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A) PREMESSE

La Citta Metropolitana di Genova ha fra le sue competenze Ila manutenzione degli edifici scolastici di
istruzione superiore, la cui eta media risulta piuttosto alta; si rende pertanto necessario, periodicamente,
intervenire in modo risolutivo sostituendo le componenti edilizie che perdono la capacita di rispondere alle
esigenze.

L'intervento interessa l'edificio ex — universita del complesso “Convitto Colombo” che ospita il liceo
scientifico annesso Convitto Colombo , sito in Corso Dogali 10 , Genova;

La presente relazione illustra l'intervento di straordinaria manutenzione ai prospetti Sud-Est, Sud-Ovest,
Nord-Est dell’edificio che ha recentemente dato segni di forte ammaloramento degli intonaci dei prospetti ,
ed ha gia richiesto interventi urgenti di rimozione.

La rimozione si € resa necessaria per I'incolumita dei passanti, in quanto le porzioni di intonaco lesionato,
insistevano su parte del marciapiede adibito al transito di pedoni. Nella zona sottostante € stata realizzata
una ponteggiatura con mantovana a protezione del transito.

L’edificio oggetto € stato dichiarato di interesse storico artistico dal Decreto del Direttore Regionale Liguria ;
la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria ha autorizzato lintervento di
rifacimento della copertura, a condizione che venga ripristinato il manto di copertura in “cementine”.
L'autorizzazione riporta il prot. N. 21896 del 28/08/2015.

B) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'intervento ha per obiettivo il rifacimento completo dell'intonaco relativamente alle facciate sopra descritte e
tutte le opere connesse. | lavori prevedono :

1. Realizzazione di opere provvisionali e di sicurezza;

2. Demolizione degli intonaci e delle modanature ammalorati ed in fase di stacco presenti in facciata,
cornicione e parapetto in coperuta;

3. Pulizia accurata delle facciate mediante lavaggio a forza, rifacimento di nuovo intonaco mediante rinzaffo,
successiva rasatura in malta bastarda e finitura in arenino alla genovese. Successiva pitturazione ai
prospetti ripristinando e rispettando i colori originari.;

4. Smaltimento materiali di risulta e smobilizzo attrezzature

C) ASPETTI FUNZIONALI E CARATTERISTICI DEGLI ELEMEN TI DEL PROGETTO

Scopo dell'intervento € il ripristino della funzionalita dell'intonaco di facciata attualmente compromesso,
tanto che si & dovuto provvedere a rimuovere le parti in fasi di stacco e posizionare una mantovana di
protezione per il passaggio degli utenti. L'intervento prevede quindi, in maniera minimale, il ripristino

dell’intonaco delle facciate sud est, nord est e sud ovest.



In considerazione di quanto esposto in precedenza, al fine di conseguire gli obiettivi preposti, gli interventi

andranno realizzati rispettando le modanature e finiture presenti in facciata ed autorizzate dalla

Soprintendenza eseguendo gli interventi di ricostruzione su :

Intonaco di fondo eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per lavori di
manutenzione e restauro;

Restauro di sagome di cornici o cornicioni o altre modanature comprendenti rimozione delle parti
incoerenti , preparazione degli stessi e ricostruzione delle sagome mediante applicazione di malta di
calce idraulica

Intonaco completo per facciata con finitura a bozze, con aggetto delle stesse fino a 3 cm di
spessore e fuga da 2 a 3 cm, previa preparazione ed ricostruzione della finitura;

Realizzazione o rifacimento di gocciolatoio ;

Ripristino del canale di gronda mediante posa in opera di guaine

Provvista e posa in opera di copertine di pietra;

Riassuntivamente, l'intervento prevede la demolizione di circa 1660 mg. di intonaco ammalorato ed il

successivo rifacimento , il ripristino di 38 ml di frontalino del cornicione sia della parte intonacata e sia del

canale di gronda, la posa in opera di 130 mq di lastre di pietra, sia in copertura e sia nei marcapiani, la

coloritura completa delle tre facciate interessate dall'intervento

Allegati : tavole grafiche
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