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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE
DEI SERVIZI GESTIONALI, MANUTENTIVI E DI PULIZIA E IGIENE
AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI, IN USO E/O DI
COMPETENZA, DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

ALLEGATO
INTERVENTI FACOLTATIVI- PROPOSTE MIGLIORATIVE

PROGETTO 1

Rifacimento di copertura e cornicioni
Istituto Klee salita Battistine, Genova




Oggetto :

"
Citta Metropolitana
di Genova

Direzione SvILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Area Edilizia

*kkkk

Rifacimento di copertura e cornicioni

Ist. Klee sal. Battistine Genova

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA PRELIMINARE
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1. PREMESSE

L’edificio in oggetto é sito nel comune di Genova, in zona centrale, in sal. Battistine 10 ed & sede
dell’istituto Klee Barabino (Liceo Artistico Statale).

Esso presenta problemi dovuti alla vetusta della copertura e dell'impermeabilizzazione di cornicioni
e canali di gronda.

Un intervento di risanamento della copertura porterebbe al miglioramento dello stato conservativo
e manutentivo dellimmobile ed anche ad un aumento dell’efficienza termica del sistema
edificio/impianto attraverso la riduzione delle dispersioni e quindi del fabbisogno energetico.

L’edificio oggetto & stato dichiarato di interesse storico artistico dal Decreto del Direttore Regionale
Liguria del 16/11/2007.

La soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria ha autorizzato I'intervento di
rifacimento della copertura, a condizione che venga ripristinato il manto di copertura in
“cementine”. L'autorizzazione riporta il prot. N. 15164 del 22/05/2014.

2. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

L’intervento consiste nel rifacimento della copertura (demolizione completa e rifacimento
impermeabilizzazione, posa di strato isolante ad elevata capacita coibente, pavimentazione in
cementine) con aumento dell’efficienza energetica, compreso il risanamento del cordolo di
protezione alla base della ringhiera; rifacimento dei canali di gronda e marcapiano e dei cornicioni
di tutto 'immobile In particolare & necessario provvedere a:

1. Realizzazione di ponteggi;
2. Rimozione della copertura esistente e smaltimento, risanamento cordolo ringhiera in copertura;

3. Rifacimento della copertura, comprensivo di giunti di dilatazione, adeguata coibentazione ai fini
del risparmio energetico, impermeabilizzazione, rifacimento pavimento calpestabile in cementine;

4. Rifacimento di tutti i canali di gronda, sia della copertura principale, sia degli altri corpi minori
(corpo locale serbatoi e corpo lato monte);

5. Risanamento di tutti i cornicioni;

6. Smaltimento materiali di risulta.

Sono altresi comprese le seguenti forniture, noleggi e oneri accessori:
¢ Fornitura dei materiali per rifacimento copertura, canali di gronda e cornicioni;
e Demolizioni e trasporti a pubblica discarica o impianto di riciclaggio;
¢ Rifacimento copertura e canali di gronda: impermeabilizzanti, isolanti e pavimentazione
e Oneri di sicurezza;
e Impianto Cantiere;

e Ponteggi o altre opere provvisionali a scelta del concorrente.
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2.1 Quantita

Le superfici interessate sono state cosi stimate:

copertura principale

area [mq] 433

gronde [mq] 169,5

copertura vano ascensore

area [mq] 10

gronde [mq] 10

copertura serbatoi

area [mq] 55

gronde [mq] 15

copertura corpo monte

area [mq] 50

gronde [mq] 15

3. ASPETTI FUNZIONALI E CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI

DEL PROGETTO

L’esecuzione dei lavori descritti nel presente progetto fara si che la copertura e i canali di gronda

tornino a svolgere la loro funzione, eliminando i rischi di infiltrazione nei locali sottostanti.

Dal punto di vista energetico I'intervento di rifacimento della copertura potra portare ad un notevole
risparmio quantificabile in almeno 13.000 Kwh/anno, grazie al rilevante miglioramento della

trasmittanza della copertura verso I'esterno.

La trasmittanza ante operam & stimata in 1,309 W/m? K. La nuova trasmittanza della copertura

dopo l'intervento dovra verificare i requisiti delle norme.

Comune Genova
Provincia GE
Zona Climatica D
Gradi Giorno 1435|°C
Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nmc) 9,54
Costo unitario combustibile (euro/mc) 0,8
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CALCOLO SEMPLIFICATO DEL RISPARMIO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA
PREVISTO CON UN INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Tipologia edificio Non Residenziale
Descrizione intervento Isolamento
Superficie di intervento S 433,00 | m?
Orientamento verso l'esterno
Trasmittanza ante operam Ua 1,309 | W/m? K
Trasmittanza post operam Up 0,295 | W/m? K
Differenza di trasmittanza termica AU = 1,014 | W/m? K
Rendimento globale medio stagionale ng = 0,720
Differenza di dispersione termica AQa = 9072,78 kWh/anno
Energia primaria risparmiata Qpr = 12601,08 kWh/anno

Calcolo di esempio con trasmittanza post operam pari a 0,295 W/m2 K

Come da autorizzazione della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria
il manto di copertura deve essere ripristinato con le caratteristiche “cementine”.

4. ALLEGATI

Si allegano n. 2 tavole riportanti planimetria della copertura e prospetti e n. 1 relazione fotografica.
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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE
Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Edilizia
Direzione SvILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Area Edilizia
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oggetto:  Rifacimento di copertura e cornicioni

Ist. Klee sal. Battistine Genova

RELAZIONE FOTOGRAFICA
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Foton. 3

Foton. 4
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Foto n. 6

Foto n. 7: facciata OVEST
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Foto n. 8: facciata EST

Foto n. 9: facciata SUD
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