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o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO

r Parziali Totali Parziali Totali
d

11 presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo 0 a misura, non assume alcun valore ai fini

contrattuali, né puo costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

Impianto di cantiere e noleggi
Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per una
superficie in pianta pari a 25-30 m2 circa a piano terra, comprendente
la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per
ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico illuminazione e
segnaletica con messa a terra, compreso quadro completo di
interruttore e prese, impianto idrico, posizionamento di betoniera,
esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tutto
eseguito a piano terra, escluso l'onere di occupazione suolo,
compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per
la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di
lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche
vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio,impianto di messa a
terra e reti di protezione esclusi: eventuali oneri di progettazione,
segnaletica, illuminazione, mantovane: (*)

per il primo mese di noleggio consolidamento intonaco proispetto
ovest

Picchettatura di vecchio intonaco sia interno, sia esterno per la
preparazione delle superfici all'applicazione di arenino o di nuovi
rivestimenti, compreso il calo ed il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto ed i necessari ponteggi provvisori interni per altezze fino a
4,00 m, per manutenzioni e/o restauri.

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con

mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30 cm, incluso il carico
su qualsiasi mezzo di

trasporto dei materiali di risulta:

Demolizione con mezzi meccanici di pavimentazioni costituita da
accoltellato di mattoni o

acciottolato, di lastre o masselli di qualsiasi dimensione, forma,
qualita’ e spessore, compreso il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto esclusa la cernita e
I'accatastamento del materiale di risulta

recuperabile

Esecuzione di fognatura con condotti circolari del diametro esterno di
mm 125/160 costituita da tubi in pvc rigido con giunti ad anello
elastico compresa incidenza pezzi speciali e raccordi compresi altresi:
scavo a sezione obbligata, platea in sabbia, rinfianchi, ricoprimenti e
riempimenti; quota d'incidenza pozzetti d'ispezione, rinfianchi
eventuali in cls, solette, ecc.

Esecuzione di caditoie per l'intercettaione ed il convogliamento in
fognatura delle acque pluviali, comprensivo in opera di: scavo a
sezione obbligat, pozzetto in polietilene Pead di varia capacita con
sifone estraibile per la manutenzione, platea e rinfianco in cls, griglie
in ghisa, ecc.

PRO29 Computo metrico estimativo.xls

nr

mq

mq

mq

mq

ml

cad

1200,00

1200,00

640,00

550,00

1.000,00

20,00

1,00

1200,00

1200,00

640,00

550,00

1.000,00

20,00

474194

22,14

5,95

20,00

10,00

87,00

236,00

474194

26.568,00

7.140,00

12.800,00

5.500,00

87.000,00

4.720,00
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Realizzazione di pavimentazione erbosa di tipo carrabile e/o pedonale
mediante la fornitura in opera di grigliato prefabbricato in cls (rapporto
60% erba 40% cemento), spessore cm 12, compresi strati di posa
costituiti da uno strato portante di 15-30 cm in ghiaia, soprastante
strato di 3-5 cm in petrisco per posa di blocchi in cls riempiti con
terreno organico e con prato e quanto altro per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Provvista e collocamento a dimora di piante di alto fusto, provenienti
da vivaio, coltivate a regola d'arte, sia sempreverdi che a foglia caduca
con l'onere della manutenzione per un anno dopo I'impianto iniziale

Provvista e collocamento in opera di arbusti sempreverdi o spoglianti,
con altezza minima di 1 ml

Formazione di siepi sempreverdi con piante con altezza non inferiore a
1 ml con I'onere di manutenzione per un anno

Realizzazione di impianti di irrigazione per prati, siepi ed alberature.
Oggni impianto sara formato da condotta principale con tubo in
polietoilene ad alta densita PN 10 diametro 32 mm in partenza dal
pozzetto di derivazione predisposto allo scopo, saracinesche, raccordi,
spezzoni di tubo, gocciolatoi, tubi drenanti e quant'altro necessario per
comprire I'area a prato, le alberatire e le siepi

per prato
per siepe
per alberature

Realizzazione (fornitura e posa) di muro vegetale composto da moduli
di dimensioni L 600x P 85 x H 200 mm, precoltivati e costituiti da una
gabbia tipo "greenbox" in acciaio zincato, maglia 30x30 cm e diametro
fili 4 mm dentro la quale e posizionato un substrato di coltivazione
naturale ad elevata capacita di assorbimento d'acqua e radicamento
piante, montati tramite aggancio su struttura di ancoraggio con profili
fissati a mezzo viti e tasselli al muro verticale a formare
un'intercapedine aereata tra muro da rivestire e muro vegetale.
Compreso il sistema d'irrigazione integrato a goccia costituito da tubi
microsgocciolatori inseriti nel substrato vegetale con raccolta e
recupero dell'acqua irrigata in vasca posta alla base del muro o ogni
2,40 ml di altezza dello stesso, rifertilizzata e riutilizzata.

Installazione di centro luminoso su palo di qualsiasi altezza posto su
basamento di opportune dimensioni provvisto di apparecchiatura
illuminante, linea di alimentazione interrata, con condutture di
qualsiasi sezione ed in generale completo di ogni accessorio per darlo
funzionante in opera, compresa la linea di terra (aree esterna, campetto
gioco, strada pubblica)

Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice con corsa utile fino
a 2000 mm, portata KG 400, velocita 0.06 m/sec, 2 fermate,
dimensioni pedana 1260 x 810 min. con centralina idraulica, comandi
a uomo presente sia ai piani che a bordo, chiave estraibile sui comandi
di piano e di bordo, circuito ausiliario a 24 Vcc, paracadute mediante
valvola di blocco automatica, discesa manuale di emergenza in caso di
blackout, autolivellamento al piano.

Smontaggi di ringhiere,recinzioni, cancellate metalliche a semplice
disegno e relativi smaltimenti

PRO29 Computo metrico estimativo.xls

mq

Cad

Cad.

ml

mq

cad

mq

Cad

Cad.

ml

1.190,00

20,00

80,00

1.000,00

400,00
1.000,00
100,00

264,00

40,00

200,00

1.190,00

20,00

80,00

1.000,00

400,00
1.000,00
100,00

264,00

40,00

1,00

200,00

€

b

€

€

€

€

40,00

185,00

10,00

18,00

0,50
0,95
19,00

450,00

2.150,00

15.000,00

15,00

b

47.600,00

3.700,00

800,00

18.000,00

200,00
950,00
1.900,00

118.800,00

86.000,00

15.000,00

3.000,00
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Fornitura e posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati
e simili) per recinzioni, inclusi

montanti di sostegno in profilato metallico, fornitura e posa cancelli,
opere murarie, inclusi trattamenti protettivi e coloriture.

RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DA GIOCC

Formazione di piano d'appoggio in conglomerato bituminoso di
struttura aperta "binder" per uno spessore di cm 0,5

Formazione di tappetino in malta bituminosa fine di 3 cm di spessore
dopo le operazioni di rullatura

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva
multistrato, secondo le seguenti specifiche: esecuzione di manto di
sigillatura ed aggrappaggio realizzato mediante spalmatura continua su
piano di appoggio bituminoso di resina acrilica pigmentata, da
miscelare con sabbia silicea e acqua; esecuzione di manto di usura
realizzato mediante la spalmatura continua sullo strato di sigillatura di
2 mani di resina acrilica al 100% altamente pigmentata, miscelata con
cariche minerali sferoidali selezionate; esecuzione di manto di finitura
superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato di usura di una
mano di resina acrilica concentrata, altamente pigmentata

Tracciatura e successiva segnatura delle linee di gioco con speciali
vernici di colori chiari adeguati aventi la stessa composizione chimica
di base del manto di finitura superficiale della pavimentazione

OPERE DI
INTERNA

ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

Provvista e posa in opera di porte tagliafuoco con dispositivo di
chiusura automatica, a tenuta di fumo, di resistenza da REI 60 a REI
120, dimensioni 120x2000 mm netto, compreso maniglione antipanico
tipo push montato su ante, compresi materiali di fissaggio, rifinitura
muratura e relativo intonaco.

Provvista e posa in opera, per lavorazioni in cantieri accessibili con
motrice, di controfodera di tamponamento interno su muratura di
laterizio intonacato su ambo i lati di spessore totale di 100 mm,
costituita da struttura verticale in lastra silicocalcarea ancorata
con tasselli metallici alla parete esistente, reazione al fuoco classe 0
per adeguare il muro di cui sopra ad una resistenza al fuoco REI 120

Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con
prodotti premiscelati o materiali tradizionali equivalenti con successiva,
rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successive:
carteggiatura, applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o
isolante, coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia
stuccate ed isolate, con piu colori, in due riprese applicate a pennello o
rullo.

Consolidamento intonaci e c.a. facciate

Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta antiritiro, a
presa medio-rapida, composta da leganti idraulici, inerti silicei,
additivi antiritiro ed acceleranti, previo trattamento dell'acciaio di
orditura mediante apposito prodotto antiruggine, eseguito su fasce,
travi PBQRHeMapgiocetriperedmeigasdse occorrente, misurato  sullo
sviluppo del manufatto da risanare, eslusa I'eventuale finitura
superficiale.

ml

mq

mq

mq

corpo

cad.

mq

mq

mq

200,00

400,00

400,00

400,00

1,00 1,00

20,00

600,00

600,00

1155,00 1155,00

200,00

400,00

400,00

400,00

20,00

600,00

600,00

€

€

€

€

35,00

6,00

4,00

15,00

400,00

1.450,00

70,00

50,00

76,17

7.000,00

2.400,00

1.600,00

6.000,00

400,00

29.000,00

42.000,00

30.000,00

87.976,35
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25
Rasatura generale di vaiolature, piccoli vespai e cavillature eseguite
con malta a base di cementi ad alta resistenza e resine sintetiche mq 1155,00 1155,00 € 4,20 4.851,00
26 |Pitturazioni a finire di superfici intonacate, gia' preparate, compresa la
fornitura del materiale, con:
due riprese di pittura emulsionata chiara a base di resine acriliche ma 1155,00 1155,00 € 6,85 7.911,75
27
Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione di tipo
professionale, conforme a Norma CEI 79-2, completo di
alimentazione, canalizzazioni accessoriate e cavi di connessione tipo
Bus, centrale di controllo ad almento 32 ingressi con pannello
operativo alfanumerico con display LCD, schede di interfaccia e di
indirizzamento, moduli a 4 contatti, combinatore telefonico analogico
e GSM, completo di sistema di batterie tampone e del collegamento di
n° 4 tastiere numeriche, n° 18 rilevatori volumtrici doppia
tecnologia, n° 12 sensori perimetrali magnetici rinforzati, n° 2 sirene
da interni, n° 1 sirena da esterni antiefferazione, il tutto cablato,
garantito e certificato, ogni onere compreso, a marchio IMQ.
Cad. 1,00 1,00 € 8.000,00 8.000,00
28 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il
sottofondo
per lavori di manutenzione e/o restauro
su solai in legno, compreso il sottofondo.
Spogliatoi primo e secondo mq 80,00
Spogliatoi terzo e quarto mq 80,00
160,00 € 19,34 3.094,40
29
Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a
murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su qualsiasi
mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 mq
Per manutenzioni e/o restauri
Spogliatoi primo e secondo mq 10,08
Spogliatoi terzo e quarto mq 10,08
totale mq 20,16 € 35,10 707,62
30 |Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o
elettrici, compreso il calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto dei materiali di risulta e il necessario ripristino con
malta:
della sezione fino a 50 cmq in muratura di mattoni forati m 200,00 200,00 € 21,46 4.292,00
della sezione fino a 50 cmq in muratura di mattoni pieni m 200,00 200,00 € 60,27 12.054,00
31 |Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc, con
utilizzo di martello demolitore fino a 10 kg, compreso gli eventuali
ponteggi provvisori di servizio, su murature di spessore superiore ai 20
cm.
Per manutenzioni e/o restauri: -
mc 6,00 3,00/ € 585,77 1.757,31
32 |Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso
Per manutenzioni e/o restauri
dello spessore da 10,01 a 15,00 cm
mq 20,00 20,00/ € 21,54 430,80
33
Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non idonee
per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale, il calo, il
carico e il trasporto a rifiuto, misurato vuoto per pieno, dedotti i vuoti
uguali o superiori a 4,00 mqg, valutato limitatamente su ciascuna
superficie complanare interessata dall'intervento, escluso il costo di
smaltimento:
Spogliatoi primo e secondo mq 183,12
Spogliatoi terzo e quarto mq 113,50
mq 296,62 € 2,97 880,96
34 |Rimozione di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti senza
recueRQ2Camppese nedlico Btibasso »gs carico su qualsiasi mezzo di 4di12
tresporto
n. 10,00 € 22,03 220,30
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Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso
oneri di discarica:

da voce 5

da voce 6

da voce 7

da voce 8

da voce 9

da voce 10

da voce 11

fino alla distanza di 1 km carico a mano

per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a 10,00 Km
per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Conferimento ad impianti di riciclaggio:
residui di demolizioni edilizie in genere

Discarica :

oneri di discarica per residui di legname provenienti da cantieri edili

Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a
300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume,
compreso la formazione di archi e piattabande (anche in cemento
armato), la posa in opera di falsi telai, questi esclusi:

Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

posti in opera a coltello, con mattoni forati spessore 8 cm
totali

Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di
nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante
rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine
di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori
di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori per larghezze di
ripristino:

da3la40cm

Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca,
eseguito con malta bastarda, formata da 100 Kg di cemento 32.5, 300
Kg di calce bianca, 1 mc di sabbia di fiume, compresa la
formazione di spigoli sporgenti e rientranti e I'onere dei ponteggi
provvisori.

su muratuta di pietrame spessore medio 3 cm

Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva
carteggiatura, valutata limitatamente su ciascuna superficie
complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno,
dedotti i vuoti superiori o uguali a 4,00 m:

per una ripresa
per ogni ripresa in piu oltre la prima

Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante:
acrilico idrosolubile trasparente

Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia' stuccate ed
isolate, con colore unico chiaro, in due riprese applicate a pennello o
rullo:

con pittura traspirante

Soluzione bituminosa in solvente a rapida essiccazione

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume polimero,
mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10
cm debitamente stuccati a caldo

su superfici pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a

43 %99 Computo metrico estimativo.xls

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mK
mK

mc.

Kg

mq

ml

mq

mq
mq

mq

mq

kg

mq

16,00
1,01
2,00
3,00
2,00
0,59
0,20

7

60,00

24,80
248,00
248,00

24,80

440,00

60,00

12,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

44,00

100,00

h

46,37
0,47
0,30

19,55

37,37

39,64

41,03

8,30
4,99

6,02

2,09

1.149,98
116,56
74,40

484,84

1.041,60

2.242,20

475,68

4.103,00

830,00
499,00

268,00

602,00

91,96

725,00

5di12




n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
d
45 |Membrana a base di bitume polimero plastomero armata di
velovetro del peso di 50-60 g/mq:
flessibilita' a freddo pari a 0 gradi, dello spessore di: 3mm
mq 100,00 3,58 358,00
46
Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di ceramica compresa la
formazione di sottofondo dello spessore di 5 cm, eseguito con malta
cementizia dosata a 300 kg di cemento pozzolanico compresa la
spolveratura, la boiaccatura, lo scarico, sollevamento e la distribuzione
ai piani dei materiali, per piastrelle da 20x20-25x25-20x30 c¢cm, esclusa
la sola fornitura delle piastrelle.
mq 100,00 33,44 3.344,00
47 |piastrelle in monocottura a 1200°, smaltate, da pavimento, spessore 9-
11 mm:
con supporto chiaro 30x30 cm
mq 100,00 12,65 1.265,00
48
Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 cm,
unicolori o semplice decoro,sigillatura dei giunti con cemento bianco:
esecuzione con adesivo a base cementizia su intonaco finemente
fratazzato,compreso il mastice
mq 100,00 30,75 3.075,00
49 |Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata:
bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm
mq 100,00 12,36 1.236,00
50 Sovraprezzo ai rivestimenti , compreso il trasporto delle piastrelle per
lavorazioni in cantieri non accessibili con motrice, ma con mezzi della
portata non superiore a 1000 Kg per distanze dal cantiere base o
deposito materiali
fino a 100 ml mq 100,00 1,00 100,00
51 |Vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete, delle dimensioni| nr
di 360x530x390 mm, circa. 4,00 55,91 223,64
52
Cassette di cacciata di ceramica, capacita' litri 10 circa, tipo alto
nr 4,00 39,29 157,16
53  |apparecchiature di scarico per cassette di cacciata a leva
nr 4,00 33,01 132,04
54  |Lavabo rettangolare con spigoli arrotondati delle dimensioni di
650x490x185 mm circa. nr 5,00 44,00 220,00
55 |Rubinetteria serie tradizionale di ottone cromato:
gruppo per lavabo con scarico a saltarello, completo di piletta da 1-| pr
1/4" 10,00 53.45 534,50
56 |Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare:
delle dimensioni di 80x80 cm, circa. nr 11,00 95,00 1.045,00
57 |Solo posa in opera di piatto doccia, rubinetterie pilette e soffione,
escluso la loro fornitura, le opere murarie, I'impianto di scarico e
adduzione. nr 11,00 74,00 814,00
57
Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia nr 11,00 66,00 726,00
58
Solo posa in opera di lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone
di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso
la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di
scarico, le opere murarie, I'impianto di scarico e adduzione. nr 5,00 89,00 445,00
59
Posa in opera di vaso WC con cassetta tipo alto, compreso tubo di
cacciata in PVC, canotto in ottone cromato con anello di tenuta,
rubine928 foovtiomieissiisHémalibsluba la fornitura della cassetta, del 6di12
vaso, le opere murarie, I'impianto di scarico e adduzzione. nr 4,00 125,02 500,08
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

lavabo rettangolare, ergonomico, antropometrico delle dimensioni di
65x58x25 cm circa:

vaso wc con scarico a pavimento delle dimensioni di 37x60 cm. circa,
altezza non inferiore a 45 cm.

corrimano perimetrale per locali bagno tipo, delle dimensioni da
1,80x1,80 a 2,30x2,30 m, di acciaio rivestito nylon

montante verticale di sostegno per bagno tipo delle dimensioni da 1,80
22,30 m, di acciaio rivestito nylon

Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, bidet,
compresa la quota parte di crene e loro chiusura, per ciascun
apparecchio.

Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e cassetta di
cacciata tipo alto o da incasso.

Provvista e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato,
compreso incidenze di sfrido, filettatura, raccordi e materiali di
consumo e ogni onere per la posa, per distribuzioni orizzontali,
colonne montanti, compresa la posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle stesse e delle opere murarie, del diametro
nominale di:

15 mm

20 mm

25 mm

Provvista e posa in opera di tubazione per scarichi orizzontali di
acque nere, posti in opera sospesi comprese zanche di fissaggio
in ragione di un ancoraggio ogni 1,5 m e gli eventuali ponteggi di
servizio, per altezze fino a 4,00 m, esclusi i pezzi speciali:

Fornitura e posa in opera di pozzetti in pvc a pavimento nei locali
igienici

Rimozione pavimentazione esistente e smaltimento compreso ogni
onere

Fornitura e messa in opera di pavimento sportivo a base di gomma
naturale o PVC formato da uno strato di usura con superficie liscia a
vista opaca, antisdrucciolevole, tonalita® semiunita,eventualmente in
due colori per distinguere il campo da volley principale. Spessore
costante dello strato di usura minimo di mm 3 .E da un sottostrato
ammortizzante sottostante dello spessore minimo di mm. 6; il tutto a
formare un unico pavimento autoposante dello spessore totale
nominale di mm. 9, mentre lo spessore reale del prodotto finito
compreso collante adesivo e di mm. 9,5 circa minimo.La
pavimentazione e provvista di marcatura CE

ed e’ conforme alla normativa EN 14041 e alla normativa EN13501-1
(classe al fuoco Cfl-S1); inoltre il manto viene riconosciuto idoneo e
certificato dalle seguenti Federazioni Internazionali:

- FIVB (Federazione pallavolo);

- IHF (Federazione pallamano);

- FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3.

Tracciamento per campo gioco pallacanestro/pallavolo in vernice
speciale. (Pc)

Fornitura e montaggio al completo in vano proprio di un impianto

elev%gszgeéo%sé)ufdl%aekgrlllclé %r}%r]laeﬁ \,S_é‘,szed'a a rotelle, caratterizzato da
semplicita dri installazione e di gestione.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

ml
ml
ml

ml

nr

mq

mq

Cad.

500,00

500,00

4,00

4,00

4,00

4,00

9,00

9,00

20,00
20,00
20,00

80,00

10,00

500,00

500,00

1,00

ah

€

200,66

175,58

389,18

142,12

36,00

83,00

21,91
24,99
27,98

36,55

21,27

13,00

90,00

1.300,00

h

€

802,64

702,32

1.556,72

568,48

324,00

747,00

438,20
499,80
559,60

2.924,00

212,70

6.500,00

45.000,00

1.300,00

7di12
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d
L’elevatore sara di tipo elettrico senza locale macchina, velocita fino a
1,00 m/sec, conforme alle Norme EN 81-1 — DPR 162/99 - Dir. 95/16
CE, conforme al D.M. 503/96 in proprieta pubblica, conforme al D.M.
236/89 in proprieta privata.
L’ impianto verra collocato in proprio vano corsa dalle dimensioni
contenute, costruito in c.a. o del tipo panoramico costituito da
incastellatura metallica portante con tamponamento delle pareti in
cristallo di sicurezza.
11 nuovo impianto dovra soddisfare ai seguenti requisiti:
Corsa max fino a 20 m, fermate quattro con possibilita di avere fino a
due accessi di cabina, opposti e/o adiacenti, portata fino a 450 Kg.
Risparmio energetico: certificazione Classe A con consumi non
superiori ai 500W. La macchina senza riduttore a magneti permanenti,
I’illuminazione a LED, la funzione standby a luci spente quando
I’ascensore & fermo al piano e ogni componente progettato per
garantire il minimo il consumo di energia. Deve consentire un
risparmio fino all'80% rispetto ad un ascensore idraulico e fino al 60%
rispetto ad ascensore elettrico tradizionale.
Sicuro in caso di blackout: funzionamento con batterie che, in caso di
blackout, possano assicurare varie corse.
Semplice da installare: assenza del locale macchine e soluzioni con
cabine a dimensioni variabili per favorire l'installazione nelle
ristrutturazioni. Alimentazione monofase a 230 V.
Ecosostenibile: batterie di tipo reciclabile al 90%. Durante il normale
funzionamento, a seconda delle condizioni di carico, il motore pud
lavorare anche come un generatore, ricaricando le batterie. Inoltre le
batterie possono usufruire dell'energia proveniente dai pannelli
fotovoltaici o da altra fonte di energia rinnovabile.
nr 1,00 1,00 € 50.000,00 | € 50.000,00
73 |OPERE VARIE
Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe,
piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura,
compresi carichi e trasporti a discarica
area campetto e area verde via Ardoino ma 800,00 800,00/ € 10,00 | € 8.000,00
STRUTTURE
OPERE IN ACCIAIO
Scala 1
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza
per la quale siano anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o
bullonate ad alta resistenza, conforme le vigenti norme di legge,
escluso il ciclo completo di protezione superficiale
cosciali upn 220 kg 420,00
traverse e controventi upn 160 hea 140 kg 165,00
piastre kg 200,00
mensole kg 0,00
785,000 € 6,49 | € 5.094,65
Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a caldo esclusi
eventuali ponteggi e la fornitura del grigliato stesso.
pianerottoli di scale di sicurezza e griglie singole per aereazione
intercapedini nr 2,00 2,00 € 30,00 | € 60,00
Grigliato di acciaio zincato a caldo realizzato con profilati pressati ed
elettroforgiati o saldati collegati con piatti o quadri ritorti o tondi con
maglia da:40 x 3 mm (Kg 40/mq)
Struttura orizzontale esterna mq 3,75 3,75 € 200,00 | € 750,00
Sola posa in opera di gradini di acciaio zincato a caldo per scale di
sicurezza esclusa la fornitura dello stesso o per gradini delle
dimensioni di:fino a 1200 x 305 mm
Scala di sicurezza esterna nr 20,00 20,00 € 25,00 € 500,00
Gradfit@P GAGRa MeiraeERliBadiRcdto a caldo, tipo standard, con 8di12
bordo antistante rompivisuale delle dimensioni di: fino a 1200 x 305
mm
Scala di sicurezza esterna nr 20,00 20,00/ € 60,00 | € 1.200,00
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Ringhiera di ferro del tipo a semplice disegno, senza curve, con
lavorazione saldata, senza ripresa di antiruggine, compresi i
necessari rilievi, resa franco officina del peso di:
fino a 25 kg/m2 posti in opera in piano kg 100,00 100,00 € 5,00 500,00
fino a 25 kg/m2 posti in opera per rampe di scale kg 300,00 300,00 € 6,00 1.800,00
Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate,
telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a
cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le
prestazioni di carattere murario occorrenti nonche' I'assistenza del
fabbro per la sistemazione della struttura del peso di: fino a 20 kg/m?
posti in opera per rampe di scale
fino a 25 kg/m2 posti in opera in piano kg 100,00 100,00 € 2,00 200,00
fino a 25 kg/m2 posti in opera per rampe di scale kg 300,00 300,00 € 4,00 1.200,00
Zincatura a caldo a forte spessore ai sensi della norma UNI EN SO
1461
Struttura portante kg 785,00
Ringhiere kg 400,00
Totale kg 1185,00| € 2,00 2.370,00
posa in opera mensole sostegno scala nr 5,00 5,00 € 150,00 750,00
Scala 2
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza
per la quale siano anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o
bullonate ad alta resistenza, conforme le vigenti norme di legge,
escluso il ciclo completo di protezione superficiale
cosciali upn 220 kg 540,00
traverse e controventi upn 160 hea 140 kg 0,00
piastre kg 200,00
mensole kg 100,00

840,00 € 6,49 5.451,60
Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a caldo esclusi
eventuali ponteggi e la fornitura del grigliato stesso.
pianerottoli di scale di sicurezza e griglie singole per aereazione
intercapedini nr 1,00 1,00 € 30,00 30,00
Grigliato di acciaio zincato a caldo realizzato con profilati pressati ed
elettroforgiati o saldati collegati con piatti o quadri ritorti o tondi con
maglia da:40 x 3 mm (Kg 40/mq)
Struttura orizzontale esterna mq 1,50 1,50 € 200,00 300,00
Sola posa in opera di gradini di acciaio zincato a caldo per scale di
sicurezza esclusa la fornitura dello stesso o per gradini delle
dimensioni di:fino a 1200 x 305 mm
Scala di sicurezza esterna nr 20,00 20,00 € 25,00 500,00
Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard, con
bordo antistante rompivisuale delle dimensioni di: fino a 1200 x 305
mm
Scala di sicurezza esterna nr 20,00 20,00 € 60,00 1.200,00
Ringhiera di ferro del tipo a semplice disegno, senza curve, con
lavorazione saldata, senza ripresa di antiruggine, compresi i
necessari rilievi, resa franco officina del peso di:
fino a 25 kg/m2 posti in opera in piano kg 100,00 100,00 € 5,00 500,00
fino a 25 kg/m2 posti in opera per rampe di scale kg 300,00 300,00 € 6,00 1.800,00
Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate,
telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a
cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le
prestazioni di carattere murario occorrenti nonche' I'assistenza del
fabbro per la sistemazione della struttura del peso di: fino a 20 kg/m?
posti in opera per rampe di scale
fino a 25 kg/m2 posti in opera _in p_iano kg 100,00 100,00 € 2,00 200,00 _
fino & BS R RE BESMACR A5 AN YA Be di scale kg 300,00 30000 € 4,00 120000 %%
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Zincatura a caldo a forte spessore ai sensi della norma UNI EN SO
1461
Struttura portante kg 840,00
Ringhiere kg 400,00
Totale kg 1240,00 € 2,00 2.480,00
Posa in opera mensole sostegno scala nr 1,00 € 150,00 150,00
Noleggio di piattaforma chiusa o aperta per sollevamento materiali o
persone della portata di 500 kg e per una altezza fino a 20 m, completo
di una porta di sharco compresi montaggio. smontaggio, trasporto da e
per magazzino, escluso I'eventuale protezione perimetrale nr 1,00 € 4.610,00 4.610,00
Controvento 1
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza
per la quale siano anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o
bullonate ad alta resistenza, conforme le vigenti norme di legge,
escluso il ciclo completo di protezione superficiale
colonne e traverse hea 160 kg 950,00
traverse ipe 240 kg 305,00
piastre kg 250,00
controventi upn 120 kg 520,00

2025,00 € 6,49 13.142,25
Zincatura a caldo a forte spessore ai sensi della norma UNI EN 1SO
1461
Struttura portante kg 2025,00
Ringhiere kg 0,00
Totale kg 2025,00 € 2,00 4.050,00
Struttura ascensore
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale di sicurezza
per la quale siano anche previste le giunzioni a piena penetrazione e/o
bullonate ad alta resistenza, conforme le vigenti norme di legge,
escluso il ciclo completo di protezione superficiale
hea 140 pianerottoli kg 1750,00
controventi L 60x6 kg 160,00
piastre kg 500,00
colonne hea 140 kg 2600,00
controventi UPN 120 kg 600,00
piastre kg 350,00

5960,00 € 6,49 38.680,40
Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a caldo esclusi
eventuali ponteggi e la fornitura del grigliato stesso.
pianerottoli di scale di sicurezza e griglie singole per aereazione
intercapedini nr 5,00 € 30,00 150,00
Grigliato di acciaio zincato a caldo realizzato con profilati pressati ed
elettroforgiati o saldati collegati con piatti o quadri ritorti o tondi con
maglia da:40 x 3 mm (Kg 40/mq)
Struttura orizzontale esterna mq 15,00 € 200,00 3.000,00
Sola posa in opera di gradini di acciaio zincato a caldo per scale di
sicurezza esclusa la fornitura dello stesso o per gradini delle
dimensioni di:fino a 1200 x 305 mm
Scala di sicurezza esterna nr 5,00 € 25,00 125,00
Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard, con
bordo antistante rompivisuale delle dimensioni di: fino a 1200 x 305
mm
Scala di sicurezza esterna nr 5,00 € 60,00 300,00
Ringhiera di ferro del tipo a semplice disegno, senza curve, con
lavorazione saldata, senza ripresa di antiruggine, compresi i
necessari rilievi, resa franco officina del peso di:
fino a 25 kg/m2 posti in opera in piano kg 300,00 € 5,00 1.500,00
fino 4 R kg RO 0 ReLa, e rarpe di scale kg 0,00 € 6,00 - 10di12
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So0lo posa In opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate,
telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a
cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le
prestazioni di carattere murario occorrenti nonche' I'assistenza del
fabbro per la sistemazione della struttura del peso di: fino a 20 kg/m?
posti in opera per rampe di scale

fino a 25 kg/m2 posti in opera in piano
fino a 25 kg/m2 posti in opera per rampe di scale

Zincatura a caldo a forte spessore ai sensi della norma UNI EN 1SO
1461

Struttura portante

Ringhiere

Totale

facciata continua in vano ascensore in cristallo come da elaborati
progettuali allegati

DEMOLIZIONI PER STRUTTURE

Demolizione di pavimentazioni per formazione di asole per
installazioni di impianti di sollevamento o scale, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm

Demolizioni di solai, compreso pavimento, inclusi gli eventuali
ponteggi provvisori di servizio e i puntellamenti
soletta piena da 12,01 a 20 cm di spessore

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (demolizione solai) per ogni cm
in piu di maggior spessore
spessore 10 cm

Soletta piena fino a 12 cm di spessore

Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo anche per condotte in
genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso
gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m3 ognuno,
comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi
dello scavo dei materiali di risulta.

eseguito interamente a mano, sino ad una profondita’ di 2 m dal piano
di sbancamento o di campagna

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso
oneri di discarica:

detriti
Scavo di fondazione
totali

fino alla distanza di 1 km carico a mano
per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km
per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Conferimento ad impianti di riciclaggio:
residui di demolizioni edilizie in genere

Taglio a forza per la formazione di incastri, crene, sedi di
appoggio, ecc., con utilizzo di piccolo martello pneumatico fino a
10 kg compreso gli eventuali ponteggi provvisori di servizio e il calo
in basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto

cemento armato della sezione di 20x20x40 cm

Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc, con
utiliz2B@RIRartelity detodiestenfinn-ds10 kg, compreso gli eventuali
ponteggi provvisori di servizio, su murature di spessore superiore ai 20
cm.

su mattoni forati dello spessore fino a 30 cm

kg
kg

kg
kg
kg

mq

mq

mq

mq

mq

mc

mc
mc
mc
mc

mK
mK

mc.

nr

mq

300,00
0,00

5960,00
300,00

125,00

30,00

30,00

30,00

12,00

11,00

25,00
15,00
40,00

4,00

13,20

300,00
0,00

6260,00

125,00

30,00

30,00

30,00

12,00

11,00

40,00
400,00
400,00

40,00

4,00

13,20

ah

€

ah

b

€

2,00
4,00

2,00

350,00

33,25

95,00

47,50

65,00

170,00

56,00
0,60
0,40

40,00

70,00

85,00

ah

600,00

12.520,00

43.750,00

997,50

2.850,00

1.425,00

780,00

1.870,00

2.240,00
240,00
160,00

1.600,00

280,00

1.122,00

11di12
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OPERE EDILI
fondazione in c.a. mc 2,146 2,146 € 750,00 | € 1.609,50
setti in c.a. mc 2,00 2,00/ € 1.000,00 | € 2.000,00
travi in c.a. mc 3,00 3,00 € 1.250,00 € 3.750,00
ponteggi mq 180,00 180,00| € 30,00 € 5.400,00
OPERE VARIE
fornitura e messa in opera porte rei nr 4,00 4,00 € 2.250,00 € 9.000,00
spostamento interferenze impianto rscaldamento e idraulico nr 1,00 1,00 € 5.000,57 | € 5.000,57
opere varie ripristini murature, impermeabilizzazioni, spalline vani
porta pavimenti in corrispondenza demolizione pavimenti ecc nr 1,00 1,00 € 20.000,00 | € 20.000,00
spostamento attacco motopompa wwiff nr 1,00 1,00 € 2.500,00 | € 2.500,00
p.p.o. cancello compreso maniglia antipanico nr 1,00 1,00 € 3.500,00 | € 3.500,00
Totale importo lavori € 1.059.000,00
di cui:
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 40.000,00
Soggetti a ribasso € 1.019.000,00
Totale lavori € 1.059.000,00
Ilva 22% € 232.980,00
Totale lavori iva compresa € 1.291.980,00
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