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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

Misura

Parziali

Totali

PREZZ0O
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

—_

Impianto di cantiere e noleggi
Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo
di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e
smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n°
81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12

mesi di utilizzo.
95.C10.A20.010

Noleggio di Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t
AT.NO1.A10.012

Noleggio Escavatore fino a 2 t.
AT.N02.A20.010

Impalcature per interni altezza da 2.00 a 4.00 m, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00
a 4,00 metri.

95.B10.520.020

Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo
"barriera New Jersey"

in elementi di cls posizionamento e smontaggio

posizionamento e smontaggio o eventuale riposizionamento

95.A10.A30.010

Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo
valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzeranno)

95.A10.A10.015

Messa a terra in profilato a croce 1. <= 2.00 m costituito da profilato a croce di acciaio
zincato della lunghezza fino a 2.00 m
95.D10.A10.010

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso
il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di
messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il

primo mese di utilizzo.
per il primo mese di noleggio ripristino intonaci esterni vani scale

95.B10.510.010

CARTELLI

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020

oneri a corpo per corsi di formazione e informazione del personale, sostituzione D.P.I. e
cassette pronto soccorso

Totale

cad

ore

ore

mq

ml

cad

mq

corpo

148,20

80,00

80,00

100,00

40,00

2400,00

148,20

10,00

861,41

54,17

49,45

20,84

14,76

0,09

12,67

14,03

14,58

2.000,00

1.722,82

4.333,60

3.956,00

2.084,00

590,40

216,00

2.079,25

145,80

2.000,00

€

17.153,21
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