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15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 5 6 7 8
SPTTTS Punto i prolievo Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 5_,911 kA-1d:3A _ ALFG 2 A>
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(4x16)+(1PE16) A
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q [
J J J | J J J
,3 ,3 ,3 ,z ,z ,3 ,3
B
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KAJ: 6,371 7] 7 I » »
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominalefvi: | (— _‘Y—/—m—7—7r-7er-rr o _ | o |- Y - e — - I
Frequenza [Hz]: 50 K;V J J :;7 :;
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é
Grado di protezione IP: 43 Qr
Codice: 1
Sigla utenza 1G PT LED FEM FEM FEM FEM
interruttore generale Partenza quadro tecnico lluminazione LED Prese di corrente Prese di corrente Prese di corrente servizi igienici 1
Descrizione )
piano sesto sala lettura aula tematica ingresso
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6,891 7,39 1,089 4,157 3,695 2,771 2,589
CORRENTE (Ib) [A] 28 19 4,782 18 16 12 12
CosFi 0,936 0,95 0,986 1 1 1 0,971
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO XT1B 160 TMD32 + RC Inst 5204+DDA204 A DS201L C10A30 DS201L C25A30 DS201 L C20 A30 DS201 L C16 A30 DS201 L C16 A30
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 32122132 el | 25 wefme [10 wfoe | 25 —feme | 20 ol 16 |- 16
Im max/min/Reg. [A] wr]{450 50 —]-100 1250 -1200 1160 60
P.d.l./ Curva [kA] 18/N.C. 10/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 3,0000,03/3- Cl. A 03-ClLA 0,03-ClLA 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,38 0,97 0,56 148 1,51 1,03 09
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 35 5 12 8 6 5
POSA 14314M11A/30/0.8 143/2M25 /30108 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(4x10)+(1PE10) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(242,5)+(1PE2.5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 57 32 2 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLIol SEGUE F
Quadro Generale 1 s oo [T
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QG COM-397 Citta metropofitar
1 | 2 | 4 5 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | | | 5 6 8
A DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,911 kA - 1d: 3 A _
% * * *
g g g |
b ) ) b
1d 1d 1d
p p p
Carico distribuito FEM Carico distribuito LCE
Sigla utenza FEM LCE FV
Ventilconvettori luci emergenza Alimentazione fotovoltaico
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,2 0,15 0 -13
CORRENTE (Ib) [A] 547 0,684 0 19
CosFi 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO DS201 L C10 A30 DS201L C10 A30 DS201 L C10 A30 S204
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —f- /10 —f-- /10 —f-- /10 /125
Im max/min/Reg. [A] wr]100 w][100 w100 w250
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,38 045 038 229
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 42 2% 0 40
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0 143/2M_4A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,000 0,800
Sezione [mmq] 1(262,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(4x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 2 2 28
NOTA:
TITOLO CODICE 1 COMMITTENTE FILE U_QG_00002 | FOSLIO' SESUE
Quadro Generale Er SoNTR TR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QG COM-397 Citta metropofitar
1 [ 2 [ 5 I 8




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1,987 kA - 1d: 0,3 A
Da Quadro: QG < @ LS
Partenza: PT
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10) A
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ﬂQ ﬂQ ﬂQ ‘]Q ]
J J J |
) ) ) p)
Id Id Id
B
Prefisso quadro: QT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,097 7] 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione diisolamento nominalefv: | (—  _‘tY—rnm—rener | |- ] - c
Frequenza [Hz]: 50 K;V
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: 41 Motore PDC Motore VMC Carico distribuito SLT
Codice:
Sigla utenza Gar PDC VMC SLT
generale quadro tecnico Pompa di calore Ventilazione meccanica Servizi locale tecnico 1
Descrizione llluminazione e FEM
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 7,394 5 02 2,194
CORRENTE (Ib) [A] 19 7,507 0912 10
CosFi 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204 L+DDA204 A 5204L DS201L C10A30 5201 Na L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |25 /10 /10 /- [13
Im max/min/Reg. [A] wr]{250 w100 —]-100 wfo/130
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-Cl.A 0,03-Cl.A 003-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,02 1.2 1,07 1,53
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 5 5 15
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M_4A/30/0.8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(4x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 21 24 32
NOTA:
TITOLO i CODICE COMMITTENTE FILE U_QT_00001 | FO1GLIO| SE?UE F
Quadro tecnico Gr R e
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QT COM-397 Citta metropofitar

1

[ 4

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ALre 2- A>
Partenza: LED -I/ T—B
A]l Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: [ |
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 1,43 s s 7] » b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v v v
Grado di protezione IP: Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN
Codice:
Sigla utenza LING BGN BGN BGN BGN BGN LSEG
- luci ingresso segreteria bagni deposito bagno disabili antibagno bagno 2 bagno 1 luci segreteria 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,139
CORRENTE (Ib) [A] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 06
CosFi 1 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - - = || |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [kA] e e - ] ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 4 4 4 4 2
— POSA 143/2M25 /30108 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 32 32 2 32 32 32
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_001 | Foasuol SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
DALFG1 > _ ALFG3 A>
) B
A
B
p p p 2 p p
C
\Y% \Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza PLF-4 Utenza PLF-3 Utenza PLF-2 Utenza PLF-1 Utenza Lseg - 2 Utenza Lseg - 1
Sigla utenza PLF-4 PLF-3 PLF-2 PLF-1 LING Lseg -2 Lseg- 1
plafoniera ingresso 4 plafoniera ingresso 3 plafoniera ingresso 2 plafoniera ingresso 1 luci ingresso luce segreteria 2 luce segreteria 1 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,035 0,035 0,035 0,069 0,035 0,035
CORRENTE (Ib) [A] 0,15 0,15 0,15 0,15 03 0,15 0,15
CosFi 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - /- = | | |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] N I s e /= e ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 4 4 4 2 4 4
POSA 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 32 32 2 32 32 32 32
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_002 | FOSLIO' segus F
ELAB. CONTR APPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
DALFG 2 > _ ALFG 4 A >
) B
A A
B B
p p 2 2 p
C C
\Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza PLFX - 2
Sigla utenza PLFX PLFX-2
— plafoniere relax plafoniera relax 2 —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,708 0,037 0,037 0,037 0,037 0,07 0,035
CORRENTE (Ib) [A] 3167 0,16 0,16 0,16 0,16 0319 0,16
CosFi 0,968 1 1 1 1 0,95 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- - P |- wefeee [ -
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] N I foooo [ -] -]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 067 067 0,67 0,67 067 0,69 0,69
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 8 7 3 7 3 8 4
1 POSA 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x25)+(1PE2,5) 1(2x25)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 32 32 32 2 2 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_003 | Foguol SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 7 8
DALFG 3 > T ALFG5 A >
A A
B B
p p 2 2 p
C C
\Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza PLFX-1 Utenza PLFT - 4 Utenza PLFT - 3 Utenza PLFT -2 Utenza PLFT-1
Sigla utenza PLFX-1 PLFT PLFT-4 PLFT-3 PLFT-2 PLFT-1
- . plafoniera relax 1 plafoniere aula tematica plafoniera aula tematica 4 plafoniera aula tematica 3 plafoniera aula tematica 2 plafoniera aula tematica 1 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,14 0,035 0,035 0,035 0,035 0,35
CORRENTE (Ib) [A] 0,16 0,638 0,16 0,16 0,16 0,16 1,595
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] — - - - = weefeee | |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] -y I fooo [ e ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,69 07 0,71 0,71 0,71 0,71 0,73
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 8 4 4 4 4 9
1 POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24 24 32
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_004 | FOELIO' SEgUE F
ELAB. CONTR APPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 | 8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
DAL FG 4
A
QS QS
B
2 2
C
\Y4 \Y4
Carico distribuito LAUL-S Carico distribuito LAUL-N
Sigla utenza LAUL-S LAULN
luci aula lettura sud luci aula lettura nord —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0175 0,175
CORRENTE (Ib) [A] 0,798 0,798
CosFi 095 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO SD202/25 $D202/25
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Sezionatore ]
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wmfmr | 25 |25
Im max/min/Reg. [A] e feeefeee
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 0/—
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L2+ Monofase L2#N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,79 0,79
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 18 18
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_005 | FOSLIO' SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar

1

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® < LS rre: A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 12
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,072 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
aula lettura 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 3464 0,693 2771 0,693 2,078
CORRENTE (Ib) [A] 3 15 3 12 3 9
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 110 eefeee [ == weefeee [ 10 |10 -
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL e f o — /= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 156 1,65 1,73 1,79 1,87 1,89
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3 25
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 24 2 24 32 24 32
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOO4U_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 1,386 0,693 0,693 0,693
CORRENTE (Ib) [A] 3 6 3 3 3
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL N . 1 [ 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,97 1,96 2,04 1,99 2,07
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2xd)+(1PE4) 1(2x2,5)1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 32 24 32 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00004U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® ® ® rres A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 8
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,01 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
aula tematica —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 3,002 0,693 2,309 0,693 1617
CORRENTE (Ib) [A] 3 13 3 10 3 7
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 - —/—/10 |/ 10 |-
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL ] ] 50/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 159 1,75 1,84 2,35 243 248
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 8 3 25
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOOSU_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 0,924 0,462 0,462 0,462
CORRENTE (Ib) [A] 3 4 2 2 2
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l./ Curva [KA] 50/ gL e - 1 S R [= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,56 255 26 2,58 2,64
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00005U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® < < rre: A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,157 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
ingresso —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,462 2,309 0,462 1,848 0,462 1,386
CORRENTE (Ib) [A] 2 10 2 8 2 6
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 - —/—/10 |/ 10 |-
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL e f o — /= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,09 1,26 1,31 143 149 1,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 3 3 3 3
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOOGU_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,462 0,924 0,462 0,462 0,462
CORRENTE (Ib) [A] 2 4 2 2 2
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL N . 1 [ 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,62 1,65 1,71 1,69 1,75
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 3 3 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00006U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 6 7 8
Da Quadro: QG J\ TN
Partenza: FEM -I/
Al[ cavo [mm7: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: —
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 1,256 s 7] »
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
c Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: Utenza SAI Motore ESA Carico distribuito LB
Codice:
Sigla utenza FEM SAl ESA LB FEM
- . Servizi igienici scalda acqua istantaneo estrattore servizio igienico luci servizi igienici prese servizi igienici 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 02 0,889 045 0439
CORRENTE (Ib) [A] 6,837 0,866 3,899 1,049 2
CosFi 095 1 0,987 1 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - - = weefeee | -
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [kA] e N - ] ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 139 1,26 1,38 147 142
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 5 9 3
— POSA 143/2M_4A/30/0.8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4AI3010,8 143/2M_4A/30/0.8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x25)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00007U_001 | Foasuol SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 6 8
PRI G II: Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Partenza: FV
Cavo [mm?]: 1(4x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: —
—~_,
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione di isolamento nominalefv: | (—  _ tem——0—onror | ] - c
Frequenza [Hz]: 0 :;7
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -—-
Codice: QINV 1
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 19 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | - - e | -
Im max/min/Reg. [A] . weefone]- .
P.d.l. / Curva [kA] N fooo Jmr
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0,67 0,67
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 30 30
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE QINV 1 COMMITTENTE FILE 00008U 001 | FO1GLIO| SE(13UE F
Q I NV ELAB. CONTR APPR
Quadro inverter fotovoltaico DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropofitar

1

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 6 8
Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Da Quadro: ®
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 832
Frequenza [Hz]: 0
Polarita: Positivo/Negativo
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ]
J J
p) D
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,01
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione diisolamento nominale[vl: | ~ — _ _ t—m———or ] -
Frequenza [Hz]: 0 -- Vmpp=832V/ c
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 45 é MY B 0w
Grado di protezione IP: -—- - 18 moduli
Codice: Stringa PV
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO S802PVSP13 S802PVSP13
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE I max/min/Reg. Al 13 113
Im max/min/Reg. [A] {78 {78
P.d.l./ Curva [kA] 5/C 5/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 07 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 14310U__ /601 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00009U_001 | FO1GLIO| SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 4 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 6 8
Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Da Quadro: ®
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 832
Frequenza [Hz]: 0
Polarita: Positivo/Negativo
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ]
J J
p) D
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,01
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione diisolamento nominale[vl: | ~ — _ _ t—m———or ] -
Frequenza [Hz]: 0 -- Vmpp=832V/ c
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 45 é MY B 0w
Grado di protezione IP: -—- - 18 moduli
Codice: Stringa PV
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO S802PVSP13 S802PVSP13
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE I max/min/Reg. Al 13 113
Im max/min/Reg. [A] {78 {78
P.d.l./ Curva [kA] 5/C 5/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 07 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 14310U__ /601 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 0001 OU_OO1 | FO1GLIO| SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 4 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 5 6 7 8
SPTTTS Punto i prolievo Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 5_,911 kA-1d:3A _ ALFG 2 A>
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(4x16)+(1PE16) A
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q [
J J J | J J J
,3 ,3 ,3 ,z ,z ,3 ,3
B
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KAJ: 6,371 7] 7 I » »
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominalefvi: | (— _‘Y—/—m—7—7r-7er-rr o _ | o |- Y - e — - I
Frequenza [Hz]: 50 K;V J J :;7 :;
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10 é
Grado di protezione IP: 43 Qr
Codice: 1
Sigla utenza 1G PT LED FEM FEM FEM FEM
interruttore generale Partenza quadro tecnico lluminazione LED Prese di corrente Prese di corrente Prese di corrente servizi igienici 1
Descrizione )
piano sesto sala lettura aula tematica ingresso
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6,891 7,39 1,089 4,157 3,695 2,771 2,589
CORRENTE (Ib) [A] 28 19 4,782 18 16 12 12
CosFi 0,936 0,95 0,986 1 1 1 0,971
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO XT1B 160 TMD32 + RC Inst 5204+DDA204 A DS201L C10A30 DS201L C25A30 DS201 L C20 A30 DS201 L C16 A30 DS201 L C16 A30
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 32122132 el | 25 wefme [10 wfoe | 25 —feme | 20 ol 16 |- 16
Im max/min/Reg. [A] wr]{450 50 —]-100 1250 -1200 1160 60
P.d.l./ Curva [kA] 18/N.C. 10/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 3,0000,03/3- Cl. A 03-ClLA 0,03-ClLA 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,38 0,97 0,56 148 1,51 1,03 09
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 35 5 12 8 6 5
POSA 14314M11A/30/0.8 143/2M25 /30108 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(4x10)+(1PE10) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(242,5)+(1PE2.5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 57 32 2 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLIol SEGUE F
Quadro Generale 1 s oo [T
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QG COM-397 Citta metropofitar
1 | 2 | 4 5 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | | | 5 6 8
A DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,911 kA - 1d: 3 A _
% * * *
g g g |
b ) ) b
1d 1d 1d
p p p
Carico distribuito FEM Carico distribuito LCE
Sigla utenza FEM LCE FV
Ventilconvettori luci emergenza Alimentazione fotovoltaico
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,2 0,15 0 -13
CORRENTE (Ib) [A] 547 0,684 0 19
CosFi 0,95 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO DS201 L C10 A30 DS201L C10 A30 DS201 L C10 A30 S204
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —f- /10 —f-- /10 —f-- /10 /125
Im max/min/Reg. [A] wr]100 w][100 w100 w250
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,38 045 038 229
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 42 2% 0 40
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0 143/2M_4A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,000 0,800
Sezione [mmq] 1(262,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(4x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 2 2 28
NOTA:
TITOLO CODICE 1 COMMITTENTE FILE U_QG_00002 | FOSLIO' SESUE
Quadro Generale Er SoNTR TR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QG COM-397 Citta metropofitar
1 [ 2 [ 5 I 8




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1,987 kA - 1d: 0,3 A
Da Quadro: QG < @ LS
Partenza: PT
Cavo [mm?]: 1(4x10)+(1PE10) A
Lunghezza [m]: 35
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ﬂQ ﬂQ ﬂQ ‘]Q ]
J J J |
) ) ) p)
Id Id Id
B
Prefisso quadro: QT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,097 7] 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione diisolamento nominalefv: | (—  _‘tY—rnm—rener | |- ] - c
Frequenza [Hz]: 50 K;V
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: 41 Motore PDC Motore VMC Carico distribuito SLT
Codice:
Sigla utenza Gar PDC VMC SLT
generale quadro tecnico Pompa di calore Ventilazione meccanica Servizi locale tecnico 1
Descrizione llluminazione e FEM
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 7,394 5 02 2,194
CORRENTE (Ib) [A] 19 7,507 0912 10
CosFi 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5204 L+DDA204 A 5204L DS201L C10A30 5201 Na L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |25 /10 /10 /- [13
Im max/min/Reg. [A] wr]{250 w100 —]-100 wfo/130
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-Cl.A 0,03-Cl.A 003-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,02 1.2 1,07 1,53
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 5 5 15
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M_4A/30/0.8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(4x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 21 24 32
NOTA:
TITOLO i CODICE COMMITTENTE FILE U_QT_00001 | FO1GLIO| SE?UE F
Quadro tecnico Gr R e
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QT COM-397 Citta metropofitar

1

[ 4

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ALre 2- A>
Partenza: LED -I/ T—B
A]l Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L2+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: [ |
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L2+N
Ik Max [KA]: 1,43 s s 7] » b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v v v
Grado di protezione IP: Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN Utenza BGN
Codice:
Sigla utenza LING BGN BGN BGN BGN BGN LSEG
- luci ingresso segreteria bagni deposito bagno disabili antibagno bagno 2 bagno 1 luci segreteria 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,139
CORRENTE (Ib) [A] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 06
CosFi 1 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - - = || |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [kA] e e - ] ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 4 4 4 4 2
— POSA 143/2M25 /30108 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 32 32 2 32 32 32
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_001 | Foasuol SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
DALFG1 > _ ALFG3 A>
) B
A
B
p p p 2 p p
C
\Y% \Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza PLF-4 Utenza PLF-3 Utenza PLF-2 Utenza PLF-1 Utenza Lseg - 2 Utenza Lseg - 1
Sigla utenza PLF-4 PLF-3 PLF-2 PLF-1 LING Lseg -2 Lseg- 1
plafoniera ingresso 4 plafoniera ingresso 3 plafoniera ingresso 2 plafoniera ingresso 1 luci ingresso luce segreteria 2 luce segreteria 1 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,035 0,035 0,035 0,069 0,035 0,035
CORRENTE (Ib) [A] 0,15 0,15 0,15 0,15 03 0,15 0,15
CosFi 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - /- = | | |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] N I s e /= e ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 4 4 4 2 4 4
POSA 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 32 32 2 32 32 32 32
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_002 | FOSLIO' segus F
ELAB. CONTR APPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
DALFG 2 > _ ALFG 4 A >
) B
A A
B B
p p 2 2 p
C C
\Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza PLFX - 2
Sigla utenza PLFX PLFX-2
— plafoniere relax plafoniera relax 2 —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,708 0,037 0,037 0,037 0,037 0,07 0,035
CORRENTE (Ib) [A] 3167 0,16 0,16 0,16 0,16 0319 0,16
CosFi 0,968 1 1 1 1 0,95 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- - P |- wefeee [ -
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] N I foooo [ -] -]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 067 067 0,67 0,67 067 0,69 0,69
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 8 7 3 7 3 8 4
1 POSA 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x25)+(1PE2,5) 1(2x25)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 32 32 32 2 2 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_003 | Foguol SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 6 7 8
DALFG 3 > T ALFG5 A >
A A
B B
p p 2 2 p
C C
\Y% \Y4 \Y4 \Y% \Y%
Utenza PLFX-1 Utenza PLFT - 4 Utenza PLFT - 3 Utenza PLFT -2 Utenza PLFT-1
Sigla utenza PLFX-1 PLFT PLFT-4 PLFT-3 PLFT-2 PLFT-1
- . plafoniera relax 1 plafoniere aula tematica plafoniera aula tematica 4 plafoniera aula tematica 3 plafoniera aula tematica 2 plafoniera aula tematica 1 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,035 0,14 0,035 0,035 0,035 0,035 0,35
CORRENTE (Ib) [A] 0,16 0,638 0,16 0,16 0,16 0,16 1,595
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] — - - - = weefeee | |-
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA] -y I fooo [ e ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,69 07 0,71 0,71 0,71 0,71 0,73
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 4 8 4 4 4 4 9
1 POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24 24 32
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_004 | FOELIO' SEgUE F
ELAB. CONTR APPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 | 8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
DAL FG 4
A
QS QS
B
2 2
C
\Y4 \Y4
Carico distribuito LAUL-S Carico distribuito LAUL-N
Sigla utenza LAUL-S LAULN
luci aula lettura sud luci aula lettura nord —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0175 0,175
CORRENTE (Ib) [A] 0,798 0,798
CosFi 095 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO SD202/25 $D202/25
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Sezionatore ]
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wmfmr | 25 |25
Im max/min/Reg. [A] e feeefeee
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 0/—
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L2+ Monofase L2#N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,79 0,79
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 18 18
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00003U_005 | FOSLIO' SEgUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar

1

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® < LS rre: A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 12
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,072 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
aula lettura 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 3464 0,693 2771 0,693 2,078
CORRENTE (Ib) [A] 3 15 3 12 3 9
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 110 eefeee [ == weefeee [ 10 |10 -
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL e f o — /= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 156 1,65 1,73 1,79 1,87 1,89
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3 25
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 24 2 24 32 24 32
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOO4U_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 1,386 0,693 0,693 0,693
CORRENTE (Ib) [A] 3 6 3 3 3
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL N . 1 [ 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,97 1,96 2,04 1,99 2,07
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2xd)+(1PE4) 1(2x2,5)1PE2,5) 1(2x4)+(1PE4) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 32 24 32 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00004U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® ® ® rres A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 8
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,01 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
aula tematica —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 3,002 0,693 2,309 0,693 1617
CORRENTE (Ib) [A] 3 13 3 10 3 7
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 - —/—/10 |/ 10 |-
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL ] ] 50/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 159 1,75 1,84 2,35 243 248
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 8 3 25
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOOSU_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,693 0,924 0,462 0,462 0,462
CORRENTE (Ib) [A] 3 4 2 2 2
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l./ Curva [KA] 50/ gL e - 1 S R [= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,56 255 26 2,58 2,64
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 25 3 25 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00005U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 7 8
Da Quadro: QG J\ ® < < rre: A>
Partenza: FEM -I/
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QF &F &F [
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,157 s p p
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: -— Utenza Utenza Utenza
Codice:
Sigla utenza FEM
ingresso —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,462 2,309 0,462 1,848 0,462 1,386
CORRENTE (Ib) [A] 2 10 2 8 2 6
CosFi 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 - —/—/10 |/ 10 |-
Im max/min/Reg. [A] e fef27
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL e f o — /= 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,09 1,26 1,31 143 149 1,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 3 3 3 3
POSA 143/2M32_/3010,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/3010,8 143/2M32_/3010,8 143/2M25 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5/H1PE2,5) 1(2x2,5)+1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE OOOOGU_001 | FO1GLIO| SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 6 8
A DAL FG 1. > . _
A A
i ¢ L\ ¢
B B
p p p
C C
Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,462 0,924 0,462 0,462 0,462
CORRENTE (Ib) [A] 2 4 2 2 2
CosFi 1 1 1 1 1
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—]10 - /10 = —I—110
Im max/min/Reg. [A] /27
P.d.l. / Curva [KA] 50/gL N . 1 [ 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
E | DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,62 1,65 1,71 1,69 1,75
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 3 3 3
1 POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M32_/30/0,8 Bl
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE25) 1(2x2,5)1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(262,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 2 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00006U_002 | FOSLIO' SESUE F
ELAB. CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 6 7 8
Da Quadro: QG J\ TN
Partenza: FEM -I/
Al[ cavo [mm7: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: —
B B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 1,256 s 7] »
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
c Frequenza [Hz]: 50 c
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v v v
Grado di protezione IP: Utenza SAI Motore ESA Carico distribuito LB
Codice:
Sigla utenza FEM SAl ESA LB FEM
- . Servizi igienici scalda acqua istantaneo estrattore servizio igienico luci servizi igienici prese servizi igienici 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 02 0,889 045 0439
CORRENTE (Ib) [A] 6,837 0,866 3,899 1,049 2
CosFi 095 1 0,987 1 0,95
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] - - = weefeee | -
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [kA] e N - ] ]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 139 1,26 1,38 147 142
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3 5 9 3
— POSA 143/2M_4A/30/0.8 143/2M25_/30/0,8 143/2M25_/30/0,8 143/2M_4AI3010,8 143/2M_4A/30/0.8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x25)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24 24 24 24
NOTA:
F [Timowo CODICE COMMITTENTE FILE 00007U_001 | Foasuol SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 6 7 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 6 8
PRI G II: Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Partenza: FV
Cavo [mm?]: 1(4x4)+(1PE4) A
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: —
—~_,
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione di isolamento nominalefv: | (—  _ tem——0—onror | ] - c
Frequenza [Hz]: 0 :;7
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -—-
Codice: QINV 1
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 19 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | - - e | -
Im max/min/Reg. [A] . weefone]- .
P.d.l. / Curva [kA] N fooo Jmr
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0,67 0,67
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG17 PE FG160M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 30 30
POSA 143/2M_4A/30/0,8 143/2M_4A/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24 24
NOTA:
TITOLO CODICE QINV 1 COMMITTENTE FILE 00008U 001 | FO1GLIO| SE(13UE F
Q I NV ELAB. CONTR APPR
Quadro inverter fotovoltaico DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropofitar

1

8 I




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 6 8
Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Da Quadro: ®
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 832
Frequenza [Hz]: 0
Polarita: Positivo/Negativo
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ]
J J
p) D
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,01
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione diisolamento nominale[vl: | ~ — _ _ t—m———or ] -
Frequenza [Hz]: 0 -- Vmpp=832V/ c
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 45 é MY B 0w
Grado di protezione IP: -—- - 18 moduli
Codice: Stringa PV
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO S802PVSP13 S802PVSP13
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE I max/min/Reg. Al 13 113
Im max/min/Reg. [A] {78 {78
P.d.l./ Curva [kA] 5/C 5/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 07 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 14310U__ /601 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 00009U_001 | FO1GLIO| SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 4 6 8 |




15/07/2022

DATA:

Archimede s.r.l. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 4 6 8
Dati barratura: - 832,3V - Ik = 0,013 kA
Da Quadro: ®
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(2x2,5)+(1PE2,5) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 832
Frequenza [Hz]: 0
Polarita: Positivo/Negativo
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q ‘]Q ]
J J
p) D
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,01
Tensione nominale di impiego [V]: 832
Tensione diisolamento nominale[vl: | ~ — _ _ t—m———or ] -
Frequenza [Hz]: 0 -- Vmpp=832V/ c
Corrente ammissibile 1 s [KAJ: 45 é MY B 0w
Grado di protezione IP: -—- - 18 moduli
Codice: Stringa PV
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,69 9,69
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO S802PVSP13 S802PVSP13
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico —
PROTEZIONE I max/min/Reg. Al 13 113
Im max/min/Reg. [A] {78 {78
P.d.l./ Curva [kA] 5/C 5/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 07 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 14310U__ /601 ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE 0001 OU_OO1 | FO1GLIO| SE(13UE F
ELAB. CONTR APPR!
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO COM-397 Citta metropolfitar
1 2 4 6 8 |
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