SOLAI

SOLAIO COMPARTO B1 Q. TA8.35m SOLAIO COMPARTO B2 Q.TA 10.55 m SOLAIO Locali 01-02-03-04-05-06-07 Q.TA 28.03

Profilo HE Struttura di sostegno UTA

Condizionamento Coop
20 mm Pavimento sopraelevato
Sezi ti 20 mm Pavimento sopraelevato Sezione t|po figgﬁﬁ)‘géﬂeﬁ;ﬁ’nﬂ58%'6?”6%1&600 mm” Sezione tlpO 40mm Pannello in solfato di calcio
ezione 1upo / ‘E:c()]éf'r'%lgrclznergc;?nsiggr)((:glllJOTné%aéoo ' con rivestimento superiore in linoleum tipo
20mm Sottofondo cementizio Newfloor pannello G34HA" 600x600mm
2o Sctofondo cementio VS S—— Toverso n accido periuttya d sosennod.
4+4 mm Guaina impermeabilizzante / doppio sfrato - SFIM' H 310 mm (Locall 0102.03,04] -
/ doppio strato 60 rrf1m quseﬁc()j.olleg erito 0.35 mm (Locali 05,06,07)
v ; > . - per iormazione di penaenze . Piedino regolabile in acciaio
T g%rr?(r)rr\mlxg%ésr?g%iollgg grr]l;g O'J]s - In cemento ¢ argilla espansa T per Qovimfen’ri sopraelevati
~ \ 3mm Tessuto non tessuto ~__ sottofondo oreesistente
T~ Solaio esistente
NODO RAMPA-PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE NODO RAMPA-PAV. FLOTTANTE-SISTEMA PARAPETTO @ SOLAIO COMPARTO A2 Locali 08-09 Q.TA 28.03 m
2.5 mm Pavimentazione con strato di usura in
. . . . . . linoleum colorato in teli tipo "Forbo Eternal
Questo dettaglio vale solo per la componente architettonica. Questo dettaglio vale solo per la componente architettonica. clour”
La progettazione strutturale del sostegno del parapetto in vetro La progettazione strutturale del sostegno del parapetto in vetro . - . o ,
R - . I 1.0 Ad EClab sione tipo
dovra essere definita dopo le verifiche sulla composizione e dovra essere definita dopo le verifiche sulla composizione e Sezione tlpO "For@gnguroeég%m EU‘?OS?ngpeerE%In ©
portata dei solai. portata dei solai.
60mm Sottofondo alleggerito di regolarizzazione
[ A | Comimano tondo e scanalato del piano di posa della pavimentazione
| in alluminio diam. 42 mm .
i Parapetto in vetro temprato posato ‘ solefia esistente
. Corrimano tondo in acciaio ’//7 con morsetti in acciaio a pavimento jt | 74 /
Muretto in cemento armato per sostegno parapetto \ . 0.07 ‘
rivestito in materiale vinilico/infonacato Parapetto in vetro temprato posato . .
con morsetti in acciaio a pavimento Rampa in compensato multistrato sp 20mm ‘ ‘
Rampa in compensato multistrato sp 20mm — tipo "Newfloor Accessori .
tipo "Newfloor Accessori" sup. calpestabile in gomma centorighe
sup. calpestabile in gomma centorighe Base balaustra in alluminio
/ Base balaustra per fissaggio vetro a pavimento
b — tipo " Standard di Moda Edile”
¢ il % in alluminio dim. 60x122 mm
d
)l ? —— Risvolto di materiale plastico per giunto
b
‘ Muretto in cemento armato per sostegno
0.58 0.58 . parapetto o
0.35 rivestito in materiale vinilico/intfonacato
' | Ancoraggio del muretto in C.A. al solaio
i esistente con tassellatura chimica
SOLAIO Q.TA 28.03 COPERTURA LOCALE 10 SALA LETTURA Q.TA 31.27 Manto di coperfura in triplo sfrato di abbadini
' ’ . . COPERTU RA A FALDE di ardesia posato a ganci esistente
Sistema di pannelli fotovoltfaici tipo Listello in legno (Sezione 40x30 mm) esistente
20 mm Supp?rfo fisso ir|1 poITipropiIene "Sunballast” inclinazione 10° 100 solante i L i 4 esistent
er pavimento sopraelevato e i ; : mm Isolante in Lana di roccia esistente
Sezione {i ﬁIOOF'>'|5’ferr10i‘/i<30l Pedestal EH15" Sezi ti g%rrggvsi%%%?g?ggﬁgel?eeg[;gropllene ] ) posato nellinterasse dei travetti in legno
ezione upo 20 mm Pavimento sopraelevato ezione lipo fipo "Eternoivica Pedesfal EH15" Sezione tlpO 50 mm Isolante in Lana di vetro a doppia
Piastrella in gres porcellanato 38 mm Pavimento sopraelevato densitd di broaetto PP
‘ | tipo "lperceramica XOUT 600x600 mm* | Piﬁstrelio in Tcemen‘ro 500x500 mm a finitura Sirutt p‘r QIJI (TS e 4751 .
3mm Guaina impermeabilizzante ghiaia lavara Struttura metallica (Sezione 47x51 mm) tipo
TGN i Gyproc Gyprofile" tramite Viti punta chiodo
« | | & o(r)mo’roM o N / 4mm Guaing impermeabiizzante . Oéﬁ R AR SR R
0.21 gerrnf@rmgzsisoeneodci] eegr%eenn(;e jﬁ 1 7 L / max 50mm Massetto alleggerito ' / 0 mm)
;L in cemento e argilla espansa o_fo ii per formazione %”%eg?peé‘rfsec 10 mm Lasira in cartongesso rivestita sulla
superficie interna con una lamina di alluminio s, Finanziato iano Nazionale di Rior ilienz
3mm Tessuto non fessuto N T e e . 3mm Tessuto non fessuto tipo"Gyproc Vapor' posata su struttura metallica SN i:i1'Unione europea e et ee? & Mooz
‘ 100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCC] 100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCCI R .G — C°mpl°”e“‘?1Pmeg"?if“e“‘g‘de'"°ff?”a,dei servizi di istlrfoZ‘OT‘eidaf'i“?sgilf“_dOa”le Universita
‘ A DOPPIA DENSITa tipo "SETTEF" \ A DOPPIA DENSITa ﬁpo "SETTEF" Q extGeneration nvestimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
3mm Tessuto non tessuto | 3mm Tessufo non fessuto c di GENOVA
omune di
\ Soletta esistente Soletta esistente
/ CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Committente Direzione Scuole e Governance
Servizi Edilizia
CONTROSOFFITTI /
Luogo Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova
COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI
SOLAIO AREATO COMPARTO A2 Locale 10 Q.TA 28.03 m CONTROSOFFITTO Locali 01-03-07 CONTROSOFFITTO Locali 02-04-05-06 Progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE
COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E
2.5 mm Pavimentazione con strato di usura in RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO
linoleum colorato tipo "Forbo"
Sezione t|p0 1.0 mm Adesivo EC1 a basso emissione tipo Sezione t|po Sezione t|p0 Categoria ARCHITETTONICO

"Forbo Eurocol 640 Eurostar Special" i ] . ]
é0mm Soffofondo alleggerito di regolarizzazione Struttura di sospensione Rockfon System T24 Impact 2A/3A Struttura di sospensione Rockfon System T24 Impact 2A/3A Livello di progetto ESECUTIVO
el piano dl posa aella pavimentazione

: . . barre filettate Ti
40 mm Getto di completamento in calcestruzzo Pendino regolabile con due ganci e STATO DI PROGETTO
- hgo "Rockfon QH HH 2020 L max 2020mm " . _ . i
. /barre filettate galvanizzate con raccordi Struttura di sostegno intermedia in profilato
. ——— 130 mm Cassaforma a perdere in PVC filettati metallico
Oggetto ABACO SOLAI E CONTROSOFFITTI

. —— Soletta esistente

N

- . . Pendino regolabile con due ganci
Clip antisollevamento tipo "Rockfon QH HH 2020 L max 2020mm "
tipo "Rockon HDC3
» scala 1:50 pata  20/10/2022
] Pannello modulare per controsoffitti ) .
oo $ s 4 s 3 ! in lana di roccia isolante, resistente al fuoco Clip antisollevamento
Classe Al tipo "Rockfon Boxer 600x600x40 / tipo "Rockon HDC3" PROGETTAZIONE ARCHIMEDE S.R.L.
mm" (A 0,037) " IMPIANTISTICA ED
o o . L | Pannello modulare per controsoffitti INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Finitura verniciata con rinforzo in griglia di o 3 e & o in lana di roccia isolante, resistente al fuoco ENERGETICA

armatura Classe Al tipo "Rockfon Boxer 600x4600x40 ﬁﬁ%&ufm nm
mm" (A 0,037) eyl o o5 3

Profili portanti in acciaio . . . . S
tipo "Rockfon Chicago Metallic 724 Click 2890 Finifura verniciata con rinforzo in griglia di

<B+03752900104

" armatura Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova
H 380mm e L 3600mm Tel. 010 5761752
Profili portanti in acciaio archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com

C.f. e P.IVA 03752900104
Numero REA GE - 375583

CONTROSOFFITTO Servizi igienici Locale 03 C4»  CONTROSOFFITTO REI 120 Vano scala s, POLARIS

E SICUREZZA Architettura & Ingegneria 2 .|

S . ] Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova
ezione tipo Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077
p polaris21@pec.it | polaris21sri@gmail.com
C.f. e P.IVA 02726960996
Numero REA GE - 506859

Sezione tipo

Progetto Anno Categoria Lvl prog. Formato Tavola numero Rev. n.
. . . Tirante metallico per controsoffitto
Tirante metallico per controsoffitto . - .
. . . Traverso portante in acciaio galvanizzato
Traverso portante in acciaio galvanizzato i - )
. - . Traverso non portante in acciaio galvanizzato
/ Traverso non portante in acciaio galvanizzato 20 P loi ; ; it
. _ mm Pann in carton r controsoffitti i ; s
15 mm Pannello in CCII’IOHQSSSO per controsoffitti ~_— tipo ”GYSRO(e: ElRElj’ﬁE..o ges50 per coniroso Nome file LDV_22_AR_ES_EL_022_C_Abaco solai e controsoffitti
~__—  1ipo"GYPROC HYDRO el i b . . . o Revisione Data Oggetto
el e 3 d— . . . o Fissaggio metallico (3 n°/mq)
'\ Fissaggio metallico (3 n°/maq) . . A 08/08/2022 Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della
. . T 5mm Stucco rasante a base di gesso fipo : :
T—  5mm gtécclo rosqrn‘rio base di gesso tipo "GYPROC Plus Activ'Air" commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022
n 'vl irll
CYPR . P Us Ach T, . T Nastro dirinforzo dei giunti in carta microforata B 16/09/2022 Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e
T Nastro dirinforzo dei giunti in carta microforata fipo "GYPROC" . o .
TlpO "GYPROC" aggiornamento quadro incidenza mano d opera

C 18/10/2022 Modifica al cartiglio
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