
MURATURA (Locale 09 Aula tematica - Locali 01 e 06)M8

Area relaxAula tematica

0.90

0.99

30 mm Intonaco interno esistente

840 mm Muratura portante mista

20 mm Intonaco interno di progetto

5 mm Collante

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica

5 mm Rasante e tinteggiatura

70 mm Lana di vetro

MURATURA (Locale 08 Area relax- 12Terrazzo)M6

0.34

0.41
Area RelaxTerrazzo

30 mm Intonaco esterno esistente

280 mm Muratura portante mista

20 mm Intonaco interno di progetto
10 mm Collante

70 mm Lana di vetro

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica
5 mm Rasante e tinteggiatura

MURATURA Locale 10 Sala lettura

0.45

0.53

M5

InternoEsterno

30 mm Intonaco esterno esistente

390 mm Muratura portante mista

20 mm Intonaco interno di progetto
10 mm Collante

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica

5 mm Rasante e tinteggiatura

70 mm Lana di vetro

MURATURA Locale 09 Aula tematica

0.52

0.61
InternoEsterno

M3

30 mm Intonaco esterno

460 mm Muratura portante mista

30 mm Intonaco interno
10 mm Collante

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica

0.5 cm Rasante e tinteggiatura

70 mm Lana di vetro

MURATURA EI 120 (Locale 01-Locali 02-03-06)
tipo "GYPROC SA 125 / 75 LA34 F"

M2

DisimpegnoVano scala

12.5 mm Doppia lastra in gesso rivestito tipo
"Gyproc Fireline 13" EUROCLASSE A2-s1, d0
posate su struttura metallica tipo "Gyproc
Gyprofile" tramite Viti punta chiodo
autofilettanti tipo "Gyproc" (Interasse max=
250 mm)

75 mm Materiale isolante in lana minerale tipo
"Isover Arena 34"

.

0.5 cm Stucco rasante

Tinteggiatura

.

.

MURATURA con isolante termico
(Locali 02-03-04-05-06-07-Zona N.R.)

0.23

M1

Vano scala Area servizi

5 mm Stucco rasante
10 mm Pannello in fibrocemento
tipo "Cembrit Aqua Block"
Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
con sezione a "c" preforato

7 cm Lana di vetro
Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
con sezione a "c" preforato
10 mm Pannello in fibrocemento
tipo "Cembrit Aqua Block"
Vite con tassello ad espansione tipo "Fischer
PD 8"
5 mm Stucco rasante

MURATURA Locale 10 Sala lettura

0.55

0.65

M4

InternoEsterno

30 mm Intonaco esterno

500 mm Muratura portante mista

20 mm Intonaco interno
10 mm Collante

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica

5 mm Rasante e tinteggiatura

70 mm Lana di vetro

MURATURA (11 Locale tecnico - 10 Sala lettura)
(Spallina laterale Vetrata Sala lettura)

M7

Locale tecnico Sala lettura

0.29

0.29

15 mm Intonaco interno

80 mm Tramezza in laterizio tipo "POROTON"

120 mm Tramezza in laterizio tipo
"POROTON"

15 mm Intonaco interno

50 mm Pannello di isolamento
acustico in lana di legno legata con
cemento Portland tipo "Celenit L3"

MURATURA isolamento termico
(11 Locale tecnico - 10 Sala lettura)

M9

Terrazzo Disimpegno

0.23

0.30

20 mm Intonaco esterno
80 mm Tramezza in laterizio forato

80 mm Tramezza in laterizio forato
20 mm Intonaco esterno

30 mm Intercapedine

10 mm Collante
70 mm Lana di vetro

10 mm Pannello in cartongesso posato su
struttura metallica
5 mm Rasante e tinteggiatura

MURATURA di divisione internaM10

0.12

5 mm Stucco rasante

10 mm Pannello in fibrocemento

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
con sezione a "c" preforato

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
con sezione a "c" preforato

10 mm Pannello in fibrocemento

Vite con tassello ad espansione tipo "Fischer
PD 8"

5 mm Stucco rasante
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PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA ED
ENERGETICA

PROGETTAZIONE
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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Scuole e Governance
Servizi Edilizia

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Istruzione e ricerca
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Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
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