MURATURE

MURATURA con isolante termico MURATURA EI 120 (Locale 01-Locali 02-03-06) MURATURA Locale 09 Aula tematica

#0234 ) L
0.5

5 mm Stucco rasante

10 mm Pannello in fibrocemento
tipo "Cembrit Aqua Block”

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
con sezione a "c" preforato

|_—— 30 mm Intonaco esterno

12.5 mm Doppia lastra in %esso rivestito tipo / o — 460 mm Muratura portante mista

"Gyproc Fireline 13" EUROCLASSE A2-s1, dO
posate su struttura metallica tipo "Gyproc
Gyprofile" framite Viti punta chiodo
autofilettanti tipo "Gyproc" (Interasse max=
250 mm)

/ 30 mm Intonaco interno
10 mm Collante

/ / 70 mm Lana di vetro
iAle i ; ; ; 10 mm Pannello in carfongesso posato su
75 mm Materiale isolante in lana minerale tipo : / struttura metalica

7 cm Lana di vetro

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm)
~ con sezione a "c" preforato

10 mm Pannello in fiorocemento
tipo "Cembrit Aqua Block"

;)/g%lg:on tassello ad espansione tipo "Fischer "Isover Arena 34"

0.5 cm Rasante e tinteggiatura
0.5 cm Stucco rasante /

Tinteggiatura

5 mm Stucco rasante

Vano scala Area servizi

_ Esterno Interno
Disimpegno P

Vano scala

MURATURA Locale 10 Sala |
(M4p  MURATURA Locale 10 Sala lettura MURATURA Locale 10 Sala lettura (1)  MURATURA (Locale 08 Area relax- 12Terrazzo)

’ M
7’;0.34%
= 30 mm Intonaco esferno i=f —— 30 mmIntonaco esterno esistente
/ - 500 mm Muratura portante mista | P 390 mm Muratura portante mista | 30 mm Intonaco esterno esistente
/ ﬁ 20 mm Infonaco interno / ﬁ 20 mm Infonaco intermno di progetto i — 280 mm Muratura portante mista
ﬁ 10 mm Collante 10 mm Collante / 20 mm Intfonaco inferno di progetto
I / 70 mm Lana di vetro ° 70 mm Lana di vetro 10 mm Collante
10 mm Pannello in cartongesso posato su i ol / .
- struttura metallica IeoPp lﬁﬁmg%é‘%lﬁc'g cartongesso posato su / 70 mm Lana divetro
s / .

5 mm Rasante e tinteggiatura 5 mm Rasante e finteggiatura - ]sPrurﬂTrg%]en‘recul(ijclg cartongesso posato su

/ / % 5 mm Rasante e tinteggiatura
Esterno Interno Esterno Interno
AT S— 053 Terrazzo Area Relax

041

G ®a Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
H . . dall'Unione europea Componente 1 Potenziamento d’;/IIIi'Sosfi?er:aAJZ?:gri\Z:fdei il;itcr(iir;iine:dagli asili nido alle Universita
M U RATU RA ( 1 1 Locale tecn ICO - 1 O Sala Iettl @ M U RATU RA (Locale 09 Au Ia tematlca - Locall C @ M U RATU RA |SO|a mento termICO * NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
(Spallina laterale Vetrata Sala lettura)

(11 Locale tecnico - 10 Sala lettura) Comune di GENOVA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
ron . — .
= 15 mmintonaco iemo — > mmRasanfe e finfeggiatura |~ 20mm Infonaco esterno Luogo Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova

10 mm Pannello in carfongesso posato su

120 mm Tramezza in laterizio tipo /

=58 -~ "POROTON . 1 struttura metallica s

: 50 mm Pannello diisolamento =1 ) I /
=2 acustico in lana dilegno legata con | —— 70 mm Lana di vetro

‘ / cemento Portland fipo "Celenit L3" /,/ % /
1./ 80 mm Tramezza in laterizio tipo "POROTON" =1 — 5mm Collante y ﬁ 20 mm In’rclingco esterno

/ 15 Int it / .—— 30 mm Intonaco interno esistente “] / 10mm Co on‘r.e

=5 i nenacemieme i j ' 70 mm Lana di vefro Categori ARCHITETTONICO
| —— 840 mm Muratura portante mista ! //7 10 mm Pannello in carfongesso posato su

80 mm Tramezza in laterizio forato

30 mm Intercapedine COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI

80 mm Tramezza in laterizio forato Progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE
COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E
RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO

5 mm Rasante e tinteggiatura

y struttura metallica ) ,
/ /— 20 mm Intonaco interno di progetto 4 Livello di progetto  ESECUTIVO

! Tipo STATO DI PROGETTO
ocale tecnico || - | || Sala lettura Aula tematica Area relax Terrazzo Disimpegno Oggetto ABACO MURATURE
A#—0.29—F ¥ 0.99 ¥ 030t
Scala 1:50 pata  20/10/2022

ENERGETICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1 ARCHIMEDE 8.R.L.
a Id.('"'- . I .z .

Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova

Tel. 010 5761752

archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com
C.f. e P.IVA 03752900104

Numero REA GE - 375583

@ MURATURA di divisione interna PROGETTAZIONE ARCHIMEDE S.R.L.

’| 5 mm Stucco rasante
- PROGETTAZIONE
10 mm Pannello in fiorocemento ARCHITETTONICA PO LA R S
. C _ E SICUREZZA ; ;

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm) Architettura & Ingegneria

con sezione a "c" preforato . )
o ) o Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova

Montante in acciaio zincato (Spessore= 0.6 mm) Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077
o con sezione a "c" preforato polaris21@pec.it | polaris21sri@gmail.com

C.f. e P.IVA 02726960996
10 mm Pannello in filorocemento Numero REA GE - 506859
. . . - Progetto Anno Cat i Lvl . Formato Tavol Rev. n.

o) Vite con tassello ad espansione tipo "Fischer & ategoria Vi Prog avofa numero

PD 8"

5 mm Stucco rasante L DV 2 2 A R E S (
= X

Nome file LDV_22_AR_ES_EL 021_C_Abaco murature
Revisione Data Oggetto
A 08/08/2022 Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della

1012 g8 g prog

commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022

B 16/09/2022 Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e

aggiornamento quadro incidenza mano d'opera
C 18/10/2022 Modifica al cartiglio
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