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P8
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12 TERRAZZO
275 mq

10 SALA LETTURA
75 mq

H=2.70 m

28.0128.03

M5

S3

S6

Pavimento per esterni
flottante in lastre di gres

S5

Sistema di ombreggiamento orizzontale
a frangisole in alluminio
tipo " Merlo"

Soglia in ardesia

Colonna preesistente in C.A.

155

407 31

Adeguamento per canale di scolo in
copertura tramite posa di cordolo in C.A.
prefabbricato

Porta di accesso
alla zona relax

Serramento in alluminio a taglio termico
con vetro camera stratificato di sicurezza a
bassi emissivi
Vedi Abaco Serramenti e Porte

287
268

Illuminazinone sospesa a soffitto LED
tip " Disano 840 LED panel 600x600mm"

Pannelli fotovoltaici su supporto
tipo "Sunballast Zanche 10°" Sistema di ancoraggio Linea Vita

P1

S3

Pluviale di progetto

B'

B

28.03

Arredi integrati con torrette a presa multipla

Controparete in cartongesso coibentata

Pavimentazione con strato di usura in
linoleum colorato tipo "Forbo"

Pannelli fotovoltaici su supporto
tipo "Sunballast Zanche 10°"

Illuminazinone sospesa a soffitto LED
tip " Disano 840 LED panel 600x600mm"

Battiscopa on resina vinilica espansa h 70 mm
tipo "Accessori Newfloor"

*I pavimenti in vinile rispettano i requisiti dell'edilizia
scolastica secondo le norme UNI ossia:

- rischio di scivolamento R9
- classe ignifuga A
- classe di reistenza 34
- capacità resilienti

Impianto di riscaldamento
ventilconvettore a parete
tipo

S3

S6

M5

287
268

3mm Tessuto non tessuto

38 mm Pavimento sopraelevato in
Piastrella in cemento 500x500 mm
a finitura ghiaia lavata

20 mm Supporto fisso in polipropilene
per pavimento sopraelevato
tipo "Eternoivica Pedestal EH15"

4mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato

max 50mm Sottofondo alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa

3mm Tessuto non tessuto
Canalina di deflusso delle acque piovane

Scossalina metallina di protezione fissata con vite
ad espansione

Sistema di ombreggiamento orizzontale
a frangisole in alluminio
tipo " Merlo"

Quota max deflusso delle acque canalina di progetto
Quota min deflusso delle acque canalina di progetto

Pluviale di progetto

Pavimentazione con strato di usura in linoleum colorato
tipo "Forbo"

1.0 mm Adesivo EC1 a basso emissione tipo "Forbo
Eurocol 640 Eurostar Special"

60mm Sottofondo alleggerito di regolarizzazione
del piano di posa della pavimentazione

40 mm Getto di completamento in calcestruzzo

130 mm Cassaforma a perdere in PVC

Soletta esistente

15 mm Malta cementizia

250 mm Cordolo in C.A. gettato in opera

20 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in gres porcellanato
tipo "Iperceramica XOUT 600x600 mm"

20 mm Supporto fisso in polipropilene
per pavimento sopraelevato
tipo "Eternoivica Pedestal EH15"

3mm Tessuto non tessuto

100 mm Pannello isolante in
LANA DI ROCCIA A DOPPIA
DENSITà tipo "SETTEF"

50mm Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa

3mm Guaina impermeabilizzante
armata

3mm Tessuto non tessuto

30 mm Piana in ardesia
Serramento a taglio
termico in alluminio

PIANTA CHIAVE
NOTE:
1- Le destinazioni d'uso dei locali sono indicative in quanto potranno essere confermate
solo dopo l'effettuazione delle indagini sui solai e delle relative prove di carico;
2- Le strutture, non oggetto di intervento, relative a tutti i locali interessati dal presente
progetto devono essere verificate.
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO B - SCALA 1:20

COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE
COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E
RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO

Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova

GENOVA

Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova
Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077
polaris21@pec.it | polaris21srl@gmail.com
C.f. e P.IVA 02726960996
Numero REA GE - 506859

Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova
Tel. 010 5761752
archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com
C.f. e P.IVA 03752900104
Numero REA GE - 375583

LDV 22

20/10/2022

Revisione Data Oggetto

Progetto Anno Categoria Lvl prog. Tavola numero Rev. n.

Livello di progetto

Progetto

Luogo

Committente

Comune di

Data

Nome file

Oggetto

Tipo

Categoria

Formato

PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA ED
ENERGETICA

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
E SICUREZZA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Scuole e Governance
Servizi Edilizia

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Istruzione e ricerca

Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

C
A       08/08/2022     Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della

    commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022

B       16/09/2022     Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e

                                                 aggiornamento quadro incidenza  mano d'opera
C       18/10/2022     Modifica al cartiglio

AR EL 0ES

ARCHITETTONICO

ESECUTIVO

1

DETTAGLIO 10 SALA LETTURA

STATO DI PROGETTO

9
LDV_22_AR_ES_EL_019_C_Dettaglio 10 sala lettura

1:50Scala

AutoCAD SHX Text
Via Bartolomeo Arecco

AutoCAD SHX Text
VIA DELLA CROCETTA

AutoCAD SHX Text
VIA STAZIONE PER CASELLA


	Fogli e viste
	019C


