
SOLAIO COMPARTO B1 Q.TA 8.35 mS1

Sezione tipo

4+4 mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato

20 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in gres porcellanato
tipo "Iperceramica XOUT 600x600 mm"

Profilo HE Struttura di sostegno UTA
Condizionamento Coop

20mm Sottofondo cementizio

Solaio esistente

0.15
60 mm  Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa
3mm Tessuto non tessuto

SOLAIO COMPARTO B2 Q.TA 10.55 mS2

Sezione tipo

0.15

4+4 mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato

20 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in gres porcellanato
tipo "Iperceramica XOUT 600x600 mm"

20mm Sottofondo cementizio

60 mm  Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa
3mm Tessuto non tessuto

0.35

SOLAIO Locali 01-02-03-04-05-06-07 Q.TA 28.03S3

Sezione tipo

Sottofondo preesistente

Piedino regolabile in acciaio
per pavimenti sopraelevati
tipo "Newfloor struttura SFTM"

Traverso in acciaio per struttura di sostegno di
pavimenti sopraelevati tipo " Newfloor struttura
SFTM"  H 310 mm (Locali 01,02,03,04) -
H 540 mm (Locali 05,06,07)

40mm Pannello in solfato di calcio
con rivestimento superiore in linoleum tipo
"Newfloor pannello G34HA" 600x600mm

SOLAIO COMPARTO A2 Locali 08-09 Q.TA 28.03 mS4

0.07

Sezione tipo

2.5 mm Pavimentazione con strato di usura in
linoleum colorato in teli tipo "Forbo Eternal
clour"

Soletta esistente

1.0 mm Adesivo EC1 a basso emissione tipo
"Forbo Eurocol 640 Eurostar Special"

60mm Sottofondo alleggerito di regolarizzazione
del piano di posa della pavimentazione

SOLAIO Q.TA 28.03

Sezione tipo

0.21

S5

20 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in gres porcellanato
tipo "Iperceramica XOUT 600x600 mm"

20 mm Supporto fisso in polipropilene
per pavimento sopraelevato
tipo "Eternoivica Pedestal EH15"

Soletta esistente

3mm Tessuto non tessuto

100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCCIA
A DOPPIA DENSITà tipo "SETTEF"

50mm Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa

3mm Guaina impermeabilizzante
armata

3mm Tessuto non tessuto

COPERTURA LOCALE 10 SALA LETTURA Q.TA 31.27

0.20

S6

Sezione tipo

Sistema di pannelli fotovoltaici tipo
"Sunballast" inclinazione 10°

Soletta esistente

38 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in cemento 500x500 mm a finitura
ghiaia lavata

20 mm Supporto fisso in polipropilene
per pavimento sopraelevato
tipo "Eternoivica Pedestal EH15"

3mm Tessuto non tessuto

100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCCIA
A DOPPIA DENSITà tipo "SETTEF"

max 50mm Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa

4mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato

3mm Tessuto non tessuto

COPERTURA A FALDES7

Sezione tipo

Manto di copertura in triplo strato di abbadini
di ardesia posato a ganci esistente
Listello in legno (Sezione 40x30 mm) esistente

100 mm Isolante in Lana di roccia esistente
posato nell'interasse dei travetti in legno

50 mm Isolante in Lana di vetro a doppia
densità di progetto

10 mm Lastra in cartongesso rivestita sulla
superficie interna con una lamina di alluminio
tipo"Gyproc Vapor" posata su struttura metallica

Struttura metallica (Sezione 47x51 mm) tipo
"Gyproc Gyprofile" tramite Viti punta chiodo
autofilettanti tipo "Gyproc" (Interasse max=
250 mm)0.06

Questo dettaglio vale solo per la componente architettonica.
La progettazione strutturale del sostegno del parapetto in vetro
dovrà essere definita dopo le verifiche sulla composizione e
portata dei solai.

0.58
0.35

NODO RAMPA-PAV. FLOTTANTE-SISTEMA PARAPETTOS3.2

Corrimano tondo e scanalato
in alluminio diam. 42 mm
Parapetto in vetro temprato posato
con morsetti  in acciaio a pavimento

Base balaustra per fissaggio vetro a pavimento
tipo " Standard di Moda Edile"
in alluminio dim. 60x122 mm

Muretto in cemento armato per sostegno
parapetto
rivestito in materiale vinilico/intonacato

Ancoraggio del muretto in C.A. al solaio
esistente con tassellatura chimica

Rampa in compensato multistrato sp 20mm
tipo "Newfloor Accessori"
sup. calpestabile  in gomma centorighe

Risvolto di materiale plastico per giunto

0.35
0.58

Questo dettaglio vale solo per la componente architettonica.
La progettazione strutturale del sostegno del parapetto in vetro
dovrà essere definita dopo le verifiche sulla composizione e
portata dei solai.

NODO RAMPA-PAVIMENTAZIONE FLOTTANTES3.1

Rampa in compensato multistrato sp 20mm
tipo "Newfloor Accessori"
sup. calpestabile  in gomma centorighe

Muretto in cemento armato per sostegno parapetto
rivestito in materiale vinilico/intonacato Parapetto in vetro temprato posato

con morsetti  in acciaio a pavimento

Corrimano tondo in acciaio

Base balaustra in alluminio

CONTROSOFFITTO Locali 01-03-07

Sezione tipo
Struttura di sospensione Rockfon System T24 Impact 2A/3A

C1

Pannello modulare per controsoffitti
in lana di roccia isolante, resistente al fuoco
Classe A1 tipo "Rockfon Boxer 600x600x40
mm" (ƛ 0,037)
Finitura verniciata con rinforzo in griglia di
armatura

Profili portanti in acciaio
tipo "Rockfon Chicago Metallic T24 Click 2890
H 380mm e L 3600mm"

Clip antisollevamento
tipo "Rockon HDC3"

Pendino regolabile con due ganci
tipo "Rockfon QH HH 2020 L max 2020mm "
/barre filettate galvanizzate con raccordi
filettati

C2 CONTROSOFFITTO Locali 02-04-05-06

Sezione tipo
Struttura di sospensione Rockfon System T24 Impact 2A/3A

Pannello modulare per controsoffitti
in lana di roccia isolante, resistente al fuoco
Classe A1 tipo "Rockfon Boxer 600x600x40
mm" (ƛ 0,037)
Finitura verniciata con rinforzo in griglia di
armatura

Profili portanti in acciaio
tipo "Rockfon Chicago Metallic T24 Click 2890

Clip antisollevamento
tipo "Rockon HDC3"

Pendino regolabile con due ganci
tipo "Rockfon QH HH 2020 L max 2020mm "

Struttura di sostegno intermedia in profilato
metallico

barre filettate

SOLAIO AREATO COMPARTO A2 Locale 10 Q.TA 28.03 mS8

Sezione tipo

2.5 mm Pavimentazione con strato di usura in
linoleum colorato tipo "Forbo"

1.0 mm Adesivo EC1 a basso emissione tipo
"Forbo Eurocol 640 Eurostar Special"

60mm Sottofondo alleggerito di regolarizzazione
del piano di posa della pavimentazione

40 mm Getto di completamento in calcestruzzo

130 mm Cassaforma a perdere in PVC

Soletta esistente

0.23

CONTROSOFFITTO REI 120 Vano scala

Sezione tipo

C4

20 mm Pannello in cartongesso per controsoffitti
tipo "GYPROC FIRELINE"

Traverso portante in acciaio galvanizzato
Tirante metallico per controsoffitto

Traverso non portante in acciaio galvanizzato

Fissaggio metallico (3 n°/mq)
5 mm Stucco rasante a base di gesso tipo
"GYPROC Plus Activ'Air"
Nastro di rinforzo dei giunti in carta microforata
tipo "GYPROC"

CONTROSOFFITTO Servizi igienici Locale 03C3

15 mm Pannello in cartongesso per controsoffitti
tipo "GYPROC HYDRO"

Sezione tipo

Traverso portante in acciaio galvanizzato
Tirante metallico per controsoffitto

Traverso non portante in acciaio galvanizzato

Fissaggio metallico (3 n°/mq)
5 mm Stucco rasante a base di gesso tipo
"GYPROC Plus Activ'Air"
Nastro di rinforzo dei giunti in carta microforata
tipo "GYPROC"

SOLAI

CONTROSOFFITTI
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