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H prese = 1 m
S3 P4

C1

Sistema di ancoraggio Linea Vita

Zavorra anteriore in calcestruzzo
(Peso 20 kg)

Zavorra centrale in calcestruzzo
(Peso 22 kg)

Zavorra centrale in calcestruzzo
(Peso 22 kg)

Isolamento termico in poliuretano espanso a spruzzo
tipo "Elastospray LWP 1672 / 16"
Locali tecnici esistenti
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M3

M8

M6

M6 M6

M3

P4
P4

S3P6

S2
S2

P1

M11 M11

Barra davanzale in acciaio
H= 1 m

Sostituzione di davanzale per
adeguamento spessore muratura
di progetto

Pannello in cartongesso
posato su struttura metallica

Lana di vetro

Griglia in acciaio esistente

Griglia  in acciaio zincato di progetto
per raccolta acque piovane

Griglia in acciaio zincato di progetto
per  adeguamento quota di calpestio Area esterna 12 Terrazzo
tipo "Orsogril"

Parapetto in acciaio zincato esistente

Cornicione esistente
oggetto di impermeabilizzazione di progetto

235
222

Tamponamento varco esistente(Vedi Voce 3 NOTE)
*

Apertura varco su muratura portante
(Vedi Voce 3 NOTE)

28,01

28,03

28,03

09 AULA TEMATICA
30 mq

H= 2.70 m

08 AREA RELAX
25 mq

12 TERRAZZO
275 mq

Soglia in ardesia
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Apparecchio a LED
tipo Disano 840 LED 3318lm-4000K
UGR<19 e CRI>90 dimensioni 60x60cm

Ventilconvettore a cassetto
incassato in controsoffitto

Apparecchio a LED
tipo Disano 840 LED 3086lm-3000K
UGR<19 e CRI>90 dimensioni 60x60cm
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Ventilconvettore a cassetto
incassato in controsoffitto

M3

M8

M6

M6 M6

M3

P4
P4

S3P6

S2
S2

P1

M11 M11

Veletta un cartongesso per
allineamento pannello 60x60 cm

Barra davanzale in acciaio
H= 1 m

Sostituzione di davanzale per
adeguamento spessore muratura
di progetto

Pannello in cartongesso
posato su struttura metallica

Lana di vetro
235
222

Tamponamento varco esistente(Vedi Voce 3 NOTE)
*

Apertura varco su muratura portante
(Vedi Voce 3 NOTE)

28,01

28,03

28,03

Soglia in ardesia

0.30

2cm Intonaco esterno da progetto

3cm Piana in ardesia

4mm Guaina impermeabilizzante

Malta termoisolante

Griglia per raccolta acque piovane
in acciaio zincato

Muratura non portante in laterizio
per adeguamento altezza parapetto

0.33

Soletta in C.A.

20 mm Pavimento sopraelevato
Piastrella in gres porcellanato
tipo "Iperceramica XOUT 600x600 mm"

20 mm Supporto fisso in polipropilene
per pavimento sopraelevato
tipo "Eternoivica Pedestal EH15"

3mm Tessuto non tessuto

100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCCIA
A DOPPIA DENSITà tipo "SETTEF"

4mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato
max 50mm Massetto alleggerito
per formazione di pendenze
in cemento e argilla espansa

Giunto di almeno 2 cm tra parete e pavimento
riempito con sigillante

Scossalina metallica a protezione guaina

Sigillante

Interno locale tecnico

3mm Tessuto non tessuto

Soletta in C.A.

3mm Tessuto non tessuto

100 mm Pannello isolante in LANA DI ROCCIA
A DOPPIA DENSITà tipo "SETTEF"

4mm Guaina impermeabilizzante
doppio strato

max 50mm Sottofondo alleggerito
per formazione di pendenze

in cemento e argilla espansa

3mm Tessuto non tessuto

270 287

210

20

30

20

30

C1

M5 M8

2.5 mm Pavimentazione
con strato di usura in
linoleum colorato tipo
"Forbo"

1.0 mm Adesivo EC1 a
basso emissione tipo
"Forbo Eurocol 640
Eurostar Special"

60mm Sottofondo alleggerito
di regolarizzazione
del piano di posa della
pavimentazione

Orditura principale controsoffitto
antisfondellamento in pannelli 600x600mm
isolanti e resistenti al fuoco
Interasse massmo = 120 cm

Orditura secondaria controsoffitto
antisfondellamento in pannelli 600x600mm
isolanti e resistenti al fuoco
Interasse massmo = 60 cm

120

Apparecchio a LED
tipo Disano 840 LED 3086lm-3000K
UGR<19 e CRI>90 dimensioni 60x60cm

M11 M11

28.03

31,27

S6

3cm Piana in ardesia

Muratura non portante in laterizio
per adeguamento altezza parapetto

Parapetto in acciaio zincato esistente

Struttura portante in acciaio scala
di sicurezza esistente

Griglia in acciaio esistente

Grigliato in acciaio zincato

Griglia in acciaio zincato di progetto
per  adeguamento quota di calpestio Area esterna 12 Terrazzo
tipo "Orsogril"

Spessore in acciaio per adeguamento griglia
 di progetto tipo "Orsogril" con struttura esistente

Prolungamento guaine con risvolti (min. 10 cm) su grondaia esistente
per deflusso acqua piovana

Profilo HE Struttura portante in
acciaio scala di sicurezza esistente

241

PIANTA CHIAVE

A2

NOTE:
1- Le destinazioni d'uso dei locali sono indicative, in quanto, dovranno essere confermate
dalla Stazione Appaltante  solo dopo l'effettuazione delle indagini sui solai e delle relative
prove di carico;
2- Tutte le strutture relative alle coperture esistenti dovranno essere oggetto di specifica
verifica strutturale.
3- Gli interventi strutturali indicati negli elaborati grafici dovranno essere oggetto di
specifica progettazione strutturale, esclusa dal presente incarico.

B2

B1

A1

PLANIMETRIA Dettaglio 08-09-12 PLANIMETRIA CONTROSOFFITTI Dettaglio 08-09-12

Particolare costruttivo A1 e A2

Particolare costruttivo A

SEZIONE GG' Dettaglio 08-09-12

SEZIONE EE' Dettaglio 08-09-12

Particolare costruttivo B

Particolare costruttivo B

Particolare costruttivo A2

Particolare costruttivo A1

LEGENDA

Particolari costruttivi

* Intervento strutturale

T Taglio Pannello controsoffitto

Apparecchio a LED
tipo Disano 840 LED 3318lm-4000K
UGR<19 e CRI>90 dimensioni 60x60cm

Apparecchio a LED
tipo Disano 840 LED 3086lm-3000K
UGR<19 e CRI>90 dimensioni 60x60cm

Ventilconvettore a cassetto
incassato in controsoffitto
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