km 11+000 - vale 25 ml

sezione tipo - scala 1:100

km 114200 - lunghezza totale intervento 185 ml

cordolo in c.a e barriera omologata classe H2 in
sostituzione 10,00 m di parapetto in muratura e 40 m

cordolo in c.a e barriera omologata classe H2 in
sostituzione 90,00 m di parapetto in muratura

PROTEZIONE MARGINALE PROTEZIONE MARGINALE

-l.—.o.f

6.30

STATO ATTUALE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - cordolo
CARPENTERIA

ESISTENTE ESISTENTE

cordolo in c.a e barriera omologata classe H2
di ringhiera sostituzione 20,00 m di parapetto in muratura

cordolo in c.a e barriera omologata classe H2 in
sostituzione 25,00 m di barriera stradale

PROTEZIONE MARGINALE
ESISTENTE

BARRIERA STRADALE

— @ 3 — @ _w_ = @ \O_<_O_.OO>._.>
M0 230
n—- . M- : CORDOLO IN C.A.
SU MURO DI SOSTEGNO
6.30 6.30 ESISTENTE
6.30
STATO ATTUALE STATO ATTUALE PROGETTO
MATERIALI
Calcestruzzo:
in c.a. su muro - scala 1:20 classe di resistenza C25/30
classe di consistenza S4
classe di esposizione ambientale XC2
ORDITURA Acciaio per cemento armato:
FeB450C
POS. 3
_ L= 2.26 m @14/25 cm
| 60 n. 22 correnti @ 14 mm 60 POS. 1 | |
7 POS. 3 -
POS. 2
_ _ __ - ) § _ L= 2.26 m @14/25 cm _
40 _ 40
, ,. o J N
| 70 B ]
POS. 2

130

POS. 4

muro esistente 150

POS. 4
L= 2.50 m @14/50 cm

POS. 1
L= 1.95m @14/50 cm

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 03/17_PG

S.P. 26 DI VALGRAVEGLIA

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Ne

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI TRA KM 11+000 - 11+200
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
07

TAVOLA N°

C
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA  yarie
%\\ .
Dott. Ing. Stefano Belfiore
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; /
Sk f - [P 280902018
SIGLA DATA SIGLA DATA
CONTROLLATO DGN 28/09/2018 AGGIORNATO

SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO BLF 28/09/2018 AGGIORNATO




