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SCHEMI SEZIONI TIPO

PAVIMENTAZIONE STRADALE
(sovrastruttura)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
SENZA ASPORTAZIONE MANTO ESISTENTE

MANTO DI USURA
spessore variabile (in relazicne alle
pendenze trasversale/longitudinale sia in
rettilineo che in curva)

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
PREVIA ASPORTAZIONE TOTALE DEL VECCHIO MANTO

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore fino a cm 5)
per l'intera larghezza stradale e successiva stesa di nuove manto

MASSICCIATA ESISTENTE




SCHEMI SEZIONI TIPO

PAVIMENTAZIONE STRADALE
(sovrastruttura)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
PREVIA ASPORTAZICNE PARZIALE DEL VECCHIO MANTO

MANTO DI USURA
spessore variabile (in relazione alle
pendenze trasversaleflongitudinale sia in PORZIONE DI TAPPETO DEGRADATQ DA SCARIFICARE (spessore fino a cm

rettilineo che in curva)

TAPPETO ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE
STESA TAPPETO A DOPPIA PASSATA
CON GIUNTO LONGITUDINALE
MANTO DI USURA ( spessore circa 6 cm )
GIUNTO LONGITUDINALE
/ VEDI PARTICOLARE GIUNTO

MASSICCIATA ESISTENTE




PARTICOLARI GIUNTI

GIUNTO LONGITUDINALE

Giunto longitiudinale
prima della rullatura Giunto longitiudinale
dopo la rullatura

seconda stesa

prima stesa

prima stesa seconda stesa

MASSICCIATA ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

GIUNTO TRASVERSALE

RACCORDO TRA NUOVA PAVIMENTAZIONE E VIABILITA' ESISTENTE

Raccordo in conglomerato bituminoso \iabilita esistente Raccordo realizzato
opportunamente rullato per el'eliminazzione mediante scarifica del Nuova
dello scalino tra le due pavimentazioni vecchio manto

Ba
By
R~

By

Nuava
pavimentazione

MASSICCIATA ESISTENTE pavimentazione
esistente

MASSICCIATA ESISTENTE

pavimentazione




