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Appendige _1

Per determinare Ia valutazione della vuinerabilita sismica degli edifici strategici e

sensibili di proprieta e/o in disposizione dell
studio & stato applicato il modello meccanico
spostamenti (Lagomarsino et af. 2010} sviluppat
capitolo 4.6. Per Papplicazione di

geometrici @ meccanici che a seconda

a Provincia di Genova, nel presente
semplificato con approccio agfi
0 con i cambiamenti discussi ne
suddetto modello oceorrono parametri
del livelio di conoscenza acquisito per le

diverse strutture in €same, potranno essere:

Di conseguenza per ogni edificio analizz
in una prima parte iconografica con il
della struttura, ed una seconda parie d
geomstrici, meccanici
meccanico semplificato. Questa differenziazione nell'ac
presente nell’'ultima colonna delia scheda che si eviden

dati sono ipotizzati e si lascia bianca quando i dati son
dalla documentazione disponibiie.

Dati reali ottenuti dalia documentazione disponibile (gli elaborati
strutturali) consultata presso gli uffici Provinciali per gli edifici 5, 13, 45,
46, 75 e 268:
Dati ipotizzati per le resistenze, le deformazioni,
larghezza della sezione della frave,
ed il suo passo, sceltj a seguito

utilizzata all’epoca deila costruzione
loro contemporanei.

Questi dati sono stati assunti uguali

differenziazione legata all'epoca di cosir
resistenze e le deformazioni;

Tabella 109. Dati adottati nell'applicazione de! modsllo Mmeccanico semplificato per gli edifici sensibili
& strategici in c.a. della Provincia di Genova.

Paltezza d’interpiano, 1a
il guantitativo d’armatura trasversale
della consultazione deila normativa
e dei progetti strutturalj disponibili a

per tutti gli edifici con una
uzione pre o post 1971 per le

EDIFICI PRE-1971 EDIFICI POST-1971 —’
F, {Mpa] 20 F. [Mpa] 26

! F, [Mpa] 300 F, IMpaj 430
€ o 0.0075 [ 0.015

| €4 0.036 & 0.036
Larghezza trave [m] 0.30 Larghezza trave [mj 0.30
Altezza interpiano [m] 3.20 Altezza interpiano frnl 3.20

[ Ag - 98 [em?] 1.01 A, - $8 fom?) 1.04
Passo staffe fem] 20 Passo staffe [omj 20

Dati,

quali le sezioni degli elementi resistenti e il quantitativo d ‘armatura,
ottenuti dal progetto simulato messo in atto per la parte teorica di analisi
e sviluppo del modello Mmeccanico con approcceio agii spostamenti.

ato ¢ stata redatta una scheda suddivisa
pianc tipo e la sezione pil significativa
escrittiva, in cui sono presenti tutli | dati
e legati all’azione sismica, ufilizzati nel modello
quisizione dei dati &
zia di grigio laddove i
0 ricavati direttamente

184




