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PROFILO IDRAULICO - Q (Tr = 50 anni)
  rio Pessa - stato preesistente con inserimento opere realizzate e a progetto

(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)
scala L=1:200 - H=1:100
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profilo di fondo alveo - stato preesistente

interventi realizzati in regime di somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014

pelo libero portata Tr = 50 anni - stato preesistente all'evento alluvionale del novembre 2014

livello energia totale Tr = 50 anni - stato preesistente all'evento alluvionale del novembre 2014

pelo libero portata Tr = 50 anni - stato attuale + ulteriori opere a progetto nel tratto a monte dell'imbocco

livello energia totale Tr = 50 anni - stato attuale + ulteriori opere a progetto nel tratto a monte dell'imbocco

profilo di fondo alveo - stato preesistente

interventi realizzati in regime di somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014

pelo libero portata Tr = 200 anni - stato preesistente all'evento alluvionale del novembre 2014

livello energia totale Tr = 200 anni - stato preesistente all'evento alluvionale del novembre 2014
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nuovo pettine selettivoPROFILO IDRAULICO - Q (Tr = 200 anni)

  rio Pessa - stato preesistente con inserimento opere realizzate e a progetto
(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)

scala L=1:200 - H=1:100

(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)

(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)

pelo libero portata Tr = 50 anni - stato attuale + ulteriori opere a progetto nel tratto a monte dell'imbocco

livello energia totale Tr = 50 anni - stato attuale + ulteriori opere a progetto nel tratto a monte dell'imbocco

(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)

(mitigazione del rischio con esclusione opere di cui alla tavola 13-B)


