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Unghia della cunetta
in calcestruzzo armato
Cunetta in calcestruzzo armato
di forma triangolare
(cunetta "alla francese")
’ . Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo vibrocompresso armato
!}/Ianto s't'r_adale (sp.-10cm.) Base d'appoggio a sezione rettangolare modulare chiusa (dim. interne nette 200 x 150 cm.),
Bynder" in conglomerato bituminoso con getto di cls. (lunghezza non inferiore a 100 cm. e spessore delle pareti non inferiore a 20 cm.),
) dimensionati per resistere ai carichi mobili di 12 categoria.
.Sottofon.do eS|§tente Armature a doppia rete elettrosaldata e dotate di ferri aggiuntivi sagomati e/o di barre di ripartizione longitudinali.
in materiale arido naturale Sistema di giunzione del tipo ad incastro, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, Manto stradale (sp. 10 cm.)
privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica, "Bynder" in conglomerato bituminoso
! compressa in fase di schiacciamento in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri. ] ]
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PROGETTO: Sede stradale asfaltata comprensivo di cunetta "alla francese" con sopraelevazione del muretto PROGETTO: Scatolare prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso armato PROGETTO: Trincea drenante a protezione della sede stradale
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con anima metallica 9 Tondame di castagno (dim. & 20-30 cm.) con anima metallica 9 o Tamerice (Miricaria germanica) Sede stradale CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
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PROGETTO: Palificata in tondame di castagno (Sezione trasversale)
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PROGETTO: Palificata in tondame di castagno (Prospetto)
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