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R LAZION  I RAULICA

Oggetto: Intervento di adeguamento della viabilità Via Vecchia delle Capanne

Campo Ligure (GE) 

Localizzazione dell'intervento:

Via Vecchia delle Capanne – Campo Lugure GE)
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CALCOLI IDRAULICI

Calcolo della portata massima

La presente relazione considera l’adeguamento di n. 3 tombini stradali (Fornace, Fuzan,  

Lucun)

I dati relativi alle stima delle piene con assegnato tempo di ritorno T100 sono stati tratti  da  

“Variante PTC Bacini Padani Piano: Accordo di Pianificazione ai sensi dell’ art. 57 della 

L.R. 36/1997 tra Autorità di bacino del fiume Po Regione Liguria e Provincia di Genova N4  

– Verifiche idrauliche (T. STURA) 

La verifica è riportata nella seguente tabella : portata T200 = 29.7 mc/sec/kmq

Verifica del regime idraulico 

Considerando le caratteristiche degli alvei è ammissibile considerare la corrente in moto 

uniforme, sia perché l’andamento del fondo è pressoché rettilineo, sia perché la sezione 

idraulica nel tratto considerato è costante. 

La verifica è esposta nelle tabelle che seguono, assumendo un coefficiente di scabrezza 

(Bazin) pari a 5.00
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I coefficienti di sicurezza sono rispettivamente pari a 4.1, 3.7, 21.0 e quindi ammissibili

Campo Ligure (GE), 12/03/2017 
Il progettista

 (Geom. Claudio Piccardo)
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