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RELAZIONE GIUSTIFICATIVA

Richiedente:
COMUNE DI CAMPO LIGURE (Cod.Fisc./p.IVA 00867140105)
Piazza Matteotti, 3 - C.A.P. 16013

Oggetto dell'intervento:

Intervento di adeguamento della viabilita Via Vecchia delle Capanne

Localizzazione dell'intervento:

Via Vecchia delle Capanne — Campo Ligure

Descrizione dello stato dei luoghi:

Alcuni tratti stradali della Via Vecchia delle Capanne, si trovano ad oggi in condizioni
critiche per la sicurezza del transito; essi comprendono parti di terreno franato e manto di
usura deteriorato o completamente assente in seguito agli eventi alluvionali del 2014.

Da allora si & provveduto con difficolta (economiche e pratiche) alla manutenzione del
battuto sterrato e sia le forti pendenze che la scarsa regimazione delle acque delle cunette

naturali, hanno reso sempre piu difficoltoso il percorso per gli automezzi.

Al fine di rendere piu sicuro il percorso stradale e prevenire eventuali inconvenienti dovuti
al transito, si ritiene doveroso intervenire con la stesura di un nuovo manto di usura nelle
zone di intervento segnalate nel progetto correlato, per una lunghezza complessiva di

circa 1,3 km in particolare sui tratti a forte pendenza.
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