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REGIONE LIGURIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Via Vecchia delle Capanne - 16013 Campo Ligure (GE)

Localizzazione dell'intervento:

Oggetto dell'intervento:

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di adeguamento

della viabilità Via Vecchia delle Capanne

A - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Sede stradale asfaltata comprensivo di cunetta "alla francese"

INTERVENTO EDILIZI N. 1, N. 2, N. 3

PROGETTO:

- DETTAGLI COSTRUTTIVI

1/20

B - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Sede stradale asfaltata comprensivo di cunetta "alla francese" con sopraelevazione del muretto

C - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Scatolare prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso armato
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D - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Trincea drenante a protezione della sede stradale

E - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Palificata in tondame di castagno (Sezione trasversale)

E - DETTAGLIO COSTRUTTIVO (Scala 1/20)

PROGETTO: Palificata in tondame di castagno (Prospetto)

Sottofondo esistente

in materiale arido naturale
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Pendenza trasversale = 2%
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Cunetta in calcestruzzo armato

di forma triangolare

(cunetta "alla francese")

Base d'appoggio

con getto di cls

Unghia della cunetta

in calcestruzzo armato
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Cunetta in calcestruzzo armato

di forma triangolare

(cunetta "alla francese")
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Muretto in calcestruzzo armato

a difesa del ciglio stradale in

elevato sull'unghia della cunetta
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Manto stradale (sp. 10 cm.)

"Bynder" in conglomerato bituminoso

Sottofondo esistente

in materiale arido naturale

Geocomposito drenante

costituito da due filtri esterni in non tessuto termosaldato in polipropilene con

interposta una struttura drenante tridimensionale in monofilamenti di polipropilene,

comprensivo di sacca sul bordo inferiore per alloggiamento del tubo drenante.
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Trincea drenante

per la stabilizzazione del versante e

per l'abbassamento del livello piezometrico.

Tubi drenanti microfessurati

in polietilene ad alta densità (HDPE), a doppia parete:

parete interna liscia per favorire il deflusso delle acque da smaltire e

parete esterna corrugata per migliorare la resistenza alla compressione.
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Terreno esistente

in materiale arido naturale
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Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo vibrocompresso armato

a sezione rettangolare modulare chiusa (dim. interne nette 200 x 150 cm.),

(lunghezza non inferiore a 100 cm. e spessore delle pareti non inferiore a 20 cm.),

dimensionati per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria.

Armature a doppia rete elettrosaldata e dotate di ferri aggiuntivi sagomati e/o di barre di ripartizione longitudinali.

Sistema di giunzione del tipo ad incastro, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina,

privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica,

compressa in fase di schiacciamento in modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri.

Manufatti privi di fori passanti e posti in opera con idonee attrezzature

omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.

Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a sezione circolare e/o rettangolare) predisposte

con dime in ferro zincato fissate all'armatura con cordoli di collegamento, il tutto integrato nel getto.

Base d'appoggio costituita da una piattaforma in clacestruzzo armata con controllo della livelletta.

Manto stradale (sp. 10 cm.)

"Bynder" in conglomerato bituminoso

Riempimento dello scavo

con materiale arido naturale di recupero

precedentemente stoccato in sito

Talee e ramaglia viva di Salice

o Tamerice (Miricaria germanica)

Tondame di castagno (dim. Ø 20-30 cm.)

Riempimento con inerte locale consolodidato

con talee di salice o arbusti radicati autoctoni

Manto stradale (sp. 10 cm.)

"Bynder" in conglomerato bituminoso

Strato superficiale del sottofondo (sp. medio 8 cm.)

in misto granulare stabilizzato con legante naturale

Pendenza trasversale = 2%
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Sottofondo esistente

in materiale arido naturale
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Terreno vegetativo

Parapetto in staccionata di legno

con anima metallica

1
0

0

400

200 200 200

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

Sede stradale

Tondame di castagno (dim. Ø 20-30 cm.)

Terreno vegetativo

Talee e ramaglia viva di Salice

o Tamerice (Miricaria germanica)
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