Citta Metropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO SICUREZZA STRADALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - Interventi di miglioramento
delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della
segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della
Citta metropolitana di Genova
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VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
STRISCE LONGITUDINALI
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Continua e discontinua

Continue

Strisce laterali: larghezza cm 15

Strisce di mezzeria: larghezza cm 12

N.B.: le strisce longitudinali hanno valore prescrittivo autonomo.

per tratti con velocita di

I progetto tra 50 e 110km/h

per tratti con velocita di
progetto non superiore
a 50 km/h o in galleria

per strisce di preavviso
dell' approssimarsi di riga continua

per interruzione di linee continue
in corrispondenza di accessi laterali

per strisce di guida
sulle intersezioni
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VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

lunghezza minima
3,00

lunghezza minima

"
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Tracciamento con impiego di vernice spartitraffico premiscelata

di colore bianco, nella quantita di 1 kg/mq (netto).

FRECCE DIREZIONALI

VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABLITA'
UFFICIO SICUREZZA STRADALE
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N.B.: L'eventuale cancellatura di segnaletica orizzontale giudicata non conforme, dovra essere eseguita
con speciali macchine che non intacchino la pavimentazione "pallinatrici”.

Interventi di manutenzione straordinaria
della segnaletica orizzontale
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