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: N 7 Struttura  portante della  copertura costituita da
v N 7 capriata in legno, soprastante orditura di travetti
to AN 7 primaria e secondaria con soprastante tavolato in

legno e manto di copertura in lastre di fibrocemento.

Centinatura in  legno della volta in camorcanna,

pendinata alla struttura portante mediante pendini in
legno.
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Capitelli  decorativi in  stucco  con
evidenti segni di degrado causati dalle
infiltrazioni  provenienti dalla copertura % H % y

e dall’umidita.
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Soppalco in legno con superficie a cassettone
all’intradosso del solaio. La decorazione monocroma

risulta di fattura recente stesa presumibilmente su
una preparazione a base gessosa.
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Pavimentazione in marmo con motivi geometrici
in discreta condizione di conservazione.
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Le superfici pittoriche a parete risultano riprese in
epoche successive . Le scene figurative sono datate
e firmate 1925 — G.Bevilacqua. Sono presenti ampi
dilavamenti, efflorescenze e distacchi.
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Superfici  murarie deteriorate a causa delle infiltrazioni dalla
N -7 copertura e dai serramenti. Le superfici dipinte presentano
efflorescenze saline e distacchi. Gli intonaci e le cornici di

imposta della volta risultano deteriorati nelle zone di infiltrazione. LAS.21.00022.SER.00001
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Analisi del degrado pianta piano primo
e sezione B-B'

Nella zona absidale sono presenti estese

- - infiltrazioni provenienti dalla copertura con

Scala: 1:100

s -7 dilavamento delle superfici dipinte. Le superfici
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H Volta in camorcanna con parziali distacchi
e.mail: I_didonna@libero.it

dell'intonaco a base di calce e pozioni

mancanti per cedimenti a causa delle
RN infiltrazioni.
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Via Caffa 12 C - 16129 Genova
e.mail: info@bmes-studio.it

Cancellata in ferro

| ORATORIO

battuto con cardini —
e meccanismi di - 1

Bv ------ PIANTA PIANO PRIMO

Progetto direstauro:

FRANCESCA VENTRE

ripristinare

Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com
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