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OGGETTO:  Accordo quadro – Interventi di manutenzione a tratti saltuari di 

ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali della Città 

Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel 

territorio della Città Metropolitana stessa.  
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(sovrastruttura)

PAVIMENTAZIONE STRADALE

SCHEMI SEZIONI TIPO 

- INTERVENTO TIPO A -

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore variabile per l'intera larghezza stradale)

per l'intera larghezza stradale  e successiva stesa di nuovo manto

EVENTUALE STRATO DI BASE ESISTENTE

BINDER ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

EVENTUALE STRATO DI BASE ESISTENTE

BINDER ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

MANO DI ATTACCO

NUOVO TAPPETO DI USURA

ASPORTAZIONE DEL VECCHIO STRATO D'USURA

FASE A1

STESA DI NUOVO TAPPETO D'USURA

FASE A2

L MEDIA: 6,0 m



NUOVO MANTO  (BINDER + STRATO DI USURA)

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore variabile)

per l'intera larghezza stradale

ASPORTAZIONE TOTALE DEL VECCHIO MANTO

spessore variabile (in relazione alle

pendenze trasversale/longitudinale sia in

rettilineo che in curva)

(sovrastruttura)

PAVIMENTAZIONE STRADALE

SCHEMI SEZIONI TIPO 

- INTERVENTO TIPO B -

MANO DI ATTACCO

EVENTUALE STRATO DI BASE ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

FASE B1

FASE B2

BINDER DA ASPORTARE (spessore variabile)

EVENTUALE STRATO DI BASE ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA DI NUOVO BINDER E TAPPETO D'USURA

L MEDIA: 6,0 m



CON GIUNTO LONGITUDINALE

STESA TAPPETO A DOPPIA PASSATA

MANTO DI USURA 

GIUNTO LONGITUDINALE

vedi dettaglio giunto

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 

MASSICCIATA ESISTENTE

In funzione della scelta dimensionale delle macchine operatrici, dettata dalle

analisi e i rilievi dimensionali dell'area oggetto di intervento, nonché delle

condizioni del traffico veicolare da rispettare, la stesa può essere effettuata :

- con singola passata

- con doppia passata e creazione di giunto longitudinale



DETTAGLIO GIUNTO LONGITUDINALE

SECONDA STESA

PRIMA STESA

MASSICCIATA ESISTENTE

QUOTA FINITO

PIANO SCARIFICATO 

CON MANO D'ATTACCO

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 

QUOTA FINITO

RIEMPIMENTO DEL GIUNTO 

CON MATERIALE ECCEDENTE

DALLA PRIMA STESA

PIANO SCARIFICATO 

CON MANO D'ATTACCO

MASSICCIATA ESISTENTE

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 

QUOTA FINITO

COMPATTAZIONE FINALE DEL MANTO

PIANO SCARIFICATO 

CON MANO D'ATTACCO

MASSICCIATA ESISTENTE

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 

STESA EMULSIONE SUL GIUNTO

FASE 1

FASE 2

FASE 3



VIABILITA' ESISTENTE

NUOVA

PAVIMENTAZIONE

CONDIZIONE DI RACCORDO TRA NUOVA

PAVIMENTAZIONE E VIABILITA' ESISTENTE

RACCORDO IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO OPPORTUNAMENTE

RULLATO PER L'ELIMINAZIONE DELLO

SCALINO TRA LE DUE PAVIMENTAZIONI

RACCORDO IN QUOTA

REALIZZATO

MEDIANTE SCARIFICA

DEL VECCHIO MANTO

PAVIMENTAZIONE

ESISTENTE

NUOVA

PAVIMENTAZIONE

DETTAGLIO GIUNTO TRASVERSALE

CONDIZIONE OTTIMALE

MASSICCIATA ESISTENTE

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 

MASSICCIATA ESISTENTE

EVENTUALE STRATO DI BASE

BINDER 
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