
 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA  

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  

SERVIZIO EDILIZIA  
 
 
 
 
 
 

GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE  

DEI SERVIZI GESTIONALI, MANUTENTIVI E DI PULIZIA E IGIENE 

AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI, IN USO E/O DI 

COMPETENZA, DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

 

 

 

ALLEGATO  
INTERVENTI FACOLTATIVI- PROPOSTE MIGLIORATIVE  

PROGETTO 5 
Miglioramento illuminotecnico dell’edificio 
mediante riqualificazione dell’apparato di 

illuminazione 
Ist. Marsano, liceo Da Vinci, ist. Majorana, via 

Allende 41. Genova 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
Direzione Sviluppo Economico e Sociale  

Servizio Edilizia  

***** 

 

Oggetto : Miglioramento illuminotecnico dell’edificio mediante riqualificazione dell’apparato di 

illuminazione - Ist. Marsano, liceo Da Vinci, ist. Majorana, via Allende 41. Genova 
 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA PRELIMINARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INDICE 

 

A) PREMESSA ..................................................................................................................................................... 5 

B) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ....................................................................................................... 5 

C) ASPETTI FUNZIONALI E CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI DI PROGETTO .............................. 6 

  

  



 

 

 

A) PREMESSA 
.  

Il progetto rientra nelle strategie di questa Amministrazione di provvedere alla riqualificazione degli edifici 

scolastici di propria competenza sia sotto il profilo della prevenzione incendi, sia della riduzione del 

fabbisogno energetico con aggiornamento dei sistemi di illuminazione artificiali, di rete e di emergenza. 

L’apparato illuminotecnico artificiale di rete degli ambienti appartenenti all’edificio in questione è costituito 

per la maggiore dai corpi illuminanti di prima installazione risalenti alla costruzione dell’edificio avvenuta 

negli anni “80”. La protratta vetustà degli esistenti corpi illuminanti, costituite da plafoniere con superata 

ottica ingiallita dal tempo, riduce sensibilmente la nominale potenzialità del diffusore di luce e questo è 

significato della percepita decadenza illuminotecnica di edificio.  

Obiettivo progettuale è ripristinare e avvalorare l’illuminotecnica artificiale di ambiente con un nuovo 

sistema di corpi illuminanti ad alta efficienza e con caratteristiche conformi alle direttive della U.E. in 

materia di contenimento del fabbisogno energetico. 

L’intervento di edificio può essere avvalorato con la riqualificazione dell’impianto di illuminazione di 

emergenza/sicurezza. 

Ai fini del miglioramento conservativo e manutentivo del sistema, elemento di valenza che deve 

condizionare la scelta progettuale del nuovo modello di illuminazione, è l’utilizzo di apparati caratterizzati 

dall’abbattimento della decadenza temporale in ordine alla funzionalità delle apparecchiature ed in 

particolare delle lampade.  

 

 

B) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 
 

Gli impianti oggetto di riqualificazione illuminotecnica appartengono all’edificio sito in Via S. Allende, 41 

adibito ad uso degli Istituti scolastici Mayorana, Leonardo Da Vinci, Marsano. 

L’intervento può consistere nella sostituzione degli esistenti corpi illuminanti con altrettanti aventi le 

caratteristiche indicate nell’obbiettivo progettuale di premessa. Potrà essere assunta quale riferimento 

una plafoniera cablata con tubi a led, di potenza adeguata alle necessità di ambiente riferite ai parametri 

illuminotecnici normati per l’attività scolastica. 

La zona di edificio adibita a spazi ginnici ed i relativi servizi sono già dotati di un rinnovato arredo 

illuminotecnico, pertanto si ritiene che i menzionati ambienti possano essere esclusi dall’intervento di 

riqualificazione in argomento. 

In generale l’architettura all’epoca studiata e adottata per l’illuminazione artificiale di edificio presenta una 

dislocazione dei corpi illuminanti che appare consona a dare all’ambiente una illuminazione distribuita e 

la modalità di accensione delle lampade, parzializzata su circuiti con distinta accensione, può essere 

ritenuta funzionale anche ai fini di un potenziale contenimento energetico. In ogni caso il calcolo 

illuminotecnico di ambiente per stabilire la potenza elettrica da impegnare potrà essere condotto facendo 

riferimento all’architettura dei punti luce in essere e all’occorrenza potrà essere sincerata una modalità di 

intervento puntuale migliorativa. 



 

 

 

La riqualificazione dell’impianto di illuminazione di emergenza/sicurezza di edificio potrà essere 

indirizzata alla sostituzione delle esistenti apparecchiature, allo scopo potrà essere assunta quale 

riferimento una plafoniera cablata con tubi a led dotata di inverter e/o del tipo SE. 

 

C) ASPETTI FUNZIONALI E CARATTERISTICI DEGLI ELEMEN TI DI PROGETTO       

 

Con debito riferimento ai requisiti di funzionalità ed alle caratteristiche di sistema individuate in premessa, 

la nuova plafoniera per gli spazi adibiti ad aule, laboratori, uffici, aule di informatica, corridoi, servizi wc 

dovrà essere di tipo e grado di protezione consono e dotata di ottica adeguata allo specifico impiego, 

cablata con corpi illuminanti di potenza idonea a soddisfare i parametri illuminotecnici di riferimento 

dell’ambiente, anche in termini di tonalità della luce diffusa. 

Ai fini della riqualificazione illuminotecnica di base dell’edificio, a titolo esemplificativo, possono essere 

indicati i seguenti parametri qualitativi/quantitativi di riferimento: 

2X36 W con  ottica tipo Dark Light  N 473 (aule di didattica, uffici) 

2x36 W con ottica di alluminio verniciato N 290 (rampe, vani scala, corridoi, disimpegni) 

2x36 W      N 22   (archivi, depositi) 

1x18 W      N 122 (wc) 

1X36 W con inverter    N 73 
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