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A)  PREMESSE  

 
La Città Metropolitana di Genova ha fra le sue  competenze  la manutenzione degli edifici scolastici di 

istruzione superiore, la cui età media risulta piuttosto alta; si rende pertanto necessario,  periodicamente, 

intervenire in modo risolutivo sostituendo le componenti edilizie che perdono  la capacità di rispondere alle 

esigenze. 

L’edificio , oggetto del progetto, si sviluppa in sei piani fuori terra ed è stato realizzato ad uso scolastico tra 

gli anni 1953 -1975. La struttura è in travi e pilasti in cemento armato e la copertura piana. L’edificio presenta 

una notevole superficie finestrata (circa 1.300 mq) di serramenti di varia natura e tipologia: da legno e vetro, 

ferro e vetro e alluminio e vetro. 

Molti dei serramenti esistenti risultano in stato di degrado e non più manutenibili; l’intervento è relativo alla 

sostituzione dei serramenti maggiormente in stato di degrado al fine di migliorare il confort interno nonché 

diminuire il fabbisogno di energia primaria ottenendo così un  risparmio energetico.  

L’edificio, oggetto dell’intervento , secondo le norme vigenti, è stato oggetto di verifica ed è stato classificato 

nella classe F.  

Valori  significativi dell’edificio e delle sue componenti sono :  

- zona climatica   :  D 

- gradi giorno  : 1435 

- fabbisogno energia primaria  : 304.408,30 kWh/anno 

- indice di prestazione energetica  : 10,71   kWH/m3 anno 

- trasmittanza totale serramento  : 4,92  W/m2 K 

Nel fascicolo di qualificazione energetica del fabbricato, nella parte relativa alle raccomandazioni, è 

segnalata la sostituzione dei serramenti, individuati come elemento disperdente e di bassa qualità. La 

trasmittanza attribuita in fase di elaborazione del documento è 4,92 W/m2 K, un dato molto elevato e  

decisamente superiore alla normativa regionale che prevede il valore massimo pari a 2,1  W/m2 K. 

L’obiettivo è quindi quello di migliorare il suddetto parametro. 

 

B)  DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  
 
 

L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione dei serramenti maggiormente degradati dell’edificio adibito 

a sede dell’istituto Odero ,via Briscata a Genova, con aumento dell’efficienza energetica dell’involucro 

edilizio. In particolare è necessario provvedere a: 

1. Realizzazione di opere provvisionali e di sicurezza; 

2. Smontaggio di serramenti compresi i coprigiunti;  

3. Provvista e posa in opera di serramenti per finestre o portefinestre a taglio termico di profilati di alluminio 

estruso,  anodizzato o colorato con pitture epossidiche; 

4. Smaltimento materiali di risulta e smobilizzo attrezzature  

 



 

C)  ASPETTI FUNZIONALI  E CARATTERISTICI DEGLI ELEM ENTI DEL PROGETTO  
 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, al fine di conseguire gli obiettivi preposti, il serramento 

deve essere di tipo a taglio termico di profilati di alluminio estruso, anodizzato o colorato con pitture 

epossidiche; l’ipotesi progettuale è la realizzazione con profili da 60x60 mm, spessore 2 mm, a norme UNI 

9006-1, compreso controtelaio di acciaio zincato, accessori di manovra e chiusura, vetrata isolante ottenuta 

con l’impiego di sistema 44.2+15+44.2 basso emissivo . 

Le caratteristiche termiche di trasmittanza richieste attese sono :  

Ug = 1,4  W/(m².K) 

Uf = 1,9  W/(m².K) 

Le caratteristiche previste di trasmittanza termica dell’elemento vetrato e del telaio, prevedono  una 

trasmittanza media  globale dei vari tipi di serramento , calcolata con la formula   

 

Che, calcolata sul serramento tipo è  pari 1,75 W/(m².K); l’intervento, nella sua configurazione minima,  si 

propone nella fornitura e posa di 375,83  mq. di serramenti, per cui il risparmio atteso di energia primaria è 

valutabile in 31.244,28  kWh/anno come da schema allegato.  

 

Comune Genova 

Provincia GE 

Zona Climatica D 

Gradi Giorno 1435 °C 

Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nmc) 9,6 

Costo unitario combustibile (euro/mc) 0,8 

      

CALCOLO  SEMPLIFICATO  DEL  RISPARMIO  ANNUO  DI  E NERGIA  PRIMARIA 

PREVISTO  CON  UN  INTERVENTO  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA 

Tipologia edificio Non Residenziale 

Descrizione intervento sostituzione serramenti  

Superficie di intervento                                    S = 375,83 m2 

Orientamento verso l'esterno 

Trasmittanza ante operam                            Ua = 4,920 W/m2 K 

Trasmittanza post operam                            Up = 1,790 W/m2 K 

Differenza di trasmittanza termica           ∆U = 3,130 W/m2 K 

Rendimento globale medio stagionale   ηg = 0,778 

Differenza di dispersione termica          ∆Qa = 24308,05 kWh/anno 

Energia primaria risparmiata          Qpr = 31244,28 kWh/anno 
 

Allegati  : tavole grafiche  
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