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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA

Ufficio Viabilita Centro

C.C. 21/21_MIT
OGGETTO:

C.C. 21/21_MIT. 5P dell'Ufficio Viabilita Centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino del manto stradale sulle SP 16 di Casa del Romano e SP 87 di propata alta nei
camuni di Fascia Gorreto e Propata
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SCHEMI SEZIONI TIPO
PAVIMENTAZIONE STRADALE
(sovrastruttura)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
SENZA ASPORTAZIONE MANTO ESISTENTE

MARNTO DI USURA
Spassara varable (in ralazione alle
pendenze trasversala/longiludinale sia in
reltilineo che in curva)

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
FREVIA ASPORTAZIONE TOTALE DEL VECCHIO MANTO

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore fino a cm §)
per lintara larghezza stradale e successiva slesa di nuove manto
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SCHEMI SEZIONI TIPO
PAVIMENTAZIONE STRADALE
(sovrastrutiura)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
PREVIA ASPORTAZIONE PARZIALE DEL VECCHIO MANTO

MANTO DI LUSURA
Epessore vanablle (In relazione alle
pendenze trasversale/longitudinala sia in

FPORZIONE DI TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore fina a em

rettilinen che in curva)

TAPPETO ESISTENTE
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MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO A DOPPIA PASSATA
CON GIUNTO LONGITUDINALE

MANTO DI USURA ( spessore circa 6 cim )

GIUNTO LONGITUDINALE
/Z VEDI PARTICOLARE GIUNTO
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PARTICOLARI GIUNTI

GIUNTO LONGITUDINALE

Giunto longitiudinale
prima della rullatura

Giunto longitiudinale
dopa la rullatura

prima slasa seconda slesa

prima slesg

seconda stesa
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GIUNTO TRASVERSALE

RACCORDO TRA NUQVA PAVIMENTAZIONE E VIABILITA' ESISTENTE

Raceardo in conglomerato bituminoseo
opportunamente rullate par el'eliminazzicne
dalla sealino tra le due pavimeantazioni

Raccordo realizzato
madiante scarifica del
vacchio manto

Viabilith esistente

Muova
pavimentaziona
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pavimeanlazione

pavimeniazions
asistente
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