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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Pozzo drenante ispezionabile per il successivo inserimento di colonna in acciaio ondulato di diametro da 1200 a 1250 mm, da
ER compensarsi a parte, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondita, senza I'utilizzo di fanghi bentonitici,
C04.064.005 |anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come
a scalpello o del martello demolitore (o di dtri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati
vicini) per I'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non
inferiore a diametro del foro, compresi eventuae impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale dove necessario,
fornitura e posa in opera di materiale drenante avente fuso granulometrico compreso fra 3 e 20 mm per riempimento a tergo della
colonna di diametro da 1200 a 1250 mm, carico e trasporto arifiuto del terreno di risulta e quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a
regolad'arte: diametro perforazione 1500 mm
euro (duecentoventitre/73) m 223,73
Nr. 2 Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate
ER nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, infissione all'interno del
C04.064.060 |getto stesso della colonnain lamiera ondulata zincata di diametro minimo pari @ 1200 mm, spessore 2 mm ed altezza di 2 m (dapagarea
a parte) riempimento dell'intercapedine tra lamierino e terreno con conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle gia citate,
veicolato con tubo getto; - ala sommita, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/mg, alla profondita di 1 m dal
piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dareil lavoro finito a regola darte:
euro (trecentotr edici/60) cadauno 313,60
Nr. 3 Chiusura alla sommita di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per pozzi prefabbricato in conglomerato cementizio
ER vibrato del diametro interno di 150 cm, spessore di 8 cm ed dtezza pari a 100 cm, compreso riempimento dell' intercapedine tra
C04.064.085 |elemento stesso e lamierino con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a,, e quantaltro occorra per dare
il lavoro finito aregoladarte.
euro (centosessantadue/39) cadauno 162,39
Nr. 4 Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nel pozzi di ispezione e strutturali, compreso I'onere dei
ER dispositivi di attacco e quant'atro occorra per dareil lavoro finito aregola darte
C04.064.105 |euro (centosettantauno/28) m 171,28
Nr.5 Dreni sub-orizzontali del diametro minimo di 90 mm, eseguiti a qualsiasi profondita, dallinterno dei pozzi d'ispezione mediante
ER perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di qualsiasi specie, anche con forte presenza di acqua in
C04.064.110 |pressione e compresi inaltre i seguenti oneri: apertura del foro nella camicia metallica, anche del tipo composto da due colonne
concentriche ed interposto strato di cls, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuai detriti, forniturae posain opera di tubo filtrante in
PV C flessibile serie pesante diametro 45-55 mm spessore 5 mm forato, avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con caza
in agugliato di fibra continua, lavaggio a fondo dreno, fornitura e messain opera di tappo di testa e quant'atro occorra per dareil lavoro
finito aregola d'arte
euro (centocinquantauno/21) m 151,21
Nr. 6 Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito
ER da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro di 2,7 mm., galvanizzato con lega di Zinco-
C04.061.025 | Alluminio, certificata CE, in accordo con le “Linee guidd’ emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013. Lo scatolare
b dovra avere resistenza al carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mmq. Sararivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto
avente apertura caratteristica del pori adeguata a fuso granulometrico dei terreni in cui verra posizionato, con idoneo nucleo drenante.
Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro. Le caratteristiche tecniche dei materidi sono indicate nel c.s.a:
dimensioni 2*1*0.2 m
euro (centodiciannove/96) m 119,96
Nr. 7 Colonnein lamiera ondulata, con zincatura di almeno un decimo di mm per lato, del diametro da 1200 mm a 1250 mm, fornite e
ER poste in operanei pozzi drenanti ispezionabili, a qualunque profondita e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregolad'arte. La
C04.064.020 |colonna dovra essere in grado di resistere, con adeguati margini di sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e
b allaprofonditadi posa della stessa, con certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato: diametro 1200 mm, spessore 2.7 mm
peso di almeno 93 kg/m
euro (duecentoquarantadue/28) m 242,28
Nr. 8 Condotta di fondo di scarico a gravita delle acque drenate mediante trivellazione orizzontale controllata, eseguita secondo le|
ER indicazioni del capitolato speciale di appalto e disposta secondo la lunghezza, la profondita, la direzione e l'inclinazione indicata dalla
C04.064.040 |D.L.. Nel prezzo sono comprese: mobilizzazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice su ogni singolo punto
b di perforazione, approvvigionamenti necessari per |'esecuzione delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unita
di miscelazione e pompaggio fluidi, sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD,
tubazioni in polietilene e metalliche, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili per la
costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per |'evacuazione dell'acqua presente al'interno del pozzo, evacuazione e
conferimento a discarica dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di cantiere, individuazione a piano campagna della
direzione di perforazione e restituzione cartografica (profilo planimetrico ed atimetrico):
euro (centosettantadue/43) m 172,43
Nr.9 Sovrapprezzo dl'impermeabilizzazione ala base di pozzo drenante o ispezionabile, con getto in conglomerato cementizio con le
ER caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a,, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte
C04.064.070 |di fondo e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola darte.
euro (centonove/83) m3 109,83
Nr. 10 Reslizzazione di anello di impermeabilizzazione sul fondo del rivestimento eseguito con getto di boiacca di cemento
ER euro (duecentosedici/11) cadauno 216,11
C04.064.075
a Chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con
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Nr. 11 inglobate nel getto una botola in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di chiusura €
ER sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico ala soletta, completo di
C04.064.090 |cerniere e lucchetto in acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non minore di Rck 30 N/mmq,
c dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di esercizio adeguati ala zona d'intervento ed accettati dallaD.L. e quantatro
occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte: carrabile con botola classe D400 e peso non inferiore a 90 kg
euro (quattrocentotrentaquattro/09) cadauno 434,09
Nr. 12 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
LI iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela 0 malta cementizia dosata a 9.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due
10.A07.A60. |volteil volume teorico del foro, esclusa l'orditurain metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno fino a
060 259 mm.
euro (centocinquantacinque/69) m 155,69
Nr. 13 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti amezzo saldatura o manicotto filettato
LI euro (due/77) kg 2,77
10.A07.A90.
010 Oneri per la sicurezza: grappe di tondino d'acciaio, compresa esecuzione dei fori nella muratura o in pareti di scavo in genere per una
Nr. 14 profondita minima di 10 cm e la sigillatura con malta additivata con espansivo, per il fissaggio delle armature metalliche. Diametro fino
LI a12 mm e lunghezzafino a30 cm circa
10.510.B10.0|euro (otto/97) cadauno 8,97
10
Nr. 15 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiorea 5t in rocce sciolte
LI euro (quattro/s8) m3 4,58
15.A10.A28.
010 Oneri della sicurezza: formazione di piste per accesso mezzi di perforazione mediante scavo comune in rocce sciolte con mezzo di peso
Nr. 16 superiore a 5t
LI euro (quattro/s8) m3 4,58
15.A10.A28.
010 Scavo a sezioneristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a5 t e con interventi manuali ove occorra, fino ala
Nr. 17 profonditada m 2.00 in rocce sciolte
LI euro (ventidue/38) m3 22,38
15.A10.A37.
010 Formazione di rilevato eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiae steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del
Nr. 18 materiale stesso.
LI euro (quindici/85) m3 15,85
15.B10.B10.
010 Demoalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, atezze fino a 3,00 m, misurati fuori
Nr. 19 terradi pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.
LI euro (ventidue/63) m3 22,63
20.A05.A20.
010 Carico e trasporto nell'ambito del cantiere del materiale proveniente dalla trivellazione dei pozzi e dagli scavi per le trincee nonché
Nr. 20 shancamenti sul cantiere finoa 1 km
LI 20.A15. |euro (zero/96) m3*km 0,96
A10.010
Nr. 21 Trasporto adiscaricao centro riciclaggio inerti entro ladistanza di 30 km misurato su autocarro
LI euro (sedici/20) m3 16,20
20.A15.A10.
020 Fornituradi calcestruzzo classe 25/30, esposizione XF2 e consistenza $4 per strutture di collegamento micropali
Nr. 22 euro (duecento/29) m3 200,29
LI
20.A20.C12. |Prowvista, posae successivo disarmo di casserforme per getto strutture di collegamento micropdli
010 euro (quarantatre/77) m2 43,77
Nr. 23
LI Solo getto in operadi calcestruzzo per strutture di fondazione
20.A28.A10. |euro (ventinove/56) m3 29,56
010
Nr. 24 Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile I'utilizzo di
LI atro mezzo.
20.A28.C05. |euro (cinquecentosei/00) cadauno 506,00
010
Nr. 25 Armature in acciaio per cacestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50
LI mm.
20.A28.C05. |euro (due/53) kg 2,53
060
Nr. 26 Oneri per la sicurezza: armatura in rete metallica elettrosadata, da utilizzare in opere con calcestruzzo ordinario, per rivestimento
LI paratia, maglia 20* 20 diametro 8 mm
20.A28.F05.0|euro (due/39) kg 2,39
05
Nr. 27 Solo posa di pietrada taglio per rivestimento muri di sostegno, postain opera con malta cementizia, inclusa sigillatura dei giunti esclusa
LI fornitura della pietra. Rivestimento posato a corsi regolari, riscagliato con pietre dello spessore di 10-15 cm
20.A28.F15.0|euro (centoquar antasette/18) m2 147,18
05
Nr. 28 Oneri di conferimento a discarica di terre e rocce da scavo prequalificate
LI euro (quindici/00) t 15,00
20.A74.A90.
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020 Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresalapuliziaa
Nr. 29 fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa a
LI 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto
25.A15.G10. |dal'impianto & cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani.
015 Prezzo da applicarsi al mc non compettato. Interventi da eseguirsi nella Provinciadi Genova
Nr. 30 euro (settecentocinquantaotto/26) m3 758,26
LI
65.B10.A16. | Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e
010 secondo e dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante,
Nr. 31 accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro
LI quadrato, la stesa in opera con idonee macchinefinitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura
65.B10.A20. |dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici fino a 100 m2
005 euro (ventisette/13) m2 27,13
Nr. 32 Prowvista e posain opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Fe34 ondulata e zincata completa di elementi di giunzione (bulloni,
LI dadi, rivetti, ganci ecc.) nelle
65.D10.A60. |dimensioni , forme e prescrizioni necessarie, esclusala formazione del piano di posa
010 euro (sel/07) kg 6,07
Nr. 33 Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradae, di acciaio corten, compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti.
LI Classe H2BP dotata di corrimano
65.F10.A10.0|euro (settantaotto/16) m 78,16
40
Nr. 34 Costruzione di palificata a doppia parete costituita da tondame di castagno scortecciato o resinose preimpregnate a pressione, lunghezza
LI minima del tondame di 3,00 m, convenientemente fissata con chiodi su elementi infissi nel terreno in senso ortogonae per una
80.D10.B50. |profondita di almeno 80 cm, previa esecuzione del necessario scavo, questo escluso, compreso il successivo reinterro con terra
020 proveniente dallo scavo suddetto, misurataamg di struttura avista con tondame di castagno del diametro 18-22 cm in ragione di /m
euro (centoventinove/38) m2 129,38
Nr. 35 Oneri per lasicurezza: recinzione di cantiere, avente altezza minimafuori terradi 2 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato €|
LI zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate
95.A10.A10. |euro (zero/10) giorni 0,10
015
Nr. 36 Oneri per la sicurezza: impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne a tre luci a batteria a
LI funzionamento automatico alternato, comprese batterie, carica batterie, centralina, la manutenzione e i maggiori neri di spostamento
95.A10.A40. |dell'impianto
010 euro (trentauno/05) giorni 31,05
Nr. 37 Oneri per lasicurezza: protezione di aperture verso il vuoto mediante posa di apposito parapetto di atezzaminimal m, costituito da due
LI tavole e una tavola fermapiede ancorate su montanti di legno o metallici
95.A10.A50. |euro (trenta/72) m 30,72
010
Nr. 38 Oneri per lasicurezza: dotazioni di pronto soccorso, cassetta conforme alla normativa vigente
LI euro (settantanove/34) n. 79,34
95.C10.025.0
10 Oneri per la sicurezza: locale igienico chimico, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di
Nr. 39 appoggio, gli oneri per laperiodicapuliziaed i relativi materiali di consumo.
LI euro (centosettantadue/50) mesi 172,50
95.C10.A10.
050 Oneri per la sicurezza: locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e
Nr. 40 idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tuttoconforme a quanto previsto nell'allegato XI1I del
LI D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e sm.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
95.C10.A20. |euro (ottocentosettanta/75) cadauno 870,75
010
Nr. 41 Oneri per la sicurezza: cartello generale di cantiere conforme ale norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs.
LI 163/2006 e loro sm.i., della dimensione minimadi 2.00 m2.
95.F10.A10.0|euro (trecentoquar antacinque/00) cadauno 345,00
10
Nr. 42 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
LI obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di letturafino a 23 m, conformi UNI EN 1SO 7010:2012.
95.F10.A10.0/eur o (quattordici/58) cadauno 14,58
20
Nr. 43 pietra da rivestimento proveniente da materiale di recupero
LI euro (trentasette/91) t 37,91
PR.A01.AQO.
070 Fornituradi tout-venant di cava stabilizzato 0-30 circafranco cantiere
Nr. 44 euro (quarantauno/99) m3 41,99
LI
PR.A01.A15. |Fornituradi barriera stradale bordo ponte H2 a 3 onde dotata di corrimano in acciaio corten
020 euro (duecentocinquantanove/33) m 259,33
Nr. 45
LI Oneri per la sicurezza: rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di
PR.135.A20.0|calcestruzzo Rck>30mPa, confezionato con malta
72 premiscelata composta da speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre antiritiro, datain opera anchein piti fasi a strati
Nr. 46 successivi, escluse |e eventuali armature meccaniche, dello spessorefinito di 10 cm
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LI.S10.A10.0|euro (sessantaquattro/85) m2 64,85

10
Data, 15/02/2023

Il Tecnico
Ing. Geol. Marino Trimboli
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