Intervento in localita Gaiazza all'inizio della strada comunale Ex Guidovia - CTR scala 1:500 da QGIS

Cordolo di consolidamento in c.a. su micropali (n.40- interasse 0,8- L 6 m) e palificata doppia in legname (L 20 m - H 2 m)

Intervento km 3+400 strada comunale Ex Guidovia

Cordolo di consolidamento in c.a (L 15 m) su micropali (interasse 0,8 - L 6 m)
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Parapetto esistente rip. @14/20

50 cm

POS 1: staffe g 14/20 L 156 B

micropalo @ 220 mm L 6 m

Schema di realizzazione trincee drenanti con elementi prefabbricati (scala grafica)

Posa di 1 elemento modulare drenante pre assemblato (GABBIODREN 200) e successivo riempimento con materiale di scavo
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Palificata doppia con pali scortecciati di castagno o larice

diametro minimo 20 cm, interasse 150 cm. Giunzioni verticali

con barre zincate di acciaio B450C diametro 14 mm con preforo
diametro 12 mm e successiva infissione.

Inclinazione del piano di posa verso monte 10°

Correnti disposti ad incastro. Barre di ancoraggio diametro 32 mm
L 250 cm, poate a interasse 150 cm, infisse nel terreno 100-150 cm
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Dettaglio micropalo trivellato:

Micropalo trivellato @ 220

Armatura tubolare S355

De= 152,4 Di=142,4
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Caratteristiche degli elementi modulari drenanti preassemblati (scala grafica)

GABBIONDREN 200 (H=1000mm S=200mm L=2000 mm)

Gabbia metallica esterna di contenimento - Geotessile di rivestiménto con
tesguta n maglia e_sagona_le a _d(_)ppl_a LT funzione di filtrazione e separazione
torsione tipo 8x10 in filo di acciaio di R G :

diametro 2,70 mm con zincatura Zn al 5% /

1m

Nucleo drenante costituito da

*>1 - blocchetti di polistirolo espanso
imputrescibile e chimicamente inerte
alle acque
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Tubo drenante fessurato
preassemblato in fase
di produzione

Sezione cordolo di consolidamento in c.a su micropali L 20 m e palificata doppia

POS 1

44

34

rip. 14/20

POS 1: staffe g 14/20 L 156

micropalo @ 220 mm L 9 m
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