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1. PREMESSA 
 
La Società 4 EMME Service S.p.A. è stata incaricata, da GESTA S.p.A. di eseguire un 

monitoraggio statico sull’edificio della palestra del Convitto Colombo, interessato da un 
diffuso stato fessurativo sui maschi murari della facciata al piano terra. 
 
Le modalità e i punti di monitoraggio sono stati preventivamente concordati con il RUP, 
nella persona dell’ing. Gianni Marchini.  
 
Di seguito sono riportati specifiche della strumentazione installata, ubicazione della stessa 
e i dati registrati al 22 giugno 2016. 
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2. DESCRIZIONE DELLE STRUMENTAZIONI 
 
2.1  Wireless Datalogger Gateway WDG-GSM  
Centralina di raccolta, memorizzazione ed 
esportazione dati - Comprensiva di alimentatore, 
antenne esterne WSN e GSM e Modem GSM-
GPRS - Gestisce fino a quaranta Sonde/Datalogger 
Wireless con un database fino a 2.500.000 
campionamenti - Dispone di interfaccia 
RS232/485/USB con protocollo MODBUS, di GSM 
per connessioni punto/punto e GPRS per 
connessione a Centro Servizi www.winecap.it - 
Attraverso il SW-DCET installato su un PC con 
sistema operativo Windows è possibile effettuare la 
configurazione dei Datalogger, la diagnosi della rete 
radio, visualizzare (tabelle) e esportare dati in 
formato XLS - SW-DCET può essere utilizzato sia in 
locale che in remoto tramite GSM.  
 

 
Centralina WDG 

 
 
 
2.2  Inclinometro wireless 
Datalogger 
Alimentazione            Batteria al litio int. da 2.45 Ah 
Numero canali            3 
Grandezze Acuisite   Tamb. [°C] e Rot. [°] 
Frequenza radio        ISM 868 MHz 
 
Sonda Temperatura 
Tipo di sonda             NTC 10K 
Range di misura        0 - +50°C 
Precisione                   ±0.02°C range 0 - +50°C 
Risoluzione                0.01°C 
 
Sonda inclinometrica 
Tipo sonda                 Biassiale - tecnologia MEMS  
                                    Dual Range Automatic 
                                    Autoscale 1°-15°  
Range di misura        ±1° - ±15° 
Risoluzione                0.001° (±1°) 
                                    0.01° (±15°) 

Sensibilità T             ±0.013%/°C 
                                    Compensazione della temp. 
                                    Mediante polinomio 3° grado 
 

 
Inclinometro wireless 
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2.3 Fessurimetro wireless 
Datalogger 
Alimentazione 
 
Numero canali 
Grandezze 
acquisite 
Frequenza radio 
 
Sonda temperatura 
Tipo di sonda              
Range di misura         
Precisione                    
Risoluzione    
 
Deformometro 
Tipo di sonda 
Range di misura 
Precisione  
Risoluzione 
 

 
Batteria al litio interna da 
2.45 Ah 
2-3 
Tamb. [°C] e Def. [mm] 
ISM 868 MHz 
 
 
NTC 10K 
0 - +50°C 
±0.02°C range 0 - +50°C 
0.01°C 
 
 
 
Potenziometro 
50 mm 
0,1% f.s. 
0,012 mm 

 
Inclinometro wireless 
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3. DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO 
 
A seguito di sopralluogo congiunto con D.L. e R.U.P. nel quale sono state individuate le 
principali criticità, si è deciso di installare un sistema di monitoraggio inclinometricocon 
sonde montate sulla facciata anteriore, sulla facciata posteriore e sul muro di 
contenimento a tergo dell’edificio. Inoltre vista la presenza di un quadro fessurativo a 45° 
in corrispondenza del muro che divide la palestra dalla scala, si è deciso di installare in 
tale zona un fessurimetro per monitorare lo stato di apertura di una delle fessure presenti.  
Nelle figure seguenti viene riportato lo schema di installazione degli inclinometri biassiali e 
del fessurimetro. 
 
 

 
Schema di installazione dei sensori in corrispondenza del piano terra 

 

 
Schema di installazione dei sensori in corrispondenza del 1° piano 
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4. DATI MONITORAGGIO AL 22-06-17 
 

 
Grafico F01 -  

 

 
Grafico I01-x -  

 

 
Grafico I01-y -  
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Grafico I02-x -  

 

 
Grafico I02-y -  

 

 
Grafico I03-x -  

 



 

Monitoraggio statico Palazzina Palestra Liceo Colombo                                                                     pag. 8 di 9 

 
Grafico I03-y -  

 

 
Grafico I04-x -  

 

 
Grafico I04-y -  
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Grafico I05-x -  

 
 
 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Tutti i sensori hanno mostrato fin’ora movimenti contenuti e comunque correlabili con le 
variazioni termiche stagionali.  

 
 
 

Genova, 22/06/2017  4 EMME Service S.p.A. 

   Direttore del Centro di Genova 
     Dott. Ing. Alessandro Torre 
 
      
  Il Relatore 
Ing. Alessandro Torre 
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