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1 PREMESSA

La presente relazione ha la finalita di riassumere i risultati ottenuti dalle verifiche statiche e sismiche (analisi statica non
lineare) dell’edificio scolastico di corso Dogali 1D Liceo Scientifico Convitto Colombo. Inoltre, dal momento che nel
paragrafo 5 della “Relazione Tecnica” sono state proposte alcune indicazioni progettuali di interventi di consolidamento
dell’edificio, tra cui un declassamento di alcuni piani del manufatto togliendo funzioni che comportano I'adozione di
carichi d'esercizio elevati, si riportano i risultati ottenuti dalle verifiche strutturali effettuate considerando i carichi ridotti e
un confronto tra questi risultati e quelli relativi alle verifiche effettuate nella configurazioni stato di fatto.

Nel sottostante schema si riassumono le analisi strutturali che sono state effettuate relativativamente alla due
configurazioni: stato di fatto e struttura declassata.

STATICA-FC=1.15

e

STATO DI FATTO Suolo B
SISMICA-FC=115 —— Suolo C
\" Sualo E
STATICA - FC=1
STRUTTURA DECLASSATA /'
CARICHI RIDOTTI \ Suolo B

SISMICA-FC=1 — SucloC
Suolo E

2 STATO DIFATTO

Si riassumono i risultati ottenuti dall'analisi statica e sismica (analisi statica non lineare) facendo riferimento alla
configurazione stato di fatto. La descrizione delle verifiche effettuate e i dettagli delle verifiche sono stati presentati nella
relazione tecnica e nell'allegato 1 e 2.

2.1 Verifiche statiche

Tabella 1. Risultati delle verifiche statiche — Stato di fatto

Parete | Maschirotti | No/N:Max | ho/t Max | esdtMax | elft Max
1 6 1.81 9.51 0.048 0.052
10 3 2.25 10.50 0.057 0.053
1" 3 1.16 16.80 0.155 0.084
12 5 1.50 10.21 0.053 0.064
13 3 2.21 10.21 0.052 0.054
15 4 2.00 9.58 0.048 0.053
17 4 1.25 10.21 0.058 0.073
19 3 1.67 11.20 0.074 0.056
2 9 213 10.50 0.062 0.067
3 12 1.38 9.00 0.055 0.048
4 4 1.38 9.58 0.052 0.048
5 9 2.61 10.21 0.054 0.060
6 1 1.24 9.16 0.047 0.056
7 3 1.63 10.74 0.061 0.054
8 4 1.87 9.58 0.048 0.048
9 3 1.86 9.58 0.048 0.048
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Tabella 2. Dettagli delle verifiche statiche — Stato di fatto

Parete 1 Parete 3 Parete 17

Parete 6 Parete 4

-----

- - Kk TONWET
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2.1 Verifica sismica — analisi statica non lineare

Nelle successive tabelle sono riassunti i risultati delle verifiche pushover al variare della categoria di sottosuolo (B; C; E).

Tabella 3. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente — Stato di fatto -Suolo B

SLV SLD SLO
N. Dir. Car. | Ecc. |DMax| Du |g*SLU| Ver. |DMax| Dd |Ver.| DMax | Do | Ver. [Alfau|Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [cm] | [cm] [cm] | [cm]
prop.
1 +X | Masse | 00 | 253 [ 927 [ 126 | Si | 091 | 444 | Si | 067 |434 | Si | 238|490
2 +X |[1°modo| 00 | 282|922 (145 | S |[1.01 | 503 | Si| 074 |372| Si | 207 | 499
3 X Masse | 00 | 242 | 475 (133 | Si | 086 | 264 | Si| 064 |264 | Si | 196 | 3.05
4 -X |1°modo| 0.0 | 2.78 {10.73| 151 | Si [ 099 | 383 [ Si| 073 |383| Si |199 ] 385
5 +Y | Masse | 00 | 3.58 | 3.48 [ 1.34 | No | 128 | 337 | Si | 094 |337 | Si | 097 | 264
6 +Y |1°modo| 0.0 | 405 | 342 [ 149 | No 145 | 321 | Si| 106 | 321 | Si | 084 | 222
7 Y Masse | 0.0 | 3.37 [ 355 (136 | Si [120 | 335 | Si| 089 |335| Si |1.05] 279
8 -Y |1°modo| 00 | 381 | 352 [ 146 | No | 136 | 352 [ Si| 100 |352 | Si | 092 | 258
9 +X | Masse | 56.5 | 242 | 914 [ 131 | Si | 087 | 603 | Si | 064 |393 | Si | 228 | 6.39
10 +X | Masse | -56.5| 253 | 746 [ 112 | Si [ 091 | 671 | Si | 067 | 435 | Si | 267 | 7.41
11 +X |[1°modo| 56.5 | 282 | 947 [ 152 | Si |[1.01 | 482 | Si| 074 |367 | Si | 197 | 478
12 +X |[1°modo| -56.5| 283 [ 935 [ 149 | Si [1.01 | 490 | Si| 074 | 364 | Si | 201|485
13 X Masse | 56.5 | 242 | 275 [ 1.20 [ Si | 087 | 268 | Si | 064 | 268 | Si | 114 | 3.10
14 X Masse | -56.5 | 242 | 418 [ 1.30 | Si | 087 | 267 | Si | 064 | 267 | Si | 172 3.09
15 -X |1°modo| 56.5 | 2.77 | 654 [ 1.48 | Si [ 099 | 280 [ Si | 073 | 280 | Si | 202 | 283
16 -X |1°modo| -56.5 | 2.77 (1054 153 | Si [ 099 | 377 [ Si | 073 | 377 | Si | 1.96 | 3.81
17 +Y | Masse | 260.5| 3.56 | 3.28 [ 1.38 | No | 127 | 328 | Si | 094 |328 | Si | 092 | 258
18 +Y | Masse |-260.5| 361 | 486 [ 1.74 | Si [129 | 283 | Si| 095 | 283 | Si | 135 219
19 +Y |[1°modo|260.5| 404 | 443 [ 137 | Si | 144 | 404 | Si | 106 |4.04 | Si | 110 | 2.80
20 +Y |1°modo|-260.5| 4.08 | 500 [ 1.94 | Si | 146 | 288 | Si | 107 | 288 | Si | 122|198
21 Y Masse | 260.5| 3.36 | 299 [ 149 [ No [ 120 | 299 | Si| 088 |299 | Si | 0.89 | 250
22 Y Masse |-260.5| 3.37 | 415 [ 1.79 | Si [120 | 260 | Si | 089 |260 | Si | 123 | 2.16
23 -Y |1°modo|260.5| 3.81 | 480 [ 140 | Si | 136 | 449 [ Si| 100 |449 | Si | 1.26 | 3.30
24 -Y |1°modo|-260.5| 3.80 | 422 [ 193 | Si |136 | 267 [ Si| 100 267 | Si |111] 196
Tabella 4. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente - Stato di fatto —Suolo C
SLv SLD SLO
N. Dir. Car. | Ecc. |[DMax| Du |[g*SLU[ Ver. |DMax| Dd |Ver.| DMax | Do | Ver. |Alfau |Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [cm] | [cm] [cm] | [cm]
prop.
1 +X | Masse | 0.0 | 355|927 | 177 | Si | 130 | 444 | Si | 100 |434 | Si | 169 | 3.41
2 +X |1°modo| 0.0 | 396 | 922 | 204 | Si | 145 | 503 | Si | 111 |372 | Si | 147 | 3.46
3 -X Masse | 0.0 | 339 | 475|186 | Si | 124 | 264 | Si| 095 | 264 | Si | 140|212
4 -X [1°modo| 0.0 | 3.90 |10.73| 212 | Si | 143 | 383 [ Si | 110 | 383 | Si | 142 | 2.68
5 +Y | Masse | 0.0 | 502 | 348 | 188 | No | 184 | 337 | Si | 141 |337 | Si [ 069 | 183

Relazione Tecnica — Allegato 4 - Edificio scolastico di Corso Dogali 1D Liceo Scientifico - Convitto Colombo (GE) 4



6 +Y |1°modo| 0.0 | 568 | 342 | 209 | No | 208 | 321 | Si| 160 | 321 | Si [ 060 | 1.54
7 Y Masse | 0.0 | 472 | 355 | 191 | No | 173 | 335 | Si| 133 [335| Si [075 | 1.9
8 Y |1°modo| 0.0 | 534 [ 352 | 204 | No [ 196 | 352 | Si | 150 | 352 | Si | 0.66 | 1.80
9 +X | Masse | 56.5 | 340 | 914 | 184 | Si | 125 | 603 | Si| 096 | 393 | Si [ 163|444
10 +X | Masse | -56.5| 3.56 | 746 | 158 | Si | 130 | 671 | Si | 100 |435| Si [ 190 | 515
11 +X |1°modo| 56.5 | 3.96 | 947 | 214 | Si | 145 | 482 | Si | 111 | 367 | Si | 140 | 3.32
12 +X |1°modo| -56.5| 397 | 935 | 209 | Si | 146 | 490 | Si | 112 | 364 | Si | 143|337
13 -X Masse | 56.5 | 3.40 | 275 | 168 | No | 125 | 268 [ Si | 096 | 268 [ Si | 081 | 215
14 -X Masse | -56.5| 340 | 418 | 182 | Si | 125 | 267 | Si| 096 | 267 | Si [ 123|215
15 -X |1°modo| 56.5 | 3.88 | 6.54 | 208 | Si [ 142 | 280 | Si | 1.09 | 280 | Si | 144 | 197
16 -X [1°modo| -56.5 | 3.88 | 1054 | 214 | Si | 142 | 377 | Si | 109 | 377 | Si | 140 | 2.65
17 +Y | Masse | 2605|499 | 328 | 194 | No | 183 | 328 | Si | 141 |328 | Si [ 066 | 179
18 +Y | Masse |-260.5| 5.07 | 486 | 244 | No | 186 | 283 | Si | 143 | 283 | Si [ 096 | 1.52
19 +Y |1°modo| 260.5| 566 | 443 | 192 | No | 208 | 404 | Si | 159 |4.04 | Si [ 078 | 1.95
20 +Y |1°modo|-260.5| 5.72 | 500 | 272 | No | 210 | 288 | Si | 161 | 288 | Si [ 087 | 1.37
21 Y Masse | 260.5| 471 | 299 | 208 | No | 1.73 | 299 | Si | 132 [299 | Si | 064 | 173
22 Y Masse |-260.5| 4.73 | 415 | 250 | No | 1.73 | 260 | Si | 133 | 260 | Si | 0.88 | 1.50
23 Y [1°modo|260.5| 534 | 480 | 197 | No | 196 | 449 | Si | 150 | 449 | Si | 090 | 229
24 -Y [1°modo|-260.5| 533 | 422 | 271 | No | 196 | 267 | Si | 150 | 267 | Si | 079 | 1.37
Tabella 5. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente - Stato di fatto ~Suolo E
SLV SLD SLO
N. Dir. Car. Ecc. |DMax| Du |q*SLU| Ver. |DMax| Dd |Ver.| DMax | Do | Ver. |Alfau|Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [cm] | [cm] [cm] | [cm]
prop.
1 +X | Masse | 00 | 453 (927 (226 | Si [ 168 | 444 | Si | 130 | 434 | Si | 133 | 264
2 +X [1°modo| 00 | 505|922 | 260 | Si | 187 | 503 | Si| 145 (372 | Si | 116 | 268
3 X Masse | 0.0 | 433 | 475|237 | Si |[161| 264 | Si | 124 | 264 | Si | 110 | 1.64
4 -X [1°modo| 0.0 | 498 |10.73| 270 | Si | 185 | 383 | Si | 143 [383 | Si | 111|207
5 +Y | Masse | 00 | 641 | 348 | 239 | No | 238 | 337 | Si | 184 (337 | Si | 054 | 142
6 +Y [1°modo| 0.0 | 7.24 | 342 | 266 | No | 269 | 321 | Si | 208 | 3.21 Si | 047 | 1.19
7 Y Masse | 0.0 | 6.02 | 355 | 243 | No | 224 | 335 | Si| 173 | 335 | Si | 059 | 150
8 Y (1°modo| 0.0 | 681 | 352 | 261 | No | 253 | 352 | Si | 196 [ 352 | Si | 052 139
9 +X | Masse | 56.5 | 433 | 914 | 235 | Si | 161 | 603 | Si | 125 (393 | Si | 128 | 344
10 +X | Masse | -56.5 | 4.53 | 7.46 | 2.01 Si | 168 671 | Si| 130 | 435 | Si | 149 ] 3.99
1 +X [1°modo| 56.5 | 5.05 | 947 | 273 | Si | 187 | 482 | Si | 145 (367 | Si | 110 | 257
12 +X [1°modo| -56.5 | 5.06 | 935 | 267 | Si | 188 | 490 | Si | 146 [ 364 | Si | 112 | 261
13 X Masse | 56.5 | 433 | 275 | 214 | No | 161 | 268 | Si | 125 | 268 | Si | 0.64 | 1.67
14 X Masse | -56.5 | 4.33 | 418 | 232 | No | 161 | 267 | Si | 125 | 267 | Si | 096 | 1.66
15 -X [1°modo| 565 | 495 | 654 | 265 | Si | 184 | 280 | Si | 142 [280 | Si | 113 | 152
16 -X [1°modo| -56.5 | 495 | 1054 | 273 | Si | 184 | 377 | Si | 142 [377 | Si | 110 | 205
17 +Y | Masse | 260.5| 6.37 | 3.28 | 247 | No | 236 | 328 | Si | 183 (328 | Si | 052 | 1.39
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18 +Y | Masse |-260.5| 6.46 | 486 | 312 | No | 240 | 283 | Si | 186 [ 283 | Si | 075 | 1.18
19 +Y [1°modo|260.5| 7.22 | 443 | 245 | No | 268 | 404 | Si | 208 | 404 | Si | 061 | 1.51
20 +Y |1°modo|-260.5| 7.30 | 5.00 | 347 | No | 271 | 288 | Si | 210 | 288 | Si | 0.68 | 1.06

21 Y Masse |260.5| 6.00 | 299 | 266 | No | 223 | 299 | Si | 173 [ 299 | Si | 050 | 1.34
22 -Y Masse [-260.5| 6.03 | 415 | 319 | No | 224 | 260 | Si | 1.73 [ 260 [ Si | 0.69 | 1.16
23 -Y |1°modo|260.5| 6.81 | 480 | 251 | No | 253 | 449 | Si | 196 | 449 | Si | 071 | 1.77
24 -Y [1°modo|-260.5| 6.80 | 422 | 346 | No | 253 | 267 | Si | 196 | 267 | Si | 0.62 | 1.06

3 STRUTTURA DECLASSATA

Tra le indicazioni progettuali di interventi di consolidamento dell’edificio & stato proposto un declassamento di alcuni
piani del manufatto togliendo funzioni che comportano I'adozione di carichi d'esercizio elevati: palestra al piano primo
trasformata in aule (qe= 3kN/m2); sala spettacoli e conferenze con ingressi limitati (ge= 3kN/m?2); solaio di copertura non
praticabile (ge= 0.5kN/m2). Si riassumono i risultati ottenuti dall'analisi statica e sismica (analisi statica non lineare)
facendo riferimento alla configurazione di struttura declassata.

3.1 Verifiche statiche

Tabella 6. Risultati delle verifiche statiche — Struttura declassata

Parete | Maschirotti | No/N;Max | ho/tMax | eid/tMax | e/t Max

1 5 1.54 9.51 0.048 0.054

10 3 1.92 10.50 0.057 0.053

1" 0 0.99 16.80 0.155 0.084

12 4 1.29 10.21 0.053 0.065

13 3 1.89 10.21 0.052 0.054

15 2 1.71 9.58 0.048 0.054

17 1 1.03 10.21 0.057 0.075

19 2 1.40 11.20 0.074 0.056

2 6 1.78 10.50 0.060 0.068

3 8 1.13 9.00 0.055 0.050

4 3 1.16 9.58 0.051 0.048

5 6 2.24 10.21 0.054 0.060

6 1 1.06 9.16 0.047 0.056

7 2 1.40 10.74 0.061 0.054

8 2 1.59 9.58 0.048 0.049

9 2 1.59 9.58 0.048 0.049
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Tabella 7. Dettagli delle verifiche statiche — Struttura declassata
Parete 1 Parete 3 Parete 17

Parete 12 Parete 6 Parete 4

3.1 Verifica sismica — analisi statica non lineare

Nelle successive tabelle sono riassunti i risultati delle verifiche pushover al variare della categoria di sottosuolo (B; C; E).

Tabella 8. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente — Struttura declassata -Suolo B

SLv SLD SLO
N. Dir. Car. | Ecc. |DMax| Du |q*SLU| Ver. |DMax| Dd |[Ver.| DMax | Do | Ver. |Alfau |Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [em] | [cm] [cm] | [cm]

prop.
+X | Masse | 0.0 | 242 | 937 (127 | Si | 086 | 575 | Si | 064 |390| Si | 236 | 6.61

+X [1°modo| 00 | 282 | 451 (146 | Si | 1.01 | 376 | Si | 074 | 376 | Si | 1.60 | 3.73
X | Masse | 0.0 | 240 [ 451 | 123 | Si |08 | 301 | Si| 063 | 3.01| Si | 1.88 | 3.52
X [1°modo| 0.0 | 280 |10.14| 149 | Si | 1.00 | 263 | Si | 074 | 263 [ Si | 201 | 2.62
+Y | Masse | 0.0 | 358 | 352 | 121 | No | 128 | 349 | Si | 094 |[349 | Si | 098 | 273
+Y [1°modo| 00 | 403 | 354 | 139 | No | 144 | 331 | Si | 106 |331| Si | 088 | 230
%Y | Masse | 00 | 335|349 | 130 | Si |120 | 349 | Si| 088 | 349 | Si | 1.04 | 2.91

N|lojloa|lM|lwIN]|—~
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8 .Y |[1°modo| 00 | 3.78 [ 3.88 [ 1.37 | Si |[135 | 384 [ Si| 099 |384 | Si | 1.03 | 284
9 +X | Masse | 56.5 | 249 | 667 | 113 | Si | 089 | 629 | Si | 066 | 431 | Si | 264 | 7.07
10 | +X | Masse | -56.5| 247 | 969 | 122 | Si [ 088 | 583 [ Si| 065 |4.08| Si | 246 | 6.60
11 +X [1°modo| 56.5 | 2.88 [ 10.03| 1.36 | Si [ 1.03 | 483 | Si| 076 |392| Si | 221 | 4.69
12 | +X [1°modo| -56.5] 291 | 941 | 134 | Si [ 1.04 | 482 [ Si| 076 | 372 | Si | 225 | 464
13 X | Masse | 56.5 | 245 | 457 [ 121 | Si | 087 | 276 | Si| 064 |276 | Si | 1.87 | 3.16
14 X | Masse | -56.5| 245 | 447 (121 | Si | 087 | 302 | Si| 064 |3.02| Si | 1.83 | 3.46
15 X |1°modo| 56.5 | 281 | 6.36 | 148 | Si | 1.00 | 259 | Si | 074 | 259 [ Si | 202 | 2.58
16 X |1°modo| -56.5| 279 | 6.77 | 139 | Si | 099 | 428 | Si | 073 399 | Si | 215 | 430
17 | +Y | Masse |2605] 352 | 3.38 | 1.32 | No [ 126 | 338 [ Si| 092 |338 | Si | 096 | 269
18 | +Y | Masse |-260.5| 3.58 | 3.14 | 142 | No [ 128 | 292 [ Si | 094 |292| Si | 088|228
19 | +Y [1°modo|2605| 400 | 454 | 1.30 | Si [ 143 | 454 [ Si| 105 |454 | Si | 114 ] 3.18
20 | +Y |1°modo|-260.5( 4.08 | 509 | 184 | Si | 146 | 298 | Si | 1.07 | 298 | Si | 125 | 2.05
21 .Y | Masse |260.5| 3.34 | 318 [ 1.38 | No [ 119 | 318 [ Si | 088 | 318 | Si | 0.95 | 2.67
22 .Y | Masse |-260.5| 3.35 | 416 [ 1.68 | Si | 120 | 261 | Si | 088 |261 | Si | 124 | 218
23 .Y |[1°modo|260.5| 3.78 | 479 [ 1.34 | Si | 135 | 458 | Si| 099 |458 | Si |1.27 | 340
24 .Y |[1°modo|-260.5| 3.77 [ 293 [ 1.59 | No [ 135 | 268 | Si | 099 |268 | Si | 0.78 | 1.99
Tabella 9. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente - Struttura declassata —Suolo C
SLV SLD SLO
N. Dir. Car. | Ecc. |DMax| Du |gq*SLU| Ver. |DMax| Dd |Ver.| DMax | Do | Ver. |Alfau|Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [cm] | [cm] [cm] | [cm]
prop.

1 +X | Masse | 00 | 339|937 (178 | Si [124 | 575 | Si| 095 |390 | Si | 1.68 | 459
2 +X [1°modo| 0.0 | 395 | 451 (205 | Si 145 376 | Si| 111 (376 | Si | 1.14 | 259
3 X | Masse | 00 | 336 451 (172 | Si [123 | 301 [Si| 095 |3.01 | Si | 134|244
4 X [1°modo| 0.0 | 393 (1014|209 | Si | 144 | 263 [ Si | 111 | 263 | Si | 143 ] 1.82
5 +Y | Masse | 0.0 | 502 [ 352 [ 1.70 | No | 1.84 | 349 | Si | 141 |349 | Si | 070 | 1.89
6 +Y |[1°modo| 0.0 | 565 | 3.54 [ 1.95 | No | 207 | 331 | Si| 159 |331| Si | 063 | 1.60
7 Y | Masse | 00 | 470 [ 349 [ 182 | No [ 172 | 349 [ Si| 132 349 | Si | 074 | 2.03
8 Y |1°modo| 0.0 | 530|388 | 192 | No | 194 | 384 | Si | 149 |384 | Si | 073|197
9 +X | Masse | 56.5 | 3.50 | 6.67 [ 1.59 | Si | 128 | 629 | Si | 098 |431 | Si | 1.89 | 4.91

10 | +X | Masse | -56.5| 347 | 969 | 1.71 | Si [ 127 | 583 [ Si| 097 |4.08 | Si | 1.75| 459
11 +X  |1°modo| 56.5 | 404 | 1003 | 190 | Si | 148 | 483 | Si | 114 (392 Si | 158 | 3.26
12 | +X [1°modo| -56.5| 4.08 | 941 | 187 | Si [ 149 | 482 [ Si| 115 |[372| Si | 1.60 | 3.23
13 X | Masse | 56.5 | 343 | 457 [ 169 | Si |[126 | 276 | Si| 097 |276 | Si | 133 ] 219
14 X | Masse | -56.5| 343 | 447 [ 170 | Si [126 | 302 [ Si| 096 |3.02]| Si | 1.30 | 240
15 X [1°modo| 56.5 | 394 | 6.36 [ 208 | Si | 144 | 259 [ Si | 111 | 259 | Si | 144|179
16 X |1°modo| -56.5| 391 [ 677 [ 195 | Si | 143 | 428 [ Si| 110 [399 | Si | 154|299
17 | +Y | Masse |2605] 493 | 3.38 | 1.86 | No | 1.81 | 338 [ Si | 139 |338 | Si | 068 | 1.87
18 | +Y | Masse |-260.5| 5.02 | 3.14 | 199 [ No | 1.84 | 292 [ Si | 141 | 292 | Si | 062 | 159
19 | +Y [1°modo|2605| 561 | 454 | 1.82 | No [ 2.06 | 454 | Si | 158 |454 | Si | 081 | 2.21
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20 | +Y |1°modo|-260.5| 5.72 | 5.09 | 258 | No [ 210 | 298 | Si [ 161 |298 | Si | 0.89 | 142
21 Y | Masse [260.5| 468 | 318 | 194 | No | 172 | 318 | Si | 132 | 318 | Si | 068 | 1.85
22 %Y | Masse |-260.5| 469 | 416 [ 236 | No | 1.72 | 261 | Si | 132 | 261 | Si | 089 | 1.52
23 Y |1°modo|260.5| 530 | 479 | 188 | No | 194 | 458 | Si | 149 | 458 [ Si | 090 | 2.36
24 <Y [1°modo|-260.5| 529 | 2.93 [ 223 | No | 1.94 | 268 | Si | 149 | 268 | Si | 0.55 | 1.38

Tabella 10. Risultati delle verifiche push-over condotte con modello a telaio equivalente - Struttura declassata —Suolo E

SLV SLD SLO
N. Dir. Car. | Ecc. |DMax| Du |g*SLU| Ver. |DMax| Dd |Ver.| DMax | Do | Ver. [Alfau|Alfae
sisma | sismico | [cm] | [cm] | [cm] [cm] | [cm] [cm] | [cm]
prop.
1 +X | Masse | 0.0 | 432|937 (227 | Si | 160 | 575 | Si | 124 [390| Si [ 132] 355
2 +X [1°modo| 0.0 | 5.04 | 451 [ 261 | No | 1.87 | 376 | Si | 145 | 376 | Si | 0.90 | 2.01
3 X Masse | 00 | 429 [ 451 | 219 ( Si | 159 | 301 [ Si| 123 |301 | Si | 1.05 | 1.89
4 X |1°modo| 0.0 | 5.01 [10.14| 267 | Si | 186 | 263 | Si | 144 | 263 | Si | 112 | 1.41
5 +Y | Masse | 0.0 | 640 | 352 [ 217 | No | 238 | 349 | Si | 184 | 349 | Si [ 055 | 147
6 +Y |[1°modo| 00 | 7.21 | 354 [ 249 | No | 267 | 331 | Si | 207 |331| Si | 049 | 1.24
7 Y Masse | 0.0 | 599 | 349 | 232 | No | 222 | 349 [ Si| 172 | 349 | Si | 058 | 1.57
8 .Y |[1°modo| 00 | 6.77 [ 3.88 [ 245 | No | 251 | 384 | Si | 195 | 384 | Si | 057 | 153
9 +X | Masse | 56.5 | 446 | 667 [ 203 | Si [ 165 | 629 | Si | 128 |431 | Si | 148 | 3.80
10 +X | Masse | -56.5 | 442 | 969 [ 218 | Si | 164 | 583 | Si | 127 | 408 | Si | 1.38 | 3.55
11 +X [1°modo| 56.5 | 5.16 [10.03| 242 | Si | 191 | 483 | Si | 148 |[392 | Si | 124|252
12 +X |1°modo| -56.5| 520 | 941 [ 239 | Si | 193 | 482 | Si | 149 (372 | Si [126 ] 250
13 X Masse | 56.5 | 438 | 457 [ 216 | Si 162 | 276 | Si| 126 |276 | Si | 1.04 | 1.70
14 X Masse | -56.5 | 437 | 447 [ 216 | Si [ 1.62 | 302 | Si| 126 |3.02| Si | 1.02 | 1.86
15 X [1°modo| 56.5 | 5.02 | 6.36 [ 265 | Si | 1.87 | 259 | Si | 144 |25 | Si | 113 ] 1.39
16 X |1°modo| -56.5 | 498 | 6.77 [ 249 | Si | 185 | 428 | Si | 143 (399 | Si | 120 ] 231
17 +Y | Masse | 260.5| 6.29 | 3.38 [ 237 | No | 233 | 338 | Si | 181 |338 | Si | 054|145
18 +Y | Masse |-260.5| 6.41 | 314 [ 254 | No | 238 | 292 | Si | 184 292 | Si | 049|123
19 +Y |[1°modo|260.5| 7.15 | 454 [ 233 | No | 265 | 454 | Si | 206 | 454 | Si | 063 | 1.71
20 +Y [1°modo|-260.5| 7.29 | 5.09 [ 3.30 | No | 271 | 298 | Si| 210 298| Si | 070 | 1.10
21 Y Masse | 260.5| 597 | 318 [ 247 | No | 222 | 318 | Si | 172 | 318 | Si | 053 | 1.44
22 Y Masse |-260.5| 598 | 416 [ 3.01 | No | 222 | 261 | Si| 172 |261| Si | 069 | 1.17
23 .Y |1°modo|260.5| 6.75 | 479 | 240 | No | 251 | 458 | Si | 194 458 | Si | 071 ] 183
24 .Y |1°modo|-260.5| 6.75 | 293 [ 2.84 | No | 250 | 268 | Si | 194 | 268 | Si | 043 | 1.07
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4 CONFRONTO STATO DI FATTO E STRUTTURA DECLASSATA

4.1 Verifiche statiche

Attraverso la successiva tabella si mettono a confronto i risultati, in termini di verifica statica ai carichi verticali, ottenuti
considerando le due diverse configurazioni strutturali. Il numero di maschi murari totali che compongono il modello ¢ pari

a 142.
Tabella 11. Confronto risultati - verifiche statiche
Stato di fatto Struttura declassata
Parete Maschi rotti | Ng/N: Max | Maschi rotti | Na/N; Max
1 6 1.81 5 1.54
10 3 2.25 3 1.92
11 3 1.16 0 0.99
12 5 1.50 4 1.29
13 3 2.21 3 1.89
15 4 2.00 2 1.71
17 4 1.25 1 1.03
19 3 1.67 2 1.40
2 9 213 6 1.78
3 12 1.38 8 1.13
4 4 1.38 3 1.16
5 9 2.61 6 2.24
6 1 1.24 1 1.06
7 3 1.63 2 1.40
8 4 1.87 2 1.59
9 3 1.86 2 1.59
Totale
maschi rotti 76 50

4.1 Verifica sismica — analisi statica non lineare

Infine si effettua un confronto tra i risultati ottenuti dall'analisi statica non lineare, al variare della categoria di sottosuolo,
relativamente alla configurazione stato di fatto (SF) e struttura declassata (SD).

Tabella 12. Confronto risultati — analisi statica non lineare

Suolo B Suolo C Suolo E
Sf | sD | SF | so | sF | sp
N. |Dir. sisma Carbf;’_“ico [Eccn:] Afau | Afau | Affau | Afau | Afau | Alfau
1 #X | Masse | 00 | 238 | 236 | 169 | 168 | 133 | 132
2 X | 1°modo | 00 | 207 | 160 | 147 | 114 | 116 | 090
3 X | Masse | 00 | 196 | 188 | 140 | 1.3 | 110 | 105
4 X | 1°modo | 00 | 199 | 201 | 142 | 143 | 141 | 112
5 &Y | Masse | 00 | 097 | 098 | 069 | 070 | 054 | 055
6 & | 1°modo | 00 | 084 | 088 | 060 | 063 | 047 | 049
7 Y Masse 0.0 1.05 1.04 0.75 0.74 0.59 0.58
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Y 1°modo | 0.0 0.92 103 | o066 | 073 | 052 | 057
9 +X Masse 56.5 | 2.28 | 2.64 1.63 1.89 1.28 1.48
10 +X Masse -56.5 267 2.46 1.90 1.75 1.49 1.38
11 +X 1°modo | 56.5 1.97 2.21 1.40 1.58 1.10 1.24
12 +X 1°modo | -56.5 | 2.01 2.25 1.43 1.60 1.12 1.26
13 X Masse 56.5 1.14 187 | 0.81 133 | 064 1.04
14 X Masse | -565 | 1.72 1.83 1.23 130 | 096 1.02
15 X 1°modo | 565 | 202 | 202 1.44 1.44 113 113
16 X 1°modo | -565 | 1.96 2.15 1.40 1.54 1.10 1.20
17 +Y Masse | 2605 | 092 | 09 | 066 | 068 | 052 | 0.54
18 +Y Masse | -2605 | 1.35 | 088 | 096 | 062 | 075 | 049
19 +Y 1°modo | 260.5 | 1.10 114 | 078 | 081 0.61 0.63
20 +Y 1°modo | -2605 | 1.22 125 | 087 | 089 [ 068 | 070
21 Y Masse | 2605 | 089 | 095 | 064 | 068 | 050 | 0.53
22 n'% Masse | -260.5 | 1.23 124 | 088 | 089 | 069 | 069
23 n'% 1°modo | 260.5 | 1.26 127 | 090 | 090 | 071 0.71
24 Y 1°modo | -260.5 | 1.11 078 | 079 | 055 | 062 | 043

Genova, 13/11/2017

Ing. Stefano Podesta
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