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1. PREMESSA 
 

Lo scrivente, iscritto n. 554 dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, è stato 

incaricato di redigere una Relazione Geologica Preliminare a supporto della pratica 

avente come oggetto: “valutazioni su area ubicata all’interno del Convitto 

Nazionale Cristoforo Colombo – Via Dino Bellucci, 4”, nel Comune di Genova. 

 

Il lavoro è stato commissionato da GESTA S.p.A. al fine di valutare le condizioni del 

sito e fornire ai progettisti strutturali il complesso di informazioni necessarie per 

pianificare un eventuale intervento di messa in sicurezza. 

 

2. MODELLAZIONE DEL SITO 
 
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E NORMATIVO 
 

L’area di interesse ricade all’interno del tessuto urbano di Genova in quanto situata 

immediatamente a monte di Piazza della Nunziata, ad una quota di circa 30m s.l.m.. 

 

In relazione alla summenzionata ubicazione il sito risulta caratterizzato da un 

elevato grado di urbanizzazione il quale maschera quasi completamente il profilo 

naturale del territorio. 

 

Onde inquadrare dal punto di vista normativo l’area oggetto di studio sono state 

consultate le cartografie tematiche relative al Piano di Bacino - Ambito 15 i cui 

stralci vengono di seguito allegati. 

 

Sembra opportuno mettere in luce come l’area non sia sottoposta a Vincolo 

Idrogeologico. 

 

L’ubicazione della zona ha suggerito la consultazione delle seguenti carte. 
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Carta della Franosità Reale 

 
Il sito non evidenzia cinematismi quiescenti e/o attivi. 

 
 

Carta della Suscettività al Dissesto 

 
L’area è classificata a Suscettività Bassa (Pg1). 
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                 Carta del Rischio Geologico 

 

L’areale è caratterizzato da un Rischio Moderato (R1). 
 
 

                   Carta del Reticolo Idrografico 

 

Non vi sono problematiche di natura idraulica in quanto il reticolo 
idrografico si sviluppa notevolmente più a valle rispetto al sito di interesse. 
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2.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 
 

Dal punto di vista geologico (sl) l’area risulta modellata all’interno della 

Formazione dei Calcari di Monte Antola la quale risulta costituita dai seguenti 

termini litologici: 

 

� Calcari marnosi: talora marnoso-arenacei, spesso compatti, raramente scistosi, a 

volte con aspetto pseudo-ardesiaco; il colore è variabile da grigio-chiaro a grigio-

nero; la frattura generalmente è concoide; si presentano in bancate dallo spessore 

molto variabile, da pluridecimetrico a metrico. 
 

� Scisti argillosi grigi e grigio-neri: lucidi, talora finemente micacei, generalmente 

lamellari ed a volte fratturati in lunghi prismi; solitamente si trovano in 

affioramento con spessori che variano da centimetrici a pluridecimetrici. 
 

� Arenarie: spesso micacee, generalmente fini o finissime, a cemento argilloso e 

calcareo, di colori grigio-chiaro e grigio-bruno che presentano talora tracce di 

ossidazione rossastre; costituiscono strati di spessore compreso tra 0.50 e 1.50m. 

 

� Scisti marnosi: talora di tipo ardesiaco, altre volte micacei, lamellari e scagliosi, 

divisibili spesso in "placchette" di colore grigio; formano strati di potenza 

variabile paragonabili agli scisti argillosi. 
 

� Argilloscisti arenacei: talvolta arenaceo-micacei, dis2tintamente brillanti, 

grossolanamente scistosi, con colori grigio, grigio-nero e brunastro; formano strati 

sottili. 

 

Dal punto di vista geomorfologico il sito risulta caratterizzato da versanti a media, 

medio-bassa acclività e coperture sciolte generalmente di spessore < 3.00m.. 
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L’andamento dei pendii però, come affermato in precedenza, è stato notevolmente 

modificato attraverso le urbanizzazioni eseguite che si configurano in edifici, vie di 

comunicazione, sistemazioni esterne. 

 

Per quanto attiene gli aspetti idrogeologici sembra opportuno evidenziare il 

contrasto di permeabilità tra le coperture sciolte ed il substrato roccioso in quanto le 

prime risultano permeabili per porosità mentre il secondo per fessurazione. 

 

E’ evidente che il grado di permeabilità dell’ammasso roccioso sarà direttamente 

proporzionale alla dimensione delle fratture, alla loro forma, alla loro frequenza 

nonché all’orientazione delle stesse ed infine all’intensità delle precipitazioni. 

 

E’ quindi ipotizzabile che al passaggio coperture sciolte-substrato corrisponda una 

circolazione idrica preferenziale. 

 

2.4 ESITO DEI RILEVAMENTI DI SUPERFICIE  
 

L’area è caratterizzata dall’imponente complesso del Convitto C. Colombo il quale 

ha comportato la realizzazione di significative opere di rimaneggiamento e riporto. 

 

Nello specifico la zona oggetto di studio è situata laddove è presente un ampio 

cortile interno e sistemazioni esterne adibite a spazio verde. 

 

Detta area risulta in prossimità di n.3 edifici residenziali corrispondenti ai civici 16, 

18 e 20 di Via Dino Bellucci i quali si sviluppano rispettivamente su n.8 e n.7 piani. 

 

Come facilmente osservabile dalla documentazione fotografica di TAV.4 il sito è 

contraddistinto da un elevato grado di urbanizzazione il quale ha mascherato quasi 

totalmente la morfologia originaria. 
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In particolare è presente un muro di sostegno di altezza notevole (10-12m) ubicato 

lungo il lato sud e la cui base diparte dal piano terra dei civici appena menzionati 

(Via Bellucci). 

 

Sul lato nord l’edificio risulta invece ubicato in prossimità del muro di sostegno 

relativo alla sede stradale di Corso Dogali, essendo la stessa ad una quota superiore 

di circa 10m. 

 

Dal punto di vista idrologico non si sono osservate problematiche legate ad un 

deflusso superficiale ma è risultato ben evidente come l’area non sia dotata di un 

efficiente sistema di regimazione delle acque subsuperficiali. 

 

In relazione all’andamento pianeggiante ed alle impermeabilizzazioni effettuate 

(piazzale interno), sembra opportuno mettere in luce come le suddette aree risultino 

soggette a fenomeni di ristagno idrico. 

 

Stante l’impossibilità di osservare direttamente il terreno naturale nonché di ricavare 

la stratigrafia del sito è sembrato opportuno programmare una campagna 

geognostica che si configura in n.3 sondaggi a carotaggio continuo, di cui n.1 

attrezzato con piezometro. 

 

L’ubicazione dei sondaggi, per cui si rimanda all’allegata Planimetria di 

Rilevamento di TAV.2, è stata studiata al fine di ottenere una sezione lungo tutto il 

fronte del muro di sostegno. 

 

Vengono di seguito allegate le stratigrafie dei sondaggi, derivanti dalla diretta 

osservazione delle carote estratte. 
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2.5 CAMPAGNA GEOGNOSTICA – SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 
 

SONDAGGIO S1 
 

PROFONDITA’ (m) 
 

DESCRIZIONE 

 

p.c. – 3.00 

 

Materiale di riporto a matrice sabbiosa con 

presenza di clasti da centimetrici a 

pluricentimetrici. Colore da bruno a marrone. 

 

3.00 – 3.60 

 

Materiale di natura argillo-sabbiosa. 

 

3.60 – 4.30 

 

Elemento lapideo molto alterato, di natura 

calcarea. 
 

 

4.30 – 6.60 

 

Fino a 4.90m livello caratterizzato da coperture 

sciolte quasi totalmente privo di clasti. 

Da 4.90 a 6.60m maggiore presenza di clasti. 
 

6.60 – 6.70 

 

Mattone frammisto a terreno. 

 

6.70 – 7.20 

 

Mattone ed altri elementi lapidei. 

 

7.20 – 8.40 

 

Elementi lapidei. Da 8.10 a 8.40m totalmente sfatti. 

 

 

8.40 – 9.50 

 

Terreno naturale caratterizzato da matrice 

argilloso-sabbiosa privo di clasti. 

Colore da marrone-grigio a marroncino. 

 

9.50 – 10.30 

 

Livello simile a quello (3.60 – 4.30m) ma con 

maggiore presenza di clasti. 

 

10.30 – 11.00 

 

Clasti da centimetrici a pluricentimetrici immersi in 

una matrice argillo-sabbiosa. 

 

11.00 – 12.00 

 

Substrato roccioso alterato e fratturato 

(Formazione dei Calcari di M.te Antola). 
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SONDAGGIO S2-P 
 

PROFONDITA’ (m) 
 

DESCRIZIONE 

 

p.c. – 0.90 
Materiale di riporto con esclusivamente elementi 

lapidei privi di matrice. Presenza di mattoni. 

 

 

0.90 – 2.40 

Livello caratterizzato da elementi più piccoli e 

meno numerosi rispetto al precedente immersi in 

una matrice di natura sabbiosa. 

 

2.40 – 5.90 

Come precedente ma con maggior percentuale di 

clasti e minor matrice. 

Da 5.20 a 5.30m: elemento lapideo calcareo. 

 

5.90 – 7.50 

 

Cemento. 

 

7.50 – 8.30 
Elementi lapidei calcarei frammisti, fino a 8.00m, a 

cemento. Assenza di matrice. 

 

8.30 – 9.20 
Orizzonte formato da clasti < 1cm immersi in una 

matrice argillo-sabbiosa. 

 

9.20 – 9.60 
Livello simile al precedente ma con matrice 

esclusivamente sabbiosa. 

 

9.60 – 9.80 

 

Cemento. 

 

 

9.80 – 10.80 

Terreno naturale formato da matrice di natura 

argillo-sabbiosa via via in aumento e frammenti 

lapidei (< 1cm). 

 

10.80 – 11.20 
Substrato roccioso alterato e fratturato 

(Formazione dei Calcari di M.te Antola). 

 

11.20 – 11.60 

 

Substrato roccioso fratturato. 

 

11.60 – 12.00 

 

Substrato roccioso molto fratturato. 
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SONDAGGIO S3 
 

PROFONDITA’ (m) 
 

DESCRIZIONE 

 

p.c. – 1.00 
Materiale di riporto con elementi lapidei immersi in 

matrice sabbiosa. Colore grigio chiaro. 

 

1.00 – 3.20 
Livello come il precedente ma con elementi più 

grossolani e matrice più limosa.Colore marroncino. 

 

3.20 – 5.00 
Rispetto all’orizzonte precedente elementi più 

grossolani e presenza di mattoni. 

 

 

5.00 – 6.10 

Lapidei immersi in una matrice sabbiosa. 

Colore da grigio chiaro a grigio - marroncino. 

Da 5.80 a 6.10m: più matrice. 

 

6.10 – 7.40 

 

Frammenti di roccia senza matrice. 

 

7.40 – 8.90 
Terreno naturale caratterizzato da una matrice di 

natura argillo-sabbiosa e scheletro medio. 

 

8.90 – 9.10 
Substrato roccioso completamente fratturato 

(sfasciume). 

 

9.10 – 12.00 
Substrato roccioso via via meno alterato e 

fratturato (Formazione dei Calcari di M.te Antola). 

 

In data 27 dicembre 2013, immediatamente dopo un periodo caratterizzato da 

intense precipitazioni meteoriche, è stato effettuato un rilevamento piezometrico il 

quale ha messo in evidenza la presenza di un livello idrico a quota 11.60m da p.c.. 

 

3. MODELLAZIONE SISMICA 

 

Il Comune di Genova, ai sensi dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20-03-2003, della D.G.R. 

n° 1308 del 24.10.2008 e della D.G.R. n° 1362 del 19.11.2010, viene classificato in 

Classe Sismica 4. 
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La modellazione sismica comporta altresì l’indicazione degli effetti di sito ovvero 

della risposta sismica locale; in riferimento a tale problematica si può affermare che 

il sito non presenta fattori di amplificazione dell’onda sismica. 
 

Vi è inoltre da analizzare un altro aspetto ovvero gli effetti che provocherebbe un 

potenziale evento tellurico; tali effetti, che vengono definiti “cosismici”, 

rappresentano particolari situazioni che, a causa del propagarsi delle onde sismiche, 

possono instaurarsi generando criticità. 
 

L’area di interesse presenta, come effetti di tipo cosismico, quelli legati ad un 

assestamento del materiale di riporto nonché un possibile dissesto/crollo dei muri. 
 

Per quanto riguarda la suscettibilità alla liquefazione, la verifica a tale fenomeno 

può essere esclusa in relazione al contesto geologico-geomorfologico-idrogeologico 

che caratterizza il sito. 
 

La modellazione sismica, sempre in ottemperanza al summenzionato D.M. 

14.01.2008, prevede altresì che vengano definiti i parametri sismici. 
 

SITO IN ESAME 
 

• Latitudine: 44,416975 

• Longitudine: 8,929449 

• Classe d’uso: 2 

• Vita nominale: 50 anni 
 

SITI DI RIFERIMENTO  

     ID    LATITUDINE   LONGITUDINE DISTANZA (m) 

  SITO 1    16917    44,3950    8,8723 5152,244 

  SITO 2    16918    44,3977    8,9421 2363,294 

  SITO 3    16696    44,4477    8,9383 3485,868 

  SITO 4    16695    44,4450    8,8684 5758,078 
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PARAMETRI SISMICI:  

• Categoria sottosuolo: E 

• Categoria topografica: T3 

• Periodo di riferimento: 50anni 

• Coefficiente cu: 1 
 

 
Operatività 

(SLO) 

Danno 

(SLD) 

 Salvaguardia Vita 

(SLV) 

Prevenzione Collasso 

(SLC) 

Prob. di superamento (%)           81    63               10                  5 

      Tr (anni)           30    50              475                975 

          ag (g)        0.023 0.030             0.069               0.088 

             F0        2.539 2.526             2.535               2.531 

         Tc* (s)        0.184 0.207             0.287               0.296 

 

COEFFICIENTI SISMICI PER STABILITA’ DEI PENDII E FO NDAZIONI  

Operatività 

(SLO) 
Danno (SLD) 

Salvaguardia Vita 

(SLV) 

Prevenzione Collasso 

(SLC) 

      Ss         1.600          1.600                1.600               1.600 

      Cc         2.260          2.160                1.890               1.870 

      St         1.200          1.200                1.200               1.200 

      Kh         0.009          0.011                0.026               0.034 

      Kv         0.005          0.006                0.013               0.017 

 Acc max         0.439          0.562                1.293               1.660 

    Beta         0.200          0.200                0.200               0.200 

 

COEFFICIENTI SISMICI PER OPERE DI SOSTEGNO 

Operatività 

(SLO) 
Danno (SLD) 

Salvaguardia Vita 

(SLV) 

Prevenzione Collasso 

(SLC) 

      Ss         1.600          1.600                1.600               1.600 

      Cc         2.260          2.160                1.890               1.870 

      St         1.200          1.200                1.200               1.200 

      Kh         0.008          0.010                0.024               0.030 

      Kv         0.004          0.005                0.012               0.015 

 Acc max         0.439          0.562                1.293               1.660 

    Beta         0.180          0.180                0.180               0.180 



Dott. Geol. Marco Vaccarezza 
Studio di geologia applicata 

 

 

           Piazza A. Moro, 29/2                     tel/fax 0185.1770348   cell. 333.6019945 
          16039  Sestri Levante (GE)                           @   marco.vaccarezza@libero.it 

14 
 

Per quanto riguarda infine la Categoria di Sottosuolo, la stessa si può 

preliminarmente riferire alla Categoria E ossia: “terreni dei sottosuoli di tipo C o D 

per spessore non superiore a 20m, posti sul substrato di riferimento (con Vs30 > 800 

m/s)”.  

 

4. CONCLUSIONI 
 

Lo scopo del presente lavoro era di fornire un “modello geologico” preliminare del 

sito mediante i rilevamenti di superficie ed i sondaggi geognostici eseguiti. 

 

In conclusione si può affermare che il sito risulta caratterizzato da un significativo 

spessore di materiale di riporto, da imputarsi alla realizzazione delle sistemazioni 

esterne del Convitto Colombo e del muro di sostegno ubicato sul lato sud. 

 

In via preliminare si può ipotizzare che, a seguito di intensi fenomeni meteorici, il 

materiale di riporto abbia subìto un assestamento provocando i dissesti visibili in 

superficie. 

 

I sistemi fondazionali del muro di sostegno e dell’edificio Convitto Colombo 

sembrano ammorsati all’interno del substrato roccioso ma tali informazioni 

dovranno essere confermate mediante ulteriori e specifiche indagini dirette. 

 

 

Sestri Levante, 30 gennaio 2014 
 

 

 

 

 

          Il Tecnico 

 

          Geol. Marco Vaccarezza 
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TAV.4:ALLEGATI FOTOGRAFICI 
 

 
 

 
 
 
 

 
FOTO 1 e 2: veduta dell’area oggetto di studio. 
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FOTO 3: postazione sondaggio S1. 

 
 

 
FOTO 4: Cassetta S1-C1 (p.c. – 5.00m). 
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FOTO 5: Cassetta S1-C2 (5.00 – 10.00m). 

 

 
FOTO 6: Cassetta S1-C3 (10.00 – 12.00m). 
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FOTO 7: postazione sondaggio S2P. 

 
 

 
FOTO 8: Cassetta S2P-C1 (p.c. – 5.00m). 
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FOTO 9: Cassetta S2P-C2 (5.00 – 10.00m). 

 
 

 
FOTO 10: Cassetta S2P-C3 (10.00 – 12.00m). 
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FOTO 11: postazione sondaggio S3. 

 
 

 
FOTO 12: Cassetta S3-C1 (p.c. – 5.00m). 
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FOTO 13: Cassetta S3-C3 (10.00 – 12.00m). 


