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CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE 

 1 Incarico 

 Il/la sottoscritto/a INGEGNERE Salvatore Cantarella, iscritto al n° 8157 del ORDINE INGEGNERI della Provincia di 
GENOVA ha ricevuto dall’Amministrazione Provinciale di Genova l’incarico di redigere la presente relazione a corredo 
della Verifica Statica Periodica n° 2/2015 eseguita il giorno 21/12/2015.  

 2 Dati generali 

Codice edificio: 37  

Codice Istat 
Provincia 

010  Codice Istat 
Comune 

025  Ambito 3  

Provincia GENOVA  Comune GENOVA  CAP 16124  

Località Centro est  Indirizzo Via Dino Bellucci, 
2  

Distretto 3  

Attività 37A - Colombo Cristoforo; 37B - Colombo Cristoforo; 37C - Convitto Colombo; 37D - Scuola 
Elementare Colombo Cristoforo; 37E - Scuola Media Colombo Cristoforo  

 

Inquadramento generale 

Inquadramento generale Soggetto Anno Ambito Zona Area 

PUC  Si 2000  F - FFa  

PTCP Piano Territoriale Coordinamento 
Paesistico 

Si 1992 53e SU  

PTC Piano Territoriale Coordinamento 
Provinciale 

Si 2002 1-Genovese Scheda: A3/2  1.3-Genova 

D.LGS. n. 42 del 22/01/04 - Parte II Titoli 
1 e 2 (Beni Culturali) 

Si 2007 - - - 

Superamento delle barriere architettoniche: 
L. 13/89 e D.P.R. 236/89, L. 104/92 e L.R. 
15/89  

Si 1989 - - - 

 3 Anagrafe edificio 

Edificio 

Pluriuso Si 
 

Ad uso esclusivo No 

 
Monosede No 

Pluriuso Si 
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Principale No 

Secondario No 

Inserimento e condizioni ambientali 

Contesto ambientale privo di elementi di disturbo No 

Vicinanza a discariche No 

Vicinanza di industrie inquinanti o emissioni gassose No 
 

Vicinanza di industrie a rischi di incendi rilevanti (D.P.R. 17.05..1998 e s.m.i.) No 

Presenza di acque, canali, o stagni inquinati No 

Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico No 

Presenza fonti di inquinamento acustico No 

Vicinanza sorgenti di radiazioni elettromagnetiche No 

Vicinanza di cimiteri No 

Presenza di condizioni di insalubrità particolari No 

Ricambio d'aria insufficiente No 

Assenza di acqua corrente No 

Altro  

Area sicura No 

Accesso non dotato di piazzola adeguata No 

Area non recintata No 

Area tangente a percorsi di grande traffico No 

Area tangente a transiti ferroviari No 

Preesistenze industriali dismesse No 

Area collocata in zona urbana degradata No 

 4 Caratteristiche dimensionali e distributive del fabbricato 

N. Corpi strutturali 3 
 

Superfici e volumi 

Superficie totale lotto (mq)  

Superficie lorda occupata (o sedime) (mq)  

Superficie scoperta (mq)  

Superficie lorda abitabile (mq)  

Superficie utile (mq) 12499,4 

Volumi complessivi sul lotto  

Volume complessivo fabbricato (mc) 77178,9 

Volume utile (mc) 52975,8 
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Volume totale del fabbricato fuori terra (mc) 8540,0 

Volume totale del fabbricato entro terra (mc) 0,0 

 5 Morfologia del sito di costruzione 

Giacitura del terreno 

In piano No 

In declivio Si 

A terrazzamenti No 

In cresta No 

 6 Classificazione sismica del sito di costruzione 

Classificazione sismica del comune 

Zona 1: sismicità alta No 

Zona 2: sismicità media No 

Zona 3: sismicità bassa No 

Zona 4: sismicità bassissima Si 
 

 7 Analisi Corpi struttrali 

 7.1  Corpo Strutturale n. 1 

 7.1.1 Anagrafe sismica 

Vincoli sismici 

Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.) No 

a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica No 

b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita 
alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.) 

No 

in data  

c) Presenza di una relazione geotecnica No 

in data  

d) Presenza di una relazione geologica No 

in data  
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e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2 No 

indice di vulnerabilità  

Anno  

f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 
20/03/2003 e ss. 

No 

g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al 
D.M. 16/01/96 e ss. 

No 

Datazione del corpo strutturale 

Anno di costruzione  

Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale 

Numero di piani strutturali fuori terra 3 

Numero di piani strutturali entro terra 0 

Attività nel corpo strutturale 

37A - Scuola secondaria - Colombo Cristoforo - LCS - Sede - Dino Bellucci - 2 - GENOVA - Centro est - CAP 16124 

37B - Scuola secondaria - Colombo Cristoforo - Liceo scientifico annesso Convitto Colombo - Sede - Dino Bellucci - 
4-6 - GENOVA - Centro est - CAP 16124 

37C - Altre attività Provinciali - Convitto Colombo - LSS - Dino Bellucci - 4-6 - GENOVA - Centro est - CAP 16124 

37D - Scuola primaria - Scuola Elementare Colombo Cristoforo - Dino Bellucci - 4-6 - GENOVA - Centro est - CAP 
16124 

37E - Scuola primaria - Scuola Media Colombo Cristoforo - Dino Bellucci - 4-6 - GENOVA - Centro est - CAP 16124 

Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale 

Superfetazioni evidenti Si 

Sopraelevazioni evidenti No 

Modifiche di rilevanza statica evidenti Si 

Ampliamenti No 

Posizione nell'aggregato 

Isolato No 

Di testata No 

D'angolo No 

Interclusa Si 

Copertura 

1. Coperture spingenti No 

2. Coperture poco spingenti Si 

3. Coperture non spingenti Si 

Regolarità in pianta dell'edificio 

Configurazione in pianta compatta No 

Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4 Si 
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Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio No 

Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali No 

Regolarità in altezza dell'edificio 

Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio No 

Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio No 

Eventuali restringimenti della sezione sono graduali No 

Assenza di piani deboli No 

Altri fattori 

La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;gt; di 1/100 della quota dei punti 
considerati 

No 

Aperture No 

Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml No 

Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali No 

Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento No 

Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali No 

Approfondimenti 

 

 

Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione 
indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥1, risposta strutturale positiva) in funzione 
dello stato limite di riferimento.  
 I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non 
definitivo, ma permetteranno l’approfondimento della valutazione delle priorità di intervento.Il giudizio, pertanto, 
non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo, ma semplicemente determina la necessità 
di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che 
aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti interventi di miglioramento sismico. 

Indicatori di Rischio 

Stato limite di collasso (SLC - (PGAclc/PGAdlc): 1,491 

Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAclv/PGAdlv): 1,205 

Stato limite di danno (SLD - (PGAcld/PGAdld): 0,949 

Stato limite di operatività(SLO - (PGAclo/PGAdlo): 1,094 

 8 Consistenza e stato delle componenti edificio: 

 8.1 Strutture di fondazione: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Continue in 
muratura 

 Nessuno 1,0 6 0.0 ml 
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 8.2 Strutture verticali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

 Nessuno 10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Cls armato  Nessuno 1,0 6 0.0 ml 

 8.3 Strutture orizzontali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Volte  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Volte  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Legna  Nessuno 10,0 6 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Cls armato   10,0 6 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Legna  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 1 

Laterocemento   10,0 6 0.0 mq 

 8.4 Strutture di copertura: 

Posizione Voce Note Fenomeni di Condizione Stato Misura Unità 
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degrado subcomponente 

(%) 

conservazione 

 8.5 Particolari tipologie costruttive: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 
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 8.6  Corpo Strutturale n. 2 

 8.6.1 Anagrafe sismica 

Vincoli sismici 

Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.) No 

a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica No 

b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita 
alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.) 

No 

in data  

c) Presenza di una relazione geotecnica No 

in data  

d) Presenza di una relazione geologica No 

in data  

e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2 No 

indice di vulnerabilità  

Anno  

f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 
20/03/2003 e ss. 

No 

g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al 
D.M. 16/01/96 e ss. 

No 

Datazione del corpo strutturale 

Anno di costruzione  

Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale 

Numero di piani strutturali fuori terra  

Numero di piani strutturali entro terra  

Attività nel corpo strutturale 

Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale 

Superfetazioni evidenti Si 

Sopraelevazioni evidenti Si 

Modifiche di rilevanza statica evidenti Si 

Ampliamenti Si 
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Posizione nell'aggregato 

Isolato No 

Di testata Si 

D'angolo No 

Interclusa No 

Copertura 

1. Coperture spingenti No 

2. Coperture poco spingenti No 

3. Coperture non spingenti Si 

Regolarità in pianta dell'edificio 

Configurazione in pianta compatta No 

Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4 Si 

Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio No 

Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali No 

Regolarità in altezza dell'edificio 

Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio No 

Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio No 

Eventuali restringimenti della sezione sono graduali No 

Assenza di piani deboli No 

Altri fattori 

La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;amp;gt; di 1/100 della quota dei 
punti considerati 

No 

Aperture No 

Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml No 

Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali No 

Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento No 

Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali No 

Approfondimenti 

 

 

Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione 
indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥1, risposta strutturale positiva) in funzione 
dello stato limite di riferimento.  
 I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non 
definitivo, ma permetteranno l’approfondimento della valutazione delle priorità di intervento.Il giudizio, pertanto, 
non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo, ma semplicemente determina la necessità 
di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che 
aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti interventi di miglioramento sismico. 
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Indicatori di Rischio 

Stato limite di collasso (SLC - (PGAclc/PGAdlc): 1,554 

Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAclv/PGAdlv): 1,25 

Stato limite di danno (SLD - (PGAcld/PGAdld): 1,769 

Stato limite di operatività(SLO - (PGAclo/PGAdlo): 1,156 

 9 Consistenza e stato delle componenti edificio: 

 9.1 Strutture di fondazione: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Continue in 
muratura 

  1,0 6 0.0 ml 

 9.2 Strutture verticali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

 Fessurazioni 17,0 5 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

 Fessurazioni 17,0 5 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

 Fessurazioni 17,0 5 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

 Fessurazioni 17,0 5 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Cls armato   1,0 6 0.0 ml 

 9.3 Strutture orizzontali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Volte  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 
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Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Volte  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Legna  Nessuno 10,0 6 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Legna  Fessurazioni 17,0 5 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Cls armato   10,0 6 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 2 

Laterocemento  Nessuno 10,0 6 0.0 mq 

 9.4 Strutture di copertura: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

 9.5 Particolari tipologie costruttive: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 
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 9.6  Corpo Strutturale n. 3 

 9.6.1 Anagrafe sismica 

Vincoli sismici 

Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.) No 

a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica No 

b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita 
alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.) 

No 

in data  

c) Presenza di una relazione geotecnica No 

in data  

d) Presenza di una relazione geologica No 

in data  

e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2 No 

indice di vulnerabilità  

Anno  

f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 
20/03/2003 e ss. 

No 

g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al 
D.M. 16/01/96 e ss. 

No 

Datazione del corpo strutturale 

Anno di costruzione  

Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale 

Numero di piani strutturali fuori terra  

Numero di piani strutturali entro terra  

Attività nel corpo strutturale 

Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale 

Superfetazioni evidenti No 

Sopraelevazioni evidenti No 

Modifiche di rilevanza statica evidenti No 

Ampliamenti No 
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Posizione nell'aggregato 

Isolato Si 

Di testata No 

D'angolo No 

Interclusa No 

Copertura 

1. Coperture spingenti No 

2. Coperture poco spingenti No 

3. Coperture non spingenti Si 

Regolarità in pianta dell'edificio 

Configurazione in pianta compatta No 

Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4 Si 

Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio No 

Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali Si 

Regolarità in altezza dell'edificio 

Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio No 

Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio No 

Eventuali restringimenti della sezione sono graduali No 

Assenza di piani deboli No 

Altri fattori 

La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;amp;amp;gt; di 1/100 della quota 
dei punti considerati 

No 

Aperture No 

Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml No 

Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali No 

Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento No 

Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali No 

Approfondimenti 

 

 

Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione 
indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥1, risposta strutturale positiva) in funzione 
dello stato limite di riferimento.  
 I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non 
definitivo, ma permetteranno l’approfondimento della valutazione delle priorità di intervento.Il giudizio, pertanto, 
non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo, ma semplicemente determina la necessità 
di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che 
aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti interventi di miglioramento sismico. 
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Indicatori di Rischio 

Stato limite di collasso (SLC - (PGAclc/PGAdlc): 1,946 

Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAclv/PGAdlv): 1,557 

Stato limite di danno (SLD - (PGAcld/PGAdld): 2,231 

Stato limite di operatività(SLO - (PGAclo/PGAdlo): 1,438 

 10 Consistenza e stato delle componenti edificio: 

 10.1 Strutture di fondazione: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Continue in 
muratura 

 Nessuno 1,0 6 0.0 ml 

 10.2 Strutture verticali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Cls armato   10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Pietrame, 
laterizio, 
muratura vista 

  10,0 6 0.0 ml 

 10.3 Strutture orizzontali: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Cls armato  Nessuno 10,0 6 0.0 mq 

Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Laterocemento   10,0 6 0.0 mq 
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Corpo 
Strutturale 
n. 3 

Legna   10,0 6 0.0 mq 

 10.4 Strutture di copertura: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

 10.5 Particolari tipologie costruttive: 

Posizione Voce Note 
Fenomeni di 

degrado 

Condizione 

subcomponente 

(%) 

Stato 

conservazione 
Misura Unità 

 

 11 Interventi strutturali  : 

 11.1 Interventi eseguiti ed in corso  

COMMESSA N° Oggetto Anno Stato lavori 

LAP.11.00002 Complesso Edilizio CRISTOFORO 
COLOMBO - Liceo Classico - Via 
Bellucci Genova Lavori di 
manutenzione straordinaria per 
adeguamento normativo (2° lotto). 

2011 Progettazione in corso 

LAP.07.00002 Adeguamento normativo e 
manutenzione per messa in sicurezza 

2007 Lavori ultimati 

LAP.14.00001 Opera di manutenzione alla copertura in 
ardesia 

2015 Commessa in attesa chiusura 

LAP.11.00002 Complesso Edilizio CRISTOFORO 
COLOMBO - Liceo Classico - Via 
Bellucci Genova Lavori di 
manutenzione straordinaria per 
adeguamento normativo (2° lotto). 

2011 Progettazione in corso 

 11.2 Interventi eseguiti ed in corso  

COMMESSA N° Oggetto Anno Stato lavori 

GS2.11.01209.RIP.00
088 

CADUTA INTONACO DAL 
SOFFITTO CLASSE 1^ A SCUOLA 
MEDIA 

2011  Commessa chiusa 

GS2.11.01274.RIP.00
136 

INTONACO CADUTO IN 
PROSSIMITA' DELLO STIPITE IN 
LEGNO DELLE PORTE DELLE 
CAMERETTE CONVITTO 

2011  Commessa chiusa 
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MASCHILE N° 31 E 35 

GS2.11.01523.RIP.00
254 

verifica stabilità ed eventuale 
ancoraggio lastre (n°2)in facciata 

2011  Commessa chiusa 

GS2.11.05442.RIP.01
392 

SI RICHIEDE INTERVENTO PER 
CADUTA CALCINACCI 
(MATTONCINI) PORTICO CORTILE 
CAPITELLO OTTAVO A SINISTRA. 

2011  Commessa chiusa 

GS2.12.00586.RIP.00
356 

SI RICHIEDE INTERVENTO 
URGENTE PER CADUTA PEZZI DI 
CORNICIONE IN CORTILE SOPRA 
DAVANZALE FINESTRA CLASSE 1^ 
D; PROVENIENTI DA "SOTTO 
GRONDAIA TERRAZZO 
CONVITTO" 

2012  Commessa chiusa 

GS2.12.03048.RIP.01
817 

CONTROLLO DI UNA CREPA 
NELL'ARCATA DEL SOFFITTO - 
DIREZIONE 

2012  Commessa chiusa 

GS2.13.01146.RIP.00
706 

MURO CON NUMEROSE E 
PROFONDE CREPE 

2013  Commessa chiusa 

GS2.13.01597.RIP.00
987 

VERIFICA STATICA 
CONTROSOFFITTO 

2013  Commessa chiusa 

GS2.13.02813.RIP.01
587 

SI RICHIEDE INTERVENTO PER 
AULA N. 02 - INTONACO 
PERICOLANTE 

2013  Commessa chiusa 

GS2.14.01847.RIP.01
131 

SI RICHIEDE INTERVENTO PER 
PRESENZA DI CREPE MURO SX 
PRIMO PIANO  

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02053.RIP.01
312 

SI RICHIEDE PERIZIA PER 
CORNICIONI, SOFFITTO 
CAPPELLA,SOFFITTO CORRIDOIO 
NAPOLEONICO AD AULA 
INSEGNANTI SCUOLA MEDIA 

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02166.RIP.01
386 

CADONO CALCINACCI DAL 
SOFFITTO DELLA SCALA DI 
SICUREZZA AL 1^ PIANO  

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02170.RIP.01
390 

INFILTRAZIONE ACQUA FINESTRA 
NELLA SALETTA DA PRANZO PER 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED 
OSPITI 

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02174.RIP.01
394 

REVISIONE PAVIMENTAZIONE DEI 
TERRAZZI DELLE TORRETTE 

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02175.RIP.01
395 

RICHIESTA CONTROLLO 
AGIBILITA' PER PERDITA ACQUA 
PIOVANA CON CREPE CORRIDOIO 
2 PIANO - URGENTE - 

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02210.RIP.01
430 

sostituzione maniglia rotta bagno 
maschi 

2014  Commessa chiusa 
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GS2.14.02396.RIP.01
569 

SI SEGNALANO NUOVE CREPE 
NEL SOFFITTO NEL REPARTO 
"ITALIANO" DEL CONVITTO 
FEMMINILE CORPO B35 

2014  Commessa chiusa 

GS2.14.02899.RIP.01
890 

SI RICHIEDE INTERVENTO PER 
CREPE SU PARETE E SOFFITTO 
NELLE DOCCE DEL "REPARTO 
ITALIANO" DEL CONVITTO 
FEMMINILE;  
PRESENZA DI MUFFA NEI 
SOFFITTI DELLE DOCCE DEL 
"REPARTO CINESE" DEL 
CONVITTO FEMMINILE 

2014  Commessa chiusa 

GS2.15.01065.RIP.00
694 

SI RICHIEDE SOPRALLUOGO 
DELL'ING. BORZA PER 
VALUTAZIONE PAVIMENTO / 
SOFFITTO CHE TREMA DURANTE 
IL CALPESTIO 1^ AULA SCUOLA 
MEDIA NEL CORRIDOIO 1^ PIANO 
E CONSEGUENTE OSCILLAZIONE 
DEI NEON 

2015  Commessa chiusa 

GS2.15.01078.RIP.00
706 

In merito alla nostra richiesta n. 244710 
del 14/04/2015, si richiede, per urgente 
pericolo, lo stesso intervento anche per 
le aule vicine a quella interessata 
dall'evento. Si segnala l'urgenza. 

2015  Commessa chiusa 

GS2.15.01161.RIP.00
765 

CAUSA INFILTRAZIONED'ACQUA 
MURO CHE SI SBRICCIOLA E 
CADUTA CALCINACCI NELLE 
AULE N° 04 E CONTROLLARE 
ANCHE AULE 02 E 06 

2015  Commessa chiusa 

GS2.16.00090.RIP.00
057 

Si segnala che cadono calcinacci dal 
soffitto nel locale chiamato "Toyou". In 
occasione del sopralluogo effettuato per 
problema analogo presso l'ufficio del 
Dirigente Scolastico l'Ing. Borza ha già 
visionato la situazione nel detto locale 
ma mancando nostra richiesta è stato 
redatto solo verbale relativo alla 
Direzione. 

2016  Annullata 

GS2.16.00091.RIP.00
058 

Si richiede verifica di agibilità locale 
detto "Ex TOYOU" 

2016  Commessa chiusa 
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 11.3 Interventi da prevedere 

In riferimento al codice 147A 

La situazione statica e manutentiva del complesso, evidenziata anche nel verbale di constatazione redatto in occasione 
dei sopralluoghi effettuati dal 30.03 al 01.04.2011 rende indispensabile un intervento generalizzato di risanamento del 
complesso. In particolare è necessario provvedere all'impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante alle aule del 
corridoio delle memorie, per impedire le copiose infiltrazioni meteoriche dal solaio soprastante le stesse e risanare le 
murature perimetrali e la copertura delle “torrette”. 

 12 Valutazione tecniche (Sopralluoghi eseguiti, Diagnostica, Calcolazioni, ecc.): 

A seguito eventi sismici è peggiorata la situazione delle lesioni nei soffitti delle stanze del convitto femminile. La 
situazione statica e manutentiva del complesso, evidenziata anche nel verbale di constatazione redatto in occasione dei 
sopralluoghi effettuati dal 30.03 al 01.04.2011 rende indispensabile un intervento generalizzato di risanamento del 
complesso. In particolare è necessario provvedere all'impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante alle aule del 
corridoio delle memorie, per impedire le copiose infiltrazioni meteoriche dal solaio soprastante le stesse e risanare le 
murature perimetrali e la copertura delle “torrette”.  

In riferimento al codice 147 A :  
1^ richiesta: N° 244710 del 14.04.2015,: “si richiede sopralluogo dell’ing. Borza per valutazione pavimento/soffitto che 
trema durante il calpestio I aula scuola media nel corridoio I piano e conseguente oscillazione al neon”.  
 2^ richiesta: N° 244820 del 16.04.2015,: “si richiede per urgente pericolo, lo stesso intervento anche per le aule vicine 
a quella interessata dall’ evento”.  
Lo scrivente ha assicurato telefonicamente che i solai in legno hanno una deformabilità e quindi vibrazioni sotto 
calpestio, che non comportano “pericolo”.  
E’stato comunque effettuato un unico sopralluogo il giorno 24.04.2015, dove il pavimento, dell’ aula sovrastante, è stato 
personalmente sottoposto a sollecitazioni attraverso corse e salti; ma nelle aule sottostanti non sono state rilevate 
oscillazioni o vibrazioni del soffitto. Pertanto quanto avvenuto il 14.04 è dovuto a fatti esterni.  
 3^ richiesta telefonica del 17.06.15 per controllo muro di sostegno del campetto interno, lesionato. In data 18.06.15, 
accompagnato dall’ing. Allodi, ho effettuato il sopralluogo del muro che attualmente è ponteggiato perche il G.S. deve 
rifare l’intonaco e controllare i fori di drenaggio. Si è constatato che: il muro di sostegno è costituito da una parte 
iniziale in pietrame ed una sopraelevazione, atta in parte a contenere il riempimento per il campetto e in parte per 
recinzione e delimitazione dello stesso. La lesione segnalata è avvenuta nella sopraelevazione e non può interessare la 
staticità dell’intero muro. Necessita comunque di ulteriore verifica e chiedo di allargare il distacco d’intonaco.  
 In seguito alla richiesta del sottoscritto, il 07.07.15 provvedo al sopralluogo e sempre alla presenza dell’ ing. Allodi. 
Nonostante che gli operai del G.S. avessero già stuccato la lesione ed in parte intonacato la sopraelevazione in mattoni, 
si è potuto può confermare che la lesione s’è verificata in corrispondenza del passaggio da muratura in pietrame a quella 
in mattoni.  

 

In relazione alla vetustà dell'immobile ed a relativo stato di manutenzione si intende sottolineare che l'intero 
stabile deve essere assolutamente oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria. 

 13 Conclusioni: 

 13.1 Giudizio di idoneità strutturale 

A seguito dei sopralluoghi, degli accertamenti e degli interventi effettuati il sottoscritto ingegnere, Salvatore Cantarella, 
con le esclusioni e con le prescrizioni sopraindicate  
  
CERTIFICA  
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l'idoneità statica delle strutture portanti verticali e delle strutture portanti orizzontali. 

 13.2 Criticità 

Si sottolinea nuovamente che l'intero edificio deve essere oggetto di approfondimenti diagnostici finalizzati a 
determinare con il maggiore grado di precisione possibile l'effettivo stato di consistenza e degrado soprattutto a 
carico delle strutture orizzantali. 

In riferimento al codice 147 A :  
Si rilevano criticità tali per le quali la loro possibile evoluzione potrebbe compromettere la stabiltà delle strutture 
portanti orizzontali. Si evidenzia per tali ragioni la assoluta necessità di eseguire opportuni interventi dimanutenzione 
straordinaria dell'edificio. 

 

 

Genova, li 31 dicembre 2015.- 

 

 

PER EDILCONSULTING S.R.L. 

 
_______________________________ 

IL DIRETTORE TECNICO 

ing. Salvatore CANTARELLA 

 


