APPALTO IN Global Service

di servizi integrati per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Provinciale di Genova

****

Servizio di verifica statica periodica degli edifici
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Oggetto:
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 1  CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE

 1  Incarico

 Il/la sottoscritto/a Ingegnere Giancarlo Borza, iscritto al n° 6948 del Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha ricevuto dall’Amministrazione Provinciale di Genova l’incarico di redigere la presente relazione a corredo della Verifica Statica Periodica n° 1/2015 eseguita il giorno .

Visite ulteriori in data: 

 2  Dati generali

Codice edificio: 77 

Codice Istat Provincia
010 
Codice Istat Comune
015 
Ambito
6 

Provincia
GENOVA 
Comune
CHIAVARI 
CAP
16043 

Località

Indirizzo
Piazza Caduti di Nassirya, 14 
Distretto
5 

Attività
77A - Marconi G./Delpino F. 

Inquadramento generale

Inquadramento generale
Soggetto
Anno
Ambito
Zona
Area

PUC 2000
Si





PTCP Piano Territoriale Coordinamento Paesistico
Si
1992
72
Chiavari


PTC Piano Territoriale Coordinamento Provinciale
Si
2002
2.2-Entella
Scheda A6/9
2.Tigullio

Piano di Bacino D.L. 180/98 Ambito 16
Si
1998
Ambito 16
Chiavari
-

D.LGS. n. 42 del 22/01/04 - Parte II Titoli 1 e 2 (Beni Culturali)
No
2014
-
-
-

Superamento delle barriere architettoniche: L. 13/89 e D.P.R. 236/89, L. 104/92 e L.R. 15/89 
Si
1989
-
-
-

 3  Anagrafe edificio

Edificio

Pluriuso
Si



Ad uso esclusivo
No



Monosede
No

Pluriuso
Si



Principale
No

Secondario
No

Inserimento e condizioni ambientali

Contesto ambientale privo di elementi di disturbo
No

Vicinanza a discariche
No

Vicinanza di industrie inquinanti o emissioni gassose
No



Vicinanza di industrie a rischi di incendi rilevanti (D.P.R. 17.05..1998 e s.m.i.)
No

Presenza di acque, canali, o stagni inquinati
No

Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico
No

Presenza fonti di inquinamento acustico
No

Vicinanza sorgenti di radiazioni elettromagnetiche
No

Vicinanza di cimiteri
No

Presenza di condizioni di insalubrità particolari
No

Ricambio d'aria insufficiente
No

Assenza di acqua corrente
No

Altro


Area sicura
No

Accesso non dotato di piazzola adeguata
No

Area non recintata
No

Area tangente a percorsi di grande traffico
No

Area tangente a transiti ferroviari
No

Preesistenze industriali dismesse
No

Area collocata in zona urbana degradata
No

 4  Caratteristiche dimensionali e distributive del fabbricato

N. Corpi strutturali
2

Superfici e volumi

Superficie totale lotto (mq)


Superficie lorda occupata (o sedime) (mq)


Superficie scoperta (mq)


Superficie lorda abitabile (mq)


Superficie utile (mq)
2079,87

Volumi complessivi sul lotto


Volume complessivo fabbricato (mc)
9972,3

Volume utile (mc)
7153,55

Volume totale del fabbricato fuori terra (mc)
9000,0

Volume totale del fabbricato entro terra (mc)


 5  Morfologia del sito di costruzione

Giacitura del terreno

In piano
Si

In declivio
No

A terrazzamenti
No

In cresta
No

 6  Classificazione sismica del sito di costruzione

Classificazione sismica del comune

Zona 1: sismicità alta
No

Zona 2: sismicità media
No

Zona 3: sismicità bassa
No

Zona 4: sismicità bassissima
No

 7  Analisi Corpi struttrali

 7.1   Corpo Strutturale n. 1

 7.1.1  Anagrafe sismica

Vincoli sismici

Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.)
No

a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica
No

b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.)
No

in data


c) Presenza di una relazione geotecnica
No

in data


d) Presenza di una relazione geologica
No

in data


e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2
No

indice di vulnerabilità


Anno


f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 20/03/2003 e ss.
No

g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al D.M. 16/01/96 e ss.
No

Datazione del corpo strutturale

Anno di costruzione
1963

Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale

Numero di piani strutturali fuori terra
4

Numero di piani strutturali entro terra
0

Attività nel corpo strutturale

77A - Scuola secondaria - Marconi G./Delpino F. - LSS/LCS - Sede - Caduti di Nassiriya - 14 - CHIAVARI - CAP 16043

Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale

Superfetazioni evidenti
No

Sopraelevazioni evidenti
No

Modifiche di rilevanza statica evidenti
No

Ampliamenti
No

Posizione nell'aggregato

Isolato
Si

Di testata
No

D'angolo
No

Interclusa
No

Copertura

1. Coperture spingenti
No

2. Coperture poco spingenti
No

3. Coperture non spingenti
Si

Regolarità in pianta dell'edificio

Configurazione in pianta compatta
No

Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4
Si

Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio
No

Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali
Si

Regolarità in altezza dell'edificio

Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio
No

Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio
No

Eventuali restringimenti della sezione sono graduali
No

Assenza di piani deboli
No

Altri fattori

La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; di 1/100 della quota dei punti considerati
No

Aperture
No

Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml
No

Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali
No

Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento
No

Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali
No

Approfondimenti



Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥1, risposta strutturale positiva) in funzione dello stato limite di riferimento. 

 I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non definitivo, ma permetteranno l’approfondimento della valutazione delle priorità di intervento.Il giudizio, pertanto, non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo, ma semplicemente determina la necessità di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti interventi di miglioramento sismico.

Indicatori di Rischio

Stato limite di collasso (SLC - (PGAclc/PGAdlc):
1,657

Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAclv/PGAdlv):
1,344

Stato limite di danno (SLD - (PGAcld/PGAdld):
2,056

Stato limite di operatività(SLO - (PGAclo/PGAdlo):
1,372

 8  Consistenza e stato delle componenti edificio:

 8.1  Strutture di fondazione:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 1
Plinti in cemento armato

Nessuno
1,0
6
1.0
n

 8.2  Strutture verticali:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 1
Cls armato

Nessuno
1,0
6
0.0
ml

 8.3  Strutture orizzontali:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 1
Cls armato


1,0
6
0.0
mq

Corpo Strutturale n. 1
Laterocemento


1,0
6
0.0
mq

 8.4  Strutture di copertura:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

 8.5  Particolari tipologie costruttive:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

 8.6  Diagnostica strutturale

 8.7   Corpo Strutturale n. 2

 8.7.1  Anagrafe sismica

Vincoli sismici

Edificio situato in zona sismica (L.64/1974 e ss.)
No

a) E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica
No

b) Presenza del certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zona sismica (art.28, L. 64/67 e ss.)
No

in data


c) Presenza di una relazione geotecnica
No

in data


d) Presenza di una relazione geologica
No

in data


e) Valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR livello 1 e 2
No

indice di vulnerabilità


Anno


f) E' stata fatta, o è in previsione, la verifica sismica ai sensi dell'art.2 ord.Pres.Cons.n 3274 del 20/03/2003 e ss.
No

g) Sono state eseguite altre verifiche sismiche in attuazione delle normative tecniche fino al D.M. 16/01/96 e ss.
No

Datazione del corpo strutturale

Anno di costruzione
1963

Caratteristiche dimensionali del corpo strutturale

Numero di piani strutturali fuori terra


Numero di piani strutturali entro terra


Attività nel corpo strutturale

77A - Scuola secondaria - Marconi G./Delpino F. - LSS/LCS - Sede - Caduti di Nassiriya - 14 - CHIAVARI - CAP 16043

Impianto statico architettonico originario del corpo strutturale

Superfetazioni evidenti
No

Sopraelevazioni evidenti
No

Modifiche di rilevanza statica evidenti
No

Ampliamenti
No

Posizione nell'aggregato

Isolato
Si

Di testata
No

D'angolo
No

Interclusa
No

Copertura

1. Coperture spingenti
Si

2. Coperture poco spingenti
No

3. Coperture non spingenti
No

Regolarità in pianta dell'edificio

Configurazione in pianta compatta
Si

Rapporto fra i lati del rettangolo in cui è circoscritto l'edificio inferiore a 4
Si

Eventuali rientri o sporgenze non superiori al 25% della dimensione totale dell'edificio
No

Solai infinitamente rigidi nel piano rispetto agli elementi verticali
Si

Regolarità in altezza dell'edificio

Tutti i sistemi verticali (telai e pareti) si estendono con continuità per l'altezza dell'edificio
Si

Massa e rigidezza costanti o a riduzione graduale dalla base alla sommità dell'edificio
Si

Eventuali restringimenti della sezione sono graduali
Si

Assenza di piani deboli
Si

Altri fattori

La distanza minima tra due punti di edifici adiacenti è &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; di 1/100 della quota dei punti considerati
No

Aperture
No

Altezza interpiano inferiore a 5,00 ml
No

Solai rigidi in grado di trasferire le azioni orizzontali
No

Presenza di cordoli orizzontali di piano in c.a. con funzioni di incatenamento
No

Presenza di strutture di controvento in almeno due direzioni ortogonali
No

Approfondimenti



Da approfondimenti dell'Area Edilizia, si riportano i valori degli indicatori di rischio (rapporto tra l'accelerazione indicante il raggiungimento di un dato stato limite e quella attesa; se ≥1, risposta strutturale positiva) in funzione dello stato limite di riferimento. 

 I risultati di tale analisi, condotta con metodi semplificati (Metodo macrosismico – Livello 1*), hanno significato non definitivo, ma permetteranno l’approfondimento della valutazione delle priorità di intervento.Il giudizio, pertanto, non implica una situazione di sicurezza precaria o di imminente pericolo, ma semplicemente determina la necessità di eseguire una valutazione più accurata, ed eventualmente intervenire in un secondo momento con interventi che aumentino il grado di sicurezza – i cosiddetti interventi di miglioramento sismico.

Indicatori di Rischio

Stato limite di collasso (SLC - (PGAclc/PGAdlc):
2,627

Stato limite di salvaguardia della vita (SLV - (PGAclv/PGAdlv):
2,137

Stato limite di danno (SLD - (PGAcld/PGAdld):
3,278

Stato limite di operatività(SLO - (PGAclo/PGAdlo):
2,186

 9  Consistenza e stato delle componenti edificio:

 9.1  Strutture di fondazione:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 2
Plinti in cemento armato


1,0
6
1.0
n

 9.2  Strutture verticali:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 2
Cls armato


1,0
6
0.0
ml

 9.3  Strutture orizzontali:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

Corpo Strutturale n. 2
Laterocemento


1,0
6
0.0
mq

 9.4  Strutture di copertura:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

 9.5  Particolari tipologie costruttive:

Posizione
Voce
Note
Fenomeni di degrado
Condizione subcomponente (%)
Stato conservazione
Misura
Unità

 9.6  Diagnostica strutturale

 10  Interventi strutturali e non strutturali dal a :

 10.1  Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE COMMESSE tutte)

COMMESSA N°
Oggetto
Anno
Stato lavori

LAP.09.00001
Realizzazione di n. 6 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà e/o in disponibilità dell''Amministrazione Provinciale - 1° Lotto
2011
Commessa chiusa

 10.2  Interventi eseguiti ed in corso (DATI DA GESTIONE SERVIZI solo Edili)

COMMESSA N°
Oggetto
Anno
Stato lavori

GS2.11.01504.RIP.00239
fermo porta in basso rotto
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.01525.RIP.00255
Durante l'ora di ed.fisica, mentre gli alunni eseguivano un tiri a canestro, il pallone colpiva un supporto di ferro del tabellone e rimbalzando urtava la porta di ingresso alla palestra rompendo un vetro (piccolo e con retina) di tale porta di legno.
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.01870.RIP.00473
Porta dell'ingresso principale bloccata sia per entrare che per uscire - probabile problema al maniglione interno - 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.01912.RIP.00511
fINESTRA NON SI CHIUDE
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.01918.RIP.00516
PORTE IN SEGRETERIA - NON RIMANGONO CHIUSE - 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.01937.RIP.00534
SERRATURA BLOCCATA PORTA REI N.8 - AULA FISICA - 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.02049.RIP.00575
MATTONELLA DA SOSTITUIRE - FINESTRA CENTRALE LATO NORD - AULA DISEGNO
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.02721.RIP.00727
MOLLA POSTA IN ALTO SULLA PORTA DI ENTRATA - DIFETTOSA - DA CONTROLLARE
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.02722.RIP.00728
N. 2 MANIGLIE ROTTE - 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.03801.RIP.00808
ROTTA CORDA VENEZIANA
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04505.RIP.00977
SERRATURA DIFETTOSA BAGNO HK PIANOTERRA
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04513.RIP.00980
nON GIRA LA CHIAVE - PORTA DI COMUNICAZIONE TRA LICEO E ISTITUTO TECNICO
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04530.RIP.00995
vENEZIANA ROTTA 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04573.RIP.01018
PORTA DELL'ENTRATA PRINCIPALE DA CONTROLLARE
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04577.RIP.01022
CANCELLO ESTERNO (USCITA B) DIFFICOLTOSA LA CHIUSURA
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04686.RIP.01092
LA MANIGLIA DEL CANCELLO ESTERNO SI STA ROMPENDO 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04785.RIP.01154
VETRO MANCANTE PER ROTTURA CAUSATA DA PALLONE CALCIATO DURANTE UNA PARTITA INTERNA. 
DICHIARAZIONE DEL PROF AGLI ATTI DELLA SCUOLA.
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.04833.RIP.01182
VENEZIANA DA RIPARARE
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.05325.RIP.01320
Tutti e due i cancelli della sede risultano difficoltosi nella chiusura
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.05363.RIP.01336
CEDUTO PROFILATO ALLUMINIO SOFFITTO 

2011
 Commessa chiusa

GS2.11.05488.RIP.01426
n.2 MANIGLIE INTERNE ROTTE 
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.05538.RIP.01460
CLASSE 3D MANIGLIA ROTTA
2011
 Commessa chiusa

GS2.11.06791.RIP.02246
MANIGLIA PORTA DA RIPARARE
2011
 Commessa chiusa

GS2.12.00008.RIP.00000
PERFORATA LA PARETE IN CARTONGESSO
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.00180.RIP.00090
Intervento per chiusura buchi nella parete in cartongesso aula E
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.00610.RIP.00380
cANCELLO INGRESSO PRINCIPALE MANIGLIA ROTTA E CHIAVE NON GIRA NELLA SERRATURA
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.00698.RIP.00426
MENTRE VENIVA SISTEMATA LA RETE DA PALLAVOL SI STACCAVA IL SOSTEGNO DAL MURO
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.00890.RIP.00549
RIPARAZIONE URGENTISSIMA DELLA TAPPARELLA VENEZIANA INTERNA NELL'UFFICIO PRESIDENZA NELLA SEDE
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.00960.RIP.00581
FORMAZIONE DI SCALINO CHE RENDE DIFFICOLTOSO LO SCORRIMENTO DEL CARRELLO PORTA TV - LAVAGNA LUMINOSA 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01110.RIP.00683
ROTTE CORDE VENEZIANE
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01347.RIP.00859
SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PORTA PRINCIPALE ATRIO 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01523.RIP.00924
VETRO ROTTO DA FAR CADERE E SOSTITUIRE 
URGENTISSIMO
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01632.RIP.00963
INTONACO SFOGLIATO DELLA PARETE PERIMETRALE - SI CHIEDE SOPRALLUOGO 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01831.RIP.01140
MANCA UNA PARTE DI VETRO IN UNA FINESTRA IN ALTO DELLA PALESTRA 
INFILTRAZIONI NELLA FINESTRA DELLO SPOGLIATOIO MASCHILE (VICINO ASCENSORE INTERNO) 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01832.RIP.01141
ALCUNE SPALLIERE NON SONO FISSATE AL MURO 
SONO DA RIMETTERE DEI GANCI CON VITI AD ESPANSIONE NELLE PARETI 

2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01950.RIP.01151
PORTE PRINCIPALI DELL'ATRIO DIFETTOSE NELLA CHIUSURE
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.01967.RIP.01160
FINESTRA CLASSE 3E - ASTA PIEGATA - NON SI RIESCE A CHIUDERE -
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02000.RIP.01176
VETRO DA SOSTITUIRE IN PALESTRA
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02082.RIP.01205
IL CANCELLO SECONDARIO HA DIFFICOLTA' NELLA CHIUSURA PER ALLINEAMENTO CARDINI
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02083.RIP.01206
NELL'AREA DEL CORTILE ESTERNO (RIFERIMENTO CANCELLO ESTERNO SECONDARIO POSTERIORE) SI E' STACCATA UN PEZZO DI PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02084.RIP.01207
RIPARAZIONE URGENTE PAVIMENTO INTERNO CORRIDOIO D'ACCESSO LOCALI PRESIDENZA E SEGRETERIA. GROSSA BUCA.
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02146.RIP.01242
RIPARAZIONE BUCHI NEL PAVIMENTO UFFICIO SEGRETERIA PIANO TERRA: A) POSTAZIONE PROTOCOLLO - B) POSTAZIONE UFFICIO PERSONALE 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02164.RIP.01247
Riparazione intonaco porta antincendio palestra. 
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.02339.RIP.01311
VENEZIANE CON LAMELLE DA SOSTITUIRE - CON CORDINI DA SOSTITUIRE - DA CONTROLLARE
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.03099.RIP.01833
VENEZIANA DA SOSTITUIRE
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.03580.RIP.02084
IL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA DELL'INGRESSO PRINCIPALE NON RITORNA E LA PORTA RIMANE APERTA
2012
 Commessa chiusa

GS2.12.03732.RIP.02161
ROTTA CORDICELLA VENEZIANA
2012
 Commessa chiusa

GS2.13.00621.RIP.00357
COME GIA' SEGNALATO (ERA STATO FATTO ANCHE UN SOPRALLUOGO) A CAUSA DI UNA PERDITA DAL PIANO SUPERIORE (ISTITUTO IN MEMORIA DEI MORTI) LA PARETE DEL LABORATORIO DI INFORMATICA SI STA SFOGLIANDO SEMPRE DI PIU' 
ATTENDIAMO VS NOTIZIE
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.00879.RIP.00519
PORTA BLOCCATA NON SI RIESCE AD APRIRE
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01059.RIP.00651
SERRATURA DA RIPARARE - PORTA CLASSE 2E - RIMANE BLOCCATA
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01060.RIP.00652
RIPARAZIONE SOSTEGNI RETE DA PALLAVOLO (SALDATURA DI 2 ANELLI)
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01431.RIP.00903
TUBI DI RACCORDO GRONDAIA CHE PERDONO NELLA TETTOIA SUL RETRO DAL PRIMO PIANO
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01550.RIP.00963
VENEZIANA ROTTA IN PRESIDENZA
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01551.RIP.00964
FINESTRA ROTTA IN AULA DI DISEGNO
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.01755.RIP.01045
PERSIANA DA RIPARARE
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02068.RIP.01080
MANCA MANIGLIA DI UNA PORTA
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02069.RIP.01081
VENEZIANE - ROTTE LE CORDINE
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02070.RIP.01082
CONTROLLO VENEZIANE ROTTE
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02111.RIP.01113
ROTTA MANIGLIA PORTA WC MASCHI
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02147.MIS.00011
tintggiaatura laboratorio piano 1
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02167.RIP.01160
corda rotta tapparella 
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02258.RIP.01233
PORTA PRINCIPALE MANIGLIA DIFETTOSA
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02259.RIP.01234
MANCA ANTISCIVOLO SUI GRADINI ESTERNI
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02312.RIP.01270
PORTE DELLE AULE SERRATURE ROTTE DA SOSTITUIRE 
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02388.RIP.01312
ROTTURA VETRO NELLA CLASSE 1A DURANTE LA LEZIONE DI MATEMATICA
2013
 Commessa chiusa

GS2.13.02953.RIP.01700
A CAUSA DEL VENTO MOLTO FORTE ROTTO VETRO IN CLASSE 4a
2013
 Commessa chiusa

GS2.14.00366.RIP.00235
BLOCCA FINESTRE ROTTI 
PORTA PRINCIAPALE CHIUSURA DIFETTOSA 

2014
 Commessa chiusa

GS2.14.00578.RIP.00373
PORTA ANTIBAGNO BAGNO MASCHI
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.00588.RIP.00383
RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BAGNO HANDICAP (DIFFICOLTA' APRIRE E CHIUDERE)
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.00761.RIP.00489
PORTA PASSANTE TRA LABORATORIO DI FISICA E AULA DI FISICA DA REGISTRARE 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.00901.RIP.00600
SISTEMAZIONE PORTA A SOFFIETTO
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01313.RIP.00865
CORDA VENEZIANA ROTTA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01422.RIP.00944
Sostituzione corda tapparelle veneziane - classi 4^C - 5^D - 1^C - 1^D 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01423.RIP.00945
Montante rotto della porta del bagno maschi
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01424.RIP.00946
Intonaco rotto finestra aula 1^B
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01447.RIP.00959
MANCA MANIGLIA - WC MASCHI - PALESTRA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01448.RIP.00960
SI SOLLECITA INTERVENTO GIA' RICHIESTO CON COMUNICAZIONE ​N. 214818 

2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01664.RIP.01044
- FINESTRA CHE NON SI CHIUDE 
- MANIGLIA PORTA INGRESSO PRINCIPALE DIFETTOSA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01816.RIP.01108
PERICOLO CADUTA LISTELLO SOSTEGNO CONTROSOFFITTATURA 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01837.RIP.01122
SISTEMAZIONE URGENTISSIMA PARETE CHE DIVIDE L'AULA VAP1027 DEL PRIMO PIANO CON L'ARCHIVIO VAP1028 - LA PARETE E' IGNIFUGA - 
2014
 Annullata

GS2.14.01840.RIP.01125
VETRO DA SOSTITUIRE NEL BAGNO DEI DISABILI
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01856.RIP.01138
ROTTA VENEZIANA 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01960.RIP.01225
A SEGUITO FURTO SUBITO QUESTA NOTTE C/O IL LICEO DELPINO SI CHIEDE LA SISTEMAZIONE DEL PANNELLO DELLA PORTA SECONDARIA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01966.RIP.01230
SISTEMAZIONE VENEZIANE CLASSE 2A
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01980.RIP.01244
NON SI CHIUDE UNA FINESTRA PER BARRA LATERALE STACCATA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.01981.RIP.01245
IL DIVISORIO DELL'INGRESSO SI E' STACCATO DALLE VITI NEL PAVIMENTO E DALLA PORTA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02011.RIP.01270
CADUTA FRAMMENTI DI INTONACO TRA LA CONGIUNZIONE DL SOFFITTO CON IL MURO
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02057.RIP.01316
FINESTRA DI UNA CLASSE - BARRA LATERALE DA RADDRIZZARE 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02133.RIP.01371
SPOSTAMENTO PANNELLI CONTROSOFFITTO - DA FISSARE
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02221.RIP.01433
VETRO ROTTO IN PALESTRA
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02241.RIP.01452
PORTA ENTRATA ATRIO PRINCIPALE - FORZATA - URGENTISSIMO
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02349.RIP.01535
ROTTA LA CORDINA DELLA VENEZIANA DELLA CLASSE 4D
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02761.RIP.01811
ROTTA CORDA VENEZIANA 
2014
 Commessa chiusa

GS2.14.02848.RIP.01865
PORTA INGRESSO PRINCIPALE - LA PORTA SI APRE CON MOLTA DIFFICOLTA' - 
2014
 Commessa chiusa

GS2.15.00086.RIP.00047
PORTA ATRIO PRINCIAPLE NON SI APRE PIU'A MANO MA SOLO CON APRIPORTA ELETTRICO
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.00292.RIP.00200
STA CADENDO UNA BARRA DI METALLO CHE TIENE IL CONTROSOFFITTO IN AULA DI FISICA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01046.RIP.00684
VENEZIANE DA SISTEMARE IN PRESIDENZA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01126.RIP.00738
corda veneziana rotta
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01127.RIP.00739
MANCA MANIGLIA DELLA PORTA BAGNO MASCHI PALESTRA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01171.RIP.00775
ROTTA CORDA TAPPARELLA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01333.RIP.00882
ROTTA CORDA DELLA TAPPARELLA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01826.RIP.01166
SI CHIEDE CON URGENZA, IN PREVISIONE DI PIOGGE, LA PULIZIA DELLE GRONDE 
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01927.RIP.01219
MANIGLIA DIFETTOSA PORTA ATRIO PRINCIPALE
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01929.RIP.01221
cordoncini veneziane da sistemare 
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.01930.RIP.01222
PORTE DEI BAGNI DA SISTEMARE E TELAI DA MURARE 

2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02023.RIP.01297
N. 4 VETRI IN POLICARBONATO DA SOSTITUIRE O RIPARARE - SONO POSTI IN ALTO - 
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02024.RIP.01298
PAVIMENTO IN LINOLEUM DA SISTEMARE (CREPE E AVVALLAMENTI)
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02025.RIP.01299
DALLA FINESTRA DELLO SPOGLIATOIO MASCHILE ENTRA ACQUA ANCHE SE LA FINESTRA E' CHIUSA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02458.RIP.01630
ROTTA CORDA VENEZIANA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02547.RIP.01691
CHIUSURA DIFETTOSA PORTA AULA - PERICOLO CHE GLI STUDENTI RIMANGANO CHIUSI DENTRO
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02566.RIP.01697
SERRATURA ROTTA - PORTA ROTTA
2015
 Commessa chiusa

GS2.15.02655.RIP.01768
ASTA PIEGATA- FINESTRA 
2015
 Commessa chiusa

 10.3  Interventi da prevedere

 11  Valutazione tecniche (Sopralluoghi eseguiti, Diagnostica, Calcolazioni, ecc.):

Piccola fessura nell'aula informatica . 

 12  Conclusioni:

 12.1  Giudizio di idoneità strutturale

A seguito dei sopralluoghi, degli accertamenti e degli interventi effettuati il sottoscritto ingegnere, Giancarlo Borza, con le esclusioni e con le prescrizioni sopraindicate 
 
CERTIFICA 
l'idoneità statica delle strutture portanti verticali e delle strutture portanti orizzontali 

 12.2  Criticità

Data e luogo: , 


Il tecnico incaricato

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STRUTTURALE


N. 1 del 
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