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Si trasmette il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo del 22/05/2006 '

LA COMMISSBIONE

effettuato il sopralluogo formula le seguenti osservazioni:
1) contrariamente a quanto previsto dajla normativa vigente, esiste una comunicazione tra la
sata convegni e i Iocali adiacenti adibiti ad altra attivita (asilo);
2y jvetri delle porte delle uscite di sicurezza devono essere sostituiti con idoneo materiale;
3) deve essere prodotta una planimetria aggiornata dei luoghi;
4) i servizi igienici non sono conformi al progetto in atti;
5} la documentazione relativa alla. reazione al fuoco dei materiali installati dovra essere
completata,
6) le sedie non sono saldamente ancorate al suolo secondo le modalita previste dalla vigente
normativa;
7) dovra essere prodotta la prescritta relazione acustica, giusta quanto previsto dall’art. 60
della circolare del M.L n. 16/1951; .
8} limpianto eletirico dovra essere conforme alla sezione 752 della norma CEl 64-8 ed in
particolare: ’ '
a) dovranno essere suddivisi i circuiti ifluminazione della sala; .
b) i servizi igienici (latrina ed antilatrina) dovranno essere muniti della prescritta
illuminazione di sicurezza,
¢) tutte le prese dovranno essere del tipo ad alveoli protetti e munite di dispositive di
- protezione individuale (es. fusibile};
d) il quadro elettrico dovra essere certificato secondo la norma CEI 17-13;
e) dovra essere sostituito Vinterruttore relativa alle prese della sala con uno di corrente
compatibile con la pertata delle prese stesse; :
f) dovranno essere aggiunti interruttori di protezione nel quadretto mixer al fine di
proteggere le prese da 16 A monofase; -
g) if pulsante di sgancio {comando di emergenza) dovré essére munito di lampada di
- segnalazione del circuito di comando ed inoltre dovra sezionare linterruttore posto in ]
L’ﬁb}} elettrica a protezione della linea montante {fuori dal compartimento]; ]
o

_h) la centrale di rilevazione incendio dovra segnalare l’allarme in caso di intervento di un
rivelatore automatico © di un pulsante manuale dapprima in centrale e
successivamente, dopo un tempo di ricognizione, attraverso i segn atori di allarme.

Tutto cid premesso, la Commissione resta in attesa di riferimenti in ordinefa quanto precede al
fine di adottare i provvedimenti di competenza.
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