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RELAZIONE TECNICA

ENZIONE INCENDI

COMANDC PROVINCIALE VV.F. - GENOVA ; e

di “prevenzione incendi n® 116057 relativa ad esame progetto per una sala
convegni sita in Genova, via Salvador Allende 1. Attivita n® 83 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982.

(tecnico incaricato Ing. Raschilla)

L'Amministrazione Provinciale di Genova ha conferito al sottoscritto Arch. Luciano Giacobbe,
lincarico della progettazione in oggetto. Gli elaborati progettuali sono stati consegnati
allAmministrazione Provinciale in data 30.04.2002, 'Amministrazione ha inoltrato la relativa istanza al
Comando Provinciale dei VV.FF. in data 15.10.2002.

Il Comando dei VV.FF., con nota prot. N° 4406/03 del 29.01.2003 richiedeva integrazione
alla pratica e cioe “"documentazione tecnica che chiarisca sia I'assenza di comunicazioni tra la
sala convegni e I'edificio scolastico che I'indipendenza delle uscite di sicurezza della stessa
sala rispetto ai locali ad essa adiacenti". Durante un recente incontro con I'lng. Raschilla, & stato
chiarito che era necessario produrre delle sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio per soddisfare
a quanto richiesto; si allega pertanto la tav. n® 5, contenente le sezioni richieste.

Le sezioni mostrano che non esistono comunicazioni tra la sala convegni e la palestra.

Inoltre la tav. n° 4 (pianta progetto), precedentemente depositata, mostra chiaramente che non
esistono né scale di comunicazione con i piani superiori ove € ubicato I'edificio scolastico, né
ascensori. Le due scale indicate rispettivamente a sinistra e a destra dell'edificio sono a cielo aperto e
collegano i vari livelli della sistemazione esterna intorno all'edificio; anche la tav. 1 (relazione tecnica),
gia depositata, precisa che non esistono comunicazioni con I'edificio scolastico; si vedano le pagine 2

(premessa) e 3 (punto 2.2).

Per quanto riguarda l'indipendenza delle uscite di sicurezza della sala rispetto ai locali ad essa
adiacenti, osservo che la tav. 1 (relazione tecnica) al punto 4.3 pag. 5 precisa che le uscite di_sicurezza
necessarie per il caso in esame sono corrispondenti a n® 3 moduli. Nello specifico il progetto prevede

n° 4 uscite di sicurezza da n° 2 moduli ciascuna, gia esistenti, delle quali:
. n® 2 verso il corridoio interno e da qui, attraverso un'altra porta dotata di maniglione antipanico,
verso l'esterno;

. n°® 2 verso il porticato aperto e da qui verso la strada a cielo aperto; quindi queste due uscite

di sicurezza della sala sono indipendenti rispetto ai locali adiacenti.

Poiché sono necessarie solo due uscite di sicurezza indipendenti, potranno essere usate solo
queste ultime verso il porticato, declassando le altre due o, addirittura, chiudendole, come

eventualmente prescritto dai Vigili del Fuoco.

Pertanto, per quanto sopra indicato:

1 non esistono, né sono previste, comunicazioni tra la sala convegni e I'edificio scolastico;
2 il progetto prevede n° 2 uscite di sicurezza indipendenti rispetto ai locali adiacenti.
Ritengo quindi che quanto sopra possa soddisfare alle richieste contenute nella nota prot. N° 4406/03

del 29.01.2003 del Comando Provinciale VV.FF.
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