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RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

1. PREMESSA

La Provincia di Genova con D.G.P. n° 1277/22956 del 18/09/1996 ha affidato lincarico per
I'adeguamento del Centro Scolastico Polivalente della Val Bisagno, via Salvador Allende n® 48
Genova, alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare a quanto previsto dal Decreto
Ministero dell'lnterna del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” al
sottoscritto Dott. Arch. Luciano Giacobbe, iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia
di Savona al n° 128 e allAlbc Nazionale dei Tecnici abilitati alla prevenzione incendi codice n®
SV128A0019, con studio in Savong, via Verzellina 7/2, tel. 019/820.777.

il centro scolastico polivaiente “Salvador Allende” ospita attualmente tre istituti scolastici: il Liceo
Leonardo da Vinci, I'.T.1.S. Majorana e |'lstituto Tecnico Commerciale Tortelli.

La presente relazione si riferisce al Decreto del Ministro dell'lnterno del 26/08/1992 "norme di
prevenzione incendi per I'edilizia scolastica” per una scuola di <tipo 5> cosl come definito dal punto
1.2., attivitd n® 85 soggetta a visita di prevenzione incendi ogni sei anni ai sensi del D.M. INT. del
16/02/1982.

L'edificio & stato costruito e reso funzionante dopo I'entrata in vigore del D.M, 18/12/1975, non sono
previste “modifiche sostanziali” cosi come definite dal punto 1.1 del D.M. 26/08/1992, pertanto ai
sensi del punto 13, *Norme transitorie”, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli artt.:
24,3,4,561,62,63,64,865,686,7,8 9,10, 12,

Tali prescrizioni, ai sensi del punto 13. comma 1 del Decreto, dovranno essere attuate entro il
26/08/1997, se non interverra una proroga da parte dell’Autorita Statale.

L’attivita principale esaminata & guindi la n® 85; tuttavia nel complesso scolastico esistono due

attivita secondarie:

« attivita n° 91 - impianti per la produzione del calore alimentali a combustibile solido fiquido o
gassoso con potenzialita superiore alle 100.000 Cal/h - costituita dalla centrale termica alimentata
a gas metano, collocata in un edificio specifico prospiciente la sbuola, da essa separato dalla
strada. Tale attivitad sard esaminata separatamente.

» attivitd n® 83 - locali di pubblico spettacolo e di traftenimento in genere con capienza superiore
100 posti - costituita dall'aula magna ed uffici adiacenti collocati al piario terra. Tale struttura &
utilizzata per riunioni e manifestazioni dai Consiglio di Circoscrizione in orari diversi da guelli
dell'attivita scolastica. Tale attivita sara esaminata separatérﬁehte.

Esaminiamo nel prosieguo i punti del D.M. 26/08/92 per fornire una indicazione complessiva, degli

adeguamenti da realizzare, avvertendo che soltanto parte del contenuto di questa relazione sara

immediatamente tradotto in progetto esecutivo, cosi come previsto dallincarico professionale

citato; la_parte rimanente fara parte di uno o pil progetti esecutivi successivi, in relazione ai

fondi a disposizione dell’ Amministrazione Provinciale.
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2. SEPARAZIONI (punto 2.4 del Decreto}

L'attivita scolastica deve essere separata da locali a diverse destinazione mediante strutture almeno

RE| 120 senza comunicazioni. E' consentito che l'alloggic del custode, dotato di accesso

indipendente, possa comunicare con i locali scolastici mediante porta almeno RE! 120.

In guesto caso abbiamo:

1. centrale termica {attivitd n° 91): & collocata in un edificio specifico prospiciente la scuola, da
essa separato dalla strada, non sussiste pertanto contrasto con fa norma. '

2 aula magna al piano terra (attivita n° 83): é utilizzata dal Consiglio di Circoscrizione in orari

diversi da quelli dell'attivita scolastica. Tale spazio non confina allo stesso piano con locali
scolastici & comunica can questi ultimi solo attraverso scale a cielo aperto. L'aula magna &
separata da un solaio in C.A. dai locall soprastanti destinati ad attivita scolastica speciale
(palestra). Si tratta quindi di verificare se le caratteristiche dimensionali del solaio di separazione
siano idonee o meno a classificarlo come struttura RE! 120; in caso negativo si dovra
provvedere ad adeguare la struttura mediante sostituzione del contrasoffitto esistente con altro
controsoffitto sospeso resistenza al fuoco REI 120 costituito da:

« struttura metallica realizzata con profilati in lamiera zincata spessore 6/10 costituiti da profili a
C, ganci e maolle per sostegno dei suddetti profili, pendini porta ganci, profili perimetrali ad L;

« rivestimento realizzato con lastre a base di silicati esenti da amianto omologato in classe 0.
Tali lastre di spessore minimo mm. 12 dovranno essere avvitate al profilo a C, della struttura
metallica descritta, con viti autosvasanti zincate poste ad interasse di mm. 250. Le giunzioni fra
le lastra, ove necessario, dovranno essere rifinite mediante stuccatura con bande di supporto
da effattuarsi mediante 1'uso di apposito composto specifico.

« strato isolante, da inserire sopra le lastre, formato da materassino in lana di roccia con
spessore pari @ mm. 50 e densita 45 Kg/me.

3. alloggio del custode: & dotato di accesso indipendente, quindi conforme alla norma e comunica

con i locali destinati ad attivith scolastica. Pertanto & necessario installare una porta di
comunicazione avente caratteristiche REl 120 e riqualificare i muri di separazione affinché
possanc essere classificati REI 120, mediante applicazione di controparete costituita da
blocchetti pieni in cls. cellulare espanso maturato in autoclave spessore minimo cm. 7,5;

E' inoltre necessario verificare se il solaio costituente il soffitto dell’alloggio del custode,
Jimitatamente alla parte comunicante con Iattivitd scolastica, ‘sia idoneo ad essere
classificato RE! 120 o meno; in caso negativo si dovra provvedere a riqualificare la struttura di
separazione Utilizzando, in alternativa, uno dei-seguenti-sistemi:

« applicazione di un controsoffitto come quelio descritto al precedente punte 2. (aula magna),

« applicazione di rivestimento realizzato con lastre a base di silicato, esenti da amiantg,
omologate in ciasse O; strisce dello stesso materiale di dimensioni mm. 2.500/3.000x100x8
dovranno essere ingraffate su lastre dello stesso -materiale di dimensioni mm.
2 500/3.000x1.250%8, ad un interasse pari a mm. 625. La graffatura dovra avvenire mediante
graffe metalliche :da mm. 10 poste ad interasse di mm. 100. L'insieme di lastra e striscia sara
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applicato all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, nel numero minimo

di nove per lastra.

3. COMPORTAMENTO AL FUCGCO

3. 0. RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

-

Applicando rigidamente la norma, si potrebbe affermare che l'altezza antincendic dell'edificio &

superiore a m. 24, essendo il piano terra a quota +81 e il parapetto della finestra dell'ultimo piano a

quota +107 (differenza m. 27). In realta ritengo che, per |a confarmazione a gradoni defl'edificia, si

possa considerare l'aliezza antincendio inferiore a m.24. Per rafforzare tale tesi bastano pochi

argomenti:

+ la strada di accesso, che si snada intorno all'edificio, conduce all'ingresso principale collocato al
terzo piano;

* da qualungue piano, escluso il 6° si pud uscire su spazio a cielo aperto ed allontanarsi
dall'edificio superando, nella peggiore delle ipotesi, un dislivello di n® 2 piani.

Ritengo pertanto che nen sia arbitraria considerare l'altezza antincendio inferiore a m. 24; in questa

ipotesi la resistenza al fuoco deve essere almenc R 60 (strutture portantl) & REI 60 (strutture

separanti).

E' quindi necessario verificare, con i criteri esposti nella circolare n® 91, a quali condizioni di
resistenza al fuoco debbano soddisfare le strutture, tenendo comunque conto delle candizioni
minime sopra indicate. Per verificare la resistenza al fuoco delle strutture, data la complessita
dell'edificio scolastico, ¢i avvaliamo di quanto suggeritc da Leonardo Corbo nel manuale “Edilizia
Scolastica” Edizioni Pirola - Milano 1995 - pag. 262: In tema di classificaziane di un fabbricato,
P'analisi del carico di incendio pud essere limitata ai locali pir significativi ed a quelli dove

sona prevedibili i valori pitr elevati.

Ritengo che i locali pit significativi possano essere:
» aulatipo

* Dhiblioteca

» sala computer

s |abaratorio di chimica
Procediamo dunque all'analisi del carico di incendio per i locali indicati, avvertendo che i valori unitari
del potere calorifero sono ftratti dal testo citato in precedenza e ancora da Giomi-Elifani “La

prevenzione incendi nell'industria” Edizioni EPC - Roma 1995 -

l.e seguenti tabelle sonao relative al caicolo di cui sopra:
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AULA TIPO

1T

AL

1,90

materiale U.M. quantita | MJ/cd | totale MJ
banchi biposto n 13,00 252 3.276
sedie n 26,00 60 1.560
cattedra n 1,00 2.180 2.180
sedia per cattedra n 1,00 67 67
pedana cattedra kg 80,00 17 1.360
porta me 0,10 340 34
tramezzi in cartongesso mc 5,28 340 1.795
fotale MJ 10.272
Area locale = mq 53,28
Q. = MJ/maq 192,80
kg. legna standard al mq=Q. = kg./mq 10,43
BIBLIOTECA piano 3° compartimento Sud
materiale U.M. quantita | MJlied | totale MJ
banchi biposto n 13,00 252 3.276
sedie n 26,00 60 1.560
libri me 424 2.100 8.894
scaffali mq 29,01 418} 12.126
porta mec 0,10 340 34
tramezzi in cartongesso mc 574 340 1.950
totale MJ 27.840
Area [ocale = mq 7419
_ Q.= MJ/imq 375,25
kg. legna standard al mq = Q. = kgJmq 720,31
AULA COMPUTER GRANDE piano 3° compartimento Nord
materiale U.M. quantita | MJ/cad. | tofale MJ
banchi biposto n 20,00 252 5.040
dsedie - - -n 40,00 B0 2400
cattedra n 1,00 2.180 2.180
sedia per cattedra n 1,00 67 87
pedana cattedra kg 80,00 17 1.360
armadio a 4 porte n 1,00 2.680 2.680
apparecchi video n 40,00 210 8.400
apparecchi elettronici mc 340 647
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materiale U.M. quantita | MJ/cad. | totale MJ
porte mc 0,50 340 170
tramezze in cartongesso meo 432 340 1.469
TOTALE MJ 24.413
Area locale = mq 138,12
Q. = MJ/mg 176,75
kg. legna standard al mg=Q. = kg./mq 9,56
LABORATORIO DI CHIMICA 3° piano compartimento Sud Liceo Leonarde da Vinci
materiale U.M. quantitda | MJ/cad. | totale MJ
banchi da lavoro con piedi in metallo n 8,00 B37 6.696
sgabelli n 30,00 30 800
armadio a 4 porte n 1,00 2.680 2680
porte mc 0,20 340 68
tramezzj in cartongesso mc 3,84 340 1.306
armadio a 4 porte n 1,00 2.680 2,680
acetone kg 15,00 34 510
etere etilico kg 5,00 34 170
metanolo kg 5,00 56 280
petrolio kg 500 34 170
solfuri kg 15,00 13 195
xilolo kg 5,00 42 210
zolfo kg 5,00 9 45
prodotti chimici vari da laboratorio mc 1,00 510 510
TOTALE MJ 16.420
Area locale = mq 81,19
Q.= MJimqg 180,06
kg. legna standard al mg=Q. = kg./mq 8,74

Consideriamo 'prudenzialmente it valore massimo ottenuto, quello della biblioteca, pari a 20,31

Kg di legna standard al mg.

-E'-ara-necessario -determinare il coefficiente- K per 1a determinazione della classe “dell'edificio, ci

avvaliamo quindi della tabella degli indici di valutazione, prevista dalla circolare n® 91

riportata alla pagina seguente:
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TABELLA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE

fattori indici
1.1 - altezza dell'edificio 4
1.2 - altezza dei piani 2
2 - superficie defimitata da muri tagliafuoco : 10
3.1 - materiali inflammabili 0
3.2 - destinazicne dei locali 5
3.3 - uscite di soccorso 3
4 - pericoli di propagazione 0
5.1 - sguadra interna di soccorso 0
5.2 - impianto sprinkler 0
5.3 - avvisatore automatico collegato ai VVFF 0
5.4 - guardiania permanente con telefono -8
5.5 - impianto idranti senza guardiania 0
5.6 - impianto esterno di idranti -3
5.7 - estintori senza guardiania 2
5.8 - tempo di arrivo dei VVFF -5
5.9 - difficolta di accesso interno 0
TOTALE INDICI DI VALUTAZIONE 6
K = coefficiente di riduzione tabellato 0,69
q = carica di incendio in kg. legna standard/mgq. 20,31
determinazione della classe: 0= K*g . 14
CLASSE arrotondamento per eccesso 15
CLASSE MINIMA RICHIESTA (art. 3 DM 26/08/92) 60

La cldsse mini{ﬁa richiesta & 60, pertanto le strutture dovranno essere R 60 e le strutture di
separazione REl 60, escluse guelle di compartimentazione che sarannoc RE| 120.

Le strutture di separazione, verificate durante numerosi sopralluoghi, saranno adeguate ove
necessario gia nel primo intervento effettuato dalia Provincia.

Nel corso delle prime opere di adeguamento, approfittando della presenza della manodopera
dell'lmpresa, saranno_effettuati opportuni saggi campione sulle strutture portanti (pilastri, travi e solai)
per verificare se |e caratteristiche geometriche degli stessi e la copertura detle strutture in ferro siang
idonee o meno a garantire la resistenza al fuoco prevista (R 60).

Sul risultato di tali sondaggi sara inviata una relazione all'Amministrazione Provinciale, segnalando
gli opportuni eventuali interventi di adeguamenta, che saranno valutati in base alle risultanze stesse.
Comungue nel caso di risuttati negativi si prevede prevalentemente ['utilizzo di controfodere con
lastre a base di silicati esenti da amianto per le travi, controsoffitti nel caso di solai e ancora

controfodere o intonaci nel caso di pilastri.
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Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico si rimanda al punto 6. della presente

refazione.

3. 1. REAZIONE AL FUOCO DE! MATERIALI

| materiali da costruzione impiegati nelle opere previste nella prima fase di adeguamentc saranno
conformi al DPR n° 246 del 21/04/1993, recepimento direttiva 89/106/CEE.

Nel centro scolastico polivalente | pavimenti, con esclusione delle rampe, sono tutti in classe 0
(ceramica, marmettoni ecc.). Le rampe sono pavimentate con gaomma a bolii, che sard sostituita con
materiale antiscivolo almeno in classe 1.

Il rivestimento vinilico delle rampe e delle scale sara sostituito con tinta ad acqua.

Non sono presenti rivestimenti fignei, né tendaggi, né altri prodotti particolarmente inflammanbili.
Durante le prime opere di adeguamento, saranno effettuate verifiche sut pannellf di cartongesso che
saranno demoliti, per verificare la classe di appartenenza. Nel caso tali pannelli risultassero non
idonei alle prescrizioni, tale circostanza sara fatta rilevare in una relazione inviata all' Amministrazione
Provinciale, affinché wvengano assunti idonei provvedimenti nel corso delle opere previste

successivamente.

4. SEZIONAMENTI

4. 0. COMPARTIMENTAZIONE

La norma prevede che gli edifici scolastici aventi altezza antincendio inferiore a m. 24 debbano
essere suddivisi in compartimenti, anche costituiti da pil piani, di superficie non eccedente ma.
6.000. La seguente tabella, tenendo conto che il piano terra dovra essere compartimento a se stante

trattandosi di alira attivitd, mostra I'entita delle superfici in gioco:

PIANO QUOTA DESTINAZIONE SUPERFICIE MQ.

terra 81,00 aula magna attivita n* 83 450,45
terra 81,00 centrale di ventilazione o 46,36
TOTALE PIANO TERRA (attivita n° 83) 496,81

PIANQ QUOTA DESTINAZIONE _ SUPERFICIE MQ.
1 85,50 palestra e servizi annessi 1.346,18
.2 89,55 - 81,40 |scuola,_servizi annessi alla_palestra, alloggio . 2.115,15

custode, centrale idrica e di ventilazione

3 95,00 scuola e servizi vari 3.187,79
4 98,60 scuola e servizi vari 2.547,50
5 102,20 scuola e servizi vari 1.433,46
6 105,80 scuola e servizi vari 665,30
TOTALE EDIFICIO SCOLASTICO (attivita n° 85) 11.295,38
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Pertanto la scuola vera e propria ha una superficie complessiva di circa mq. 11.295, & necessario

quindi suddivideria almeno in due compartimenti.

Per fare cid sono necessarie alcune considerazioni;
Da un esame della distribuzione delle superfici ai vari piani risulterebbe agevole pensare a due
compartimenti, 'uno costituite dal 6°-5°-4° piano, |'altro dal 3°-2°-1°, con la divisione tra | due

compartimenti costituita dal solajo tra il 3° e il 4° piano,

In realta tale strada & difficilmente percorribile perché:

« itramezzi interni sono prevalentemente costituiti da elementi in cartongesso, messi in opera con
distacco dal soffitte di circa cm. 50;

» nella quasi totalitd dei locali & presente un controsoffitto metallico, non resistente al fuoco,

utilizzata per occultare la parte impiantistica (soprattutto i canali aria);

Pertanto non sarebbe possibile utilizzare come elemento di separazione orizzontale tra i due

compartimenti né un contrasoffitto sospesa né un controsoffitto in aderenza perche:

« il controsoffittc sospesoc dovrebbe essere collocato alla stessa quota di quello attuale e la
compartimentazione sarebbe interrotta ogni volta che il controsoffitto va a chiudersi contro una
parete; per attuare questa soluzione sarebbe necessario tagliare tutte le pareti ad una altezza
minore per rendere il controsoffitto passante;

» il controsoffitto in aderenza & ancora pit difficile da realizzare per la presenza degli impianti.

Ritenge guindi che la compartimentazione debba essere realizzata in _verticale, dividendo

I'edificio_in due parti (zona nord e sud), di superfici pressoché equivalenti, escludendo la

palestra e I'alloggio del custode che saranno compartimentati a parte.

Il compartimento sud utilizzera, opportunamente modificate, la rampa di scale e il piano inclinato

descritti al paragrafo successivo.

Il compartimento nord, oltre al piano inclinato descritio al paragrafo successivo, utilizzera le scale
esterne, ovviamente opportunamente potenziate, per soddisfare a quanto previsto dalle norme per le
vie di fuga.

‘I-due-compartimenti principali saranno-dunque definiti-come neila tabella-della pagina-che segue:
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COMPARTIMENTO SUD COMPARTIMENTO NORD
piano destinazione sup. mq. destinazione sup. mq

2 scuola e servizi vari 819,46|scuocla e servizi vari 658,85
rampa 60,85rampa 60,85

3 scuola e servizi vari 1.225,01|scuola & servizi vari 1.784,78
rampa 78,12}rampa 72,54

scala 29,34 0

4 scuola e servizi vari 1.236,08|scuola e servizi vari 1.145,29
rampa 72,10|rampa 73,63

scala 20,40 0

5 scuola e servizi vari 574,40|scucla e servizi vari 692,97
rampa 72,06|rampa 73,63

scala 20,40 0

6 scuola e servizi vari 572,84 0
rampa 72,06 0

scala 20,40 0
TOTALE SUD| 4.871,52 TOTALE NORD| 4.562,54

Gli altri compartimenti saranno i seguenti:

COMPARTIMENTO AULA MAGNA attivitad n® 83

piano destinazione superficie mq.
terra spazi comuni 450,45
terra centrale ventilazione 465,36
totale compartimento aula magna 496,81
COMPARTIMENTO PALESTRA attivita n® 81
piano destinazione superficie mq.
1° palestra 868,02
1 spazi comuni palestra 478,18
2° “|spazi comuni palestra © 3877
totale compartimento palestra 1.713,35
COMPARTIMENTO ALLOGGIO CUSTODE
piano destinazione superficie mg.
2° alloggio custode 147,97
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Riassumendo ledificio scolastico, al termine di tuti gli interventi di adeguamento, sara cosi

suddiviso:
PIANO COMPARTIMENTO SUPERFICIE MQ.

terra AULA MAGNA 496,81
1°.2° PALESTRA 1.713,35
2° ALLOGGIO CUSTCODE 147,97
2°-3°-4°-5°-g° suUD 4.871,52
2°-3°-4°-5° NORD 4.562,54

TOTALE 11.782,19

4.1. SCALE

La scuola & attualmente dotata di tre vani scala principali, posti alle estremita e al centro dell'edificio.
Esistono inoltre una rampa che conduce dal terzo piano alla palestra e alcune scale esterne che
collegano le coperture dell'edificio ai vari livelli, che possono essere utilizzate come uscite di
sicurezza.

Le rampe principali poste all'estremita delf’edificio sono piani inclinati privi di gradini, di larghezza
circa m. 1,95 (> 3 moduli), sono rettilinee, dotate di pianerottoli di riposo e prive di significativi
restringimenti. Di gqueste rampe, quella posta a nord parte dal 2° piana e arriva fino al 5° (ultimo per
quesia zona), quella posta a sud parte dal 2° piano e arriva fino al 6° (ed ultimo per questa zona).

La scala posta al centro dell'edificio & costituita da rampe contrapposte con 11 alzate da cm. 17 per
ogni rampa, pedata da cm. 30, larghezza delle rampe circa m. 1,40 (> 2 moduli); le rampe sono
rettilinee, dotate di pianerottoli di riposo e prive di significativi restringimenti; questa scala parte dal
piano 3°, dove & coliocato l'ingresso principale ed arriva fino al 6° piano.

Attualmente le scale non sono dotate di particolari accorgimenti di prevenzione incendi, si pud perd
affermare che, almeno nella loro forma geometrica sono a norma. Sara certamente necessario
sostituire la pavimentazione dei piani inclinati, attualmente costituita da linoleum a bolle, con altra
avente caratteristiche antisdrucciolo migliori & comungue a norma.

Le scale esistenti saranno trasformate in scale protette saranno pertanto isolate dal contesto

circastante con elementi di separazione almeno RE! 60.

4.2. ASGENSORIE MONTACARICHI

Esistono due coppie di ascensori, coflocati nei vani dei piani inclinati posti rispettivamente nella parte
nord e sud delfedificio. Tali ascensori saranno inglobati nelle strutture di separazione almeno REI 60
del vana scala.

Nel caso venissero installati nuovi ascensori; ad esempio per rispettare le norme relative
all'abbattimento delle barriere architettoniche, tali impianti dovranno rispettare quanto previsto dal
punto 2.5 del D.M. 16/05/1987 n° 246. |

nome file: REL-VF.DOC 11
15/02/1897




5. MISURE PER L’'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Per il dimensionamento delle vie di fuga & necessario calcolare il numero massimo di persone
prasenti in ogni compartimento e dimensionare di conseguenza sia la larghezza che il numero delle
uscite.

LU'esperienza insegna che un corretto dimensionamento delle vie di fuga rappresenta una delle
misure pit importanti per garantire la sicurezza delle persone negli edifici. Pertanto ritengo che sia
importante prevedere un sistema di vie di fuga dimensionato anche pill abbondantemente rispetto a

guanto strettamente previsto dalla norma, specialmente nei casi, come quello in esame, ove esiste

questa possibilithd con madesti aumenti di costi.

Le seguenti tabelie, suddivise per compartimenti,

dimensionamento delle uscite;

mostrano

'affollamento considerato e il

COMPARTIMENTO SUD

LARGHEZZA NUMERO
LARGHEZZA | NUMERO ' | TOTALE USCITE EFFETTIVO
PIANO | AFFOLLAM.TO | AFFOLLAM.TO MINIMA MINIMO DA REALIZZARE USCITE DA
MASSIMO | PRESCRITTA | PRESCRITTO E/O GIA REALIZZARE E/O
CONSIDERATO DELLE DI USCITE REALIZZATE | GIA REALIZZATE
USCITE
6 120 120 240 2 300 2
5 122 242 240 2 300 2
4 199 359 360 2 420 3
3 160 359 360 2 480 3
2 102 102 240 2 360 2
TOTALE 703
COMPARTIMENTO NORD
LARGHEZZA NUMERO
LARGHEZZA | NUMERO | TOTALE USGITE EFFETTIVO
FIANO | AFFOLLAM.TO | AFFOLLAM.TO MINIMA MINIMO DA REALIZZARE USCITE DA
MASSIMO PRESCRITTA | PRESCRITTO E/o GIA REALIZZARE E/O
CONSIDERATO DELLE DI USCITE REALIZZATE | GIA-REALIZZATE .
USCITE
5 130 130 240 2 300 2
4 234 433 480 2 480 3
3 199 433 480 2 500 3
2 58 58 240 2 360 2
TOTALE 621
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COMPARTIMENTO PALESTRA

LARGHEZZA NUMERO
LARGHEZZA NUMERO TOTALE USCITE EFFETTIVO
PIANC AFFOLLAM.TO | AFFOLLAM.TO MINIMA MINIMO DA REALIZZARE USCITE DA
MASSIMO PRESCRITTA | PRESCRITTO E/O GiA REALIZZARE E/O
CONSIDERATO DELLE DI USCITE REALIZZATE | GIA REALIZZATE
USCITE
2 37 37 240 2 540 3
1 378 378 420 2 540 3
TOTALE 415

5. 0. AFFOLLAMENTO

. L'affollamento e stato calcolato secondo |e indicazioni del precedente punto 5. e secondo | seguenti

criteri:

» il massima affollamento sui due piani pitt affollati & stato calcolato per i piani 3° e 4°

« il massimo affoilamento del 5° piano & pari alla somma dell'affollamento del 5° e 6° piano,

= al piano secondo (compartimenti nord e sud): non esistono aule, ma soltanto laboratori, si & tenuto
conto comunque di una certa presenza per il dimensionamento delle vie di fuga;

= aree destinate a servizi: sono state calcolate le persone effettivamente presentl maggiorate del

20%,; per le sale di ricevimento e le sale professori si & tenuto conto di 0,4 persone/mq + 20%.

5. 1. CAPACITA D! DEFLUSSO

La capacita di deflusso considerata & B0.

5. 2. SISTEMA DI VIE D'USCITA

Ogni compartimento sard dotato di un sistema organizzato di vie d'uscita in base al massimo
affoliamento e dotato di almeno due uscite verso luogo sicura: si veda la schematizzazione nelie
tabelle precedenti. | criteri sono i seguenti;

COMPARTIMENTO SUD:

» Le due rampe esistenti {scala e piano inclinato, rispettivamente 2 e 3 moduli), saranno trasformate
in scale protette per tutta la loro altezza:

» 4° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza {2 moduli) che conduce direttamente sul
terrazzo; da qui;-attraverso-il-sistema di scale esistenti-a-cielo aperto (scale in-c.a. larghezza due
moduli), si pud raggiungere la strada;

» 3° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza (3 maoduli) che conduce direttamente sulla
copertura a terrazzo della palestra; da qui, attraverso il sistema di scale esistenti a cielo apertio
(scale in c.a. larghezza due moduli), si pud raggiungere la strada;

= 2° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza (3 moduli) che conduce direttamente

all'esterng.
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COMPARTIMENTO NORD:

« |l piano inclinato esistente (3 moduli), sara trasformato in scala protetta per tutta la sua altezza;

« 5° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza (2 moduli) in corrispondenza della scala
esterna in ferro esistente; tale scala dovrd essere sostituita per essere adeguata alla norma, sia
per larghezza insufficiente che per il numero dei gradini;

e 4° piano: saranno realizzate due nuove uscite di sicurezza (2 e 3 moduli) che condurranno
entrambe direttamente a cielo aperto sul terrazzo; da qui, attraverso il sistema di scale esistenti a
ciela aperto {scale in c.a. larghezza due moduli), si pud raggiungere la strada;

« 3° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza {3 moduli) che conduce direttamente sulla
copertura a terrazzo della palestra; da qui, attraverso il sistema di scale esistenti a cielo aperto
(scale in c.a. larghezza due moduli), si pud raggiungere la strada;

« 3° piano: le attuali uscite dell'ingresso principale saranno adeguate con l'introduzione di n® 3
porte da 3 moduli ciascuna, dotate di maniglioni antipanica;

« 2° piano: sara realizzata una nuova uscita di sicurezza (3 moduli} che conduce direttamente
all'esterno.

COMPARTIMENTO PALESTRA:

» & necessario dotare di maniglioni antipanico due porte esistenti;
« le recentj opere realizzate dalla Provincia hanno praticamente reso a narma, dal punto di vista

delle vie di fuga, la struttura.

5. 3. LARGHEZZA DELLE VIE D'USCITA

La larghezza delle vie d'uscita & sempre multipla del modulo d'uscita e mai inferiore a due moduli.
Le porte dei locali frequentati dagli studenti saranno progressivamente adeguate fino ad avere una

larghezza di m. 1.20.

5. 4. LUNGHEZZA DELLE VIE D'USCITA

Le vie d'uscita sono state concepite in modo tale da avers una funghezza mai superiore a m. 60.

5. 5. LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE DI QGNI FIANO

La larghezza totale delle vie d'uscita di ogni piano & stata determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzato e |a capacita di deflusso.
La larghezza delle vie d'uscita & stata calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di

due piani-consecutivi, con-le-precisazioni-indicate-al-precedente punto 5.0.

5. 6. NUMERO DELLE USCITE
Il numera delle uscite dai singoli piani dell'edificio e per ogni compartimento non sara inferiore a due.
A questo scopo saranno adeguate le uscite esistenti e ne saranno create di nuove, come descritto al

precedente punto 5.2.
Le tabelle al precedente punto 5, mostrano il numero e la dimensiane delle uscite da reaiizzare.
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| locali ad uso collettivo {spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attivita parascolastiche)
dovranno essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di
larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta
(maniglioni antipanica), che adduca in luogo sicuro.

Nel nostro casa i locali ad uso collettive da_adequare, dotati della sola porta di accesso e sprovvisti

dell'uscita larghezza due moduli sona:

COMPARTIMENTO SUD
PIANO LOGALE SCUOLA
2° 1 laboratorio misure meccaniche Majorana

2 officine elettromeccaniche
3° 1 laboratorio di fisica Leonardo da Vinci

1 laboratorio di chimica

3 " | 2 laboratori elettronica Majorana

1 laboratorio generico
4° 1 sala disegno Majorana

1 laboratorio informatica

1 labaoratorio fisica

2 sale fisica
1 sala computers

5° ' 1 biblioteca Leonardo da Vinci
1 sala video

6° 1 sala computers Leonardo da Vinci

1 sala audiofvideo

COMPARTIMENTO NORD
. PIANO LOCALE scuoLA
2" 1 laberatorio chimica Tortelli
3° 1 sale computers Majorana

1 laboratorio chimica

4° 2 sale computers Tortelli
1 laboratorio linguistico
1 sala video 7

5° 1 sala dattilografia Tortelii

Ovviamente i primi locali ad essere adeguati sarannc quelli ove potenzialmente & pil facile che si

sviluppi un incendio, cicé i laboratori di chimica e di fisica.
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La norma prevede che ‘fe aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone
presenti; le porte devono avere larghezza di m. 1.20 ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero
massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aufe per esercitazione e/o dove si
depositano e/o manipolano sostanze inflammabili o esplosive quando il numero di persone presenti
sfa superiore a 5. Le porte che si aprona verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la farghezza utile dei corridoi stessi.”

Fermo restando che i laboratori di chimica e di fisica di tutto il complesso scalastico, ove non sia gia
stato provveduto dovranno essere adeguati, occorre sviluppare un ragionamento sulle aule normali,
Attualmente tutte le aute sono dotate di porte di farghezza utile cm. 105, con senso di apertura verso
l'esternc che nelia maggioranza dei casi riduce |a larghezza utile dei corridoi. E’ necessario pertanto
che tutte le aule siano messe a norma, tenendo conto perd della possibilita di realizzare alcuni
risparmi a favere dell Amministrazione Provinciale, che purtroppo ha risorse finanziarie limitate.
Pertanto il criterio adottato sara il seguente:

» tutte le aule che hanno la possibilita di ospitare il numero massimo di persone ammesso (26) e

che attualmente sono in_posizione tale che I'apertura della porta riduce la larghezza utile de}

corridoio, saranno confermate come numero massimo di persane ammesso (26) e dovra essere
realizzato I'adeguamento mediante la formazione di una bussola con porta larghezza 1.20 con
senso di apertura verso I'esterno in modo tale da non ridurre la larghezza del corridoio stesso;

tutte le aule che hanno la possibilitd di ospitare il numero massimo di persone ammesso (26) e

che attualmente sono in posizione tale che I'apertura della porta NON riduce la larghezza

utile del corridoio, saranno declassate come numero massimo di persone ammesso (25), NON

saranno pertanto _realizzate opere. Naturalmente in questo caso, da parte del Titolare

dell'attivita, dovra essere rilasciata apposita dichiarazione come previsto al punto 5.0 del D.M.

26/08/92.
le aule pil piccole, che comungue non avrebbero la possibilita di ospitare il numero rnassimo di

persone ammesso, saranno adeguate secondo quanto previsto dalla narma, pill precisamente

saranno realizzate delle bussole solo nel caso in cui I'apertura della porta ostacoli il

passaggio nel corridoio.

6. SPAZ| A RISCHIO SPECIFICO

6. 0. CLASSIFICAZIONE
-Gli-spazi-a-rischio specifico individuati-dalla-norma e-presenti nel-complesso scolastico-sono:
spazi per eseicitazioni;

spazi per depositi;

servizi tecnologici;

spazi per 'informazione e le attivita parascolastiche.

Non sono presenti ne autorimesse, né spazi per servizi logistici.
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6. 1. SPAZI PER ESERCITAZIONI

Gli spazi per esercitazioni presenti nel complesso scolastico sono rappresentati da aule speciali ove
gli studenti esercitano attivita pratica complementare a quella teorica svaolta nelle normali aute.

Gli spazi per esercitazioni sono rappresentati nella seguente tabella:

COMPARTIMENTO SUD COMPARTIMENTO NORD
PIANO SCUOLA OGGETTO SCUOLA OGGETTC
2° Majorana officina meccanica Tortelli lab. chimica

lab. misura mece.
off. elettromecc.

3 Leonardo da Vingi | lab. chimica
lab. fisica

3° Majorana lab. elettronica Majorana sale computers
lab. generico lab. chimica

4° Majorana sala disegno Tortelli sala computers
lab. informatica sala computers
lab. fisica sala video

tab fis. compttiers

sala fisica

sala fisica
5° ‘ Tortelli sala dattilografia
B6° Leonardo da Vinci | sala computers

sala audio/video

Gli spazi indicati sono tutti ubicati ai piani fuori terra, come previsto dalla norma.
II'grado di protezione va stabilito con i criteri della Circolare n® 81; abbiamo gia visto al punto 3.0 che
I'edificio & collocato in CLASSE 60, tuttavia proviamo ad applicare un carico di incendio orientativo
maggiore di quello ottenuto, per esempio quello suggerito dai Corbo per i laboratori di chimica, ciog
510 MJ/mq.
Applicando tale valore al laboratorio campione {quello del Liceo) si oftiens:

Q = 510MJ/mq : 18,48 = 27,59 kg. legna standard/mg.

Considerando la somma degli indici di valutazioone gia ottenuta (6) si oftiene un coefficiente di

" riduzione K = 0,69 pertanto la classe minima che si ottiene &:
C=K*Q=0,69x27,59=19,04

Pertanto, sempre ai sensi dell'art. 3 del DM 26/08/92, LA CLASSE DEL LABORATORIOC DI CHIMICA E 60.

Pertanto le predette strutture dovranno essere adeguate in modo da garantire una resistenza al fuoco

almeno REI &60.
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In caso di locali di esercitazione comunicanti con un locale deposito annesso, tali comunicazioni
saranno realizzate con porie a chiusura automatica aventi caratteristica di resistenza al fuoco almeno
REI 60.

Non esistono locaii dove vengono manipolate sostanze radioattive.

| laboratori di chimica e di fisica dovranno essere dotati di aperiure di areazione permanente, ricavate
su pareti attestate verso I'esterno, di superficie pari ad 1/20 della superficie del locale. Tali aperture
saranno ricavate sostituendo serramenti vetrati con persiane, aventi superficie utile di areazione

come indicato.

COMPARTIMENTO SUD
PIANO scuoLA OGGETTO SUPERFICIE sup 1/20
3° Leonardo da Vinci | lab. chimica 90 4.5
iab. fisica 72 3.6
4° Majorana fab. fisica 74 (108) 3.7 (5.4)
sala fisica 34 B
sala fisica 34 1.7

COMPARTIMENTO NORD

PIANO SCUOLA OGGETTO SUPERFICIE SuP 1/20
2° Tortelli Iab. chimica 84 4.2
3° Majorana lab. chimica 94 47

Nei laboratori viene utifizzato soltanto gas metano, NON vengono pertanto manipolati gas aventi
densitd superiore a 0,8.

| laboratori di chimica e di fisica (escluso quello de! Liceo Leonardo situato al terza piano) sono
sprovyvisti di bruciatori dotati di dispositiva automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del
gas in mancanza di flamma. E' necessario pertanto che tale adeguamento sia realizzato, unitamente
alla realizzazione di un impianto di rilevazione di gas. Tale adeguamento sara tra [ primi lavori da
realiziare, unitamente al rifacimento completo dell'impianto gas, che sara adeguato alle UNI-CIG
7129/92,

6. 2. SPAZI PER DEPOSIT!

Gli spazi per deposito 0 magazzino sono quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per

uso-didattica-a-per i servizi-amministrativi. -
| locali a depasito dovranno avere apertura di aerazione di superficie non inferiore a 1/40 della
superficie in pianta, protetta da griglia @ maglia fitta. Pertanto i locali che ne sono sprovvisti dovranno
essere adeguati,

L' edificio contiene numerosi spazi a deposito, indichiamo soltante quelli pil significativi, tralasciando
quelli che, per ridotta superficie (</=mg. 10) e scarso carico di incendio, possonc essere trascurati.
Gli spazi per deposito_gsistenti nel complesso scolastico sone indicati nelle sequenti tabelle:

nome file: REL-VF,DOC 18
15/02/1897




COMPARTIMENTO SUD
PIANO SCUOLA OGGETTO SUPERFICIE suP 1/40
2° provincia magazzino a7 0.93
magazzino 53 1.33
3° Majorana magazzino 24 0.60*
4° Majorana dep. fisica 34 0.85*
magazzino 24 0.60*
COMPARTIMENTO NORD
PIANO SCUOLA OGGETTO SUPERFICIE sup 1/40
3° provincia magazzino 86 215
COMPARTIMENTO PALESTRA
PIANO ScuoLA OGGETTO SUPERFICIE sup 1/40
1° palestra magazzino 22 0.55
deposito attrezzi 25 0.63

le superfici di areazione naturale indicate con * non si possono realizzare perché non esistono

sbocchi diretti verso |'esterno, pertanto nei depositi cosi contrassegnati potranno essere depositati

solatanto materiali incombustibili, |

Anche per i depositi, seguendo i ragionamenti sviluppati in precedenza, adottiamo la CLASSE &0.
Quindi tali spazi dovranno avere strutture con resistenza al fuoco di almeno RE! 60 e 'accesso
attraverso porte almeno REI 80 dotate di congegno di autochiusura.

La superficie lorda di ogni singolo locale destinato a deposito & conforme alla norma, infatti non
eccede 1.000 mq. previsti.

Il carico di incendio dei depositi non supera i 30 kg./mq., pertanto NON & necessario installare un
impianto di spegnimento a funzionamento autormatico.

Ogni deposito che ne fosse sprovvisto, dovra essere dotato aimeno di un estintore di tipo approvato,
di capacita estinguente non inferiore a 21A, 898, C. {(Non vi sone depasiti di sup. > mgq. 150).

6. 3. SERVIZI TECNOLOGICI

6. 3. 0. impianti di produzione di calore

Nella scuola non risultano presenti stufe a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento degli
ambienti. Dovra essere cura del titolare dell'attivita vietarne espressamente I'uso.
L'tmpianto di produzione calare & sito in apposite fabbricato, separato dal complesso scolastico,

posto a quota 95 di frante alla segreteria dell'Istituto Majorana.
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La centrale termica dispone di quattro generatari di calore, alimentati a gas metano, defla potenzialita
complessiva di circa 1,700 kW.

All'interno della centrale & posizionato anche un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria,
sono inoltre presenti i collettori di smistamento dei vari circuiti di riscaldamento con le relative pompe

di circolazione ed | sistemi di regolazione automatica della temperatura dei fluidi.

Dai callettori principali si diramane, verso |'edificio scolastico, In apposite cunicolo i seguenti circuiti
di riscaldamento indipendenti tra loro:

a) Circuito radiatori della zona uffici

b) Circuito radiatori aule e locali annessi lato destro

¢} Circuito radiatori aule e locali annessi Iato sinistro

d) Circuito radiatori Mensa

g) Circuito unita termoventilanti.

| vari circuiti di riscaldamento si sviluppano all'interno dell'edificio scolastico con dorsali a pavimento
efo soffitto e colonne montanti verticali per alimentare i vari corpi radianti e le unita termoventilanti.
Per tale impianto valgono le norme di prevenzione incendi in vigore e pil precisamente la Circolare
n° 68 del 25/11/1969 - norme di sicurezza per impianti termici a gas df rete -

L’edificio caldaie risulta a norma per quanto riguarda i punti 1. - 2 .- 3. della Circolare citata.

| 'edificio caldaie deve essere adeguato alle norme per quanto riguarda la parte impiantistica e

pil precisamente:

1. Installazione di una valvola automatica di sicurezza di tipo omologatolNI-CIG classe A, da
posizionarsi all'esterno del fabbricato sulla tubazione principale di adduzione gas metano ai
bruciatori, azionata da apposita centralina elettranica di rilevazione fughe gas posta all'interno del

. fabbricato e dotata di sensori di rilevazione posizionati al disopra dei bruciatori.

2. Esecuzione di quattro sfoghi gas a filo soffitto, per I'eventuale evacuazione di perdite gas

all'interno del locale, delle dimensioni indicative di 1 dmq caduna.

6. 3. 1. impianti di condizionamento e di ventilazione

Non esiste impianto di condizienamento.
Sono presenti tre centrali di termaventilazione, suddivise come sottocitato, le strutture dei locali

saranna verificate ed adeguate alla classe minima prescritta (60), saranno pertanto messe in opera.

anche porte tagliafucce REI 60, dotate di congegno di autochiusura:

1. Centrale di termoventilazione della palestra, posta in apposito locale a quota 81, comprendente
un termoventilatore ( TV2 } per limmissione defl'aria trattata ed un estrattore { S1 ) per
Iespulsione dell'aria dal locale. Una serie di serrande, poste sui canali all'interno del locale,
permettono la possibilité di aspirare aria dall‘esternb, di estrarla dal locaie o di ricircolarla.

Ne! caso le condotte attraversassero luoghi sicuri non a cielo libero, vie d'uscita, locali con

pericolo di incendio, le stesse dovranno essere racchiuse in strutture almeno RE| 80.
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Qualora le condotte attraversassero delimitazioni di compartimenti, nelle condotte sara installata,
in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda REI 60. Nel caso specifico saranno
previste due sefrande per i canali di immissione ed estrazione in uscita dalla centrale. Oltre
all'installazione delie serrande sopracitate sara opportuno creare una superficie grigliata su tutta
la porta di accesso al cavedio posteriore per migliorare |'espuisione dell'aria dell'impianto
sopracitato.

2. Centrale di termoventilazione della zona destra dell'edificio, posta in apposito locale a quota
89,5, comprendente due termoventilatori;
{ TV1D ) per immissione aria trattata nelle aule e locali annessi della zona destra
{ TV3 ) per immissione aria trattata nella zona uffici e biblioteca
Queste due unita trattano unicamente ['aria primaria in immissione agli ambienti, prelevandola
direttamente all'esterno tramite griglie alettate dotate di rete protettiva antivolatile.
Anche in questo caso occorre prevedere una serranda tagliafuoco, RE! 80, per ogni
canalizzazione in uscita dalla centrale verso linterno dell'edificio, nel caso specifico n® 3, pil
quelle lungo il percorso dei canali, all'interno dell'edificio, negli attraversamenti defle zone
compartimetate.

3. Centrale di termoventilazione della zona sinistra dell'edificio, posta in apposito locale a quota
50, comprendente due termoventilatari;
{ TV1S ) per immissione aria trattata nelle aule e locali annessi della zona sinistra.
( TV4 ) per immissione aria trattata nel locale self-service e mensa.
Queste due unitd lavorano esattamente come quelle viste nella centrale della zona destra,
analogo discorso per le serrande tagliafuoco.
Sona presenti due estrattori d'aria principali , posti a tetto, per I'espulsione dell'aria delle aule e
locali annessi attraverso le zone corridoi e disimpegni delle due zone
( 33 ) estrattore zona sinistra
( 54 ) estrattore zona destra
E' presente inalire una serie di estrattori per le variel zone servizi igienici, ai vari piani, cosi
suddivisi: '
{ S2 & 813 ) fino ad ultima quota 1058
( S6 e 512 ) fino a quota 102
{ 89 e 810 ) fino a quota 95
{ S11 ) fino a quota 98

(85, 87 e 58 ) fino a quota 91

Per le canalizzazioni di estrazione aria vale quanto previsto per quelle di immissione con

linstallazione di serrande tagliafuoco omologate REl 60 negli attraversamenti delle zone

compartimentate:

6. 3. 2, condizionamento localizzato

Non sono presenti impianti di condizionamento localizzato, Tuttavia dovra essere cura del titolare

dell'attivita vietare espressamente 'uso di condizionatori dotati di fluido refrigerante infiammabile.
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6. 3. 3. impianti centralizzati per la produzione di aria compressa

Non sono presenti impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.

6. 3. 3. 0. impianti di distribuzione gas metano

Nel complesso edilizio sono presenti i seguenti impianti di distribuzione gas metanc;

1. Centrale termica: alimentata da proprio contatore gas posto a flanco della stessa

2. Aule di chimica: alimentate da proprio contatore posto nel sottoscala esterno a guota 85

3. Alloggio custede: alimentata da proprio contatore posto nel sottoscala esterno a quota 85

Qccorre prevedere |l rifacimento delle linee principali di alimentazione gas alle aule di chimica dal
contatore esterno agli stacchi principali delle stesse, tali linee dovranno essere eseguite a norma UNI-
CIG 7129/92 in tubo di acciaio zincato e verniciate , nel colore distintivo del fluido gassoso secondo
norme UN| 5634-65P. '
Occorre preveders anche il rifacimento delle linee interne  ai laboratori di chimica dell'lst. Majorana e
Tortelli, secondo le normative sopracitate, menire quelle del laboratorio del Liceo Da Vinci sono gia
state sistemate. Oltre al rifacimento linne & da prevedere un sistema di rilevazione fughe gas, caon
centralina eletlronica e sensori di rilevazione sopra i banchi di lavoro, per azionamento di una
eletirovalvola di sicurezza omologata UNI-CIG classe A sulla linea principale di alimentazione

all'aula.

8. 3. 3. 1. impianfo idrico sanitario

All'interno delle due centrali di termoventilazione sono installate anche le due centrali idriche con
serbatoi di prima raccolta e gruppi di pressurizzazione dell'acgua, uno per ogni zona del fabbricato.
La produzione di acqua calda sanitaria & affidata al bollitore posto in centrale termica che alimenta le
varie utenze del fabbricato, compreso relativa rete di ricicolo.

Occorre prevedere i rifacimenti delle linee interna di alimentazione idrica ai due aboratori di chimica

dell'lst: Majorana e Tortelli, compreso le relative tubazioni di scarico delle acque reflue.

6. 4. SPAZI PER L'INFORMAZIONE E LE ATTIVITA PARASCOLASTICHE
L'unico spazio di questo genere presente & I'aula magna ubicata al piano terra, che consiste in uno
spazio centrale di forma circolare, separata dai servizi circostanti (alcuni uffici e servizi igienici) da un

carridoio.
Tale spazio ha una capienza complessiva superiore alle cento persone ed & adibito a manifestazioni

extra-scolastiche da! Consiglio di Circoscrizione, che comunque utilizza la struttura in orari diversi da

quelli scolastici.

Per tale spazio, considerato ATTIVITA N° 83, si applicano le norme di sicurezza relative ai locali di
pubblico spettacolo, pilt precisamente la Regola Tecnica allegata al D. Min. Int. 19/08/1996 -
approvazione della regola fecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio del locali di intraftenimento e di pubblico spettacoio - .

La norma ammette (art. 2.1.1 lettera ¢) la coesistenza con 1'attivitd n* 85 (edificio scolastico).
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La separazione con l'altra attivitd deve essere realizzata con strutture RE! 90 {art. 2.2.1), ma in
questo caso prevale il D.M. 26/08/92 che prevede REI 120,
Non vi sone comunicazioni con altre attivita.
| posti a sedere, realizzati con normali sedie metalliche, dovranno essere disposti, a cura del titolare
dell'attivitd in modo da non costituire ostacolo per le vie di fuga. Non sono previsti posti in piedi.
Cansiderande che il complesso & situato al piano strada, che la superficie complessiva & di mq. 450
circa, ma che la supertficie della sala destinata al pubblico & di circa mg. 180, si considera una
densita di affollamento di 0,7 personefmq. ed una capacita di deflusso di 50, ottenendo:

mq. 180 x 0,7 p./mq = 126 persone affollamento massimo sala

315: 50 =6,3 =7 moduli di uscita

Occorrono perianto almeno 7 moduli di uscita distribuiti in almeno 3 uscite.
La situazione esistente & gia assai favorevole, si tratta infatti di adeguare le uscite esistenti alla
larghezza minima di due moduli (attualmente m. 1.05) e dotarle di maniglioni antipanico. Ad
adeguamento eseguito fa sala riunioni sarda dotata di n® 4 uscite da due moduli ciascuna, due delle
quali direttamente verso 'esterno, largamente sufficienti.
Le porte di sicurezza si apriranno verso 'esodo. La larghezza dei percorsi non sara inferiore a m,
1.20 e la lunghezza delle vie d’'escdo sara inferiore a m. 50.

L& misure indicate sono sufficienti alla messa a norma della struttura.

6. 5. AUTORIMESSE

Non soneo presenti autorimesse, ma soltanto spazi a parcheggio ubicati all'aperto lungo la viabilita di

accessao,

6. 6. SPAZI PER SERVIZ| LGGISTICI

Non sano presenti spazi per servizi logistici.

7. IMPIANTI ELETTRICI

7. 0. GENERALITA

L'impianto elettrico del complesso scolastico risulta essere realizzato in conformitad alla legge
01/03/1978 n° 186.

Il quadro elettrico generale risulta installato in posizione accessibile e costantemente presidiata
{immediate adiacenze guardicla di ingresso al piano terzo, che come gia detto precedentemente
“corrispondente”all'ingresso principale), pertario si ritiene superfluo dotarlo di"sgancio di'emergenza
rinviato, in quanto gualsiasi manovra di interruzione risulta realizzabile in tempi'utili dal selezionatore

generale presente sul quadro stesso.

7. 1. IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA

Nell'edificio scolastico & presente un impianto elettrico di sicurezza riguardante lilluminazione,

compasto da plafoniere autoalimentate per tubi fluorescenti, con autonomia superiore ad 1 ora e
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ricarica completa dell'accumulatore entro 12 ore, nei tipi indicatrict di direzione e per illuminazione
generale,

Nella prima fase progettuale questo impianto verra completato con ['aggiunta dei necessari corpi
illuminanti, della medesima tipologia di quelli esistenti, al fine di garantire un flussa luminoso medio
non inferiore a § lux, mediante la stesura di linee elettriche dedicate, in partenza da interruttori
magnetotermico differenziali appositamente installati su quadri di zona. Nessuna altra componente

dell'impianto sara collegata o potra essere collegata a queste linee.

8. SISTEMI DI ALLARME

8. 0. GENERALITA

Nel complesso scolastico non & presente un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni e il
personale presenti in caso di pericolo.

E' necessario quindi dotare I'edificio di un sistema di allarme distribuito su tutti { piani con comando
posto in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scucla, ad esempio la

guardiola di ingressa.

8. 1. TIFO DI IMPIANTO
Essendo il complesso in esame una scuola di tipa <5> & necessario prevedere un doppio sistema di

allarme:
1. impianto con segnalatore acustico, separato e con suono diverso da quello usato normalmente

per segnalare [a fine delle lezioni;
2. impianto con altoparlanti distribuito in tutte le aule.

9. MEZZI E IMPIANTI FISS] DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

9. 0. GENERALITA
La scuola & attualmente dotata di mezzi antincendio, costituiti da una rete di idranti e da estintori

portatili; la posizione di tali mezzi & indicata negli elaborati grafici.
La dotazione di tali mezzi va integrata in base alle indicazioni di seguite impartite.

9. 1. RETE DI IDRANTI

La dotazione di impianti di spegnimento fissi & attualmente la seguente:

= n°Zidranii soprassuoio-con attacco per autopompa disposti rispettivamente al 3° piano lata sud e
al piano terra (fronte aula magna) in posizione baricentrica;

» n° 1 idrante a muro con tubazione flessibile e lancia in corrispendenza di ogni vano scala ad ogni
piano, con tubazioni correnti negli stessi vani scala.

Ritengo sarebbe necessaric prevedere almeno ancora 1 idrante soprassuclo con attacco per

autopompa a caprire il lato nord dell'edificio. '

Ritengo inoltre che gli ‘igirlanti presentt nei vani filtro debbano essere spostati in pasizione piu idonea,

all'interno dei compartimenti.
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Comungue la dotazione di idranti esistenti, come numero, & sufficiente a rispettare la norma.

Ritengo inolire necessario effettuare delle prove di portata sulia rete esistente, per verificare se
l'impianto sia in grado o mena di erogare ai 3 idranti idraulicamente pit sfavoriti 120 litri di acqua al
minuto cadauno, ad una pressione di 1,5 bar per un tempo minimo di 60 minuti.

Qualara non si verificassero le condizioni indicate, si tratterd assumere i conseguenti provvedimenti,

come chiaramente descritto all’art. 9.1 del DM.

9. 2. ESTINTORI

Saranno messi in opera n® 45 estintori a polvere da kg. 6 tipo approvato per classi di fuoco 13A-898-
C ad integrazione della dotazione esistente. _
Tale dotazione & destinata sia alle aule speciali (laboratori ecc.) sia ai corridoi ed ai vani distributivi in
genere. Si avra cura di collocare sempre estintori in prossimita deile uscite.
La dotazione totale di estintori, non deve essere inferiore a due estintori per plano e ad 1 estintore
ogni 200 mq.
Nel nostro casao si ha:

mg. 11.295 ; 200 = 56 estintori minimo

dopo 'adeguamento, il numero complessivo degli estintori sara certamente superiore,

9. 3. IMPIANT! FISSI DI RILEVAZIONE E/Q ESTINZIONE DEGLI INGENDI

Come si & gia visto, nen vi sono iocali il cui carice di incendio superi i 30 kg./mqg., pertanto non sorno

previsti imptanti fissi di spegnimento automatico.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nel plesso scolastica esiste attualmente una segnaletica di sicurezza parziale, risultato di alcuni
recenti interventi attuati daila Provincia. Tale segnaletica & stata realizzata secondo la norma, ma va
integrata in tutto 'edificio, applicando quanto previsto dal DPR n® 524 del 08/06/82 (attuazione della
Direttiva CEE n° 77/576),

Con riferimento alla normativa citata sara installata una segnaletica indicante:

» percorsi delle vie di esodo e segnalazione delle uscite di sicurezza;

e posizione idranti ed estintori;

» divieto di fumare ed usare fiamme libere nei locali ove prescritto,

= segnaletica particolare per locali speciali {iocali tecnologici e di praduzione calore)

- 11. NORME DI ESERCIZIO (punto 12. del Decreto)

Il titolare dell'attivith (Preside eventualmente coadiuvato da un Responsabile della Sicurezza) dovra
disporre un registro di controlli periodici ove vengano annotati tutti gli interventi ed i controlli
sull'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi aniincendio, dei
dispositivi di sicurezza e di controllo, delie aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione

dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attivita.

nome file: REL-VF.DOC 25
15/02/1897



Tale registro dovra essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte

dell'autorita competente.
In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni della normativa relativamente ai punti 12.0,
12.1,12.2,12.3,12.4, 12.5, 12,6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 del Decreto e, pilt precisamente:

1.

Qenova 15/02/1997

dovra essere predisposto un piano di emergenza e dovranno essere fatte prove di
evacuazione almeno due volte nell'anno scolastico;

le vie d'uscita saranno tenute sgombre da gqualsiasi materiale e prima dell'inizio delle lezioni
sard verificata I'efficienza dei serramenti;

dovranno essere controliati periodicamente le attrezzature e gli impianti di sicurezza in modo
da assicurarne la costante efficienza;

sara fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere nei locali in cui saranno depositate
sostanze o materiali infiammabili o combustibilt;

non saranno depasitati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti;

liquidi inflammabili saranno tenuti in quantita strettamente necessarie per esigenze igienico-
sanitarie (flacone di alcool da due litri per pulizie); comunque sara impasto il divieto di fumare e
di usare fiamme libere nei locali in cui saranno conservate dette sostanze;

al termine dell'attivita didattica sara interrotta I'alimentazione degli apparecchi a gas azionando
la saracinesca di intercettazione posta sul contatore;

negli archivi e nei depositi i materiali saranno depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilita, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90m.;

le scaffalature avranno distanza non inferiore a m. 0,60 dallintradosso del solaio di copertura.
il responsabile dell'attivitd dovra provvedere affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le candizioni di sicurezza e per ottemperare a cid potra dotarsi di un “responsabile

della sicurezza”, vista anche la complessita e capienza della struttura scolastica.
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