Ing. Giancarlo Borza
Via Quarnaro 3 int. 7
16145 Genova

Aﬁudamento della Gestione ed Amministrazione dei bem immobili di proprieta o
nella disponibilita dell'’ Amministrazione Provinciale di Genova

18° CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA
Lotti A1 ed A3

Il sottoscritto ing. Giancarlo Borza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Genova al N° 6948, al fine di certificare I'idoneita statica delle strutture portanti verticali e delle
strutture portanti orizzontali, nonché l'aderenza degli intonaci agli elementi di supporto delle
strutture orizzontali, ha visitato gli edifici in proprietd o nella disponibilitd dell' Amministrazione
Provinciale di Genova, inclusi nell'allegato 1 - lotti A1 ed A3 - del Capitolato Speciale d’ Appalto.

I risultati dei sopralluoghi sono riassunti nelle tabelle allegate nelle quali sono indicate le
date delle visite; nelle stesse sono evidenziati con campitura in rosso gli edifici per i quali non si
puo rilasciare il certificato d’idoneita; sono invece indicati con campitura in giallo gli edifici per i
quali sono necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Qui di seguito s'indica il tipo degli interventi che sono mdlspensablh nei singoli edifici, per
alcuni dei quali sono state trasmesse apposite relazioni.

- Lotto Al N° 2 Appartamento ad uso uffici Sal. S. Caterina 10, int. 3
Lesioni capillari in alcuni soffitti, lesioni passantl in una tramezza les1om nell’intonaco di una
parete perimetrale: necessarie indagini ..

- Lotti A1. N°3 e N°11, Lotto A3. N°1 Se.Die Llceo Artistico “P. Klee”., via G.Maggio 3.

In alcuni corpi di fabbnca, nelle poggiolate, devono essere eliminati gli mtonac}u in fase di distacco
e risanate le strutture ammalorate in c.a..

Nel liceo artistico “P. Klee” macchie d’umiditd e fessurazioni dell’intonaco nelle rampe di
collegamento dei piani..

- Lotto A1. N° 6 Officina Mezzi Provinciali, Via Gelrato 154/160 r.

Effettuato il monitoraggio delle fessurazioni esistenti si & rilevato che le stesse sono ormai
stabilizzate. Non si esclude 1a necessita di rafforzamento delle fondazioni dei pilastri di facciata per
garantire il grado di sicurezza originario.

- Lotto A1 N°12 Centro Studi Medi Chiavari, Corso Mlllo 1

Nell’ LT.C. “In memoria dei morti per la Patria” , nell’aula GPS al terzo piano una parete presenta
una marcata lesione passante, che si rileva anche nell’aula adiacente; & opportuna un’indagine per
accertare 1 motivi del fenomeno.

- Lotto Al. N°13 Centro polivalente di Tegha via Teglia 10/12 .

Fessurazioni e distacchi d’intonaco in atto a causa della difettosa esecuzione del g1unt0 di
dilatazione, della mancanza di coprigiunti e della notevole flessibilita delle strutture.

E’ indispensabile progettare ed eseguire un intervento atto a garantire il fnzionamento del giunto di
dilatazione ed eliminare i gravi inconvenienti esistenti.




- Lotto Al. N°14 Centro polivalente di via Dino Col.
Le strutture di c.a. a faccia vista si presentano ammalorate in qualche punto.
Nell’edificio triennio, al piano terra, in tre tramezze si evidenziano lesioni passanti.
Nello stesso edificio, al 9° plano fessuraz1on1 nelle murature delle stanze adiacenti ai vani
macchinari ascensori.
- Lotto Al N°15 Ist. Tec. Comm e per Geometri “F.Liceti”, P.zza E.Bonta, 8 — Rapallo
Lesioni verticali nei muri di sostegno delle sistemazioni esterne, peggioramento delle lesioni nelle
strutture verticali interne e lesioni nei quattro uffici ubicati nel corpo di collegamento fra due corpi
di fabbrica. Fessurazioni al primo piano ed al terzo piano, nei servizi e nell’aula di chimica.
Intonaco in fase di distacco nella facciata del vano scale .
E’ indispensabile prevedere un intervento di risanamento del complesso ed in primo luogo
I’eliminazione della presenza di acque nelle fondazioni del fabbricato.
- Lotto A1 N° 16 Complesso polivalente di via Timavo.
Sia nell’L.T.I. “Gastaldi-Giorgi” che nell’ L. Sec. Sup. “Montale”, agli ultimi piani, estese macchie
d’'umidita ed intonachi ammalorati per infiltrazioni d’acque-meteoriche; cornicioni lesionato,
abbadini d’ardesia rotti. I1 rifacimento delle coperture del complesso & ormai indilazionabile.
Nella palestra dell’.T.I. Gastaldi-Giorgi eliminare I’intonaco in fase di distacco..
- Lotto Al N° 18 Liceo Scientifico “E. Fermi”, via Ulanowski .
Fessurazioni in facciata in corrispondenza del giunto di dilatazione e cornicione con intonaco in
fase di distacco. Si ritiene opportuno un esame del sistema di raccolta e convogliamento delle
acque di falda e meteoriche, che potrebbero danneggiare le fondazioni.
- Lotto Al N°19 Liceo Scientifico “Lanfranconi”, via al Cantiere,?2 . ‘
Nel nuovo edificio, all’ultimo piano, lesioni delle tramezze trasversali all’attacco con le pareti
esterne indicano un movimento delle pareti stesse dovuto ad una spinta onzzontale delle falde del
" tetto. Nel comicione, lato W, distacchi estesi d’intonaco.
- Lotto A1. N°21 Liceo Scientifico "M.L. King" (sede), via Sturla 63.
Distacco d'intonaco dal soffitto del porticato piano terra, lato Nord; intonaco ammalorato nel
soffitto del porticato zona palestra, lato Ovest; all’interno della palestra intonaco in fase di distacco
nella parete sud per infiltrazioni dalla vetrata.

- Lotto A1. N°22 Ist. Sup. Statale del Tigullio “De Ambrosis — Natta”, sede via della Chiusa 29 -

Sestri Levante.
Al piano terra, nel laboratorio CAD, lesioni capillari nell’intonaco delle pareti.
Al primo piano, si sono aggravate le lesioni passanti nelle tramezze, che attualmente si presentano
in ambedue le pareti del corridoio e che occorre risarcire.
- Lotto A1. N°23 Ist. Sec. Sup. Per il Turismo e Geometri “Firpo - Buonarroti”.
11 quadro fessurativo del febbraio 2002 evidenzia un’estesa presenza di lesioni nelle tramezze ¢ nei
tavolati interni dei tamponamentl
- L’edificio, lungo circa m 125, & probabilmente privo di g1unt1 di dilatazione o comunque gh stessi
- non funzionano: detto inconveniente &, probabilmente, anche la causa delle lesioni verificatesi al 1°
piano, nella zona soprastante il cancello d’ingresso, lato Est.
- - Lotto Al. N°24 Liceo Classico "Davigo - da Recco" , via Marconi 39/41, Recco.

Marcata fessura verticale nel cornicione del corpo di fabbnca Est,facciata Ovest.

- - Lotto A1 N°26 Ist. Sec. Sup. “Einaudi — Casaregis”, via Cristofoli, 4
Al 1°, 2° e 3° piano, nei locali adiacenti alla nuova scala di sicurezza, fessurazioni nella parete
. d1v1sor1a dal vano scale stesso.




- Lotto Al N° 28 Liceo Scientifico “G.D. Cassini” via Galata, 34 C

Distacco dell’intonaco ed affioramento di ferri ossidati nelle poggiolate delle facciate .

La pensilina del campo di pallavolo ha I’intonaco in avanzata fase di distacco.

Lesione orizzontale, all’altezza di m 2,50 nel corridoio e nella sala docenti al 2° piano

Marcata lesione passante nella tramezza che divide 1’aula 1E da quella 2E, al terzo piano; rottura di
alcuni elementi laterizi nel sottostante solaio. E’ opportuna un’indagine sulla struttura in c.a. per
verificare se & stata realizzata un’adeguata struttura orizzontale in corrispondenza dell’anomala
soluzione adottata per quella verticale, che prevede un interasse di m13 fra i pilastri solamente nella
© zona dove si sono verificate la lesione della tramezza e la rottura degli elementi del solaio .

© Nella situazione in atto, lo scrivente non & in grado di certificare 1’idoneita statica delle strutture.

; Relazione del 14 febbraio 2006

+ - Lotto A1 N°29 Centro polivalente della Val Blsogno

. Su richiesta dell’Amministrazione Provinciale s’¢ effettuato sopralluogo ed emessa specifica
| certificazione per la classificazione della Sala Riunioni del Centro Polivalente.

Certificato del 19 gennaio 2006 .
- Lotto A1 N°30 Ist. Tecnico Industriale Scientifico “Primo Levi”, via Trento e Trieste, 87

. Borgo Fornari.. .
. E’ indispensabile effettuare verifiche per accertare consistenza e dimensioni delle travi in legno di
. alcuni solai. B’ anche indispensabile prevedere la realizzazione di un controsoffitto nelle aule del
| piano terra e di un isolamento con cappotto termico, per scongiurare il nformar51 di ammufﬁmento
¢ per condensa.
. - Lotto A1.N°31 Liceo Artistico "P. KLEE" (succursale) via delle Battistine 10.
| Nella scala esterna, addossata al muro di recinzione, la struttura in c.a. & bisognevole di un urgente
{ intervento di risanamento.
- Lotto Al1.N°33 Istituto Tec. Ind. “I. Calvino” (sede) via Borzoli, 21.
1 La scala di sicurezza, in struttura metallica, presenta i grigliati dell’ultimo planerottolo dlssaldat1 e
1 non pill complanari, cosicché la struttura non & piti saldamente ancorata alla muratura.
. Lotto A1 N°34 I.T.C. “In memoria dei morti per la Patria” (succ.le) via Castagnola,11
. Numerose lesioni a tramezze, pareti e soffitti: nei controlli effettuati s’¢ riscontrato che gli
; allargamenti delle fessurazioni verificate nei periodi invernali sono dovute a contrazioni termiche
. delle murature, ma & anche indispensabile che la Provincia fornisca il progetto esecutivo strutturale
i dei lavori di trasformazione, per poter essere messi in grado di formulare una corretta diagnosi del
| fenomeno fessurativo in atto. : :
. Relazione del 7 febbraio 2006
. - Lotto Al Liceo Scientifico “L. da Vinci” via Arecco, 2 .
. Nell’atrio, davanti al centralino telefonico abbassamento e fessurazione del pavnnento
. - Lotto Al Centro per ’impiego Via G.Adamoli,3 A
: Lesioni capillari all’attacco delle pareti con i soffitti; in alcuni locali lesioni verticali nelle pareti.
1 Nell’atrio a piano terra del Centro di Formazione una zona pell’intonaco del soffitto in fase di
. distacco. :
1 - Lotto Al Centro per I'impiego via Muratori, 7
- In alcuni locali I'intonaco & ammalorato per umidita risalente
Nel salone d’accoglienza, nell’angolo NW, nella volta, vasta infiltrazione d’ acqua..
: Nel corridoio vistosa infiltrazione d’acqua dal lucernaio, che presenta alcuni vetri rotti.
: - Lotto A3.N°5 Caserma dei Carabinieri, Villa Moro, corso Martinetti 7.
. Alloggio all'ultimo piano non agibile: & mdlspensabﬂe il rifacimento di solai e di soffitti.
. In'tre sopralluoghi del 19.06, del 19.07 e del 27.07, s’ verificato che I’appartamento n. 4 puo essere
¢ utilizzato solamente dopo aver eseguito gli interventi indicati dallo scrivente.
¢ Relazioni del 21 giugno 2006 e del 27 luglio 9006




- Lotto A3 N°9 Piscina di Ronco Scrivia. |
" Marcate lesioni all’interno della piscina nella parete Ovest e nei servizi della balconata.
Diffuso stato di ammaloramento delle strutture in c.a. della vasca.

A seguito degli accertamenti effettuati il sottoscritto ingegnere, con le esclusioni e con le
prescrizioni sopraindicate
o CERTIFICA ‘
l'idoneita statica delle strutture portanti verticali e delle strutture portanti orizzontali, nonché
'aderenza degli intonaci agli elementi di supporto delle strutture orizzontali.

. Genova, 28 luglio 2006 1 %«/\
( Allegati: & , ]
- Tre tabelle.
- Cinque relazioni

0T, ING. GlANﬁﬂHLﬂ BUHZA

_ ALBO DEGLI INGEGNERI BELLA
_ N 694 "PROVINCIA D} GENOVA




GOOF H TBA 59 PRI - {5uoned) INGONVEANY 1 1 OoUNERg 653(1] 2

SO0V L oA 89 Z ._.hm_EmO B BIA 0j2[}1pe n>m=z
: GO0t oA -3 2 HajueD e ein (5PaS] INOINYHINGT | COAPRS 05011 ,2
[Ei¥4X 4 *DISMOUEIN BIA S REF R G 0821 8l __
90Y00Z "6 'ebn[809eI0s B (&iesIn50nS) 0710d ' SUCRZBIGISTY ‘101d OFIRs|| 41 |
cozte ) (OLIOAONN TETVINOW Ong 9L 11| | ,
50Tl (epas) 10019 ~ IGTVLSYS Tsmpul 9aL ®I| - |
S0ZlL6 €0 "0ABWIL BIA oABW ] BJA |p ojUejeA[j0g onuedl ar
902090 Siedey gqog Jezzd | {apes) 113217 4 HisilicsD Jod 8 S UHe) 931 15 ,|F
G060 ] {"5ons] Y@@y aIese] eddesnio cofal 51| | i
€060 (EpasT IDYO0I® - IGIVASYD U] 5oL &1 |
S0'60'2C BLUalgple|diles 85 Z¢€ 'OUB|IN BIA 100 ou{Q BIA [P epus|RAljog onue)] #i
- S0Chy (ejea1n3ons} INFISYD o[ puj Joid 151
AR . (apas) vagY eivse) sddenn(o 03judaL 5] i
S0ZL'Y FAVRCTETIETY ENESL 1 Sie[EAlod s3] ¢ _
90'20'80 HeABls } “OllY 0s10D
(epes) VINLYd ¥ M3d ILNOW 130 VINOWIW NI*D "L | B
902090 1TBABMD Ty opdod [#p Bz d - (5P5S) ONId1SG-INOJNVIN 8PS 05800 i
90'20°'90 TEABIYD) - |pojy 1pNIG 01juey .
SO0 EL GUEND -89 BETGEDNY {ePaST 5 TNVd OOFEHY 03T
SUsok oyrenp -89 | “olfifey ' BIA ) . VNI X3 epes
00-nIB-90 €d5eucziog OUjZUOdUB|d 907
0002/90/90 SUOSBN  OPpal OATY 007 CETT O R
] mo._.mc. [T EGECEEETEER GHenp oAlpods diey
SOILE 109H/bS1 "0IeIRD BIA ) 1[EIOUACYY |ZZEg BUBNO
9060 L OEND -85 9 ‘cpuowiey BIA {ouio} %8 ) Bajieeubes jujzzebey
S80SO FE GILERD 95 6 OPGEA D B OWBIINL J[EIouIACId 15iHN) 1095
G0GO OEND -89 £ OjPBeN 'O BIA| : Taes ¢
0609 ¥ @ € U] 0} eulized 'S Byes :
< S0'60°9T Bzl 3 ZhiU 'L oibeN {d eyes
60'60'9C 956 U] 2 0JBaN 10 BIES GjojHin o8 puetieyeddy| 2
50'60'6¢ BAOUSE) Z'UEZe al'd BIOU|ADI Bljop 0ZZBjed| |
_ v
aton oy ‘ods NS VAISIA A olotias

ymEtd FonRm VAONAO 1O VIDNMIAON L

o Em, TNAVAS TYBOTE

" gtioé oiBnf g "shouag




TV TVHOD

VP b vuosd

SOLVL V € FOUEDY "S B\ GOSIdWL 1 ¥3d OLNI0| LU
SOvOVE PATEETITEETY OODHIdNI T ¥3d OUINTO] 94
SOHL Zi BjzewiEg oUBesoBun T 093N 934 OULINED| G0
Z0/S0/10 1ep ‘8O |ep 0shjos3 ejjesng BO.B[BIN B2Zeld OD3IdMIT ¥d O¥LNID| 't
Z0/v0/S1 1ep 'S |ep osnjos3 BAOLBEY 103 0uig BIA 0931d1IT ¥3d ONLNID| E'U
902090 HBABID EL OIIW 08100 - 0D ¥3d OULNaD| 2
90G0SC [ACEETET {8PES] TONIA V4 1 99Uu3158 08or]| + U
T O QEEEEES) ZE ‘OUL0}SEd BiA| 020M¥L ™ d4D] 88
00/E0/L 18P '§ '© [@p 0snjos3 SU0SB B G/ e2ze'd INIDIAYT1vd "G ‘a4 D] 88
S0'60°€El v178518885 BR ONILYVI '§°d30| 2t
S060'8 € BIBD 'S BN BIA| G3[IR[035 GIEUO|BeY OpLN| BE
G0609 BE HOIBSSY B
G0608 | Ov 'HOJESSY BIA BAGLUOE) Ip [pnis {6 OJeI0)|peAADld | &
902080 HEABID V1 BoUBEISeD BN
(5199n3) ViMLVd V1 M3d ILHOW 30 VINOWIW N0 "L I| v
SoTHE [FZEE) 12 oZ10g BIA ~ (6p5S] ONIATVD 1 S/8psnpu] 01025 oyiel| €€ |
S0TH ) SjUstod 1588 95 [EEEN ~(epaS] IT13850K D alapJewiio) 981 157 £E |
90cov} 0} 'sunspieg eljes {S[6SNooNg) 93151 'd 0SSV 08911] bt
() S0 02 WBII0] OBIO8 &S] 6 OjUel] Bi (6p3S] A ORINd 05 Pu) 951 )| 0¢ |
90’0’6\ (o[BSIooNS] |ONIA Yd 1 COIIIGRS 0891
50106\ TopeST VAVHGT VA = SEASPU 03l5aL oriel| |
SU'L06\ OF-v-Fb SPUBIV BN OuBGUjg (B, Bji9P B}UO[EADg Ojuo) | Be |
i ,s EJ_ 90e0Vh 0 Ve HEED BIA TepaSTINISS YD 0 ' Ooliapg 60911| 62 |
90°60°5C GINDIOdUES  eleLPI 5 olBin ("o08}s "Z35) S10THVE YD IGNYNIE 1 WioD 98] 1| 12 |
FhFAN] ~ eUSIEpIBIAUIES D v TOJOISHD ‘d BIA 6pag] SIDFVYSVI - IGNYNI 1 S12[0J8UINI0D 0|Uoa L. OFRs]| 67 |
905008 0358y 1¥76€ TUOIIBW 'S BIA (B18208]5 9UGIZS] OIITH VA - ODIA v D9I55810 0331| 62
90'c0"0e’ 0328y . 1b/6E 'IUO2IBIN "D BIA (8120815 8U0[Z95) 0T YA - ODIA Y 001588 089[7| D2
SO'H L Ly "HeAsURD BIA| ~(5pa5) ILOUNYNONE ‘W Howoes Jad o8] & |
SO'FVL 15 'HensURD BIA (5P&5] Gyl 3 OUSIAL Jj 190 09053 Lonmsi| |
SO L B [HBARUED BIA 1P OJUO|BAjOg OjUes) | £2
90GO0E SUBAST (555 62 'BSMUD Bep BN  (epas) Y1LVN SISONBWY 30 198 9ns 18]
a0'v00C BUMS-29 €9 ‘BUMS BIA {epesT ONIM 1 ‘W 0oHIUSPS 039[1| 12
10N oy ‘0ds Nd'S VLISIA in oloaa




VAONID 10 VIONIAOES
V130 142W839N 11530 08Ty

360 N

VZHOS OTHVINVID BN "L100°

|

o

ouBsj 11 1neJ) eyns euBepuun sjlqesuadsipu; @ (,..)

wepi bw /6 'cu|uezojeld ein ae|jiqotuntf gyun —..n
wepr="__ g6 ‘oujuEZOjeL BIA srejigown eyun) & |
tiep| €6 'OUJUEZOIEId BIA Slelfjqou] gun{ et
wepy 16 'ouuE20lEld BIA aselqoy gun| e
wepy 68 'oupBZORRId BIA aseppqoww gun| v
wap G/ - £1 "N oujiEZolRI] BIA amejifgowwy eyun| og
weap B/-11-}4-]9 NIOUIUEZOIEIJ BIA dIefjigouI) gun| 62 |
Wwep| 156515 -G5-€G ‘Al OUIUEZ0JEld BIA SIEfIqOW] BIun| 62
-wepi 69-1G-67-L-Gb~LE "AID OU|UBZOIRI BIA arejiqonuij giun| ig |
T Gfgk O[90BbE | BIA SIE|I[qOLI eiun| 92 |
wap| /G OjooebET BIA| SIB[|IOWN] TuN| Sz |
O] TR Siefjjqowni enen | vz
ap| BZ[/8 SJUOOIdSY SIEIA Auefijqouw} gun | ¢ |
] T 16 BYUOWIOIGSY Ofeln sIejijqotiu] eun | 2 |
wap) g/ obunT |} S18UUED BIA SIB|I[GOWW] GIUN| V2
T3] BZ/IZ OBUN || Oute) S, SIelaoww] Giun| 0z
T Z/te aBun || ofeulED eIA BIE| QO] ZfUR | GF |
00/v7] 18P 'S'O [ep 08Njos O W[ 'Z 0IB8N 1G enes SIeNqow] &iun| 8F
S0s0H openy -9 1 ‘01868 9 EiA TUN3 X3 3p3s| b
S0 8E VG Buneie) 'S ejes ] OZZu1vd ewiau(d| o) |
e 1Z5/05 eulisie] & eyes alefjjqounm Qun| g |
wep; . "I g euusied s eljjleg aIBfjjqoluw epufy| bl
WP Z/GZ eusieple|dweg Bip eaoling |p siinuio) {ejjBjue] esed
e G2 IipIV EIA SIERD ERSIIA] ZF
MES] BT PV EIA _EUTeI EIA| ¢}
00/b/4 1ep "S'D IBp osn|s3 € "BIelD 'S BN BIA dwejeouss - oss3| 0}
So'Lag BIALOS 00UCY sueld] gjieso’ BIAIIIS DIUOY eujdsid] 6
SOLLOZ  puolowioduiEey BPIBATRA EIA SIRUEI| BZUSISISEY OIS TV | 8
902090 UBARIYD Juoljues ezze|d “dFANCWIISED] [
SOTHoF ¢ [2Z8ieqV Bl FI AN BlEsE)| §
Soirel P EE ) 010/ BIIIA ISIUIqeleD |3p BWiesey| §
S0COGH T ZBIGEIA BINJSeND Ej[op ozzejed| ¥
SO’ B | ‘odueyue’] sos3 abieT) ejouds ej10Qg 62zefed| t
G0/H7} 18P 'S [ep 63n[os 63508 [6p 0S5ed G10A9Q 'PUC] Xa '&ieZ oJuoly OPIPE| € |
G0C0 oHeND -85 BEEEECER TSY  T€O 1095 b |
7
310N DIVNOLN od's ‘Nd'S V1ISIA vIA 001103

vVZNauaay




Ing. Giancarlo Borza
Via Quarnaro 3 int. 7
16145 Genova

Spett.

Global Service
Provincia di Genova
Corso Sardegna, 36
16100 Genova

Oggetto: Certificazione statica per il Centro Polivalente della Val Bisagno,
Yia Allende 41-44-46

Il sottoscritto ing. Gnancarlo Borza, con studio in Genova via Quarnaro 3, iscritto
all Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al N°. 6948, su mcanco della Provincia di
Genova — Settore 07, il giomo 19 gennaio 2005 ho effettuato sopralluogo all'immobile in oggetto al
fine di accertare a quali carichi puo essere assoggettata la struttura dell’ Auditorium.

Trattasi del locale indicato' come SALA RIUNIONI nel progetto architettonibo, ubicato a
quota 81 nel corpo di fabbrica centrale ; ha forma circolare con diametro di circa m 14 ed altezz-a
interna netta di m 4,50. ( vedi tavola allegata) . |

' La struttura portante € costituita da pilastri prefabbricati in conglomérato cementizio armato
di sezione cm 46 x cm 46, posti ad un interasse di m 7,20 in direzione iongit_udinale ed ad interassi
di m 6,00 e m 6,30 in direzione trasversale ; le travi, anch’esse prefabbricate, sono poste
trasversa]mente, mentre il sola_iq ¢ costituito da lastie prefabbricate, larghe m 1,20, con orditura
longitudinale, completato in opera con getto di conglomerato cementizio. (vedi fotografie allégate)

- I calcoli di verifica sono stati effettuati tenendo conto del peso proprio delle strutture, del
carico fisso costituito dal pavimento e dalle tramezze e dal carico accidentale di kN/m* 4,00 ,
preséritto per i locati di Categoria 3 — Ambienti suscettibili di affollamento (. sale convegni, cinema,
teatri) dal punto 5.2. del D. Min. LL. PP. 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai “Criteri
generali- per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovracearichi .

Effettuati gli opportuni calcoli col metodo delle tensioni ammissibili si & verificato che le
tensioni iﬁdotte nelle strutture sono conformi alle prescrizioni del D. Min. LL. PP. 16 marzo 1980 -

Norme tecniche per I’esecuzione delle opere in cemente armate normale, precompresso e per

le strutture metalliche. ,
| BOTT. 46, GIANCARLO BCRZA

N 694 _ALBO DEBLI BNG%%ERIB&M
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Tutto cié premesso e verificato, il sottoscritto ing. Giancarlo Borza, con studio in Genova via

Quarnaro 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al N°. 6948
CERTIFICA

che le strutture portanti verticali ed orizzontali in conglomerato cementizio armato
permettono di classiﬁg:are la SALA RIUNIONI, ubicata nel Centro Polivalente della Val
- Bisogno, nella Categoria 3 — Ambienti suscettibili di grande affollamento ( sale convegni ) ,

‘prevista dal punto 5.2. del D.M. LL. PP. 16 gennaio 1966.
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Allegati:

- DPiantaa quota 81

- Fotografie.

Genova, 19 gennaio 2006



Ing. Giancario Borza
Via Quarnaro 3 int, 7
16145 - (Genova

Spett.
Fax 010.5957363 Global Service
Provincia di Genova
Via Malta, 5/3
16121 Genova GE
e p.c. Preg. Prof.
Fax 0185.370106 Wladimiro Iozzi

Oggetm:'C@nthi statici LT.C. “In memoria dei morti per la Patria” (succursale), via
Castagnela 11, Chiavari.

Il giorno 06 febbraio 2006 ho effetiuato sopralluogo all’immobile in oggetto per eseguire
una verifica di stabilita, su richiesta, via fax, dell’Istituto prot. N. 27195 del 10/01/2006..

L’edificio & compreso nel lotto A1, n.34, allegato 2 allo stesso Capitolato.

~ La richiesta si riferiva a “sopralluogo per formazione nuove crepe ed ingrandimento di
quelle gia monitorate; distacco piastrelle laboratorio di chimica.”.

Ho effettuata la visita accompagnato dall’operatore scolastico sig. Raffaele Bachis, che ha
validamente collaborato indicando le nuove lesioni' che si sarebbero formate e .aiutando
nell’effettuare le misurazioni a quelle gia monitorate.. ‘ '

Trasmetto qui di seguito le mie osservazioni in esito al sopralluogo effettuato.

Ho misurato attentamente, con microscopio centesimale le fessurazioni da anni monitorate,
rilevando che non si sono verificate variazioni significative: gli allargamenti rilevati e segnalati dal
personale dell’Istituto nel mese scorso sono dovuti alle temperature particolarmente basse di
gennaio e alle conseguenti contrazioni termiche delle murature che comportano un allargamento
delle lesioni : dalle misurazioni effettuate anche negli anni passati ho sempre rilevato una -

" variazione, fra quelle di gennaio e quelle di luglio, che puo raggiungere quasi un millimetro!

Per quanto si riferisce alle fessurazioni del laboratorio di chimica ed al distacco del
rivestimento in piastrelle di maiolica smaltata nello stesso, posso precisare che la causa prevalente
deve anche individuarsi nella probabile esecuzione della tramezza di delimitazione del locale
macchine dell’ ascensore senza adeguata fondazione e nella cattiva esecuzione del rivestimento.

Ho anche constatato che si sono formate nuove fessurazioni, sia pur di modesta entit. : al
piano terra nel locale infermeria ed al primo piano nella tramezza del corridoio, che confermano
come P’edificio & ancora sottoposto a movimenti di assestamento, anche se gli stessi non devono
causare alcuna preoccupazione d’ordine statico.

Colgo I’occasione per confermare la richiesta gia formulata nelle precedenti relazioni e cio¢
di poter esaminare il progetto esecutivo strutturale dei lavori di trasformazione, per poter essere
messo in grado di formulare una precisa diagnosi del fenomeno fessurativo in atto.

Conferino comunque la certificazione statica per le strutture portanti, verticali ed
orizzontali, dell’edificio gia rilasciato il 31 ottobre 2005 .

Resto a disposizione per eventuali approfondimenti ¢ porgo distinti saluti.

07 febbraio 2006. ; - ;
Genova, 07 febbraio BOTT. NG, GIANCA)
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Ing. Giancarlo Borza
Via Quarnaro 3 int. 7
16145 Genova

Spett.

Global Service
Provincia di Genova
ViaMalta, 5/3
16121 Genova

Oggetto: Controllo statico al Liceo Scientifico “G.D. Cassini” via Galata 34, Genova.

1l giorno 14 febbraio 2006 ho effettuato sopralluogo all'immobile in oggetto per eseguire una
verifica di stabilita, come richiesto dal Dirigente Scolastico del Liceo, prof. Massimo Angelini, con
fax dell’ 11.02.2006, rif.28240.

L'edificio & compreso nel lotto A 1 - aﬂegato 1al Capltolato Specnale d'Appalto: n. d'ord. 28.

La richiesta si riferisce a nparazwne muro con crepa € pezzo che potrebbe staccarsi-
Localizzazione: sala docenti 2° piano”.

Ho effetiuato il sopralluogo accompagnato dalla custode Sig.a Maria Denaro ed a
conclusione della visita ho riferito al Dirigente scolastico, prof. Massimo Angelini .

Sull’inconveniente avevo gia riferito con rapporto dell’11 maggio 2005, che si concludeva:
“E’ comunque indispensabile provvedere, sia nel corridoio che nell’aula professori, ad eliminare
Iintonaco in fase di distacco ed a ripristinarlo per tutta la lunghezza delle lesioni.”

Attualmente la situazione ¢ peggiorata, come evidenziato nelle fotografie allegate e quindi
I’intervento € ormai indilazionabile per evitare danni agli utenti della scuola.

Si precisa che il Global Service ¢ gia intervenuto urgentemente, dopo ’ultima segnalazione,
asportando le parti d’intonaco pericolanti.

- Probabilmente I’inconveniente ¢ causato non solo dalla presenza delle canalizzazioni sotto
crena dell’impianto elettrico, che hanno indebolito la tramezza, ma anche dal fatto che la tramezza
stessa ¢ poggiata sulla struttura portante della copertura dell’aula magna, molto rigida e
praticamente indeformabile, cosicché il solaio del soffitto, nelle sua naturale deformazione elastica,
ha compresso la tramezza causandone lo schiacciamento e la conseguente lesione nel punto
indebolito dalla crena. :

Sara quindi opportuno, in concomitanza con i lavori di ripristino dell’intonaco, ehmmare la
parte sommatale della tramezza e completarla con materiale idoneo ad assorbire la deformazmne
del solaio.

Restoa dlsposmone per eventuali approfondimenti e chiarimenti e porgo distinti saluti.

Genova, 14 febbraio 2006

Allegati : tre fotografie delle lesioni, sia dalla parte del corridoio, che dall’aula pfofessori;. ‘
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Ing. Giancarlo Borza
Via Quarnare 3 int. 7
16145 Genova

Spett.

Global Service
Provincia di Genova
Via Malta, 36

16100 Genova

Oggetto: Controllo statico alla Caserma Carabinieri di corso Martinetti, 7 (Sampierdarena)

I giorno 19 giugno 2006 ho effettuato sopralluogo all’immobile in oggetto per eseguire una
verifica di stabilitd, come richiesto telefonicamente dall’ispettore Rosazza dell’ Amministrazione
Provinciale. :

L’edificio & compreso nel lotto A3 —allegato al Cap1tolat1 speciale d’appalto n.5.

La richiesta si riferisce alle lesioni verificatesi nel soffitto dell’appartamento int. 4.

- Ho effettuato il sopralluogo accompagnato dal Maresciallo Giulio Fazzi, al quale & stato a
assegnato a suo tempo, come alloggio di servizio, ’appartamento di cui sopra; attualmente il
maresciallo si sta trasferendo in altra caserma dell’ Arma e quindi in altro alloggio di servizio.-

Nel soffitto dell’ingresso dell’appartamento ho rilevato la presenza di marcata lesione con
distacco dell’intonaco. :

Nei locali soprastanti, dichiarati “non ag1b111” in tutte le certificazioni semestrali e nella
certificazione specifica rilasciata dallo scrivente in data 27 febbraio 2002, s’& riscontrata la presenza
- di contenitori destinati a riserva idrica, di contatori dell’acqua e di un boiler per ’acqua calda a
servizio dell’appartamento sottostante: probabilmente anzi il cattivo. funzionamento del boiler ha
causato o ha aggravato la formazione delle lesioni rilevate ; s’& anche constatato la presenza di
detriti dietro la parete nella quale & stato installato il boiler La presenza del boiler, dei contatori e
delle riserve idriche dimostra 1’uso abituale di un solaio dichiarato non agibile.

Si suggerisce pertanto di non utilizzare ’appartamento _int. 4 senza aver provveduto a
quanto segue:

- svuotare e non utilizzare le riserve idriche, anche in considerazione che & stata assicurata

1’alimentazione diretta degli impianti ; ‘

- spostare i contatori dell’acqua;

- spostare il boiler ;

- allontanare i detriti accumulati dietro la parete del boiler:

Solamente dopo aver adottato i provvednmentl di cui sopra, l’appartamemo int. 4
potra essere nuovamente utilizzato come alloggio di servizio.

Si rileva comunque la necessita di risanare il soffitto ed 11 solaio dell ultlmo piano, come
indicato in tutte le certificazioni semestrali emesse dallo scrivente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondu:nentl
Cordiali saluti.

E@'ﬁ' ING. ﬁﬁﬂ?&%m@ BoRza
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Genova, 21 giﬁgno 2006
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+Ing. Giancarlo Borza
Via Quarnaro 3 int. 7
16145 Genova

Spett.

Fax 010.5499669 Amm. Provinciale di Genova
Area 07
Largo Francesco Cattanei, 3
16147 Genova GE

" Oggetto: Controllo statico alla Caserma Carabinieri di corso Marﬁhe‘tti, 7 (Sampierdarena)

Il giorno 27 luglio 2006 ho effettuato sopralluogo all’immobile in oggetto a conclusione di
una serie di visite effettuate per eseguire una verifica di stabilita, come richiesto telefonicamente
dall’ispettore Ferdinando Rosazza dell’ Amministrazione Provinciale.

La richiesta si riferiva alle lesioni verificatesi nel soffitto dell’appartamento int. 4.

Ho effettuato il primo _sdpralluogo il giorno 19 giugno u.s., accompagnato dal Maresciaﬂo
Giulio Fazzi, ed ho rilevato, nel soffitto dell’ingresso dell’appartamento la pi‘esenza di marcata
lesione con distécco dell’intonaco.

Nei locali soprastanti, dichiarati “non agibili” in tutte le certificazioni semestrali e nella
certificazione specifica rilasciata dallo scrivente in data 27 febbraio 2002, ho riscontrata_ la presenza
di contenitori destinati a riserva idrica, di contatori dell’acqua e di un boiler per I’acqua calda a
servizio dell’appartémento sottostante,:npnché la presenza di detriti dietro la parete nella quale &
stato installato il boiler ~ La presenza del boiler, dei contatori e delle riserve idriche dimostrava
I’uso abituale di un solaio dichiarato non agibile.

A conclusione della prima visita, ho trasmesso rapporto del 21.06.2006, chiedendo i
seguenti interventi: A

svuotare € non utilizzare le riserve idriche, anche in considerazione che & stata assicurata

I’alimentazione diretta degli impianti ;
- spostare i contatori dell’acqua;
- spostare il boiler ; |

- allontanare i detriti accumulati dietro la parete del boiler:

Nella visita del 19 luglio u.s., accompagnato dal Maresciallo Fabrizio Denaro, ho constatato

che tutti gli interventi sopra indicati erano stati eseguiti ed ho chiesto che fosse praticata un’apertura
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nel soffitto dell’appartamento int. 4, per verificare lo stato di consistenza dei travicelli di sostegno

del soffitto stesso.

Nel sopralluogo di questa mattina, accompagnato dal marescialle Denaro e dall’ispettore
Rosazza, ho constatato che era stata asportata una porzione del soffitto in cannicci ed ho rilevato
che la struttura portante & costituita da travicelli in legno di castagno della sezione di cm 8 x 12,
posti ad intervalli di circa cm 50; i travicelli presentano fessurazioni longitudinali e sono in’
condizioni tali da non garantire, per i locali sovrastanti, il carico accidentale prescritto dal recente
D.M. 14.09.2005 per le abitazioni e gli uffici non aperti al pubblico ( 2,00 kKN / m> ), che peraltro
corrisponde a quello previsto anche dal precedente D.M. 16.01.1996 (200 kg /.m )

Le dimensioni e lo stato di consistenza dei travicelli sono comunque tali da permettere, con

massimo grado di sicurezza, il sostegno del soffitto in cannicci ed intonaco in malta bastarda.

Si propone infine di eliminare I’attuale soffitto del piccolo ingresso e rifarlo nuovo, sempre

in cannicci e malta.

Dopo aver eseguito D’intervento di cui sopra, l’appartamemo int. 4 potra essere

nuovamente utilizzato come alloggio di servizio.

Si rileva comunque la necessita di risanare il soffitto ed il sola10 dell’ultimo piano, come

indicato in tutte le certificazioni semestrah emesse dallo scrivente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti. ;
~ . .
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Cordiali saluti.

DOTT. NG. mﬂmam BORZA|

M 6948 ALBO aEeu INGEGNERI DELLA

Genova, 27 luglio 2006
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