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1. Premessa

Il presente piano di manutenzione ¢ riferito alle opere che compongono il
progetto definitivo degli interventi confortativi necessari per la stabilizzazione della

porzione di S.P. 226, a partire dalla progressiva km 10+700 e per uno sviluppo di circa
120 m.

2. Manuale d’uso

Unita Tecnologiche:

= 01.01 Sirade

= 01.02 Ares pedonali & marcizspiedi
= 01.03 Semmaletica sradale vemicals

= 01.04 Segnaletica siradale orizzontsle

= 01.05 Sistemi di sicurezza stradale

Mamale 4Tz0

Strade

Le strade rappresentano parte delle mfrastmithre della viahihia che permettono 1l movimento o 1a sosta veicolare e 1 movimento
pedonale. La classificanone e la distimnone delle strads viene fatta in base alla lore natura ed alle lovo camattenstiche:

- autostrade;

- strade extrawrbane prineipak;

- strade extrawrbane secondane;

- shrade wrbane di scoammento;

- strade wbane di quartiere;

- sirade locah.

Dz un punto 4i vista delle carattenstiche degh element della semione stradale =1 possono indmiduare: 1a camegpata, 1z banchina 1l
margine centrale, 1 cizl, le cunette, le scarpate e le prazzole di sosta. Le sirade e futh gh element che ne fanno parte vanno
manutenut periodicamnente non solo per assieurare la normale eocolazione di velcoh & pedon ma soprathetto nel rispetto dells
norme sulla siourezza e la prevenzone di mfortun 3 mez= & persone.

L'Unita Tecnologica é composta dai segnenti Elementi Manutenibili:
= 01.01.01 Carezgizta

“ 01.01.02 Confine stradale
© 01.01.03 Dispesitiva di nfemita
= 01.01.04 Pavimentamone stradale n brouna
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Mamale 4Tlz0

Carreggiata

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

E 13 parte della strada destnata allo scormmento det vercoll. Essa pud essere composta da una o pin corsie di marcia. La superficie
shadale & pavimentata ed & hmitata da shisce di marzine (segnaletica onzzontale).

Modalita di nse corretto:

Controllare penodicaments I'mtegnita delle superficn del mmrestimento atraverso valutaziom visive mivate a rscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare peniodicamente gli strah delle pavimentaniom avendo cura delle carattenstiche geometiiche e marfologiche
delle strade. Cormmque affinche tah controlh nsultine efficact affidars a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILT

(11.01.01.401 Buche

Conmistono nella mancanza i materiale dalla superficie del manto stradale a carsttere localizzato e con geometne & profondita
mregolan spesso fino a mggmungere gh stran mfenon, ece.).

(11.01.01. 402 Cedimenti

Conmistono nella vanazione della sagoma stradale carattenizzat da avvallamenti e crepe localizzat per cause drverse (frane,
dimimimiene efo insufficienza della consistensa degli strat sottostanh ecc.).

01.01.01. 463 Sollevamento

Vanazone locabizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti 1l manto stradale.

01.01.01. 404 Usura mante stradale

51 mamifesta con fessmanom, rothwre, mancanza di matenale, buche e sollevament del mante stradale e'o della pavimentazone m
genere.
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Confine stradale

Uniti Tecnologica: 01.01
Strade

Limite della propriets stradals quals donlta daghi ami di scquisizione o dalle fasce & esproprio del progetto spprovato. In alternativa
il confine & costimite dal ciglio estemo del fosso & guardia o dells cumetts, e present, oppume dal piede della scarpara sa ls strada &
in rlevato o dal ciglio soperiore della scarpata se 1a strada & in trincea.

Modalita di nse corretto:
Controllare periodicamente ['integrita delle recinsioni e'o altr element di confine stradale.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.01.62 A01 Mancanza

Mancanzs di element nella recinzione dei confini soadali

Dispositivi di ritenuta

Unith Tecnologica: 01.01
Strade

E l'slemenso la cui fimsione & quella di evitare 1a fisoriuscita ded veicoli dalla pisttaforma /o & ridume i danni consegnent. E situato
all'imferno delle spartraffico o del margine esterno alla piattaforma

Modalita di nse corretto:

Controllare che le condizioni di installazions dei dispositivi di ritemata siano tali da consentire il comestto fimzionamento. In fase di
progettarione partdcolare stenzione va posta al lore dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi margini, misure
maggion di qualle richieste dalla norms. Controllars & verificare che sia assicurata la necessania axone di contenimento sui sosterni
delle barriess.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.01.03 461 Altezza inadegnata
Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norms_
01.01.03.402 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamifatto.

(1.01.03.403 Rortura

Rothara di parti deghi elementi costiuenti 1| mannfait.
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Mammals dTw

Pavimentazione stradale i bitumi

Uniti Tecnologica: 01.01
Strade

5i tratta di pavimentazioni siradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ortenuti dai processi di raffinazione, lavorazone
del petrolic zreggio. In generale 1 bitumi per le applicazion stradali vengone suddivisi in insienn di classi caratterizzate dai valon
delle penstrazioni nominali e dai valor delle viscosicd dinamiche. Tali parametri variane a secoado del paese di utilizzazione.

Modalita di use correfio:

Controllzre periodicamente l'integrits delle superfici dal rivestimento straverso valutzziond visive mirste a rscontrare snomalie
evidenti Finngvare periodicamente gli sirad delle pavimentazioni svendo cura delle caratteristiche geum.e‘tru:he e morfologiche
delle sirade. Commmeque affinche tali controlli nsnling efficad affidarsi 3 personale tecnico con esperienza

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.64 461 Buche

Consistono nella mancsnza di materizle dalla supesficis del manto stradals a carattere localizzate & con peometrie & profondita
irmegolan spesso fing a ragginngzere gli strat inferon, ecc).

01.01.04 AG2 Diferti di pendenza

Consiste in un errata pendsnza longimdinale o masversale per difetd di esecnzione o per cause esterne.

01.01.04 AG3 Dhstacce

Drsgregazione & distacco & part neteveli del materiale che pud manifestarsi snche medisnte espulsions di slement prefabbricat
dalla loro sade.

01.01.04 A04 Fessuraziont
Presenza di rotiure singole, ramificate, spesso accomparnate da cediment e'e avvallament del manto sradale.
01.01.04.A05 Sollevamento

Variazone localizzata della sapoma siradale con sollevamento di parti interessant il manto stradale.

01.01.64_406 Usura manto stradale

5i mamifesta con fessuraziond, rofhure, mancanzs di materiale, buche e sollevamenti del manto siradale a/'p della pavimentazione in
ZEnare.
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Segnaletica stradale verticale

I segmali verticali =1 dividono nelle seguend categorie: segnali di pericolo; segnali & prescrizions; segnali di indicazione; inoltre i
formate e le dimensiond ded segnali vengone disciplinad dalle norme previste dal nuove codice della stada. Le caratteristiche dei
sostezml e ded supportl @ materiali nsat per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inolire, per le seziond circolan,
devonoe essere nmnit di dispositive inamovibile anfivotazione del sepnale fspette al sostegno e del sestepno rispetto al termrene. I
sostegml, i suppord ded sepnali soradali devono essere protefd conoo la comosione. La sezione dei sostepnd deve inolTe garantre la
stabilita del segnale da evenmali sollecitazioni di crigine smbientale (vento, urt, ecc.).

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manntenibili:
= 01.03.01 Cartelli segmaletici
=01.03.02 Sostegni, SUpPoOTH & ACCRSSOT Varl

Cartell1 segnaletici

Unitd Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

51 tratta di element realizzatl generalmente in scatolan di lamiera in allominio e/o accizio di spesson vartabili ra 1,0 - 2,5 mm
vermiciat & forno mediante speciali polven di polisstere oppornmamente preparat 3 grezzo atraverse le operazoni di sgrassagmo,
lawaggio, fosfatarione, passivarmone e ascingaiura ed infine mediante operazione di primer per allominic a mane. Essi sono costinit
da sazome aventi forme geometriche, colori, simbolozia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del sipnificato
del meszaggio rasmesso. In penere i sagnali sono prodott mediante applicazione di pellicole rfrangent di classi diverse.

Modalita di uso corretto:

Confrollare I'assenza di eventusli anomalie In particolars verificare il commetto posizionamento della segnaletica verticale In caso di
mAancanza e'o usura eccessiva degli elemens provvedere alla sestinrione ' inteprazione degli stessi con alim analoghi e comumague
conformi alle nomme stabilite dal Moovo Codice della Strada (D Les. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di armazions dal
muove codice della strada (DUF B 16 dicembre 1992 n 405).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01_ 401 Alterazione Cromafica
Variazione di uno o pil paramesi che definfzcono il colora degli alementd.
01.02.01. 402 Corrosione

Deecadimento dei materiali metallici 3 cansa della combinazions con sostanze present nall’ambiente (ossipeno, acqua, amdnds
carbomnica, ecc.).

01.02.01. 463 Usura

I cartelli segnaletici perdonoe consistenza per La perdita & materiale (pellicola, parti della sagoma ecc.) dowvuto all'usura e agli agent
atmosferici disgrezant.
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Sostegni. supporti e accessori vari

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

51 trata di element accesson alla segnaletica verdcale utilizzat per il sostegno &' il supporte degli stessi 51 possono riassumere m-
staffe (per il fissazzio di element), pali (fabolar in ferre zincato di diameto e alterza diversa per il sostezno della sepnalatica),
collan (semplici, doppi, ecc., per I'applicazione a palo dei cartelli sepnaletici), piasire (per 'applicazione di con staffe, a onre, ecc ),
ballomi (per il semraggio degli elemend), sostegnd mobili e Sssi (basi per il sostegno deghi element) e basi di fondazione. Eszi devono
esgare realizzat con matertali di prima scelta @ opporinaments dimensionst.

Modalita di use corretto:

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. In particelare verificare la cometta stabilits dei supporti a cartelli &/'o pannelli
senalaticl. Provvedare periodicaments medisnte I'utilizzo di adeguata aroezzanmra 2] sermaggie degli alement accesson @'o alla loro
integrazione con alir di analoghe caratteristche. Gl intervent di ripristine vamnmo considerat anche in occasione di event traumsatici
esterni (il st di vandalismo, ecc).

ANOMALIE RISCONTRABILY

01.03.02 461 Instabilita dei supporfi

Perdita di stabilita dei sostegnd fssat al swolo e dal suppord sccessoni Ta sagoma =d elemento & sostegno.

01.02.62 462 Mancanza

Mancanzs di parti o elementi accessori di sostegno efo di Sssaggio.
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Segnaletica stradale orizzontale

5i tratta di segnali onzzontali racciat sulla sirada per regolare la circolazione degli antoveicoli e per guidare zli wienti formendogli
prescrizioni ed indicarioni per particolan comportamenti da sepuire. Possone essere realizzat in diversi materiali: pithure, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale fermoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfess di veto da premiscelare, insert stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilia
notturna della segnalatica orizzontale possone essere inserite in essa dalle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfare di
vetro) che sfmutano la rerorifessions dei rmggl incidenti provendent dai prodetion dei veicoli. Inolre per conferire proprista
antiderapant alla sepnaletica siradale possono essere insenifl dei granuli duri di origine naturale o artficiale {Eranuli snfiderapanti)
Lz segnaletica orizzontale pud essare costimita da: smisce longimdinali, srisce wasversali, atraversament pedonali o ciclabili,
frecce direrionali iscriziond e simboli, smsce di delimitarione degli stalli di sosta o p&rla s05t3 nsmatx, isole di raffico o di
presegnalamento di ostacoll entro la carmegmata, strisce di delimitazione della fermata ded veicoli in servizio di trasporte pubblico di
lines e aliri segnali stebilid dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonche al Muove
Codice della Srada.

L'Unita Tecnologica é composia dai seguenti Elementi Manutenibili:
® 01.04.01 Frecee direzionali
® 01.04.02 Inserti stradali
® 01.04.03 Iscrizioni & simboli

= 01.04.04 Isole di traffico
® 01.04.05 Smisce longimdinali
= 01.04.04 Smisce wasversali

Mamals dlse

Frecce direzionali

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

i wama di segmali di colore bianco per contrassagnare le corsie per consentire 1a presslazione dei veicoli in prossimita di
interserioni. Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinisoa, freccia 2 desira abbinata a feccia dinitea,
freccia a sinistra abbinata a freccia dintta e freccda di dentro. I segnali vengono realizzat mediante applicazione di vernici sulle
superfici siradali.

Modalita di use correfio:

I sezmali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giome che di notte snche in presenza di pioggia o
con fonde stradale bagnato. Mei casi di elevata frequenza di condizioni smosferiche avverse possono essere utlizzat materiali
particolar. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del raffico, dalla novidita della
superficie stradale e da aspett relativi alle condizioni locali quali, per esempio, I'wse di pneamaticd sntizhiaocio con msett
metallici, ecc.. Leattmt{i-:hmummmmﬂmmﬂndﬂ]uamedﬂnﬂnmmud&ﬂehm&edﬂlambbh@a
convenzionale Per ragioni di sicurezza & importante che pericdicaments venga rinnovata 1z simbologia siradals con materisli
appropriat (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano confo dalle condizrioni ambientali e nel rispetto del Codice della Soada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.61_AGT Usura

Perdita di materiale (vermice, materiale plastice, ecc.) dovuto all'usara provecat dall'azione dei veicoli e degli agenti amosferici
dizgrezant.
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Inserti stradali

Unita Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

5i wrama di dispesitivi che riflemendo 12 hice incidente proveniense dai projettori degli auteveiceli guidano od informane 2li utend
dells strads. Essi possono essere costituit da una o pidl pard che possono essare imtagrate, incollate e/o ancorate nella superficie
siadale. Possono dividers] in: inserd stradali catarifrangente, catadionol, inserd soadali non a depressione, insert stradali &
depressions, inserd stradzli incollat, insari sradali antoadesivi, migliorator di adesione insert stradali ancorat e insert stradali
incassati La parts catarifrangente pud essers del tipo unidirezionale, bidirezionale a'o & depressione e non I dispositivi possono
eszare del tipo P (permsnents) o del dpo T (temporaneo). I dispositvi ublizzati come inseri swadali sonoe sogget all'spprovazione
del Mimistero ded lavor pubblici - Ispettorato generale per la cincolazions & 1a sicurezza soadale

Modalita di uso corretio:

Gli inserti stradali devono essere installati seguendo nutte le istoziond fornite dal produttore. Gli insertd stradali temporanel devono
consentine 13 loro imozione senza amecare nessun danno slle superfici in vso. Essi devono riportare in marchio le informaziom
inerenti a: -noms &0 marchie del produttore; -fpo di classificazione dallinserto siradale.

Prowvedere al loroe ripristne /o integrazione con Al element & analoghe caramneristche.

ANOMALIE RISCONTRABILI

(1.04.02.401 Sporgenza
Sporgenza degli elemens in nso oloe le altezze consentte dal piano dells superficie swadale.

010462462 Usura

Usnra degli elementt in nso (chiodi, inserti, ecc ) con fuoriuscita dalla sade sradale.

Iscrizioni e simboli

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

51 tratm di segnali realizzan mediante Papplicazions di vernici e'o plastiche adesive preformate sulla pavimentazions al fine di
regolamentare il wwaffice Le isrizionl devono essers d colore bianco ad eccezione di slowmi termimi (BUS, TEAM e TAXT ecc) che
devono essers invece di colore ziallo. Inolire esse si diversificano in fonrione del tipo di strada.

Modalita di nuse corretto:

Le iscrizioni devono fare riferimento 3 nomi di localith e di strade, e conmmque essess facilmente comprensibili anche svenmalmente
ad utent stranien. I sepnali devono essere realizzati con matereali idoned tali da essere visibili sis di momo che di nofte snche m
prasenzs 4 pioggia o con fondo sradale bagnaro. Mei casi di elevats Tequensa di condizion smosferiche avverse possono essere
utilizzati materiali particelari. La loro durats dipende da Sattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del maffico,
dalla rovidita della superficie sradale e da aspett relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'nso di poewmatici sntighiaccio
con insert metallici, ecc.. Le attivita di mamtenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento dalle linse & dalla
simbologia convenzionale. Per ragiond di sicurezzs & importante che periodicamente venga rimmovata la simbelogia stradale con
materiali appropriad (pitare, materisli plastici, ecc ) che tengano conto delle condiziond smbientali & nel rispette del Codice della
Soada

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.04.03_461 Usura

Perdita di materizle (vemice, materiale plastice, ecc.) dovwto all'wsura provocat dall’azione dei veicoli e degli azenti amosferici
disgrezant.
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Isole di1 traffico

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

5i tratta di miangol di sepnalarione delle isole di maffico realizzate mediante zebratre poste entro le smisce di mocordo per
I'mcanalamente ded veicoli o ra queste ed il bordo della carreggiata. Le smisce vengono realizzae medisnte 'applicazions di vermici
pitmura con o senzs I'agzimts di microsfere di vemoe. Le smrisce devono essere di colore bianco ed inclinate con un sngolo di almeno
45° rispero alla corsia di mearcis e con largherza non infericore & 30 cm. Gli intervalli realizzat ma le strisce devono avers larghezza
doppia rispetie alle quella dells soisce.

Modalita di uso corretto:

I seznali devono essere realizzat cmmﬂwhldnmlahda&smnﬂ'hﬂlmd:glmchemmmmmmﬁpmgpan
con fondo stradale baznato. Med casi di elevata frequenza di condiziont stmosferiche avverss possono essere utilizzati matesali
particolari. La loro durats dipends da fartori come ls frequenza del passaggio di veicoli, dalls densita dal waffico, dalla rovidits della
superficie sradale e da aspem reladvi alle condizioni locali, quali, per esempdo, 1'uzo di poneumatici sntzhisccie con meertl
metallici, ecc.. Le attivitd di manmenzions interessano il conrello dello stato ad il rifacimento dalle linee e dalla simbologia
convenzionale Per ragioni 4 sicurezza & imporante che periodicaments venga rinnovata 1a simbologia smadale con materiali
appropriad (piture, materiali plasdci, ecc.) che \enzane conto delle condizioni ambientali e nel rspeno del Codice della Soada.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.04 64401 Usura

Perdita di mateniale (vermce, materiale plastoe, ecc.) dowvwto all'wsura provecata dall'azione del veicoli & deghi azentl amuosfenic
disgrezanti.

Strisce longitudinali

Unita Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

Le smisce longimdinali hanng la fimzions di separare i sensi di marcia e'o le corsie di marcia @ per 1z delimitarions dalle carmeggiate
arraverso la canzlizzazione ded veicoli verso determinate direzioni. La larghezzs minima della smisce longimdinali, eschise guells di
margine, & di 15 cm pes le anfostrade & per le strade extrewrbane principali, & 12 cm per le strade exirsurbane secondarie, urbane di
scormimenty ed urtane di quartiere e 10 cm per le srade locali. Le smisce lonsimdinali 51 suddmidonoe in: stmisce di separazione dei
sensl di marcis, strisce di corsia, strisce di margine della cameggiats, strisce di raccordo e swisce di guida sulle intersezioni. Le
sisce longimdmali possono essers confinne o dsconinne. Le srisce vengono realizzate mediante I'apphicanone di vemicl pitura
con o senza Pageimt di micresfere & vero.

Modalita di nse carretio:

I sezmali devono essere realizzati con materiali idonei rali da essere visibili siz di ziome che di nome snche in presenzs i pioggia o
con fondo stradale bagnato. Med casi di elevata Tequenza di condizioni stmosferiche avverse possono essere uiilizzan marerisli
particolari. La loro durata dipends da fattori come la frequenza del passagsio di veicoli, dalla densita del raffico, dalla ravidita della
superficie siradale e da aspett relatvi alle condizioni locali, quali, per esempio, l‘usudlpu:mmanczanhgjnmommsem
metallici, ece.. Le attivitd di mamrenzions interassano il controllo dello stato ed i rifacimento delle linee & della simbologia
convenzionale Per ragioni & sicurezza & importante che periodicaments venga rinnovats 1z simbologia stradale con materiali
appropriat (pimure, materiali plastcd, ecc.) che engano comto delle condizioni ammbientali e nel ispeno del Codice della Soada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

010405401 Usura

Pardita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'wsura provecata dall’azione dei veicoli e degli agenti ammosferici
dizgTezant.

E vietata la riproduzione di questo documento senza autorizzazione scritta
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Strisce trasversal

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

Le smisce rasversali definite anche linee di amesto possono essere contdnne o discontime e vengono realizzate medisnts
I'applicazione di vemici pittura con o senza I'aggnmia di microsfere di vetro, enframbe di colore bianco. Le smisce contiome hanmo
larghezza minima di 50 cm e vengono ulizzate in prossimita dells intersezioni semaforizzate, degli atiraversamenti pedonali
semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le strisce discontdnue mnmus.mmpr&mzad&liep:ﬁhdlpre:admza.lu
particolare: la lines di arresto va racciatm con andamento parallelo nspetto all'asse dells strada principale, la linea di ammesto deve
eszare realizzata in modo tale da collegare il margine della cameggiata con 1z striscia longimdingle di separazione dei sensi 4
marcia Perla sirade prive di salvagente od isola spartitraffico, 1a linea dowra essers raccordats con la striscia longimdinale coatinus
per ma hinghezza non inferiore 3 25 me a 1 m nspettivamente fuor e denito i centri abitati, 1a linea di arresto, in presenza del
segnale di precedenza  realizzat mediante una serie & tiangeli bisnchi wacciat con la punta rivolta verse il conducents
dell'antoveicolo obblizato a dare la precedenza; tali risnzoli hanno una base compresa ira 40 e 50 cm od un'altezza compresa a §0
e 70 cm. In particolare: base §0 ed alterza 70 cm su strade di tipe C e D; base 50 e altezza &) cm su strade di tipo E; base 40 e
alterzs 50 su strade di dpo F. La distanza tra dne wiangoli & pari a circa 1a mesa della base In prossimita dells interserioni regolate
da sezmali semaforici la linea di arresto dowra essere racciata prima dell'sttraversamento pedonals @ comumague 2d una distanza di 1
m da quest'ulamo.

Modalita di use corretio:

I segmnali devono essere realizzati con materiali idonet tali da essere visibili sia di giomo che di notte anche in presenza di pioggta o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata fequenza di condizioni smosferiche avverse possono essere utilizzat materiali
particolari. La loro durata dipends da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del trafSco, dalla novidita della
superficie siradale e da aspetd relativi alle condirioni locali. quali, per esempdo, I'uso & pnenmatci antizhiaccie con mserti
metallici, ecc.. Leatl:mtéd:maml‘enz:.mmummﬂmnmﬂadﬂ]uammedﬂnﬁnmmmdeﬂehmeed&ﬂasmhlugm
convenzionale Per ragioni di sicurezza & importante che periodicaments venga rinnovats la simbologia stradale con materiali
appropriail (pitture, matertali plastic, ecc.) che tengano conto delle condirioni ambientali e nel rispetto del Codice della Soada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

0104 06461 Usura

Perdita di materiale (vemice, materiale plastice, ecc.) dovuto all'usara provecata dall'azione dei veicoli e degli agent amosferici
dizgrezant.

Sistemu di sicurezza stradale

Al sistemi di siourezza stradale appartengono qued dispositivi il cul scopo & quello di conteness & limitare le eventuali foorinscite di
veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre 1a fimzione di protezione degli utent di percorsi ed aree adiacent aghi spazi
della carregpiata siradale Le loro caratteristiche =i differenziang sia per 12 loro fimzione che per i sifi di mstallamione.

I'Unita Tecnologica é composta dai segnenti Elementi Manutenibili:
= 01.05.01 Artermstore d'urto
= 01.05.02 Barriere di sicorezza stradale

= 01.05.03 Dhsposidvo soadale amovibile
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Barriere di sicurezza stradale

Uniti Tecnologica: 01.05
Sistemi di sicurezza stradale

51 definiscono barriere siradali di sicarezza i dispositivi sventi Lo scopo di realizzare il comenimento dei veicoli che dovessero
tendere alla fuorinscita dalla carregziata stradale nelle mighon condizioni di sicorezza possibili. Sone peneralmente realizzate in
acciaio zincato 3 caldo. Le loTo caratteristiche & differenziano sia per 1a loro funrione che per i sitl di installaziona.

Il progetio prevede le seguent apelome di bamiers:

BARRIERE DI SICUREZZACLASSE M
Barriers metalliche di siourezza siradale, puard-rails, omolegate e certificate di acciaio non inferiore a FE 3608 zincato a caldo
compreso bulloneria @ accessor di montaggie, catarifrangenti Bordi laterali di classe: |45

Modalita di nse corretio:

Controllare periodicaments l'efficienza dalls barriere stradali e delle parti costiment, nonché la loro integrazione con La visbilit e
sepnalstica stradale. La progettazione dei tipi di barrers di sicorezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e dells opere
complementari connesse (fondazion, support, dispositvt di smalimento delle acgque, ecc.), nell'ambito dalla sicurezza swadale. Al
fini della omologazrione le barmere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funmone della loro ubicazone e
delle caratteristiche merceolegiche desli element component. Le bamiere omologate 5000 inserite in un catalope, suddivise per
soluzioni tipologiche, con I'indicazione delle varie possibilits di impisgo. 11 catalogo & ourato ed aggiomato periodicamente dal
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorate circelazione e wafice, ed é messo a disposizione degli operatori dal settore della
progettazione, CosTuriones @ mamtenrione di strade

ANOMALIE RISCONTRABILI

010502 401 Corrosione

Drecadimento dei materiali metallici a causa della combinarions con sostanze present nell'ambiente (ossigeno, acqua, snidride
carbonica, ecc.).

01.05.02. 462 Deformazione

Deformazione della sagoma, 3 causa di wrt esterni, con relative inralcio delle sadi siradali.
01.05.02.403 Maneanza

Mancanza di elementi costiinenti le barmiere di sicurezza con relativa perdita fonrionale.
(10502 404 Rottura

Fuotiara di parti degli elementi costimenti le bamiere di sioarezza.

01.05.02.405 Sganciamenti

Seancizment di parti costitent e perdita di elementi di conmessione (bolloni, chiodi, piastoe, ecc_).
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3. Manuale di manutenzione

Unita Tecnologiche:

= 01.01 Strade

= 01.02 Ares pedonali & marcizapiedi

= 01.03 Segnaletica sradale vemicale

= 01.04 Semmaletica stradale orizzontals

= 01.05 Sistenni di sicurezza soadale

Mamik & Maoskozions

Strade

Le sirade rappresentano parte delle infrastrutmure della visbilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e 1a distinzione delle srade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;

Dia o punto di vists delle caratteristiche degli elementi della sezione soadale 51 possono individusre: la carreggiata, 1a banchina il
margine cenirale, 1 cigli le cunetie, le scarpate @ le plazzols & sosta. Le soade & mitt zli element che ne famme parte vanno
mamitems periodicamente non solo per assicurare 1a nommale circolazions di veicoli e padoni ma soprasutio nel dspetto delle
norme sulls sicurezza e la prevenzione di infortuni 8 mezzi e persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (T'T)

01.01 RO1 Accessibilita

Classe di Reguisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Evigenga: Fungionalita

Le sirada, la ares 3 sosta @ gli sl slemens della visbilit devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essare raggiunsibils
e praticabile. garantire inoloe I sicurezza & I'accessibilita durante la circolazione da parte dell‘ntenza

Prestaziomi:

Le swade, le aree a sosta @ gli altd element della viabilitza devono assicurare 1a nommale cincolazione di veicoli e pedoni ma
sopratmte essere conformy alle norme sulla siourezzs & alla prevenzions 4 inforimi 8 ezl & Persone.

I tipi di strade possono essere distnt in:

- A (Ammstrade exraurbane) con imtervallo di velocitd (Jan'l) 00 < Vp <= 140;

- A (Aniosirade urbane) con intervalle di velocis (kmh) 80 < Vp == 140;

- B (Sirade extraurbane principali) con intervallo d& velocita (km'h) 70 < Vp <=120;

- C (Sirade extramrbane secondarie) con infervallo & velocita (kan'h) 60 < Vp <=100;

- D (Strade urbane di scorrimente) con infervallo di velocita (kmvh) 50 < Vp <=81;

- E (Strade whane di quartiers) con intervalle di velocitd (kruh) 40 < Vp <= 60;

- F (Stade locali extrawrbane) con intervallo di velocita (km/h) 40 = Vp <=100;

- F (Strade locali urbane) con intervallo di velocita (kmh) 235 < Vp <=60.

Livello minimo della prestazions:

Caratenstche eomemiche delle smade:

- Cameggiata: largherza minims par ai 3,50 m; deve essers dotmta di sovTastnemims estess per una largherzs di 0,30 m da entrambid 1
1zt dells carreggiata;

- Sirisciz di delimitazione verso la banching: deve avere largherza pari a 0,12 m nells strade di tipo F, deve avere largherza pan a
0,15 m nelle soade di tpo C.D.E; deve avere larghezza pan a 0,25 m nelle swade 4 tipo A B; la sriscia di separazione fra una
CoTsia 4 marcia e una evenmale corsia supplementare per velcoli lenfi deve avere larghezza == 3 0,20 o

- Banchina: deve avere una largherza minimes par a: 2,50 m pelle sirade di tipe 41,75 m nelle srade di fipo B; 1,50 nelle soade di
tipo C; 100 m nelle strade di gpo D e F (exoraurbane); 0,50 m nelle soade di tipo E e F (Urbane);

- Cigli o arginelli in rilevato: hanne profondita == 0,75 m nelle sirade di tipo &, D, C, D e >=0,50 m per le srade di tipo Ee F;

- Cumette: devono avers una larghezza == 0,80 m;

- Pizzzole di soste: le soade di dpo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimsnsioni mimine:
larghezza 3,00 m; lanshezza 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m;

- Pendenzs longimdinzle: nelle srade d dpo A (Uthans), B e D = §%; nelle strade di tpo C = T%; nelle strade di tipo E = 8%, nelle
srade di tipo F = 10%4; nelle strade di dpo A (exrarbane) = 5%

- Pendenza trasversale: ned redtifili 3 5 % nells curve compresa fra 3 5% e T

Caratteristiche geometriche minims della sezione stradale (BOLL. UFF. CHE N.60 DEL 2§.4.1978)

E vietata la riproduzione di questo documento senza autorizzazione scritta
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Marmak & Masesorions

- Strade primarie
Tipo di carmeggiate: a senso mico separate da sparimaffico
Largherza corsie: 3,50 m
M. corsie per senso di marcia: 2 o pin
Largherza minims spartitraffice centrale: 1,60 m con barmiers
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m
Largherza banchine: -
Largherza minims manciapiedi: -
Largherza minims fasce di pertinenza: 20 m
- Strade di scomimento
Tipo di carmegmiate: Separate ovungue possibile
Largherza corsie: 3,25 m
M. corsie per senso di marcia: 2 o pin
Largherza minims spartitraffice centrale: 1,10 m con barmiers
Largherza corsia di emergenza: -
Larghezza banchine: 1,00 m
Largherza minims marcispiedi: 3,00 m
minimes fasce di pertinenza: 15 m
- Strade di quartiere
Tipo di carepmiate: 8 unica cATeggiats in doppio sense
Larghezza corsie: 3,00 m
M. corsie per senso di marcia: 1 o pid con cordole sagemato o segnsletica
Larpherra minims spartitraffice centrale: 050 m
Largherza corsia di emergsnza: -
Largherza banchine: 0,50 m
Largherza minims marciapiedi: 4,00 m
Largherza minims fasce di pertinenza: 13m
- Strade locali
Tipo di carTepmiate: 8 Unica cameggiats in doppio senso
Largherza corsie: 2,75 m
M. corsie per senso di marcia: 1 o pin
Largherza minims spartitraffico centrale: -
Largherza corsia di emergenza: -
Larghezza banchine: 0,50 m
Largherza minims marciapiedi: 3,00 m
Largherza minims fasce di pertinenza: 5,00

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
g7 /4 gl
= 01.01.01 Carmreggista

= 01.01.02 Confine sradale

= 01.01.03 Dispositivi & ritemits

= 01.01.04 Pavimentazione siradale in bitumi
= 01.01.05 Scarpats

= 01.01.06 Spartitraffice
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Mamak & Mazexorions

Carreggiata

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

E la parte della strada dectinats allo scorrimento ded veicoli. Essa pud sssere composta 43 una o pin corsie di marcia. La superficie
siradale & pavimentata ad & limitata da strisce di margine (sagnaletica orizzontale).

REQUISITT E PRESTAZIONI (EM)

§1.61.01 RO1 Accessibilita

Clrsse di Requisiti: Sicnrezge d'uso

Classe di Esigenza: Sicureza

La camreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone s& consentito.

Prestaziomi:

La carreggiata dovTa essere dimencionats secondo quando previsto dslle norme in materis di circolazione stradals.
Livello minimo della prestazione:

i Somi minime:

- la camrepgists dowra avers una largherzs minima pard a 3,50 m;

- deve essere dotata di sovTastruttura estesa per una largherza di 0,30 m da entramohbd i Lati della carregmiata.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.01.61_491 Buche

Consistono nella di materiale dalla superScie del manto stradale a carattere localizzato & con geometrie & profondit
irregolan spesso fine a raggimeere gli sirat inferon, ecc.).

01.01.61.492 Cedimenni

Consistono nella vanazione della sagoma soadale carattenizzan da avvallament e crepe localizzat per canse diverse (frane,
dimimrione a'e insufficienza della consistenza degli strati sottostant, ecc.).

01.01.01 403 Sollevamento

Variazione localizzats della sazoma stradale con sollevamento di partl intersscant il manto soradale.

01.01.01. 404 Usura mante stradale
51 manifests con fessuraziond, rotture, mancanes di materiale, bache e sollevamens del manto stradale &fo della pavimentazions n
EEnETe.

CONTROLLIESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Contrelle carreggiata
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Mxmale & Mamsknrions

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generals. Venfica dell’assenza di evenmeali buche e'o alire anomalie (cediment, sollevamens, difetd di
pendenra facsurazioni, ecc.). Conmrollo dello smare dei ghmti. Controllo dell integTita dalla striscia di segnaletica i margine verso la
banchina.

« Fequisiti da verificare: 1} dccessibilita

+ Anomalie iscontrabili: 1) Buche; 2} Cadimenti: 3} Sollevamento; 4} Uiura manto stradale.

» Difte specializzaie; Specializzair vars.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.161 Riprisiine carreggiata

Cadenza: guande occorre

Fiparazioni di evenmali buche e'o fessurazioni mediante ripristine degli sirati di fondo, pulizia e rifacimento degli strat superficiali
con l'impiezo di bitumi swadali a caldo. Rifacimento di it degradat.

» Ditte specializzate: Specialiizzar varl

Mamak & Mazexarions

Confine stradale

Unitd Tecnologica: 01.01
Strade

Limite della proprieta siradale quale risult dagli st & acquisizions o dalle fsce di esproprio del progatio approvato. In slternativa
il confine & costitnite dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cumeita, se present, oppure dal pieda dells scarpata se La sirada &
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata s2 1a strada & inmincea.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.62 401 Mancanza
Mancanza di elementi nells recinzione dei confing stradali.

CONTROLLIESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Contralle generale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Conirolle a vista

Consrollo gensrale del confine stradsle e dell'intesrits degli elemensd di recinzions.
» Anomalie nscontrabili: 1) Mancarza.

» Dritte specializzate: Specializzair var

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Ripristing elementi

Cadenza: guande occorre

Fipristing degli elementi di recinrione hmgo il confine siradale.
= Dritte specializzate: Specializzair var
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Mamules & Marskorions

Dispositivi di ritenuta

Uniti Tecnologica: 01.01
Strade

E T'elemento Ia cui funzione & quella di evitare la fiuorinscita dei veicoli dalla pisttafonma E.'naliﬂmmiehmimnsegﬂuﬁ_ﬁsiumn
all'intemo delle spartimaffico o del margine estemno alla piataforma.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

§1.01.03. RO1 Invalicabilita

Classe di Requisit: Stenrezze duse

Classe di Exigenza:; Sieurezza

I dispositvi di ritemata devono essere realizzati in modo da non essere facibments invalicabili.

Prestaziomi:

In particolare su opere di scavalcamento (ponti, viadottd, sovrappassi, ecc.) devono essere predisposti ai limit] esternd dispositivi di
ritenaEa &'o parapett oppornmamente dimencionat

Livello minimo della prestazione:

I dispositvi di ritennta devono avers una alerza == 100 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

(1.01.63.401 Altezza inadegnata
Alterzs inferiore rispetto ai riferiment di nommsa.

01.01.63_ 462 Mancanza
Caduts e perdita di part del materiale del manufatio.

(11.01.63_463 Roftura
Flottura di pami degli element costitoent i manufari.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controlle efficienza

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Prova

Consrollo della loro integrita e ded limiti di altezza di invalicabilita.

+ Requisiti da verificare: §j Irvelicabifita

« Anomalie nsconmabili: 1) Alsezza madesuara; 2) Mmcanza; 3) Rottura
- Diitte specializzate: Specializzaty vard

Mamak & Mazekorions

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECTALIZZATO

01.01.03.101 Ripristina

Cadenza: gnamde occorre

Fipristine delle parti costituent e adeguamento dell’altezza & invalicsbilita
= Dritte specializzate: Specializzair vart
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MMamale & Mareknrione

Pavimentazione stradale i bitum

Uniti Tecnologica: 01.01
Strade

Si trafta di pavimentsrioni stradali realizzate con bitumi per applicazoni stradali oftennt dai processi di raffimazione, lavorazione del
peolie gregmio. In generale i bitomi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valor delle

peneTarion nomingli & dai valos dalle viscosita dinamiche. Tali paramatri variano a secondo del passa di utilizzsriona.

REQUISITI E PRESTAZIONT (EM)

0101 04 RO1 Accertabilita della classe

Classe di Regquisiv: Conrrellabilits tecmelogica
Classe di Esigenza: Conrrellabiling

I bitumi stradali dovTanno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di sppartenenzs.

Prestaziomi:

I bitumi stradali dovTanno rispettare le specifiche prestazionali secondo 1a norma TN EN 12581,

Livello minimo della prestazione:

1 rivestiment imitamente alle pareti dovranno resistere s1l'azione di um sulls faccia asterna ed interna, prodosti secondo le modalita

riportate di segwito che comspondono a quelle previste dalls normms UM 0268 P:

I livelli prestazionali delle classi di bitmne maggiomente impiegato in Italia dovranno avere le segnent caratteristiche:

- Valore della penerazione [x 0,1 mm]

Metodo di Prova: UNLEM 14245

Classe 35/50 35-50; Classe 50V70: 50-70; Classe T0V100: 70-100; Classe 1600220 160-220.
- Pumio di rammoellimento [*C]

Metodo di Prova: UNIEM 1427

Classe 35/50: 50-58; Classe 50v70: 46-54; Classe T0/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Pumto di rothera frasss - valore massimo [#C]

Metodo di Prova: UNIEM 12593

Classe 3550 -5; Classe 50070: -§; Classe T0/100: -10; Classe 160220 -15.

- Punto & infiammabilits” - valore minime [*C]

Metodo di Prova: UNI EM IS0 2502

Clazze 35/50 240; Classe 50/70: 230; Classs TOV100: 230; Classe 160220: 220.
- Solubilita” - valore minime [%4]

Metodo di Prova: UNIENM 12592

Clasze 35/50: 99; Classe 50/70: 09; Classe T0/100: 949; Classe 160/220: 00,

- Resistenza all'indurimenta

Metodo di Prova: UNLEM 12607-1

Classe 35/50: 0,5; Classe ST 0,5; Classe T0/100: 0,8; Classe 160/220: 1.

- Penprarione dopo indurimento - valore minimd [%a]

Metodo di Prova: UNLEM 14245

Classe 3350 53; Classe 50070: 30; Classe TO'100: 44; Classe 160/220: 37.

- Bammolliments dopo indurimento - valore minirms

Metodo di Prova: UNIEM 1427

Classe 3350 52; Classe 50070: 48; Classe 701000 45; Classe 160/220: 37.

- Vanazone del rammollimento - valore massima

Metode di Prova: UNLEM 1427

Clasze 35/50: 11; Classe 50070: 11; Classa 701000 11; Classe 160/220: 12,
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BMamale & Masekosions

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.461 Buche

Consistono nells mancanzs di materiale dalla superficie del manto stradale a caratere localizzato @ con geometrie & profondis
irregolan spesso fing a raggnmesre gl stratt mfenion, ecc.).

01.01.04.462 Difernt di pendenza
Consiste inun ermata pendenza longimdingle o wasversale per difert di esecuzions o per cause esterme.

010104 403 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del matesizle che puo manifestarsi anche madiante espulsione di elementi prefabbricat
dalla lore sede.

01.01.04 464 Fessuraziont
Prezenza di rothure singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti &' avvallamens del manto stradale.

01.01.04 A05 Sollevamento
Wariazone localizzata della sazoms siradale con sollevamento di parti interessant il manto sradals.

01.01.04_A06 Usura mante stradale

51 manifesta con fessuraziond, rothore, mancanzs i materiale, boche e sollevamenti del mante stradale e'o della pavimentazione in
EEners.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA FERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.C01 Controlle mante stradale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Conirollo

Controllo dello stato generale. Venfica dell'zssenza di evenmali anomalie della pavimentazione (ache, cedimenti, sollevament
difetti di pendenza fessuramioni, ecc.).

- Requisiti da verificare: [} dcoerabilita della classe.

» Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Difentd di pendenza; 3} Distacco; 4) Fessurazioni; 5 Sellevamento; §) Usura manto stradale.
= Diitte specializzate: Specializzal varL

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.101 Ripristine mante stradale
Cadenza: guande sccorre

Rinnovo del manto siradale con rifacimento parzisle o totale della zona degradata e'o wsurata. Demolizione ed asportazions del
wecchio manto, pulizis e dpristine degli strat di fondo, pulizia e pesa del movo mante con Iimpiego di bitomd stradali a caldo.

= Ditte specializzate; Specializzal varL
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Segnaletica stradale verticale

I segmali verdcali si dividone nelle seguent categorie: segnali di pericolo; segnali & prescrizions; segnali di imdicazione; inoloe i
formate e le dimensioni ded segnali vengono disciplinat dalle norme previste dal owove codice della sitada. Le caratteristiche dei
sostesni e dei support & materiali nsat per 1a segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le seziond ciroolan,
devono essere mmmiti di dispositive mamoribile anfirotamione del sepnals rspetto al sostegno & del sosteno rispetto al terreno. I
sostegnl i support ded segnali stradali devono essere protest conTo la comrosione. La serione del sostegnd deve molire garanare La
stabilita del segnale da evenmali sollecitarioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03 R01 Percetibilita

Classe di Reguisiti: Funzionalitd tecnologica

Classe di Evigemza: FungZionalita

I segmali dovramno essere dimenszionst & posidonat in modo da essere visibili dagli utenti della strada

Prestazioni:

Le prestazioni della segnaletica verticale, relativarmente al requisite di percettibilith, sono swettamente legate allo spazio di
avvistamento “d”, alla velocita degli antoveicoli “V™ e ad alin parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio soadale, acc.).
Liwello minimo della prestazione:

Posizionarments dei sepnali di indicazione in fimzions delle velocin:

- Velocita (kmyh): 50 - Spazio di avvistamento (m): 1040;

- Velocita (kmyh): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;

- Velocita (kmb): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;

- Velocita (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.

Posizionarmentos dei sepnali di indicazione in fimzions delle velocith (Intersezioni con corsia 4i decelerazions)

- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistsmento (m): 30;

- Velocitd (kmh): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;

- Velocita (kmh): 130 - Spazio di asvvistamento (m): 50.

Posizionarnento dei sepnali di indicazione in funzione delle velocita (Intersezioni senza corsia di decelerazions)

- Velocita (km'h): 50 - Spazio di avvistamente (m). §0;

- Velocita (km'h): 70 - Spazio di avvistamente (m). 30;

- Velocitd (kmyh): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Veelocitd (kmh): 110 - Spazio & avvistamento (m): 130.

I sezmali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionsti 3 distanza < 30 cm e non = 100 cm dal ciglio del
marciapiede ee della banching

I paletti di sestegme dai semali devono essere posizionat a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapieds e/o della
banchina.

I segmali da nbicare lateralmente alla sede siradale devono avere wm'zlierzs minima di $0 cm e messima di 220 cn.

I sezmali ds ubicare hmeo le strade non devono essere posizionati ad alterzs =450 cm.

I sezmali da uhicare hmeo i marciapiedi devono essers posizionati ad slterzs minima & 220 cm

I sezmali posizionati al di sopra della carreggists devono avere un'slterzs minima di 510 cre

§1.03.R02 Rinfrangenza

Classe di Requiviti- Funzionalitd recmologica

Classe di Evigemza: FungZionalita

I segmali dovraono avers caratteristiche di rfransenza
Prestaziomi:

Mamal & Manckorions
Thtti i segnali donTanno essere in esecnzione rifranzente ed avers caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche
secondo paramer stabilid seconde il Muove Codice della Strada.
Liwelle minimo della prestazione:
I seznali porammo essere realizzad medisnte spplicazione & pellicole retroriflenend con le segnenn classi di nferimensa: -classe 1
{con normale risposta lminesa di durats noumima di 7 anm); -classe 2 (ad alta nisposta luminosa & durata minims di 10 anni).

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
® 01.03.01 Cartslli segnaletici

= 01.03.02 Sostegni, support e accessorl varl
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Cartell1 segnaletici

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

5i tratta di element realizzati peneralmente in scatelan di lamiera in alluminio /o acciaie di spesson vanabdi tra 1,0 - 2,5 mm
verniciati a forno mediante speciali polven di poliesters opporinamente preparat 4 gezzo atraverse le operaziond di sgrassageio,
lavaggio, fosfatazions, passivazione e asciuganrs ed infine mediante operazione di primer per alluminie 8 mano. Exsi sono costmin
da sapome avenfi forme geometmiche, color, simbologia grafica e testo con caratteristiche terniche diverse a secondo del sipnificato
del messagzio frasmesso. In genete 1 segnali sono prodot medisnte I'applicazions di pellicole nfrangent di classi diversa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01_ 401 Alterazione Cromafica

Varisrions 4 une o pil parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.04.01. 402 Corrosione

Diecadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, scqua, snidride
carbonica, ecc).

01.03.01. 463 Usnra

I cartelli sepnalaticl perdone consistenza per la perdita di mateniale (pallicola, part della sagoma ecc ) dovato all'nsura & agli agenti
atmmosferici disgrepanti

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Contrelle generale

Cadenza: ogni ? mesi

Tipologia: Conirollo

Controllare I'assenzs di evenmali anomealie. Conmollare I'aspetio cromatico ed in particolare 1a consistenza dei color comspondent
alle diverse simbologie. Controllare I'sficienzs della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, nothume,
con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione del sepnali in fonrione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in fimrione dei piant di traffice stradale.

« Requisiti da verificare: 1} Percersibilita; 2) Rinfrangenza.

» Anomalie nscontrabili: 1) 4lserazions Cromatica; 2) Corrosione; 3} Usura .

» Diitte specializzate: Specializzait varL

MANUTENZIONT ESEGUIBILI D4 PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Riprisiing elemenmn

Cadenza: guande sccorre

Mamale & Maregnrions

Ripristing e'o sostitizione degli elementi usurad della segnaletica con elementi analoghi cosi come pravisto dal movo codice della
strada. Fimozione del cartello segnaletico e npesidonsmento dal ouovo segnale e venifica dell'integrazions nel sistema della
segmaletica soadale di zona.

» Dhitte specializzate: Specializzair varL
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Sostegni, supporti e accessori varl

Uniti Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

51 trafta di element accessor alla sepnaletica vertdcale nalizzan per il sostegno e'o il supporio degli stessi. 51 possono risssmmess in:
staffe (per il fissagmio di elements), pali {ubolan n ferme Zincate di diametro e altezza diversa per il sostegno della sepnalstica),
collar (semplici, doppi, ecc., per 'applicazone a palo dei cartelli sepnaleticd), piasire (per l'applicazione di con staffe, a mmre, ecc.),
bullomi {per il seraggio dagli elementd), sostegmi mobili & fissi (basi per il sosterno degli elementi) e basi di fondazione Essi devono
essere realizzafi con materiali di prima scelta e oppornmaments dimensionat

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02 401 Instabilita det supporfi
Perdita di smabilita dei sostegni fissari al snolo e ded support accessor T sagoma ed elemento & sostegno.

01.02.02. 402 Mancanza
Mancanza di parti o elementi accesson di sostezno e'o di fissaggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.92.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni & mesi

Tipologia: Controllo

Consrollare 1'assenzs di evenmsli snomslie. In particolare verificars 1a corretta stabilita dai support a cartelli e/o panmelli segnaletici
- Anomalie riscontrabili: 1) Instabilita dei supporti: 2 Mancanza.

= Diitte specializzate; Specializzal vard

MANUTENZIONI ESEGUIBILI D4 PERSONALE SPECIALIZZATO

010202101 Riprisfine stabilita

Cadenza: guande sccorre

Ripristine delle condizioni di stabilita, medisnte 'utilizzo 4 adeguats atrezzamra, provvedendo al seraggio deghi element acoessor
2o alla loro inteprazione con alim di analoghe caratteristiche. Gli intervent vanne considerati anche n occasione di event trammatict
esterni (urt, aff di vandalismo, ecc.).

= Dritte specializzate; Specializzal vard
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Segnaletica stradale orizzontale

51 ratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazions degli antoveicoli e per gmidare gli ntent formendoghi
prescrizioni ed indicarioni per particolan comportamenti da sepuire. Possone essere realizzat in diversi materiali: pithure, materie
termoplastiche con applicazione 3 freddo, materiale fermoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfess di veoo da premiscelare, inserd stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilia
notturna della sepnalatica orizzontale possono essere inserite in essa dalle particelle sferiche di veoo rasparente (microsfare di
vetre)) che sfrastano 1z retroriflessions dei rmggi incidenti provenienti dai prodetior dei veiceli. Inoltre per conferire proprista
antiderapant alla sepnaletica sradale possono essere insenifl dei pranuli durd di origine naturale o artficiale {Erapuli anfiderapantd).
La sepnaletica orizzontle pud essere costitnita da: smisce longimdinali, srisce masversali, atraversament pedonsli o ciclabili,
frecce direzonali iscrizioni e simboli, smsce di delimitarione degli stalli di sosta ¢ per la sosta riservat, isole & wafico o di
presegmalamento i ostacoll entro la carmepmiata sirisce di delimitazione della fermats dei veicoli in servizio di trasporte pubblice di
linea & altri segnali stsbiliti dal regolaments. La segnalatica stradale deve essere conformi slle norme vigent nonche al Moove
Codice della Sirada.

REQUISITT E PRESTAZIONI (UT)

{104 R01 Colore

Classe di Reguisiti- Fungionalita fecnologica
Classe di Evigenza: Fungionalitg

Fappresenta la consistenza della cromaticita che la segnaletica orizzontale deve possedere in condiziond nommali.

Frestazioni:
I requisiti specificad rignardano principalmente le prestaziond della segnaletica orizzontale durante 1a sua durata di vits fimzionale. I
requisit sono espressl atraverse diversi paramei che rappresentanc diversi aspetti prestazionali della sepnaletica orzzontzle e, par
diversi aspem prestazionali della segmaletica orizzontale.

Livello minimo della prestazione:

1 fattore di lominanzs Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto nguarda L segnaletica ornizzontale ssciutta. Le coordinate
di cromaticita x, v per segnaletica orizzontale ascitta devonoe trovars all'interno dells regioni definite dai vertici forniti nella tabella
§ della UMI EI 1436

Tabella 5 (Classi del fattore di himinanza beta per segnaletica onizzontale ascitts)

Colore dal sepnale onzzontale: BIANCOD

Tipo di manto stradale: ASFALTO;

- Clasze: B - Fattore minimo di lominsnzs Beta: Nessim requisito;
- Clasze: B2 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,30;

- Clasze: B3 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,40;

- Clasze: B4 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,50;

- Clasze: BS - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,460;
Tipo di manto stradale: CEMENTO;

- Classe: B - Fattore minimo di lominanzs Bata: Messum requisito;
- Clasze: B3 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,40;

- Clasze: B4 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,50;

- Clasze: BS - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,460;

Colore dal sepnale orizzontale: GIATITO

- Classe: B0 - Fattore minimo di lominsmzs Beta: Nessim requisito;
- Clasze: Bl - Fattore minima di luminanzs Beta: Beta == 0,20;

- Clasze: B2 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,30;

- Clasze: B3 - Fattore minime di luminanzs Beta: Beta == 0,40;

Mote: La classe B0 =i applica quande 1a visibilits di giorno =i ottdens straverso il valore del coefficients di leninanza in condiziond
dil illuminazione diffosa Cd.
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Tabells & (Vertici delle regioni di cromaticita per segnzletica orizzontale bisncs e gialla)

Segnaletica orizzontale: BIAMNCA

- WVertice 1: ¥=0355 - Y= 355;

- Vertice 2: 3=0,305 - ¥=0,305;

- Vertice 3: X=02385 - Y=0,325;

- Vertice 4: Y.=EI 335-¥=0375;

Semmaletica orizzomtale: GIALT A (CLASSE Y1)
- Vertice 1: X=0,443 - Y= 380;

- Vertice 2: 3=0,545 - ¥=0 455;

- Vertice 3: X=0445 - Y=0,535;

- Vertice 4: Y.=EI 389 -¥=0431;

Segnaletica orizzontale: GIATTA {CLASSE YD)
- 'u’ertl.cl! 1: M=0494 - T=0.427;

- Vertice 2: 3=0,545 - ¥=0 455;

- Vertice 3: ‘!{=EI.-|GS -¥=0,535;

- Vertice 4: X=0427 - Y= 483;

Mote: Le classi Y1 e Y2 di sepnalefica orizzontale gralla s riferiscono rispettivamente alla seznaletica orizzontale permanent

01,04 RO2 Resistenza al derapaggio

Classe di Reguiviti: Fungionalite tecnologica
Classe di Esipenga: FuenZonalitg

Crualita della resistenzs al dempaggio (SET) dells supesficie siradale bagnata misarata sulla base dell’atitito a bassa velocita
esercitate da wm corsore di pomma sulla superficie stessa, abbreviat nel sepwito in SET.

Frestaziomi:

I requisiti specificad rignardano principalmente le prestaziond della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vits funzionale. I
requisitl sono espressi atiraverse diversi parametri che rappresentane diversi aspett prestazionali dells segnaletica orizzontale e, per
alouni di questi paramet, in termini di classi di prestaziond crescentl. La durata di vita fimzionale dipende dalla durata hmgza o breve
della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passagzio di veicoli sulla sepnaletica orizzontale (per esempio nel caso del simboli
sulla carreggiat rispesto alle lines latarali), dalls densita del raffico, dalla novidita della superficie stradale & da aspetti relativi alls
condizioni locali, quali, per esempio, 1"uso di preumatici antdghisccio con inserti metallici in aloond Paesi. Le classi prevedono
I'atiribuzione di priorit diverse ai var aspesti delle prestaziond della segnaletica orizzontals @ seconda di particelsr circostanze.
Mon sempre & possibile oftenere classi di prastaziond slte per due o pil parsmetri confemporaneamente

Livello minimao della prestazione:

1 valore della resistenza al dempaggu:- espresso inunita SRT, deve essare conforme a gquello spacificato nella tabella 7 (UNI EW
1436). L'spparecchiatura di prova & costifwita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore di gomma all'estremita libesa, Viene
muisurata ka perdita & energia causata dallstizico del cursore su una lngherss specificata della superScie sadale. I risultats &
espresso in unita SET.

Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio)

- Classe: 50 - Valore SET mimime: Nessun requisibo;
- Classe: 51 - Valore SET minimo: 51 SET ==435;

- Classe: 52 - Valore SET minimo: 51 SET == 50;

- Classe: 53 - Valore SET minimo: 51 SRT == 55;

- Classe: 54 - Valore SB.T minime: 51 SET == 60;

- Classe: 55 - Valore SET minimo: 51 SET == 65,

1.04.RO3 Retroviflessione

Classe di Requisit: Fungionalitd tecmologica

Classe di Exipenga; Fuengienalitg

Fappresenta 1a riflessione espressa in walor, per gli utenti della sirada, della segnaletica onzzontale bisnca e gialla in condiziond di
illiminarione con i projetion dei veicoli.

Prestaziomi:

I requisiti specificat nguardano principalmente le prestaziond della sepnaletica onzzontale durante la sus durata di vita funzionale. 1
requisit sono espressi atiraversoe diversi paramet che rappresentanc diversi aspett prestazionali dells sepnaletica orizzontale e, per
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aloumni di questi paramedi, in termini di classi di prestaziond crescenti. La durata di vita funrionale dipende dalls dursta hmga o breve
dellz segmaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli
sulla carregziata rispetto alle lines laterali), dalla densita del maffico, dslla novidita della superficie swadale & da aspert relativi alle
condizioni locali, quali per esempio, 1"uso di preumatic anfghisccio con inserti metallici in alooni Paesi Le classi prevedono
'atiribuzione di priorita diverse ai var aspesti delle prestazioni della segnalatica orizzontals 3 seconda di particelar circostanze.
Non sempre & possibile oftenere classi di prestazioni alte per due o pill parsmetri contEmpOraNeIMEntE.

Livelly minimo della prestazione:

Per misarare la retroriflessione in condizoni di illminariene con i prodetion del veicoli si deve utilizzare il coefficiente di
hominanzs remoriflessa B L. La misurazione deve essere espressa come med{m? Ix). In condizion di superficie stradale asciutta, La
sepnaletica onzrontale deve essere conforme alla tabella 2, menfre, in condiziond di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 &,
in condizioni di pieggia alla taballa 4.

Nota: il coefficiente di luminanza retroriflesss rappresents la luminosits di un segnale orizzontale come visne percepita dai
conducent degli autoveicoli in condizioni di ilhmminarione com i provettor dei propr veicoli (LTNI EN 14346).

Tabella 2 {Classi di BL per sepnaletica orizzontale ascitta)

Tipo e colore del segnale onizzontale: FERMANENTE BIAMCO

- Classe: Bl; Coeff Min. di lominanzs regoriflessa BL [med{m? bx)]: Nessun requisito;
- Clasze: B2; Coeff Mim. di hminanza regoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 10d;

- Classe: B4; Coeff Min. di heminanza reoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 20d;

- Classe: B5; Coeff Min. di heminanzs regoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 300;

Tipo e colore del sepnale orizzontale: FERMANENTE (AALLO

- Classe: Bl; Coeff Min. di lominanzs regoriflessa BL [med{m? bx)]: Nessun requisito;
- Classe: B1; Coeff Mim. di lnminanza regoriflessa RL [med/{m? bx)]: BL == 8i;

- Classe: B.3; Coeff Min. di hmminanza regoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 150;

- Classe: B5; Coeff Min. di heminanza regoriflessa BL [med{m? 1x)]: BL == 20d;

Tipo e colore del segnale orizzontale: FROVVISORIO

- Classe: Bl; Coeff Min. di lominanzs regoriflessa BL [med{m? bx))]: MNessun requisito;
- Classe: B3; Coeff Mim. di heminanzs regoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 150;

- Classe: B5; Coeff Min. di heminanza reoriflessa BL [med{m? Ix)]: BL == 30d;

Note: La classe B0 =i applica quande 1s visibilita dells segnaletica orizzontale & ottenuts senza resroriflessione in condiziom di
illuminarione con i proieton del veicoli.

Tabella 3 (Classi di BL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)

Condizond di bagnate: Come =i presenta | min. dopo 1'mondazione della soperficie con acgua (*)
- Classe: BWO; Coeff. Min. di luminanza refroriflessa FL [mod{m? 1x)]: MNessun requisito;

- Clasze: BW1; Coeff. Min. di hminsnea refroriflessa L [med{m? 1x)]: BL == 25;

- Classe: BW?2; Coeff. Min. di hminsnza retroriflessa BL [mod{m?2 1x)]: BL == 35;

- Classe: BW3; Coeff. Min. di hminsnea refroriflessa BL [med{m? 1x)]: BL == 50;

Mote: La classe BW0 rignards simaziond in ol questo tipo & reroriflessions non & rchiests per ragiond econonuche o tecnologicha.
{*) Tale condizione di prova deve essens creata versando acqua chiars da un secchio di capacita pari a circa 101 e da un'slterzs di
circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme hmgo la superficie di prova in modo tale che I"area di
misurazione e ['ares Circostante siang temporanesments sonmmerse da un'ondata d'acqus. I coefficiente di himinanza retronflessa B
L m condizion di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato l'acqua.

Tabella 4 (Classi di BL per sepnaletica orizzontale in condiziond di plogeis)

Condizoni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min &1 esposizione durante una precipitazone uniforme di 20mmh (**)
- Classe: RR0; Coeff. Min di himinanza retroriflessa BL [mod{m? 1x)]: Nessun requisito;

- Classe: RE.]; Coeff. Min & himinanes retroriflessa FL [mod{m? bx)]: BL == 15;

- Classe: RE2; Coeff. Min & himinanes retroriflessa BL [modi{m? Ix)]: BL == 33;

- Classe: RE3; Coeff. Min i himinanes retroriflessa BL [mod{m? bx)]: BL == 50;

NOTE: La classe RR0 ripuards sitneriond in cul queste tipo di retroriflessions non & richiesta per ragioni economiche o
tecnologichs.

{**) Tali condizioni di prova devono essers create ntilizzando aoqua chisrs e sinmlando uns cascata senza foschia mé nebbia &
intensits media pari 2 {20 2 ) mow'h su mm'area due volte pin larga del campions e non meno di 0.3 m e il 25% pin lngs dell’srea di
misurazione. Lo scarto fa l'intenszitd minims e l'imtensitd massima della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 12 1,7 Le
misurazioni del coefficiente di himinanza retroriflessa FL in condizond di pioggia devono essere effetmate dopo 5 min di piogzia

E vietata la riproduzione di questo documento senza autorizzazione scritta Pagina 26 di 47



Mamale & Masmnsi

contima e durante la precipitazione di quest'oltima.

01.04 RO4 Riflessione alla luce

Classe di Reguisitic Funzionalitd recnologicn

Classe di Evipenza: FunZonalita

Fappresenta 1a riflessione espressa in valor, per gli utenti della sirada, dells segnaletica onzzontale bisnca e gialls in condiziond &
Ince diuma e di illominazione artificiale.

Prestaziomi:

I requisiti specificat rznardsno principalmente le prestaziond della sepnalefica orizzontale dursnte la sua durata di vits fimzionals. |
requisit sono espressi atiraverse diversi parametm che rappresentane diversi aspettl prestazionali della sepnaletica onzzontale e, pal
aloumni di questi paramedi, in termini di classi di prestaziond crescenti. La durata di vita funrionale dipende dalls durata hmga o brev
della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla sepnaletica onizzontale (per esempio nel caso del simboli
sulla carregziata rspetto alle lines laterali), dalla densita del wafSco, dslla movidita della superficis swadale & da aspert relstivi alle
condizioni locali, quali per esempio, "uso di preumatici antighisccio con inserti metsllici in alooni Paesi Le classi prevedono
'atiribuzione di priorita diverse ai var aspesti delle prestazioni della segnalatica orizzontals 3 seconda di particelar circostanze.
Non sempre & possibile oftenere classi di prestaziond alte per due o pill parametri contEMpOraNeIMEnTE.

Livelly minimo della prestazione:

Per misorare 1a riflessione alla lnce del giome o in presenza di illiminarione sradale si deve utilizzare i coefficiente di hominanes
in condizioni di lhmminarione diffuss Qd. La misurazione deve essere espressa in mod{m 1x). In condizioni di superficie siradale
asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UWIEN 1436). I coafficients & huminanzs in condiziond 4
illuminazione diffosa reppresents la lominosit di un segnale orizzontale come viens percepita dai conducenti degli autoveicoli alla
Ince del giome tipica o media o in presenza di ilhminamone stradals.

Tabella 1 (Classi di QD per sepnaletica orizzontale asciutia)

Colore del sernale orizzontale: BIAMCO

Tipo di manto stradale. ASFALTO

- Classe Qi; Coeff. di minanzs min. in condizioni di ilominasione diffusas Qd [modim h)]: Messum requisito;
- Classe )2; Coeff di huminanrza min in condizioni di illuminarione diffosa Qd [mod{m b)]: Qd == 100;

- Classe 3; Coeff di himinsnza min in condizioni di llminazone diffosa Qd [medim bo)]: Qd == 130;

Tipo di manto stradale. CEMENTO

- Clasze Qi Coeff. di liminanzs min. in condizioni di ilominazone diffusa Qd [medim b)) MNessm requisito;
- Classe Q3; Coeff di himinanes min in condizioni di illuminarione diffosa Qd [mod{m bo)]: Qd == 130;

- Classe Q4; Coeff di huminanzs min in condizioni di illuminarione difosa Qd [mod{m b)]: Qd == 160;
Colore del segnale orizzontale: GIATT.O

- Classe Qi Coeff. di luminanzs min. in condizioni di ilominazione diffusa Qd [medim b)]: MNessm requisito;
- Clasze }1; Coeff di huminanzs min in condizioni di illuminazione difosa Qd [med{m b)]: Qd == 8;

- Classe 2; Coeff di himinanes min in condizioni di illuminarione diffosa Qd [mod{m bo)]: Qd == 100.

Hote: La classe (0 =i applica quando la visibilita divmma i ottiene straverse il valore dal fattore di luminanzs Beta.

I'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
= 01.04.01 Frecce direrdonali

= 01.04.02 Inser stradali

= 01.04.03 Iscriziont & simboli
= 01.04.04 Isole di maffico

= 01.04.05 Strisce longimdinali
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Frecce direzionali

Unita Tecnologica: 01.04
Segmaletica stradale orizzontale

i fratta di sepnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consenfite 1a preselezions dei veicoli in prossimits di
intersezioni. Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia dinitta, freccia a simistra, freccia a destra abbinata a freccia dirita,
freccia a sinisira abbinata a frecca diritts e freccia di neniro. I segnali vengono realizzsti medisnte I'spplicazione di vermic sulle
superfici stradali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01 461 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovato all'usura provocats dall'azione dei veicoli e degh agent atmosferici
disgrerant

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Contrelle dello stato
Cadenza: ogni sertimana
Tipologia: Conirollo

Comsrollars periodicamente ls condizioni & 1'integrita dei segnali Controllare 1'sspetto cromatico ad in particolars 1z consistenzs dei
color cormispondenti alle diverse simbologie. Conmrollare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diume, nothume, con hace artificiale, con nebbia, ecc). Controllare la dispoesizione ded segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli & comumgue n.&lﬂspem dﬂhﬁm‘o Codice della Strada.

» Anomalie nscontrabili: 1) Lsura.

= Diite specializzate: Specializzal vart

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.161 Rifacimento dei simboli

Cadenza: ogni anno

Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e 'applicazions di materiali idomei (vernici, vernic speciali con 'aggmumta &
microsfere di vero, eoc).

= Diifte specializzate: Specializza vars
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Insert1 stradali

Unita Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

51 tratta di dispositvi che riflefiendo La lnce incidents proveniente dzi projetton degli sutoveicoli guidano ed informanoe gli niens
della strads. Essi possono essere costinti da ma o pin parti che possono essere integrate, incollats &/o ancorate nella superficie
sradale Poszono dividersi in: inserd soadali catarifrangente. catadionT, insertd swadali non & depressione, inserd smadali a
depressione, nsert sradall incollafl, insert stradali awtoadesivi, miglioraton di adesione, meert soradali ancorat e insert stradali
incassat. La parte catariftangente pud essere dal tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressions  noa I dispositivi possons
essere del dpo P (permansnte) o del tpoe T (temporanes). I dispositivi nilizzat come insert stiradali sono soggen all'approvazone
del Ministero dei lavori pubilici - Ispettorato generale per la circolazione e 13 sicurezza siradale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04 62 RO1 Adartabilita dimensionale

Classe di Requisiti: Contrellabilita tecnologica

Classe di Esigenza: Comtrollabilitd

Gli inserti devono pater essere adaman dimensionalmente rispemo &l tpo di superficie & in riferimento alle condizioni di waffice.
Prestaziomi:

Gli inserti stradali vanne installan in modo da emergere dalla superficie swadale secondo le classi di desinazione duso H
Livello minimo della prestazione:

Gli inserti stradali vanne installan in modo da emergere dalla superficie swadale secondo le classi di desinazione duso H

- classe HO allora non idoned al carice & maffico swadale;

- clazze HI allora altezza <= 13 mm:
- clzsse H? allora altezza = 18 mm e <= 20 mm;
- clzsze H3 allora altezza = 20 mm e <= 25 mm_

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.04.02.401 Sporgenza
Sporzenza degli element in uso olire le altezze consentite dal pisne della superficie soadale.

010462 402 Usnra
Tsura degli element in wse (chiodi, mser, ecc.) con fuorinscita dalls sede soadals.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.C01 Controll dello stato
Cadenza: ogni & mesi
Tipelogia: Controllo

Controllare periodicamente le condiziond e 1'integrita dei dispositivi in uso. Coagollare I'aspetio cromatico ed in particolare la

Mamale & Mazuikozions

consistenza ded colori comispondenti alle diverse simbologie Controllare Ia disposizione dei dispositivi in fimmone degh sl segnali
e comungue nel dspeto del Muove Codice dzlla Smada.

» Anomalie riscontrabili: 1) Sporgenza; 21 Usura.

» Ditte specializzate: Specializzan varL

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.101 Ripristine

Cadenza: guands occorre

Fipristing degli element] &/o sostimzione con alin ansloghi medisnte applicazions 3 raso nella pavimentazions e Con sPOTgenzs non
olire i limit consenfiti (3 con).

» Dirte specializzate: Specializzan vart
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Iscrizioni e simboli

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

51 tratta di sepnali realizeati mediante 'applicazione di vermic efo plastiche adesive preformate sulla pavimentarione al fine di
regolamentare il traffico. Le iscriziond devonoe essere di colore bianco ad eccezione di alouni termim (BUS, TRAM e TAYT ecc) che
devono essere invece di colore giallo. Inoloe esse si diversificane in funzione del tipe di soada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

010462461 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovato sllwsura provecats dall'arzione dei veicoli e deghi agent atmosferici
disgreani

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.C01 Conrtrollo dello state

Cadenza: ogni § mesi

Tipalogia: Controlla

Controllars periodicamente le condizioni e 1'integrita dai segnali Controllare I'sspetto cromatico ad in particolars 1z consistenzs dei
colori cormispondenti alle diverse simbologie. Conmollare V'efficienzs della segnaletica ed in particolare la visibilita in condiziond
diverse (dume, nottame, con hice artificiale, con nebbia, ecc). Controllare la dispesizione ded segnali in fumzone della disciplina di
circelazione dei veicoli e comungue nel rispedio del Muowve Codice della Soada.

» Anomalie nscontrabili: 1) Liura.

= Diifte specializzate; Specializzall var

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

010403101 Rifacimento dei simboli

Cadenza: ogni anno

Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizionse delle sazome o dei caratier alfanumencl con applicazione di
materizli idoned (vernici, vermici spectali, materiali termoplastici, materiali plastici indurent a freddo, linee e simboli preformat,
BCC).

= Diifte specializzate; Specializzalf varL

E vietata la riproduzione di questo documento senza autorizzazione scritta Pagina 30 di 47



Mamale & Masekasions

Strisce longitudinali

Unitd Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

Le sirisce longitndinali hanno la fimzione di separare i sensi di marcia e'o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carrezziate
attraverse la canalizzazions dei veicoli verse determinate direrioni La larghezzs minima dells srisce longimdinali, esclose quelle di
margine, & di 15 an per le antostrade e per le sirade extmaarbane principali, di 12 cm per le srade exraurbans secondarie urbane di
scomimento ed urbane di quartere e 10 on per le sirade locali. Le smsce longimdinali =i suddividono in- strisce di separazione dei
senci di marcia, stsce di corsia, sirisce di margine della carreggiata, strisce di mccorde e strisce di guida sulle nbersezmioni Le
sirisce longimdinali possono essere confinue ¢ discontimie. Le siisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vermici pitra
con o senza l'aggimts di microsfere di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01 0405401 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovato sllwsura provocats dall'arione dei veicoli e deghi agent atmosferici
disgregant

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.05.C01 Controlle dello state

Cadenza: ogni & mesi
Tipologia: Controllo

Consrollars periodicamente le condizioni & 'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatics ed in particelsre La consistenza dai
color cormispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienzs della segnaletica ed in particolare la visibilita in condiziond
diverse (diurme, nothame, con hice artificiale, con nebbia, ecc). Contrellare la dispesizione ded segnali in funmone della disciplina di
Lt'mlazjnnedelmim]iecmnmmlen&lﬂspemd&lbhmn Codice dalla Sorada.

» Anomalie nscontrabili: 1) Lsura.
= Diifte specializzate; Specializzal varL

MANUTENZIONT ESEGUIBILI D4 PERSONALE SPECIALIZZATO

010405101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno

Rifacimento delle strisce medisnte 1a squadratuora e I'applicazione di materali idoned (vermici, vernici speciali con I'aggiumta di
micTosfere di veiro, ecc).

= Diifte specializzate; Specializzal varL
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Strisce trasversal

Uniti Tecnologica: 01.04
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce rasversali definite anche linee di srmesto possonoe essere contime o discontinne e vengono realizzate mediante
l'applicazione di vermici pithura con o senza 'agzimta di microsfere & vetro, entrambe di colore bisnco. Le strisce contimme hanno
larghezza minims di 50 cm & vengono utilizzate in prossimita delle interserioni semaforizzate. degli stmaversamenti pedonali
semaforizzan ed in presenza dei segnali di precedenza. Le smisce discontimie vanmo nsate in presenzs dei segnali di precedenza. In
particolare: la linea di armesto va racciata con andsmento parallelo rispetio all'asse della strada principale, 1a linea di ammesto deve
essere realizrats in modo tale da collegare il margine della cameggziata con La smiscia longimdinale di separazione ded sensi di marcia.
Per le sirade prive di salvagente od isola spartitraffico, Ia linea dowra essete raccordata con 1a striscia longimdinale continua per una
longherzs non inferiore a 25 me a 10 m, rspetivaments fuor & dentro 1 ceniri abitad, la lines di ammesto, in presenza del segnale di
precadenzs & realizzat mediants uns serie & trianzoli bisnchi raccizt con 1a punta rivolta verso il conducente dell'snrtovaicolo
obblizato a dare la precedenzs; tali trisngoli hanno una base compresa ra 40 e $0 om ed un'aliezza compresa ra §0 e 70 cm. In
particolare: base 60 ed altezza T cm = strade di gpoe C e D base 50 e altezza 60 cm su sirade di tipe E; base 40 e altezza 50 su
strade di tipo F. La distanza tra due triangoli & par a circa la meta dells base. In prossimita delle mterserioni regolate da segnali
semafonic, 1a linea & ameste dovra essere Tacciata prima dell'atraversamenso pedonals & conmaue ad uns distanza di l mda
questultimo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.06. 461 Usnra
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovato sll'nsura provocats dall'azione dei veicoli e deghi agent atmosferici
disgregant.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

1.04.06.C01 Controllo dello staro

Cadenza: ogni & mesi

Tipologia: Conirollo

Consrollars periodicamente le condizioni & 1'integrita dalle linee. Controllare I'aspstto cromatico ed in particelsre La consistenza dai
colori cormispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienzs della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diume, nothume, con hace artficiale, con nebbia, ecc). Contrellare la dispesidone ded segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comumague nel rispetto del Muove Codice della Soada.

» Anomalie nscontrabili: 1) Lsura.

= Diifte specializzate: Specializza varL

MANUTENZIONT ESEGUIBILI D4 PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04_06.101 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno

Rifacimenio delle strisce mediante la squadratora e I'applicazione di materiali idoned (vermici, vernici speciali con aggiunta di

MMammale & Mazososions

microsfiere di veiro, eoc ).
= Diitte specializzate; Specializzal vard
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Sistenu di sicurezza stradale

Aj sistemi di sicurezza stradale appartenzone qued dispositivi il cud scopo & quello di conteners & limitara le eventuali faoriuscite &
veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inolire 13 funzione di protezione degli wient di percorsi ed aree adiacent aghi spazi
dells carreggiata sradale Le loro caraneristiche =i differensiano sia per la loro fimzione che per i sid di installamione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

165 RA1 Conformita ai livelli di contenimenta

Classe di Requivitic Sicnreze d'uso

Classe di Evigenza: Sicurega

Le barriers di sicurezza devono rispertare i livelli di confenimento in caso di uwrd.

Prestaziomi:

Le barriers di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali ded Lvelli & contenimento secondo i critert & prova 4" o
definiti dalla norma UNI EM 1317-2.

Livelly minimo della prestazione:

El;m%;m.;ﬂnﬁmlaﬁﬁaili\ﬂhdicmhmimm (cioé T1, T2, ecc; ) sono quelli desunti dalls prove durte secondo la norma TNI

105 RA2 Conformira ai livelli di deformazione

Classe di Requiviti: Sicnreze d'uso

Classe di Evigenza:; Sicurezga

Le barriers di sicurezza devono rispertare i velli di deformazione incase d urd.

Prestaziomi:

Le barriers di sicurezza devono rispertare le specifiche prestazionali ded velli di deformazions secondo i crited di prova d aro
definiti dalla norma UNI EM 1317-2.

Livelly minimo della prestazione:

I livelli minimi relativ 2 livelli di deformazions espressa dalla larghezza operativa e dalla deflessions dinamica (cioe W e D) sono
quelli desunti dalle prove d'urio secondo 1a norma URL ER 1317-2.

§1.05 RA3 Conformira ai livelli di severita dell'uite

Classe di Requivitic Sicnreze d'uso

Classe di Evigenza: Sicurezza

Le barriers di sicurezza devono rispettare i livelli di severita dell'wrto in caso di collisioni.

Prestaziomi:

Le barriera di sicurezza devono rispattare la spacifiche prastazionali dei Lvelli & severita dell'urto secondo i criteri di prova d™urto
definiti dalla norma UNI EM 1317-2.

Livelly minimo della prestazione:

I livelli minimi relativi 2i livelli di contenimento {cioé A & B) sono quelli desunti dalle prove durto secondo 1a norma UM EN
13172

0105 R4 Resistenza alla trazione

Classe di Requisitic D stabilita

Classe di Evigenza:; Sicurezga

Gli element nrlizzar per realizzare opers 4 ingerneria nanmalisdca devone garantire resistenza ad evenmsali fenomeni di mazions.

Mamuk di Masskazions

Prestaziomi:
Le gpere devono essere realizzate con materiali idonet a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificars durante il cicle &
vita

Livelly minimao della prestazions:
Dievong essere garantii i valor previst in sede di progetio.

L'Unita Tecnologica é compasia dai seguenti Elementi Manutenibili:
® §1.05.01 Antenutors durte

= 011.05.02 Barriere 4i siourezza sradsale
= 01.05.03 Dispositive stradale amovibile
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Pagina 33 di 47



Mamale & Mamtenrions

Barriere di sicurezza stradale

Unita Tecnologica: 01.05
Sistemi di sicurezza stradale
51 definiscono barmere stradali di sicurezza i dispositivi avent lo scope di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero
tendere alla fuoriuscita dalla cammegpista soadale, nelle miglion condiziond di sicurezza possibili Sono generalmente realizzate in
acciale Zincato a calde. Le loro caratteristiche si differenziane sia per La lore funzione che per i siti di installazione
1l progetio preveds le segment tpologie di barmiere:

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
Barriere metalliche di sicurezza siradale, guard-rails, omologate e certificate di acciaie non inferiore a FE 3608 zincato a caldo
comprese bulloneria e accessori di montaggio, catarifrangenti. Bordi Laterali di classe: H2.

REQUISITI E PRESTAZIONT (EM)

01.65.02 ROI Conformita ai livelli di contenimento

Classe di Requisifi: Sicurezza d'use

Classe di Esigenza: Sienrezza

Le barmiere di sicurezrza devono rispettare i livelh di conteniments in caso di wrd.

Prestaziomi:

Le barmiere di sicurezrza devono rispettare le specifiche prestazionali ded Livelli di comenimento secondo i criteri di prova d'uro
definiti dalla norma UNIEN 1317-2.

Livello minimo della prestazione:

I Yivalli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioé T1, T2, ecc; ) sono quelli desunsi dalle prove durto secondo la norma UM
EN 1317-2.

§1.65.02 R02 Conformita ai livelli di deformazione

Classe di Requisifi: Sicurezza d'use

Classe di Exigenzn: Sicurezia

Le barmiere di sicurezrza devono rispettare i livelli di deformazrione in caso di i

Frestaziomi:

Le barmiere di sicurerza devono rispettare le specifiche prestazionali ded Livelli di deformarmione secondo 1 criteni di prova d'wrte
definiti dalla norma UNIEN 1317-2.

Livello minimo della prestazione:

I tivelli minimi relativi ai livelli di deformazione espressa dalla largherza operativa e dalla deflessions dinamica (doé W e D) sono
quelli desimti dalle prove dwrto seconde la norma UNI EN 1317-2.

010562 RO2 Conformita at livelli di severtta dell nrto

Classe di Requisifi: Sicurezza o use
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Classe di Exigenga: Sienureza

Le barriers di sicurezza devono rispettate i livelli di severits dellurto in caso di collisioni.

Prestaziomi:

Le barriers di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di severita dell'urte secondo i criteri di prova d'urto
definiti dalla norma UNIEN 1317-2.

Livelle minimo della prestazione:

1 livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (rioé 4 & B) sono quelli desunti dalle prove darte sacondo la norma UNI EN
1317-2.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.0562_ 401 Corrostone

Decadimente dei materiali metallici 8 causs della combinarione con sostanze presentl nell'ambients (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.02_462 Deformazione

Deformarions della sapomsa 2 cansa di urd esterni, con relativo inmralcio delle sedi stradali.
01 0562 463 Mancanza

Mancanza di elementi costimenst le bamiere di siomrezza con relativa perdits funzionals.
01.05.02 404 Rortura

Fotura di parti degli elementi costituend le barriere di stourezza.

01.05.02.465 Sganciamenti
Sgancisment di part costitenti e perdita di elementi di conneszione (bullond, chiodi, piaste, ecc).

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.C01 Contrallo generale

Cadenza: ogni mese

Tipolagia: Controllo

Controllars periodicamente l'efficienza della barriere stradali e delle parti costiuenti nonche la loto infegrazione con la viabilits &
segnaletica soadale. Controllare l'integrita delle opere complementsri connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimenso delle
acque, ecc.), nell'ambito dells sicurezza siradale

» Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Defermazione; 3} Mancanea; 4) Romurea; 51 Sganciament

» Diitte specializzate: Specializzair vard

MANUTENZIONT ESEGUIBILI D4 PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.101 Integrazione
Cadenza: quando sccorre

Integrazione di parti 2o el it connessi. Aszemblazzio di pard scoanesze o fuord sede.

BMarmak & Mamskcnrions

01.05.02.102 Sistemazione opere complementarnt

Cadenza: ogni 3 mesi
Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositvi di smaltimento delle acque, element segnalatica, ecc).
- Ditte specializzate: Ipecializzat vard

01.05.02 163 Sostituzione

Cadenza: guande sccorre
Sostituzions di parti &o alement nsurati o compromessi (deformatl. spanciat, Toth, ecc ).
» Ditte specializzate: Specializzan vard
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4. Programma di manutenzione

4.1. Sotfoprogramma delle prestazioni

4.1.1. Facilita diintervento

0L.01 - Strade

Codice Elementi Mamrtenibili / Fequisiti e Prestaziond / Controlli

01.00.04 Pavimencarione sradale in birmmd

01.01.04R01 Raquisito: Accstabilita dalla classe
I buraaved sremodmlf doveamss possedere camrnsniche somalogiche m base offe proprie clacd of appanosenzy

* Livello pvinimo dalla po ioma: [ mile paren dovearno restsere o Posione & sulls e esioma oo miema
prodom seceeds fomﬂlmqmrmdl segive o covvispondon o guelle peevicsr dolis rorme DINT 9268 P

I bveili pressomionm delle clors o binome moggrormenis impiegato i fartia dovemes avere fo sepuenn oororserienche:
= Fiadore defia pencoramone i 0, § s}
Muesds & Prova: UNFEN 1426
Clagge TR0 55=50; Classe S0°T0: Soe 0 Clesse ToVT00: i f00; Clacse Ta220: Ted20
= Purio ot rommsoliimerso M97]
Mueado df Prova: UNTEN 1427
Cherse T80 S0-A8; Clawee SO0T0 4854, Clerse TOAN0: 4555, Clagse D620 1541
= Purie dif roftses froasy - valone mmaesiess /0]
Muetods o Prova: UNTEN 12593
Clagge 3350 <5, Clagse 3070 <8 Classe 2000000 <10 Classe JE0I200 <05,
= Pt ot inflawmabiling - valore wevme O]
Muiado di Prova: UNT EN 180 2592
hprse $3°500 240 Classe 50700 250, Classe 00000 2500 Clowse J8072000 2200
= Sofubifitg’ = vaiore sinm 5]
Muwds & Preva: LN EN 12592
Cherse 1050 9% Claese $0°%; 99, Classe J0F000 99 Clorse JTNE: 89
= Restseren all indurtmemss
Mueasds & Prova: UNTEN 126071
Clagge 3050 08, Classe 50°70: 0,5, Classe 200000 008 Clesse Ja 220 1.
= Penetranione dope ['mdurimensto - valone mirime [Ha]
Muiado df Prova: UNTEN 1426
{iprse 17500 55 If"mﬂ'ﬂ. S Classe Foef00- d6; Closee Je0IHE 1T
R i dape = vl
M’r.-mdo o Prowa: UNTEN 1427
Clagge 3350 52 Classe 50070 28; Classe M0 45; Classe J6OTHE: 3T
- Fartamone del i - walare
Muiads df Prova: UNTEN 1427
hprse 33500 10 Classe 3070 1; Classe M0 [ Cloose dodThe 22

01.04 - Segnaletica stradale orizzontale

Codice Elementi Mamrtenibili / Fequisiti e Prestaziond / Controlli
0L.04.02 Incerd scradali

01.04.02.R01 Raquisito: Adsrability dimessionals
i insevn devoms poter essen adamon demensromalmene rapeno al gpo df mperfione & m feramenne ole comdiriom gt mapfien
* Livello pvinimo dells prestarions: (7l fener soradmf vanne sesiafien i modo de emergere daile superfioie seadale secondo be classt o
destimarione Juso M
= clarse H aflors non 1dome of carico & pafes somdale;
= clase M altors aliesa <= 18 mm;
= chasse N2 allory olewsa > 15 pom e <= 20 mm;
= classe M3 allorg alesa > 20mme <= 25 mm

01.05 - Sistemi di sicurezza stradale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaziond / Controlli

0105101 Artenmatore d'urre

01.05.01 ROl Raquisio: Conformita
(3 et o e devoms errere sowibeml a1 critem dl Goce oo
* Livello pvinimo della prestarions: [ Ivelli seismm presieronall variano i jfinnone def oritenl di prova stabalig dalie mormea DNT EN (3173
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01.05 - Sistemi di sicurezza stradale

Codice Elementi Manwtenibili / Bequisiti e Prestaziond / Conirolli
0L Sistemd di sicurerza sivadale
01.03.Rd4 Raquisiio: Revistenz alls trarions

(i ik I per rem apere df NI i dhevoesn T ad I i i
» Livello peinime dalla prestarions: Devoms essere ganan 1 valor previa m sede o progem.

4.1.2.

Funzionalitd tecnologica

Programma di Mamntenzione: Sotioprogramma delle Prevtziond
a Fequis

Funzionaliti tecnologica

01 - AMPLIAMENTO DI LUNGOMARE
CANEPA
01.01 - Sirade

Codice Elementi hanmutenibili | Fequiziti & Prestazion | Conmelli
oLoL Sirade

OLOLROL Roquisito: Accesadhilita

Lz swrade, ke aree a sonia & gl alen elemens della vighilish devono essore dimensiona od crgamimas m mado do essere ragpssspbile o
provicabile, pereesre moftre ke sicuness © Daocessbilia dunanie ke ciroolasone do parie delllsenen

* Livallo peinime dolla p iome: | b toe adefle srade:

L

= Carreggian larghesa panoma part o 350 m; deve cssore dosma i soveamrsanira estesa per una lorghesza df 0, 50 m da entramdy ¢ ko
defla carregwiaa;
= Serisoia 4 delimutanione verseo la banchina:  deve avere larghessa par a ), 12 m melle strade of npe F, deve avere lorghessa pari a 015 m
melle strade of ape O0.E; deve avere larghesa pan o 8,23 m melle strade of apo 4.5 bwndmmmawmwwmdmm{
s eventmaly corsia supplemeniane per veicoll kenn deve avere larpheray == @ 020wy

= Banchma: deve avere wny lorghersa mastma pan oo 250 m selic sreade d epo A, 1,75 momelle serade o apo B 150 nelly svade & apo O
500 m meNe ntrade o tpo De F fexeanerbanc): 0.50'm nelle serade & apo £ e F (Lirbanel;

= Ciglt o arginelll m nievare: harmo peofondiy == 075 m nelle grade & ope A, D, C, De == 050 m per le steade 4 tpe E e F)

= Curaetie: devono mvere e ferpheray == 080 m;
= Prazole & soswe: e sorade i wpo B, C, ¢ F exvrawrbane devono cssore dosate B plaessole ot soses con dosension moume: larghez=a 300 m;
lunghessa 20,00 m + 2100 m + 20,00 m;
= Pendenss bomgitsdingle: nelle arade & ope A (Urbane), B e D = 8% melle strade &f npo C = 795 melle strade of npo E = 8%; relle sorade
df ripe F' = [ melie strade i dpe A fexmaurbanc) = 4;
= Pendenss pasversale: neid meegfihi 2.5 % melle cwrve compresa e 5 5% 0 TR

Canarierstiche geomerriche sinime defle sexiome stvadale (IOLL. UFF. ONE N6 DEL 26,4 1978

- Srade primaric

Tipo d carregginte: 4 sense WMo separare da sparmiraiicos
Larghesa corsie: 5,50 m

N corsie per sensi df marcnr 2 o pil

Larghesa mmima sparriraiios commaie: 1,80 m con barricre
Larghessa corsia of emergenza 300 m

Larghesza banching: -

Targhema mpuma marciapied” -

Larghesza minimea jzsce & peraneesa: 3 m

- Sgrade & scorromento

Tipo d carveggiase: Sepanane avemgue possbile

Larghesa corsie: 5,25 m

N corsie per sensi df marcnr 2 o pil

Larghesa mmima sparviraiios commaie: 1, 50 m con barricre
Larghessa corsa & emsergensy -

Larghesza hanchine: |08 m

Larghesa mouma marciapied 5,00 m

Larghesza snma fasce & pernmeese: 15 m

= Sprade & guarnere

Tipo o carreggiane: a amiog carreggiesa i dogpio sems
Larghesa corsie: 5,00 m

M. covsic per serse o maarcia {0 pit con cordole sapoma o segnalegoa
Larghesa mpuma spardraifios comrale: 8,50 m

Larghesza corsia di emsergensa: -

Larghesa hanchine: 0,50 m

Larghesza mmime marciapieds 4,00 m

Larghema mpuma jasoe & peronensa [2w

= Sarade lnoall

Tipo o carreggiate: a amiog carreggkesa in dogpio semso
Larghesa corsie: 2,75 m

M. corsic per sense of mareur 1o pis

Largheza mpuma spardraiiios conrale: -

Larghesza corsia df emsergensa -

Larghesa hanchine: 0,50 m

Larghesa mmime marciapieds 500 m

larghema mpuma fasce & permncnsa: 5 00

01.03 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti  Prestazioni / Contolli
0103 Segmaletica seradale verticale
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Prograzma di Manutnzicns: Sottoprogramma dells Prestazicn:

01.03.R01 Roquisi®o: Parcetthalita
I segmall d u.m“~ ep uwammmmmm
* Laelio minimo della p P det segmali df il n fu delle vek

~ Veloctea (lowk): 50- Mdmmm 100;
« Velocusa (low'k): 70 - Spazo di avvistamento (m): 130,
« Veloctea (awh): 90 - Spazio dY avvistamento (m): 170;
« Velociea (owh): 110 - Spazio di avviszamenio (). 200;
- Velocte (omh): 130 - Spano df avwistamento (m): 150,

Postnonawento det segmall df ind m delle velocish (Intersezions con corsia d decelerazione)
- Velocua k) %0 - Spazio di avwissamenio (m): 30,
- Veloctex (awh): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40,
~ Velocuaa an'k): 130 - Spazio di avwistamento (m): 30,

Posinonamento det segmall dt indy ™ f delle velocrad (I senza corsta di deoclerazione)
« Velocta fkaw'h): 30 - Spazio di avwissawento (m): 60,

« Velocua (kmh): 70 - Spazio di avvissawento (m): 80,

« Velocuta (Towh): 90 - Spazio di avvistamenio (m): 100,

« Veloctex (awh): 110 - Spazio dif avwistamento (m): 130,

1 segnait da ubicare lascraly afla sede dale devono essere poszionan a distanza < 30 om € mow > |00 cm dal cighto del marciapiede

&0 della banchina
lpdendthgdi&mmnmaﬁummq&ma”c-ddtw&! apiede e'o della banchin
I segnali da ubicare alla sede devono avere wn'all &K olome ot 220 cm

1 segpalt da ubscare lungo le strade non devono essere postnonari ad aliezze >450 cm.
§ segnalt da ubicare Jungo 1 marciapied: devano essere posimionan ad alterza mingma af 220 cm.
I segnalt postrionat! al & sopra della carveggiana devono avere sn'aliezsg mirtwa & 510 coe.

01.03.R02 Roquisito: Rixfrangenza

! segmali & avere eiche df nfrang
* Lasllo minimo della p ione: | segnalt p essere realt a lhook i con le seg classt
d nfertmenso: -dawl(mn le rsposta b b durata d?a—u <m'(adalunwuhnmadmmd
10 anmy
01.04 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaziond / Contolli
01.04 Segmaletica stradale orizzontale
01.04R01 Raquisito: Colore
Rapp ia della cre 4 che la segnal fe deve possedere in cond) alt
Ian&omh]hm l!mam&n&wemnmdhmhjprwnm&w
x, y per segnal ke asciwtsa devono trovars! allinierno delle regromt defimue da
wrnct formn nella nbdh 6 della lﬂﬂf:‘N 1430
Tabella 5 (Chasst del fassore di beta per segnaletica or i )

Colore del segmale onzzontale: BIANCO

Tipo di mamso stradale: ASFALTO:

- Classe: B0 - Favsore mintmo d lommanza Besa: Nessun reguisito;
« Classe: B2 - Fartore muntmo dt hussinaa Beva: Bewa > 0.30;

~ Classe: BS - Fartore muntmo dt howinaoesa Beta Bewa >» 0,31

- Classe: B4 - Fanore mintmo dt hosinawa Beta: Besa >« 0.50;

« Classe: BS - Fartore mintmo ot lusinanza Beta® Bewa >~ 0,60,
Tipo dt mamso stradale: CEMENTO,

« Classe: BO - Fatsore mintmo d luminanza Besa: Nessun requasin;
- Classe: B3 - Fattore muntao df huwsinanza Beta: Besa == 0.30;

- Classe: B4 - Fartore mintmo o luwanavea Beta: Bewa > 0.50;

« Classe: BS - Fatore muntmo ot lussnaza Beta: Bewa >~ 0,60

Colove del segnake onzzonsale: GIALLO

« Classe: BO - Fatsore mintmo db lumomanza Besa: Nessun requisiio;
« Classe: B1 - Fartore mintmo df useinanza Beta: Besa == 0,20,

« Classe: B2 - Fartore muntawo df huwsinanza Beta: Besa >« 0.30;

« Classe: B3 - Fartore mintmo dt Ihwsananza Beta: Besa == 0.30;

Nore: La classe BU st appliica quando la visiblie & giormo 5t ordene anraverso 1l valore del coeffictente o huwamanza v condiziont dY
tileminazione diffisa Od.

Tabella 6 (Vernct delie regiom di per segnak le biamca ¢ gaila)
Segraienca orizonsaie: BIANCA

« Vertice I: X#0,335 - ¥»0,355;

« Vertice 2: X+0,305 - ¥=0,305;

« Vernce 3: X=0,285 - ¥»0,325;

~ Vernice 4: X+0,335 - ¥»0,375;

Segralenca onzonsale: GIALIA (CIASSE Y1)
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Programma di Manumnrions: Sottoprogamma dells Prevtezioni

= Fermice I: X'=8 443 - F= 1)
= Fertice 2 X'=0, 545 - F=0,£55;
= Fernce 3 X'=0, 488 - F=0,335;
= Fermnce 4: X'=0, 380 - F=0 431
Segrafenca onmomale: (HALLA ({CLASKE F2
= Fertice I: X=0,404 - F=0 427
= Fertice 2 X'=0, 545 - F=0,£95;
= Fertce & X=, 48 - F=0 525;
= Fertice 4 X=0,427 - F=0,441;

Nore: Le olassd FI ¢ F2 o segnaledoa or i punka 1 ik Fispeitramenic aila segnaledon oF e p I

01.04. RO Rammisito: Rorismne 3] dangagpic
{uaiiig della resistenza of derapaggie (SET) della superfice soradaie Bagnaky mimrmia sulls base dell 'ovriio o bassa velocind esercus de s
oarsone ol gomma sulls sgperfice messs, abbvevara mel segunio i SRT

» Lovello pxinme della prestarione: J valore defils resinomea of derepagrio. cppressa m mm deve ceseve canforme @ quells specifioae

mella wbelly ¥ (LN EN Fa8d). Lspparecciiorumn & prova & it iz un ool provvino af am oursore oF gowmT
alfestrenusd Iibera Fieme misooa s perdiaa di fmlpamdﬂmﬂw w0 w3 honghersa spectfioma della superfice
daile. 1T nwilaais & in wuik SRT.

r

Tabella ¥ (i Thassr of resisicve af deaspaggrol

= Classe: S = Frlore SET mimimso: Nesmm requisio;
= Clagse: §1 - Falore SRT puntmo: 51 SRT == 45;

= Clagse: £2 - Falore SRT punimo: 51 SRT == S0

= Classe: 85 - Falore SRT muintm: 5§ SRT == 55;

= Clagse: 54 - Falore SRT surmimo: 51 SRT == 6

= Classe; 85 - Falore SRT mintmo: 5§ SET == &4,

01.04R03 Requissio: Rateridlosions

Wumhrgﬁm:wsmhm’wlwgﬂmﬂa:ﬂuﬁa&ﬂawgmimmon:ﬂfm&hﬂza:guﬂah:md'
itlumzrione oo | protenion del vefooii
» Livgllo pimime della p iong: Per 5] Ressioms e cond, af Ailemiretons con 1 p det wetcod @1 deve walizsere o
cou;ﬁfmd}mmmm@&mﬂ!.fﬂm&m&ucﬁmu‘pmmmu\d.l‘mzh:f J——— superficte stradale
asctars, io h e deer esnene oo aila wbelia I, mentre, v condiziond di bagrumio, ﬁuuﬂ'mcm.afhuhnﬂai
:.hmdnmdwgg:.ﬂ.nﬂan‘.ﬂb«t

Nonx if cocfffcieme di lawimaea rirl P i3 i d ol nr segrale orizzomaic come viene perocpiin di comdeoern deph

It tm oot o iflemimeome con | et prope veicoll (TN BN J40a)

Tabella 2 {laret of RI. per segnalroos orrmmiele arcimtas)

Tipo ¢ colore del segrale onmomale: PERMANENTE FIANCO

= {lasse: R Coeffl Mim o fumunareg rerorgiessa AL fmcd el b | Nessun requiiso;
= Classe: B2 Cocfl Min o hoemanza recrorfersa RL fmodfmd i RL == 10

« Classe: Rd; Cocfl Min o hoemansa recrorenss RE fmodfm? g RL == 2000

= Classe: RS, Cocfl Min & ommemsa recrorersa R fmodfm? fg - RL == 300
Tipa ¢ colore del segrnle ortesomale: PERANENTE GIALLOD

= lasser R Cowfl Mim b fomumares recrorgfessy R frcd el b)) Nesun regunma;
= Classe: B4, Cocfil Min. & hosinamzy resroriflessa RIL fmedim? bg ) RL == S0

= Classe: RS, Cocffl Min. &b honmanza rerorersa RIL fmodfm? b - RL == 150;

= Classe: RS, Cocfl Min. o hoemanza recrorfersa RL fmodfmd i RL == 200;

Tipo ¢ colone del segranle onmmomaie: PEOFFTSORND

= laswe: R, Coefil Mim b fomuraresy rerorifess A7 fwcdm? B Nesom reqadstio;
= Claszer RY; Coefl M &b hmmeamss recrorflersa R fmedfm? by - RL == 150

= Classe: RS, Cocfl M o hoemeansa recrorifersa RE fmodfm? by - REL = = 3040

Maore: La classe RO 5 apphica guands e vinbaling della segmal e & SerEny #h 1m condimior & Al
con § prolcroe del veisall

Tabella § (Thasst of RI. per segnairsos orzmnial @ condimon of Bagmasa)

Condirion J bagrate: Come 0 presenta [ wim dapo [ Tromderione defle superfone con aogu )
= {lasse: RIFE Cooff. Mire of hussinames reeroriilessa RE [medjme? bl ] Nessum requasir;

= Classe: B, Coeff Mn o favmamea retroviflessa BE fmodye? kif: B == 25;

= Classe: BWY, Cocff Min. J laavinansa retroviflessa BE fmodye? bij: B == 35

= Classe: BWY; Cocff Min. J laavimansa retrovilessa BE fmodym? Bjj: B == 50

Mare: La classe R0 nguands stneomond in csd gueso mpo o rerrortlersione mom & rickiena per ragion coomomiche o recrslngrcfe

%) Tak condimome of peeva deve crsere creain versamde ogia olkars da e seccins o sapacied pan a airea 10§ e da swaliesss o ctre 0,5
mr dalls mperficie. Loogus deve cssene wrsag i o setforme hisgpo bo sapenfione df prova v mode ke cfe [anes & missresone @ Farea
iR TS AT sommerse da se'onda dacqua T corficiemte o faminares rerorifecss & L v condisiont df bagmaaes
deve essere mimemo affe condiriond 4 prova [ s dopeo aver versaro Facgua.

Tabella 4 (Classt af RIL per Iy e tm ool af piogri)

Condiriond o hagmmo: come 5 presems dopo abwens 5 e df csposirions derome wee precipiases s o 20w 44

= lazzer R0 Coeff Min o fnmuimoizs rerrorifieeca RE fmod {2 Do [- Nessun reguisita;

= Classe: BRY; Coeffl Min of hosinanss recrorilessa R fmodfm? bojl: B == 25;

= Classe: BRY Coeffl Min of hossinanss recroryflessa R fmodim? bopl: 8L == 85;

= Classe: BR, Coeffl Min. of husinanss reororiflessa RL fmodim? bl BL == 50;

NOTE: La clorse BRO riguards simemon I8 cul guesto fpo di reaorif non & Fickica per ragiont e o koot
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Programma di Mamenrions: Sottoprogramma delle Proviezioni
** Tab condimont il prova devono cssere crease snlizzands aoqur chiora ¢ svsdosds g carcata senza fasclia né mebbia & mwenstid
mieadia part @ (20 = 2 ) weeh su wvanea diee volie pri derga del campione ¢ mom meno df 05 moe o 25% pos hovga dell area of sisunazone. Lo
soarte g et minmea  Minieend masig deily coscaey mor deve cosere maggioee del rapporie & o 2T e ssioumomon ded
coofficiene & & flessa &, 1w condimiom df g devoroe cssere efferuar dopo § wain of plogea comnmi ¢ dioeaare fe
precipricrione dY qas e

01.04.R04 Requisito: Biflessicos alla luce

Bappresenia Ly riflessione espressa in valon, por gff wend delle sead, deliy segnalrnea oneontale Moses ¢ glalls fn comdériom of leoe dhrme

o i tifsmireomne anficun

. Im'n[bmmmn-ﬂn]llm Ptrmﬂ'mhnj:m'm ik fue del growms o i preseess & diussinanone strgadale 5 deve sniiesaee o
coufficiene o f in o iftmierome diffiss (d La s sumamione deve eosere cnpressa m modm b, fe condisionn of

superficte nradaly arctuna by segralenica artrsomale deve essere comforme afta wbelly | JUNT EN o). I eocfficiense o femmanss

comdmon of ifemimerone dfiss rappreson b lvsinosad & o segnaie artrsomaile come viere percemins da comdicens degli auiovecal
ally luce del glomo tipiog o media o b presensa di (lussinamone steadale

Tabella ! (Classr of (A per segnaicnog onmontak ascing)

Calore del segmalr ovimomine: BIANMCO
Tipo o s stradale ASEALTO

= s M Coeff o & main i condismons di il diffiesa O fmcd e Il Nessur requinio;
= Classe (2 Coeff di luown mw o1 comdimont o i dyffiesa O fmcd'fm Bt O == fd;
= Classe QF; Coeff di laown e o1 comdimont o il diyffiesa O fmcd'fm Bt O == [30;

Tipo o w0 stradale CEMENTO

= Chasse (M Cogff di lumimaresa sein. 1rn condizon’ df ilwsinamone difess Od fmcdym )] Neomm requingo;
« Classe (23 Cogff di lumingnea s m comdinont o (fnimesone difficn O fmodym B f Od == 150

= Classe (4 Coaff di lewimonea min. o comdinon o (fwwimasione difien O fmed'ye B J Od == fed;
Calore del segmale ovimsonnnle: (GIALLO

= s M Coeff o & min i condismon d il dinffiesa O fmcdim Il Nessur requinio;
= Classe QF; Coeff di lumm e i comdimont di il diffusa O fmedfm bl Od == 0,
= Classe (2, Coeff di laowin e o1 comdimont o il diyffiesa O fmcd'fm Bt O == 0,

Nore: La classe (0 51 applion quande L winbilied diarma o otdeae araverss § valore del janore df leninaree Beie
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4.1.3. Sicurezza d'uso

01.01 - Strade

Codice

Elementi Mamtenibili / Requisiti e Prestazion / Conrolli

01.01.01

Carresziaty

01.0L.01.RD1

01.01.03

Requisito: Accesadbilia
La aorvegguata deve essere accessibile o velood oo alle pereome se comeentii
= ka oovregmota doved aneve ong lorghersa maima part o 350 m;
= deve ogseoe dodan O SOVRIRIFMOGRT SEiRT Rev M [orghers o O, 50 m da et 1A dells carrepgian

Diizpecicivi di ritenwia

01.01.03.R01

Raquisito: Imvalicabilits
1 dvaporima o Fifewaaa devome cssere reaiean o mods dy mor cosere ieibrenre rresalicabdly
* Livello puinime dells presaarions: § disposiay o micmuns devens avere sed alicza == [0 m

01.05 - Sistemi di sicurezza stradale

Codice

Elementi Mamtenibili / Requisiti e Prestazion / Conrolli

0Lz

Sisoemd di sicureaza virsdale

0103 R0

01.05R02

0103 R03

01.05.02

Requisito: Conformits ai beelli di confsaimenio
Lz barriere of powrerse devoss mspemare 1§ fvellf o comenmenio oo ol wn

= Livello pvinimo dells presaurions: § fveil ssnm relomd o feelll of contenmenso food T8, T2 eoc ;) somo guelll desunn dalle prove oo
secovdo [ mormoe DN BN F307-2

Requisizo: Conformits ai bvelli di deformarione
Lz bavriere of sowrersa devess rispenare 1§ bvelli o deformerione in oo df wrd

* Livello puinime dells prestarions: § ivedl seoumi relond @ Svelli o deformasione espressa dolla lorghemsa openantva ¢ daiiln defesmions
dinemsiea foiad e O sono guell dessmn dhafle prove oo secomdo ba norma DN EN F 5T

Requisito: Conformits ai velli di severita dellurio
Lz Bavriere o posrersy devems rispemare 1 Bvell d severiid deilsvso 1w caso of codlisim.

* Livello pxinimo dells prestarions: § el seinmi relovv o feeelll df contemmeno (ciod A ¢ B) sono guelll desunn dalie prove aurie secondo
Lo norma UNT EN 13172,

Barriere di siomrerzs siradals

01.05.02.R01

01.03.02.R02

01.03.02.R03

Raquintio: Conforoits ai Feelli db comfseimenio
L Barriere of Sourerza devens rspomare | dvelli o comentmenio i oeso o wrl

» Livallo penime dells prestarions: § iveil snm reloi o fvelll of contenmmenso foiod T, T2 eoe ;) somo quelll desunn dalle prove s
secomds [z morma UNT BN F3P72

Roquisito: Conformits ai velli di deformarione
Le Barriere i siowrerza devenss rispenare | bvelli d deformarione in caso di wro

* Livello pxinimo dells presturione: § fved soum reloens @ fvelli o deformasione espressg dnlls forghesss operanva ¢ daile defesmons
et foiad e Y sona guell desinnd dalle prove daro seconds Ly normsa UNG EN 13072

Requisito: Conformits ai velli di severita delluri
Lz Bovriere of sosrersy devems Fispemeee 1 Bvell df severid deilwrso v caso of codlisiom.

* Livello pxinimo dells prestarions: § el seinmi relorv o feeelll df contemmeno (oiod A ¢ B} sono guelll desunn dalie prove ad'urie seconds
La morma UNT EN 1317-2,
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4.2.

Sottoprogramma dei controlli

01.01 - Strade

Codice

Tipologia

Frequenza

01.01.01

Carreggista

01.01.01.C01

01.01.02

Comtrolle: Controlle cam grists

Commolie defio siare generale. Vertfon dellassensy o cvrmmuall bache o alire aromae foedimemsn
soilevamenn, difrr o penderss, feomenon, eoc. ) Compalle deifo mmo det gamn. Conrrodlo
deli'mregrnd defla srieeis & segmalrnsg f margme verno Lo barolsing

* Baquiniti da verificare: [} Aocessibiiig
» Anoralic dscontrabili: [} Beche; I) Codimenst; 5 Sollewomento; 4) Usung mern soadale.

Comfine stradale

01.01.02.00

01.01.03

Comtrollo: Controllo genemle
Comrolie gencrale del confine sacdale ¢ delPomegrind degl clementd & recomone
» Ancralic rscontrabili: [} Mancanza

Dispositind di ris

Controllo a visia

oEni 3 mesi

01.01.03.C01

01.01.04

Comtrolle: Controlle efficienss

Commolle defily loro tmegeie & de fimid 4 abeesa df oolonbitis)

* Baquiniti da verificare: [} Smesliombibing

* Anomalic riscontrahili: [} Aderss madeguae; 2 Moneaess: §) Rotnera

Pavimestarions sradale in biremi

0101040010

0L.01.0%

Comtello: Controlle pamte stradale

Compnlle defio stoie penerale. Vertfion dellfarsensa ! fie dedly porerme
B, cedtwenn, sollevamens difemd of perderena jessuraesion, eoe. ).

* Baqauti da verificare: [} Accenabiling della classe.
 Anoralic dscontrabili: £} Swche; 2) Difen & pevdensa; 3 Ddsacce; 4) Feswroson: 5)
Sollevamento; &) Dnieg suanvo srrodmle

Scarpace

o 3 mesi

01.01.05.C01

0L.01.06

Comtrolls: Controllo scarpas

Compolie defle scarpare ¢ venfion defl'arsenza of erosone. Controllo della correma enun delils
VEFCRTIE.

» Anoralic dscontrabili: [} Deposms; 25 Frane.

Sparsiraffics

ogni sattimany

01.01.06.C01

Commollo: Controlle sfficiknza
Comolie defl'tregriad ¢ della conrmeiss deli’elemento ¢ parn cosome
» Anoealic dscontrabili: [} Moscomss; 2| Rotmra

ol mese
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01.03 - Segnaletica stradale verticale

Codice

EJ M il | C 1l

Tipologia

Frequenza

01.03.01

P— decici

01.03.01.C01

01.03.02

Comtrello: Controllo generale

Comrollare Nassenza of evenvuall aromalic. Comroliare Vspene cromarnico od v parncolare b

o et calve cormspondentd alle dverse simbologie. Commoliare Vefficicess defls
segnalenoa ed in parttecdare ke webiliad v condiniom diverse (diwme, Rodsme, oon luoe armiicialks,
cow mebiia, eor. ). Covaroliare la dispostsions der segrali m fisesione detla fogica ¢ disciping o
circolzmione dell'senms anche v fimzione ded puamd i ereffice soradalke.

*  Bsaquisiti da werificars: [} Percetnbilist; 2} Rinfrangenza

= Ancealic Hsconmabili: [} Alerasion: Cromasea; 1) Cowrosione; 5) Dsuna .

Sostegmi, supperti ¢ accezsori varl

ogmi 3 e

01.03.02.C01

Comtrolle: Controlln genarala

Comrollare Nassenza of evervuall aromalic. I particolare verificare Lo correma stabaliad ded supporr
 carielii e'o pomeli segmaienct

= Ancealic dsconmabili: §) fremabifiat dei sspporn; J) Mamcanrss.

o  mesi

01.04 - Segnaletica siradale

orizzontale

Codice

£ L ili | C i

Tipologia

Frequenza

01.04.01

Frecce direziomali

01.04.01.C01

01.04.02

Coxtrello: Controlle dallo stato

Compoliare periadicamente fe comdinom ¢ Fniegried der segral. Controllare Fasperas cromanco od
irt parncolare ka o et eolor spondens alle dverse ambaloge. Comrollaee
Vefficicrna della segnairnca od in partioslare fa wethifed o comdinionl diverse (e, Rofoeme, com
tce armficiak, con mebbi, eoc ). Controllare b disposinione de segmall i fiomsione defls discipling
af ctreolamione del wetcoll ¢ comumgue mel pispenio del Nwovo Codioe defla Strada

= Ancealic rsconmabili: §) Dimea

Inzerti sradali

01.04.02.C01

01.04.03

Coxtrello: Controlle dallo stato

Comollare periodicamente fe condiniond ¢ Mniegrie der disposin in wse. Conrodlare Nagpero
cramanco ed in partoslare ka o dei ool corrispondersn alle diverse simbalogre

o Ifare la disp el aisy vl i degl oo segmali ¢ comamgue mel rispetso del
Nuow Codice delle Smada
» Ancrealic Hscontrabili: [} Sporgensa; 2} D

Tcrizioss ¢ Smbali

o  mesi

01.04.03.001

01.04.04

Comtrollo: Controlle dello stato

Commollare periadicamente e condimom ¢ Miniegnies der segnalt. Controllare Faspetzo cromsanco ed
i parmcolare b o et el covvispondenn afe dverse ambalome Comroliore
Fefficiensa della segmaienca ed in partiecdare ka webilis i comaision diverse (e, Rotame, coRr
e arificiale, con mebbia, eor ). Conrollare by disposisione ded segmall e freone defle discipling
af ctreolamions del weicoll ¢ comungue mel Rspeaio del NMuowo Codioe delia Serada

* Ancealic dscenmabili: [} D

Lsole di traffice

o § me

01.04.04.001

0L.04.05

Coatrelle: Controlle dello stato

Comgrollare periodicamente fe condinon ¢ Mmsegnied dele srisce ¢ sehranre. Controdiare HNaspeio
cromanoo ed in pardcolare la o dei oodowt covmspondern alle diverse simbalogie
Compollare Fgfficiensa della segmaienca od i partioclare b vinbiliad e condision dhaerse fofarme,
rodsme, con fwor arificiale, con mebbia, eoc ). Controliare la disposimione det segnall in fireions
deliz aiscipling df ctroolemone del vefood ¢ comungue mel rispeto del Nuove Codice delis Smada

* Ancealic dscenmabili: [} D

o § med

01.04.05.C01

01.04.06

Comtrollo: Controlle dello stato

Commollare periadicamente e condimom ¢ Minggred delle fmee. Controllare Naspeno cromanco ed
i parncolare ka o det color ispondens alfe dverse simbologie. Comoliore
Fefficiensa della segmaienca od in particcdare ka webilis i comainion diverse (e, Rotame, coR
fice armficiale, con mrebbia, eoc ). Comrollare la disposimone ded segmall i farstome defls discipling
af ctreolamions del weicoll ¢ comungue mel Rspeaio del NMuowo Codioe delia Serada

* Ancmalis rsconmabili: §) Dmra

Serizee trasverszali

ogni § e

01.04.06.001

Comtrolle: Controlle dello staio

Commollare periadicamente e condimom ¢ Minggred delle fmee. Controllare Naspeno cromanco ed
i pamcolare b o det el coovispondenn alfe dverse ambalome Conroliare
Fefficiensa della segmaienca ed in partiecdare ka webilis i comaision diverse (e, Rotame, coRr
ice arnfienale, con rebbia, eor ). Comrollare by disposimione ded segmall ie fireone defls dissiplivg
af ctreolamions del weicoll ¢ comungue mel Rspeaio del NMuowo Codioe delia Serada

* Ancealic dscenmabili: [} D

o § mesi
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01.05 - Sistemi di sicurezza stradale

Codice Elementi Manutenibili /| Controlly Tipologta Frequenza
010501 Antemnatore &'uro
01.05.01.Ca1 Comtrolls: Controllo genarale Comtrolls T mas
Compolie gencrale degli anenuaren dwno ¢ delle parn costiuens monchd defla fore duegramone
cove fix vabilind ¢ segnaivnog sremdmhe
» Baqeiniti da verificars: ) Comrmic
* Anomalis riscontrahili: ) Masceess; 2 Rotna, 30 Speesciamcn.
0l.05.02 Barriere & sirurezzs seradale
01.03.02.C001 Comtrollo: Controllo genarals Comtrollo oEmd mmess
Comoliore perodicaente Feficiena delle baviere sradalt ¢ defle por costisenn momced fe Inro
e gremone con b wakdlied & regrsienica sradale Conrrdlare Fiegrin deiie apere compleme rtary
i { Pk SUpparT, disy E ! delle acgue, eoe, ), mellombrie dedls
seureEra soadale.
* Anomalic riscontrahili: I} Corrosone; 2 Deformerione; §) bManomess; 4) Roowea; 5)
ST
01.05.03 Dispasifive stradale amovibde
01.03.03.C01 Comtrollo: Controllo genarals Comtrollo oEmd mess
Compoliare perodicamente Meficiensa delle bavwieoe svadalt ¢ defle paved coznenn momed fo lar
megrasone con b wabdliig ¢ segrnlenica sradale Controdlare Finiegrin defile apere compleme oy
i { Pk SUpparT, disy E ! delle aegue, eoe, ), melliomboie dedls
sicureEzg seradale.
* Anomalis riscontrahili: I} Corrasione; 2 Defarmarione; §) Mawomress; 4) Romea; 5)
St n.
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4.3. Sottoprogramma degli interventi

01.01 - Strade

01.01.01 Carresgista

010101101 Intervamin: Ripristno armegmz quandc ooooTe
Bparesion 4 evenmnntl biche ofe omranon medawe Aprisono depll sran o fora, pabing ¢ rifbotmenns degli sman
sperticialf cor Fvpiego o hirss eorachl a calds Bnbcimens dY pisesn degrodan.

0L.01.02 Confize stradale

01.01.0211 Infervamio: Biprsting clamenti quando ocoome
Biprtame degh elemend & recinnone lugo of confine sreacdale

01.01.03 Dhispeecitivi di ritenmata

010103121 Intsrvamin: Ripristing quendo Ol
Bprismo defle part connfaenn ¢ adeguamene delfalieesy df irvalicabaiing

01.01.04 Pavimescarione siradale in birumd

010104101 Intervamin: Ripristing manto stradale quendo oo
Enrove del mamo stadale con Fifctwenie porsair o ook deila sona degrada oo meema Demaolisone od
mportanane del veookis manne, palire ¢ Apeeone degl? soan o femde, paliniy ¢ posa del msove Mo con Himpiego o
bivasw strmdal a cakdn

0L.01.0% Scarpate

01.01.05101 Interramin: Shderarioms scarpaie ogm & mes
Tagho deifa wa i ecoesse. Sine dieife mome erose ¢ ripristmo delle pendivse.

01.01.06 Spartitraffico

01.01.06 121 Intervamin: Ripristing quendo OOl
Fiprisno defle part cosnmenn con uegrasions i elevenn mancann.
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01.03 - Segnaletica stradale verticale

01.03.01 Cartelli segmaletici
01.03.01.151 Intervamin: Ripristing slementi mquands ooomTe
Hprismo oo sosmmeton degl edemend wran deile sepmaleion con clomenn amalogin cosi come previsie dal nuove
rodior defle smady Smorone del carelic segnalenoe & Apoasanawenne del meove segraie ¢ veriion delMmegeesions
el sirgema defle segralenca svadale & mom
01.03.02 Sestegni, Tuppori ¢ ac0eszori Van
01.03.02101 Inferremin: Ripristing stbilita mquands ooooTe
Fapriamo defle condinonm' df sabaling, medianre Pavalize o adepuas areerzanea, provvedends af serrageioe degl
chemioran @ocesson o afly lar e gramone con aitn of amelophe cormrerisnche. il IRePVERT MR ©
i ocrasong & evean raomansd exer (L ang of vanaolowe, eoc )
01.04 - Segnaletica siradale orizzontale
01.04.01 Frecce direziensli
01001101 Intermein: Rifscmento dei smboli DEm ammo
Erjacimerns dei stmboli medianie la squadranea ¢ Napplioemons of maeriall idone (rerct, vemio speciall con
Yaggumia & micragfere i verro, eoc )
0l.04.02 Imcerd seradali
010402101 Intervemtn: Ripristing quando ooooTe
Bprimo degh e & oort altr analagin medane applcanone g e meila POWRCHIINGRE ¢ SO0
SPOTRCIET A oo | T comsern (3 om)
01.04.03 Lcriziowi ¢ simmboli
010403101 Intermein: Bifacmento deil smeboli OEm ammo
Erjacimerse dei simbali ¢ delle terizon mediame ndofinmone defle sagoese ¢ der canarter alfneserict con
appdoarione of maeriall idomer feermict, vemio speciall marerol seemoplasnol, manerali plastor induness @ fredd,
limee ¢ simboli preforman, ecc )
01.04.04 Lole di traffice
010404101 Intervmin: Bifacimsnio delle simsce OEm ammo
Erjacmerse delle sorisoe ¢ zebrarare medianre [o squadrening ¢ Napplicanione df maoenal idoned (vemict vl special
v [aggnmir & siorogfire of vemo, coc ).
01405 Strizce lengimdinal
010205101 Intermmin: Rifacimsnie delle stisce OEm 2mmo
Brjacmenes delle sorisere saedionre la squadnaree & Foppd o mamevialy idomer ey, vermic spectall con
Yagmumia & micragfere d verro, eoc )
01.04.06 Strizce trasverzali
010406101 Inrrento: Rifaciovenic dells soisce OFmi ammo
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01.05 - Sistemi di sicurezza stradale

01.05.01 Artenmytore d'ures

01.05.01101 Intermamtn: Sostiinmons quando oCoTe
Soavineone dY parn mancamss o roie oo alte elewment df carawerirohe armlophe

01.05.02 Barriere di doarezza siradale

01.05.02101 Ineereamin: Integrarions: quando oo
inicgrasone df part oo clemend oo, Assemiblaggio di par scomee e o fison sede

01.05.02 153 Interramin: Sostmmons: quando oo
Sovinmone di pord oo clewenn wnaran o comprome sy (demmo, spamcian o eoc .

01.05.02 T8 Ineereamin: 52 O O coomp opmi 3 mesi
Strermanone delie opere complon 1 ek , TR s vl aff sl defic acque. clemenn
segmalenng, eec ).

01.05.03 Dizpecicve sradale amovibdle

01.05.03 101 Interoamtn: Integramwiong: quando oCooIe
Inicgrazone di part oo clemend comesn. Assemblaggio di part scommesse o fior sede.

01.05.03 103 Interoantn: Sostimzons: quando oCooIe
Sovinmone di parg oo clomenn smaran o compromessy (deforman, sgancian, o, eoc .

01.05.03 102 Inmerewmin: 52 O O coomp opmi 3 mesi
Sirwmanone delie opere comples 1 ik , TapporTL diE vl aff swal delfic acque, clemenn
segmalenog, eoc ).
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