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Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione
tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e
km 11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio
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SCHEMI SEZIONI TIPO
PAVIMENTAZIONE STRADALE
(sovrastrutiura)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
SENZA ASPORTAZIONE MANTO ESISTENTE

MANTO DI USURA
spessore vanabile (in relaziche alle
pendenze trasversaleflongitudinale sia in
rettilineo che in curva)

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
FPREVIA ASPORTAZIONE TOTALE DEL VECCHIO MANTO

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spessore fino a cm 5)
per I'intera larghezza stradale e successiva stesa di Nnuovo manto

MASSICCIATA ESISTENTE




SCHEMI SEZIONI TIPO
FPAVIMENTAZIONE ST RﬁLTH’%LE

E.

(sovrastrutiurs

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
PREVIA ASPORTAZIONE PARZIALE DEL VECCHIO MANTO

MANTO DI USURA
spessore vanabile (it relazione alle - )
pendenze trasversale/longitudinaie sia in PORZIONE Di TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE ({spessors fino & cm

rettifinee che in curva)

TAPFETO ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO A DOPPIA PASSATA
COMN GIUNTO LONGITUDINALE

MANTO DI USURA { spessore circa 6 cm )

GIUNTO LONGITUDINALE
/ VEDI PARTICCLARE GIUNTO

MASSICCIATA ESISTENTE ’ \




PARTICOLARI GIUNT]

GIUNTO LONGITUDINALE

Gfunto longitivdinale

prima della ruliatura Giunto longitiudinale

dopo la rulatura

prima stesa seconda stesa

prima stesa - secohda stesa

MASSICCIATA ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

GIUNTO TRASVERSALE

RACCORDO TRA NUOVA PAVIMENTAZIONE E VIABILITA' ESISTENTE

Raccordo in conglomerato bituminosa
opportunamente rullato per efeliminazzione
delio scalino tra le due pavimentazioni

Viabilita esistente Raccordo realizzato
mediante scarffica del

A MNuova
vecchio manto

pavimeniazione

T
R

Nuova MASSICCIATA ESISTENTE

pavimentazione MASSICCIATA ESISTENTE
pavimentazione

esistenie







