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INSTALLAZIONE CORPI SCALDANTI
Per linstallazione dei corpi scaldanti viene prescritto I'utilizzo di accessori (mensole, nippli, tappi, guarnizioni) originali.
| R A D \ A TO R \ Si raccomanda di di serrare i nippl, tappi e riduzioni ai valori di coppia massimi prescritti:
100 Nm per nippli accoppiati a guarnizioni piane; 60 - 80 Nm per tappi e riduzioni accoppiati con guarnizioni O-ring.
PIANO TERRA — RADIATORI ALLUMINIO PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) Nel caso di tubazioni sottotraccia una volta fissati e serrati i raccordi di valvola e detentore si pufi procedere alla muratura
S o S TS - TS ¥ S 5 dei tubi o genericamente al loro ancoraggio alla parete. Finch¢ i tubi sono visibili, cio€ prima di fare la completa
= of |NE Pry=s = o5 oz L5 ' . ricopertura dei tubi con l'intonaco, ¢ necessario eseguire la prova di tenuta idraulica del circuito, portando l'impianto a
______ 9 E 5S¢ Eg c g,g c §§ c E% §{§ c o gg 5.0 PER L'INSTALLATORE TERMOIDRAULICO: freddo alla massima pressione prevista. Durante questa fase il radiatore deve dapprima rimanere isolato dall'impianto,
__________ o oo ZLe|lST & T2 &) P30 HEoa=] . . A .
_______ P S5€ |ZEE|SeE| SeE [Bo| 3% | L322 | Lo2 - Posa del lo: d . I i chiudendo valvola e detentore, evitando che la sua suprficie sia esposta a danni.
pannello: durante la posa del pannello e nei due giorni sucessivi, la temperatura dello . ) ; R, ; . , . .
R 2 16 800 | 80 | 80 5 200 82 730 stesso e la temperatura ambiente non devono scendere al di sotto di 5°C: Esgrc;ilze;opro;/:\lirgt;enuta idraulica della rete di distribuzione, il radiatore deve essere provato anch'esso alla pressione di
R2 z 16 800 | 80 | 80 9 720 82 738 - prova di tenuta: prima del getto del massetto, i circuiti di riscaldamento devono essere sottoposti al Lavaggio (?ell‘impiéntodell'impianto
R3 > 16 800 | 80 | 80 g 720 82 738 controllo di tenuta mediante una prova di pressione ad acqua. La pressione di collaudo deve essere - m - Py . ] P— AR R
) : . ; e ) . Al termine dell'installazione ¢ necessario procedere ad un lavaggio accurato dell'impianto al fine di eleiminare i residui
R4l & 16 300 | 80 | 80 9 720 ER) 738 2 volte la pressione di esercizio e comunque di almeno 6 bar. Quando sussiste il pericolo di gelo & delle lavorazioni
E L . R5| o 16 800 | 80 | 80 7 | 560 | 82 574 necessario prg\{vlecljere ﬁ,l.llum.lzzo f" prodotti antigelo o al condizionamento ldell'edl;moi ) i Spurgo dell'aria presente nellimpiantodell'aria presente nellimpianto
M - R6 z 16 800 | 80 | 80 3 240 82 246 - awiamento iniziale de impianto: quest operazione de\.’ essere eseguita almeno 21 giorni dopoi Prima della messa in funzione definitiva ¢ necessario procedere all'eliminazione dell'aria presente nell'impianto. Le norme
SERVIZI getto del massetto cementizio o in conformita alle istruzioni del fornitore e comunque dopo almeno 7 . . R - . ) ) e
R7 z 16 800 | 80 | &0 7 560 82 574 s N R e . di buona conduzione dell'operazioni di primo riempimento vada effettiuato con la maggior lentezza possibile, sfiatando
700 W giorni nel caso di massetti anidridici. Durante i primi 3 giorni utilizzare una temperatura di mandata . AR - L - . !
R& z 16 800 | 80 | &0 8 640 82 6856 - - opo ; . . - continuamente durante I'immissione i punti alti dell'impianto, Una volta portato I'impianto alla pressione prevista a freddo,
J compresa tra i 20 e i 25°C, successivamente impostare la massima temperatura di progetto per ) X . . . P .
& J R9 % 16 300 | 80 | 80 6 480 82 492 ulteriori 4 giomi si deve avviare la pompa di circolazione ed il generatore fino al raggiungimento della temperatura massima.
\ R 5 16 200 | 80 | 80 6 480 22 497 giomt. Posizionamento del corpo scaldantedel corpo scaldante
R1T z 16 800 | 80 | 80 6 480 82 492 Per massimizzare le prestazioni del radiatore ¢ necessario osservare quelle che vengono chiamate le distanze di rispetto,
R %16 a0l 80 80 19 T 720 &2 738 PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) e che si possono considerare valide per ogni tipo di corpo scaldante:
R1IB 2 16 300 | 80 | 80 ) 320 32 308 - la distanza fra il pavimento e la parte piti bassa del radiatore non deve essere inferiore a 10 cm;
PER IMPRESA EDILE: - la distanza fra il retro della superficie emittente il calore ed il muro contro il quale & posizionato deve essere superiore a
2cm.
- - Soletta d'appoggio: eventuali tubi o condotti devono essere fissati o incassati per fornire una base - qualora ci siano sporgenze al di sopra o a fianco del radiatore ( bordi nicchia, mensole, ripiani) anche se non previste
g 5 PIANO PRIMO RADIATORI ALLU M INIO livellata sulla quale viene aggiunto isolante termico e/o acustico prima della posa dei tubi di dalla normativa europea, la distanza deve essere non inferiore a 10 cm.
I oo ; @ @ o v oINS [Ne s No ] 50 risca.ldgment.o; ) ) o ) Connessione alla rete di distribuzionealla rete di distribuzione
e — —— N ol ol — — L ‘ o T Rg v |25 |G |22 s = - striscia perimetrale: prima della posa del pannello dev'essere applicata una striscia di dilatazione Si consiglia di realizzare la connessione alla rete di distribuzione con entrata in alto ed uscita in basso dallo stesso lato.
(@3] (o)) 3] (e)] oo S Co N (o) = 50 O Ca [of oA . e . . . RN . K
31 31 = 52 |2oe|9E¢| 5 |52 | S5 252 25E perimetrale lungo tutti i muri e gli altri componenti edilizi che penetrano nello strato di supporto; tale
PI AN TA P I AN O TER R A & 52€ |=c£e£|Sv €| Jot [mlc| 3% | o= v P= striscia perimetrale dev'essere saldamente fissata tramite I'apposita banda adesiva alla base della PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE
R1 2 16 800 | 80 | &9 6 480 82 492 murat;Jtra: L:§|htels| Qelle potrttle, dei zltlﬁr.“.e dei mlonte;ntl; - I " | i ) 1. Il collettore viene fornito di coibentazioni premontate sugli attacchi in ingresso e sui gruppi di testa, gia sigillate.
R2| o 16 800 | 80 | &0 6 480 | 82 492 - Caralleristiche dei massetli con addilivi per caices ruzzo("): limpasto per la realizzazione 2. Dopo avere fissato il gruppo premontato alla cassetta, collegare alle derivazioni le tubazioni tramite raccorderia ed
R3] & 16 200 | 80 | 80 10 | 800 Ep) 320 dell'agglomerato cementizio deve essere realizzato mescolando sabbia, ghiaia, cemento e eseguire le prove idrauliche dellimpianto
R4 2 16 800 | 80 | 80 6 480 82 492 fu;ldlfg,_taqte (in relazione agli spessori) aggiungendo acqua fino a raggiungere la corretta omogeneita Per ottenere una migliore giunzione tra coibentazione collettore e tubazioni, lasciare la coibentazione delle tubazioni piu
oA N N ELLI RADIA N T R5 2 16 800 | 80 | 80 9 720 82 738 %diuclalzi?)ﬁi sulle proporzioni: lunga in modo che aderiscano con i gusci preformati.
R6 2 16 800 | 80 | 80 10 800 82 820 o . . . . o . . 3. Stendere lungo i bordi interni delle estremita delle due coppie di gusci un leggero strato di sigillante, N.B. Sigillante
F R7 > 16 800 | 80 | 80 10 800 82 320 i'ﬂ?g:g';;j' frantoio lavata in curva granulometrica 0-8 mm (si sconsiglia futilizzo di sabbia fine da consigliato: Mastice Superchiaro 4. Attendere c.ca 10 minuti ed inserire con cura i gusci nelle parti posteriori dei
RS 5 480 492 I ) . collettori di mandata e ritorno.
FOFresh CIRCUITO COLLETTORE 1CIRCUITO COLLETTORE 2CIRCUITO COLLETTORE 3CIRCUITO COLLETTORE 4 T - R e - 300 kg di cemento portland 325 ogni m* di impasto. 5. Richiudere le coibentazion facendo ben aderire | bordi su cui & stato steso il sigllante.
N° 2 PANNELLI \ - @ R7 2 16 300 | 80 | 80 70 500 32 370 ) 1.“"?. g' :ﬁu;do.fIU|dl|f|c§ntZ.odg.rli|.|1(t)0 l-(g di cgmento. Fint della solett funzi 6. Effettuare le operazioni di preregolazione dei detentori posti sul collettore di mandata, dopodiche richiudere le
SOLARI PIANI — e e o S S o R 2 16 300 | 80 | 80 6 780 32 797 ;jglun 1 di diia alz|one.l| giun! (; I alla azul)-n(;e a {ave”rsano. n erpdgpt)essore ¢ © alsoe acon dunzmne coibentazioni del collettore di mandata in corrispondenza dei detentori, tramite i tappi appositi, senza sigillare.
Il % § 9 8 o E) % § 9 3 o E) % § o 3o E) % § 9 8 o dl Tllorgpensare © vtar!a:zgné imensionall OVltj ?t'a © variazioni cl empgra ura. F‘C.g.'l”smn lenza Qualora non dovesse essere installato il comando elettrotermico serie 656 sul collettore di ritorno, si consiglia di sigillare
3| Eo -] e 3| Ee -] 53 3| Ee o2 53 3| Eo -] e ctallraversamento | 1Lbl devono essere protett con guaina o manicotio comprimiblie per aimeno con una striscia adesiva di materiale isolante i fori di accesso alle manopole di comando manuali.
15 | s=e g £ ¢ St £ s=e % £ ¢ st £ s=e E 2 ER 21 58 % £ € St 30cm per lato. Va realizzato con superfici superiori a 150 m? con lato superiore a 15 m.
\A CIRCUITO RADIATORI PIANO PRIMO °o|le~ - °° - ° c|le- - °° - ° c|le- - °° - ° c|le- - °° - ° - giuinti (tagli) di frazionamento: i giunti di frazionamento sono dei tagli superficiali che interessano
\4 ELFOControl? COLLETTORE 7 Al 17 10 96 B1 17 10 66 D1 17 10 58 E1 17 10 96 circa 1/3 dello spessore del massetto: essi costituiscono una linea di rottura guidata che toglie
MANDATA i i inli i : i i )
Az 17 10 % B2 17 10 63 D2 17 10 o5 0 17 10 % La resa termica del radiatori & stata definita per salto termico Deltd || di e%t’gah tensmmzsuperﬁmah.l \_/annq eseguiti: in corrispondenza de!lg porte, nei _Iocah con superﬂmg NOTA
‘ RITORNO ‘ secondo norma UNI EN 442, supefiore a 40 m?, su superfici ampie di forma irregolare, su superfici con lato di lunghezza oltre gli | riferimenti a marche e modelli sono da intendersi indicative e utili solo i fini dell'individuazione delle caratteristiche
| A3 17 10 93 B3 17 10 90 D3 17 10 81 E3 17 10 93 8 m e in presenza di grandi locali aventi forma geometricaa T, Lo Z. specifiche dei prodotti.
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