
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OGGETTO DELLA RELAZIONE 

 

Nell’ipotesi progettuale di posa di n° 2 vasche prefabbricate per raccolta idrica, da posizionarsi in 

appoggio sul terreno antistante il plesso scolastico in oggetto, si procede alla verifica della base di appoggio 

delle stesse, da realizzarsi in cls armato. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA BASE DI APPOGGIO A PROGETTO 

 

Si prevede la realizzazione di una base di appoggio in cls armato, dello spessore di 15 cm, armata con 

doppia rete metallica els in ferro tipo B450C con maglia diametro 6 mm e passo 15 cm. Ogni base (una per 

vasca), ha dimensioni in pianta pari a 520 cm x 120 cm.   

 

3. CARICHI A PROGETTO 

 

Ogni vasca di raccolta ha le seguenti cartteristiche : 

Impronta a terra = 100 cm x 500 cm = 5 mq 

Altezza = 200 cm 

Da cui si ricava : 

Volume vasca = 10 mc 

Carico vasca a pieno = 10000 daN 

Carico distribuito = 10000 daN/ 5 mq = 2000 daN/mq = 0,2 daN/cmq 

 

4. VERIFICA DELLA BASE DI APPOGGIO A PROGETTO 

 

Ai fini della verifica della capacità portante si richiamano i valori di capacità portante calcolati per la 

realizzazione del vano ascensore e scala di sicurezza esterna nel plesso scolastico  in oggetto come da 

Denuncia opere n° 7659/2001. 

 

Valori in daN, cm 

C25/30: rck 300 

fyk 4500 

 

Verifica di stato limite ultimo 

  nod sez   B   H   Af+   Af-   c+   c-     c.s.     comb        N        M       Nu       Mu     

   25   o 100  15   1.7   1.7  2.9  2.9 4152.575    3 SLU        0      -22        0    91707     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   40.067    3 SLU        0    -1118        0    44814     

   26   o 100  15   2.0   2.0  2.9  2.9 8176.365    3 SLU        0      -13        0   105056     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   35.105    3 SLU        0    -1277        0    44814     

 
Combinazione rara 

  nod sez   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc  c        N        M      sf  c        N        M Wk(mm)   st Sm(mm)  c     

   25   o 100  15   1.7   1.7  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -1.70E01     0.9  1  0.00E00 -1.70E01   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.3  1  0.00E00 -8.60E02    85.0  1  0.00E00 -8.60E02   0.00  0.4    0.0  1     

   26   o 100  15   2.0   2.0  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -9.88E00     0.2  1  0.00E00 -9.88E00   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.4  1  0.00E00 -9.82E02    97.0  1  0.00E00 -9.82E02   0.00  0.5    0.0  1     



 

Combinazione frequente 

  nod sez   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc  c        N        M      sf  c        N        M Wk(mm)   st Sm(mm)  c     

   25   o 100  15   1.7   1.7  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -1.70E01     0.9  1  0.00E00 -1.70E01   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.3  1  0.00E00 -8.60E02    85.0  1  0.00E00 -8.60E02   0.00  0.4    0.0  1     

   26   o 100  15   2.0   2.0  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -9.88E00     0.2  1  0.00E00 -9.88E00   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.4  1  0.00E00 -9.82E02    97.0  1  0.00E00 -9.82E02   0.00  0.5    0.0  1     

 

Combinazione quasi permanente 

  nod sez   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc  c        N        M      sf  c        N        M Wk(mm)   st Sm(mm)  c     

   25   o 100  15   1.7   1.7  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -1.70E01     0.9  1  0.00E00 -1.70E01   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.3  1  0.00E00 -8.60E02    85.0  1  0.00E00 -8.60E02   0.00  0.4    0.0  1     

   26   o 100  15   2.0   2.0  2.9  2.9    0.0  1  0.00E00 -9.88E00     0.2  1  0.00E00 -9.88E00   0.00  0.0    0.0  1     

        v  50  15   0.8   0.8  2.3  2.3   -1.4  1  0.00E00 -9.82E02    97.0  1  0.00E00 -9.82E02   0.00  0.5    0.0  1     

 

 

Verifiche geotecniche 

 

Dati geometrici dell'impronta di calcolo 

Forma dell'impronta di calcolo: rettangolare di area equivalente 

Coordinata X del centro impronta: 624 

Coordinata Y del centro impronta: 133 

Coordinata Z del centro impronta: -15 

Lato minore B dell'impronta: 100 

Lato maggiore L dell'impronta: 500 

Area dell'impronta rettangolare di calcolo: 50000 

 

Verifica di capacita portante sul piano di posa -  

 

Combinazione con fattore di sicurezza minore: SLU 4 

Azione di progetto (risultante del carico normale al piano di posa): -17437.5 

Resistenza di progetto: 500x100x1 = 50000 

Coefficiente parziale applicato alla resistenza: 2.3 

Coefficiente di sicurezza normalizzato kp min (Rd/Ed): 50000/17437.5 = 2.87 

 

Parametri utilizzati nel calcolo: 

Forza risultante agente in direzione x: 0 

Forza risultante agente in direzione y: 0 

Forza risultante agente in direzione z: -17437.5 

Momento agente in direzione x: 0. 

Momento agente in direzione y: 0. 

Inclinazione del carico in direzione x (deg): 0 

Inclinazione del carico in direzione y (deg): 0 

Eccentricita del carico in direzione x: 0. 

Eccentricita del carico in direzione y: 0. 

Impronta al suolo (BxL): 500 x 100 

Larghezza efficace (B'=B-2*e): 100. 

Lunghezza efficace (L'=L-2*e): 500. 

verificato 

 

 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Dalle verifiche esplicitate emerge che la base a progetto è idonea in relazione ai carichi attesi sia per 

quanto riguarda gli aspetti strutturali che geotecnici di pressione ammissibile sul terreno. 
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