Tipologia di posa dei conduttori all'interno
di tubazioni PVC
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Nota Bene elettropompe di sollevamento: —I Nota Bene illuminazione esterna: —I Nota Bene cancello motorizzato: —I Nota Bene colonnine elettriche per autovetture ad
La dorsale verra eseguita con tipologia "a vista" | La dorsale illuminazione esterna del cortile, verra | | La dorsale verra eseguita con tipologia "a vista" | | emissione zero:

per mezzo di canalizzazione metallica chiusa sui eseguita con tipologia "a vista" per mezzo di per mezzo di canalizzazione metallica chiusa sui Le autovetture elettriche verranno alimentate per

| 3 lati completa di coperchio, 100x75 mm e cavo l tubazione in acciaio zincato TAZ @ 25 mm e cavo l | 3 lati completa di coperchio, 100x75 mm e cavo l | mezzo di n° 2 cavi di tipo FG160M16 sezione l

| FG160M16 sezione 3G4 mm? | | FG160M16 sezione 3G2,5 mm? | | FG160M16 sezione 3G2,5 mm? | 5G10mm?, i quali si dipartiranno dal nuovo quadro |

|—elettrico a piano terra J
Il diametro interno dei tubi deve essere almeno

uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio

circoscritto al fascio dei cavi.

f = Diametro del cerchio circoscritto
al fascio di cavi

d =Diametro interno del tubo
(minimo 10 mm)
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Passerella metallica chiusa sui 3 lati,completa di
coperchio, misura 100x75 mm, posta a parete o a
soffitto, completa di elementi di percorso e staffe
di fissaggio (Vedi lay-out di dettaglio)
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