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composto da lastre dii cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove 25 serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; 2% composto da lastre dii cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio Dy (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al * Resistenza al carico vento: €5 UNIEN 10221 - UNFEN 12210 "RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI" DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la m m Ferramenta, dotazion/ m m (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al o) m serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; e Tenutaal acqua: UNIEN 1027 - UNI-EN 12208
prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; Q O e Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione Q0 serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; _Wv o Ferramenta, dotazioni * vm:jmmo___a all ana: cz_-mz 1026 - UNIEN Amwow. . 3 .
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Q ,hx Accessori in formitura e Coprifilo sagomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su Accessori in formitura e Controtelaio isolato con fori di fissaggio o R::%m:n a_masN_m_.m termo _.mo_%.& colore nero OGGETTO DELLA TAVOLA:
o © e Controtelaio isolato con fori di fissaggio parapetto) e Controtelaio isolato con fori di fissaggio e Coprifilo sagomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su ° m‘_mﬁm:ﬁ.o__ B_QQNE__QN_ODQ Integrata
Mu m ° MMMMHM MmmOBQﬁo per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su ° MMMH_N_M omvm_mOBQS per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto) ” E%WW\_\% %MQ\M_M\QMM%O 20/10 PROGETTO ARCHITETTONICO
m. m e Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
= o (ricchetto in resina (wasistas). SCALA
Accessori in fomitura
¢ Controtelaio isolato con fori di fissaggio ABACO SERRAMENTI ESTERNI 1.100 TAVOLA
e Coprifilo sagomato per controtelaio su lato inferiore intemo (battuta su parapetto) SCHEDE SERRAMENTI ESTERNI 1.50
ID A A* B B1 B2 B3 C CT C2 D DT E E1 F G G1 | L M N NOTE GENERAL O m - >
SUPERFICIE ma. 5,04 ma. 5,04 ma. 2,52 ma. 1,89 |ma. 1,26 | mqg. 2,52 ma. 2,52 ma. 1,89 | ma. 1,26 ma. 1,92 ma. 0,96 ma. 0,96 | ma. 0,56 ma. 1,92 ma. 14,40 ma. 7,35 ma. 7,20 ma. 7,20 ma. 3,54 ma. 12,24 _.m B_mcﬂm riportate sono da :ﬁmsmﬂm_ Ucﬂmﬂjm:ﬁm indicative .mo_ m.:QE.:.:O <Q:.n_nm.8 dall Appaltatore PROGETTISTA:
in sito. Onere dellAppaltatore sara quindi anche quello di redigere il proprio abbaco da TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:
o s S R b e |y t la D.L Arch. MATTEO MARINO (Capogruppo)
7D7 7 8 ] | “ﬁ | “ﬁ A,, “ﬁ A,, SO O._OOQN .m ab. o i i Arch. GIANLUCA OTTOLINO
41904190+ | +—190—+—190—+ = = # | L'ordine dei materiali potra avvenire solo previa conferma della D.L. . Studio Associato Geometri ALLEGRI ALBERTO e SIMONE
H il H H il H Aﬁ S H H — H H _j_ H H H H r H — . | | n i i I >> +—81+—120—+—1920—+—190—+—190—+—120—+
TIPOLOGIA I T E e EI S EI e Y T e R 1/ (G A N C . . 2000 | ] T - | - | »
& i H sl AN H 2 B H cIB1 H - B4 H & H = CHl |8 ﬁe,, St e i g ¥ + = | | % | 2 N il Tutti i serramenti dovranno essere dotati di martellina estraibile per motivi di sicurezza nella COMMITTENTE:
s — — = = | , | , S~ T SN SiFE S |- & 3 | , &5 : D D : ! - il )
| | 2 | s D] ¢[D1 s[E] 1 | ] - | | L] gestione delle aperture. CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
: 940 ' ' 940 t +—190—+ +-90—+ +60-+ +—190—+ +—190—+ +-90—+ ' 940 t +—190—+ +—190—+ +70+ t 940 t ' 480 ' ' 940 t t 940 ' ' 940 t +—190—+ ' 681 t DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
PIANO TERRA 4 - - - - 1 - - - 04 1 9 - % 0 4 4 9 - - Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento alla struttura di facciata dovranno AREA EDILIZIA
rispondere ai seguenti requisiti:
_u_>ZO _U_N_\SO \_ O - m \_ - - \_ - - - - - - - - - - - - - RESPONSABILE UFFICIO FIRMA RESPONSABILE UFFICIO
PIANO SECONDO 97 - 11 9 9 . 9%e) 1 1 . - - - - - - , . . . e utilizzo di controtelai in materiale isolante con predisposizione agli ancoragsi da effettuare agli arch. Roberta BURRONI
PIANO TERZO 07 - 11 9 9 - 9le) 1 1 - - 55 1 - - - - - - - element .UO_SE_ . . : . DIRIGENTE TECNICO FIRMA DIRIGENTE TECNICO
e |3 zona di contatto e raccordo dovra essere impermeabile ad aria ed acqua
PIANO QUARTO 16 0 10 0 ] _ 04 _ _ _ _ ] _ _ ] _ ] _ 0 1 e |fissaggi dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni duso ed ai carichi del vento ing. Glanni MARCHINI
secondo normativa vigente RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO FIRMA R.U.P.
TOTALEN. 93 2 37 / 4 | 83 2 2 24 1 o7 | 2 2 4 4 2 2 | e eventuali spazi tra telai e telaio, telai-controtelai, controtelai-struttura di fissaggio, dovranno ing. Gianni MARCHINI
essere riempiti con materiale coibente compatibile.
MODIFICHE: DATA MOTIVAZIONE
TOTALE ma. 468,79 1008 | 9324 1393 504 952 | 209,16 3,78 | 252 46,08 096 | 5472 056 | 384 98,80 99,40 98,80 14,40 7,08 12,94 i




