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Consult Engineering snc
Via M. Staglieno 10/21 Genova

Progetto
1490PR17 Scuola Via Paolo Reti
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q1 - Quadro generale esistente

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Non calcolato

lcc (kA) 3,99

)

o4

Data: 18/10/2017 Q2 L1

Pagina: 1/1

Descrizione arrivo linea ENEL Generale esistente Linea a quadro nuove ad utenze impianto
utenze esistente

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N

Codice articolo 1

Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=6,00 1 x1n=125,00 1x1In=6,00 1x1In=6,00

Potenza totale 39,000 kW 39,000 kW 39,000 kW 0,000 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 17 17 11 171

Potenza effettiva 39,000 kW 39,000 kW 39,000 kW 0,000 kW

Corrente di impiego Ib (A) 69,06 69,06 69,06 0

Cos @ 0,9 0,9 0,9 0,9

Sezione di fase (mm?) 1,5 1,5 1,5

Sezione di neutro (mm?) 1,5 1,5 1,5

Sezione di PE (mm?) 1,5 1,5 1,5

Portata cavo di fase (A) 16 0 0 0

Lunghezza linea a valle (m) 0 0 1 1

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,64 /0,64 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

Sezione cablaggio interno fase 35 50 2,5 2,5

Sigla cavo




Consult Engineering snc
Via M. Staglieno 10/21 Genova

Q1 L3

- —

Progetto
1490PR17 Scuola Via Paolo Reti
Disegnato
N° Disegno
Tensione di esercizio
o ] ] B =1 H
T 1 3 4 5 6 7
Quadro
Q2 - Quadro nuove utenze
P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu § §
Norma posa cavi NN NN NS
CEI UNEL35024 K] e e e R}
O O O O O
Stato progetto
Non calcolato
Data: 18/10/2017
Pagina: 1/2
Descrizione Generale Linea ad impianto FV Linea a colonnine Linea a colonnine disponibile linea a luci cortile inseriotre orario
elettriche 1 elettriche 2
(predisposizione) (predisposizione)
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N
Codice articolo 1 F74A100 FH84C40 FH84C40 FH84C40 GN8813AC16 GN8813A10 F68A/2
Codice articolo 2 G44AS63 G44AS63 G44AS63
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1n=100,00 1 xIn =40,00 1 xIn = 40,00 1 xIn =40,00 1 x1In=16,00 1 x1In=10,00 1 x1In=16,00
Potenza totale 39,000 kW 15,000 kW 22,000 kW 22,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 Al 1M1 1M1 Al
Potenza effettiva 39,000 kW 15,000 kW 22,000 kW 22,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 69,06 24,08 35,32 35,32 4,83 4,83 4,83
Cos @ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 10 10 10 2,5 2,5
Sezione di neutro (mm?) 10 10 10 2,5 2,5
Sezione di PE (mm?) 10 10 10 2,5 2,5
Portata cavo di fase (A) 0 66 66 66 31 0 31
Lunghezza linea a valle (m) 0 30 30 30 30 0 30
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 16 16 16 4 2,5 4
Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16




Consult Engineering snc
Via M. Staglieno 10/21 Genova

Progetto

1490PR17 Scuola Via Paolo Reti

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230 2] 2]

Distribuzione 7o To

T 8 9 10 1

Quadro

Q2 - Quadro nuove utenze

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icu ‘

Norma posa cavi N NN

CEl UNEL35024 e g' L B

Stato progetto

Non calcolato

Data: 18/10/2017

Pagina: 2/2

Descrizione disponibile linea a poma di disponibile disponibile
sollevamento

Fasi della linea L3N L1N L2N L3N

Codice articolo 1 GN8813A10 FN82D16 FN82D16 GN8813A10

Codice articolo 2 G24AC32 G24AC32

Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1In=10,00 1 x1In=16,00 1 x1In=16,00 1 x1In=10,00

Potenza totale 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 17 17 11 171

Potenza effettiva 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW

Corrente di impiego Ib (A) 2,42 9,66 9,66 9,66

Cos @ 0,9 0,9 0,9 0,9

Sezione di fase (mm?) 2,5 4 4 4

Sezione di neutro (mm?) 2,5 4 4 4

Sezione di PE (mm?) 2,5 4 4 4

Portata cavo di fase (A) 31 42 42 42

Lunghezza linea a valle (m) 30 30 30 30

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

Sezione cablaggio interno fase 2,5 4 4 2,5

Sigla cavo FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
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Progetto Tipologia Disegno Esecutore
Bagni Roma Varazze (SV) Consult
Descrizione Note Data Aggiornamento En g In eerl n g snc
Q1 QsSG 23/10/2017 Via M. Staglieno 10/21 Genova




	Pagine da 02.I - Schema Unifilare - Rev1 del 23-10-17.pdf
	unifilare rev2
	carpenteria

