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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA |
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' ool
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 0.55 max 1.60 POS.4
ro.Nj
CODICE COMMESSA: os/17-8p 1.30 POS.2 pos.5
—0.30— 0.57 L=97 cmm D=16 mm/25 cm
S.P. 8 DI VOBBIA |
Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali -0.20-
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita £0.20~ 0.47
dell'entroterra. 0-5
Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del ) 33 o 0k 0.37
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve ; ohs
km 7+000 e km 10+000 in Comune di Vobbia . 205.1
1.22 L=121 cm D=16 mm/25 cm
0.65 o pos.2
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO KM 8+500
1.00
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
0.0 o0
pos.3
L=max 312 cm D=16 mm/20 cm
REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
Cordolo a sbalzo
TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA 0 a‘g o.wo
1:20 1o ;
Dott. Ing. Stefano Belfiore max 2.21
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DATA -
_.u:wmx 251 cm D=16 mm/20 cm
CONTROLLATO SIGLA DATA AGGIORNATO SIGLA DATA
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO AGGIORNATO




