CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 11/17_BP

S.P. 9 DI CROCEFIESCHI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della
CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e privata,
per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali a tratti
saltuari in Comune di Crocefieschi e Vobbia

PROGETTO ESECUTIVO

CORDOLI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CARPENTERIE E ORDITURE

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
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ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: | SCALA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: o Al
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Dott. Ing. Stefano Belfiore nx, o 15.02.2018
SIGLA DATA SIGLA / DATA
CONTROLLATO RVR 15.02.2018 ||| AGGIORNATO /
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO BLF 15.02.2018 || AGGIORNATO

RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO

PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI
SPESS. 8 CM.

MAGRONE SPESS. 10 CM.
CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS
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MARCIAPIEDE scala 1:25

BARRIERA STRADALE

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

CORDOLO IN C.A.

RIEMPIMENTO
TOUT VENANT
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CORDOLO A SBALZO scala 1:25

Correnti diam. 16 mm

Correnti diam. 14 mm
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Pos B staffe diam. 14/25 Cm L=475 Cm
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Pos A staffe diam. 14/25 Cm L=195 Cm

ORDITURA CORDOLO scala 1:25

Pos A Correnti diam. 12 mm
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Pos A staffe diam. 12/30 cm L=135 cm
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Pos B staffe diam. 12/30 cm L=340 cm

ORDITURA MARCIAPIEDE scala 1:25

BARRIERA STRADALE

CONGLOMERATO

BITUMINOSO CORDOLO IN C.A.

RIEMPIMENTO
TOUT VENANT

RIPORTO DI TERRENO DI SCAVO
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CORDOLO SU MICROPALI scala 1:25
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Correnti diam. 16 mm

Correnti diam. 14 mm
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Pos B staffe diam. 14/25 Cm L=346 Cm
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Pos A staffe diam. 14/25 Cm L=206 Cm

ORDITURA CORDOLO scala 1:25

CORDOLO IN C.A. SU RILEVATO
STRADALE

" PROSPETTO CORDOLO IN C.A. SU SCARPATA scala 1:50

CORDOLO IN C.A. SU MURO DI
SOSTEGNO ESISTENTE
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PROSPETTO CORDOLO IN C.A. SUMURO DI SOSTEGNO scala 1:50
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BARRIERA STRADALE

CONGLOMERATO

BITUMINOSO CORDOLO IN C.A.

RIEMPIMENTO
TOUT VENANT

RIPORTO DI TERRENO DI SCAVO
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CORDOLO SU MICROPALI scala 1:25

BARRIERA STRADALE

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

CORDOLO IN C.A.

RIEMPIMENTO
TOUT VENANT
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CORDOLO SU MURO scala 1:25




