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sezione 1-1 - scala 1:50

muro in c.a.

particolari costruttivi - scala 1:20

CARPENTERIA

Protezione marginale

pozzetto dim 1,5x0,6 m 0.55
h=300m
Ty,
/'l \ \ .§ Iy QQQQQQQQQQQQ
Sare
0.60
1.30
CARPENTERIA
—¥ 20 ¥
PosA
S0
7
/ Lr
20
_/ correntl diam10 mm
70

8.30

cunetta in c.a.

VALE ml 60,00

ORDITURA

classe di consistenza S4
classe di esposizione ambientale XC2

0./0

MATERIALI

Calcestruzzo:
classe di resistenza C25/30

PosA staffe diam.14/25 cm L=370 cm

ORDITURA

rete elettrosaldata
llam 6 mm maglia 10x10

N
) 1

64

b

Pos A staffe diam16/40 cm L=240 cm

2 x diaml16 mm
\\ 0.55
~ FeB450C
Pos.B
0.60
\i 1.30 / 0.44
7)
Corr, diam, 14 mm. Pos.A
1.24
p> 0.74
0.54
PosB staffe diam14/25

cm L=250 cm

Acciaio per cemento armato:
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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 19/17_BP

S.P. 456 DEL TURCHINO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e

privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita

dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Mele
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