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Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
Parziali Totali Parziali Totali
CEA 40A Cod.A16616 - Liceo Scientifico Cassinivia Galata 34 sede - Genova G
Formazione di impianto di cantiere per opere di restaurno pe
una superficie in pianta pari a 25-30 m? circa a piano terra,
comprendente la recinzione della zona di lavoro, instalte
di baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto
elettrico illuminazione e segnaletica con messa a terra,
compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto
idrico, posizionamento di betoniera, esclusa installzeiai
montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piaeorat,
escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo
smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la veaijf
dell'impianto da parte degli Enti preposti.
nr 1,00 4.741,94 4.741,94
4.741,94
sommano oneri di cantiere €
Scrostamento intonaco interno interno, su muratunaattoni,
pietra o calcestruzzo
Piano
VAP4011 mg. 3,00
VAP4018 mq. 3,00
VAP4019 mq. 2,00
VAP3008 mg. 2,00
VAP3017 mg. 4,00
VAP3018 mg. 3,00
VAP2002 mg. 1,00
VAP2008 mg. 2,00
VAP2010 mg. 3,00
VAP2015 mg. 4,00
VAP2016 mg. 3,00
VAP2017 mg. 2,00
VAP2021 mg. 1,00
VAP1001 mg. 2,00
VAP1003 mq. 1,00
VAP1004 mq. 10,00
VAP1008 mq. 5,00
VAP1011 mq. 1,00
VAP1012 mq. 8,00
VAPTO008 mq. 1,00
VAPTO022 mq. 1,00
VAPT024 mq. 2,00
VAP1S013 mq. 4,00
VAP ADIACENTE mg. 1,00
VAP2S004 mg. 5,00
camminamento adiadente palestra mg. 5,00
VAP2S005 mg. 2,00
VAP2S009 mg. 3,00
VAP2S011 mg. 1,00
VAP2S017 mg. 4,00
VAP2S020 mg. 2,00
VAP2S008 mg. 10,00
sommano mg. 101,00 6,90 696,90
- S.I.G.E. — Sistema Informativo
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Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
Parziali Totali Parziali Totali

Demolizione controsoffitti in canniccio, cartongesccin
cartongesso, in pannelli modulari di fibrogessanéls in doghe
metalliche, in canniccio,. R
Piano -
VAP4010 mg. 132,08
VAP4023 mg. 39,71
VAP3022 mg. 39,76
VAP3023 mq. 132,81
VAP2020 mq. 132,02
VAP2022 mg. 39,05
VAP1016 mg. 134,47
VAPTO004 mg. 5,40
VAPTO005 mg. 12,89
VAPTO026 mg. 11,23
VAP2S008 mq. 55,8C
VAP5015 132,04

sommano mg. 867,26 20,65 17.908,92
5mm20.A54.B10.020 strato aggrappante a base dirdeme
portland, sabbie classificate ed additivi specHjpessore 5 mm -
malta cementizia -
Davoce n. 2 101,00 -
Davocen. 3 -

sommano mg. 101,00 4,76 480,76
Int. int. strato fondo base calce idrat cem port sp. 1/2cm
20.A54.B10.030 strato di fondo a base di calce idrata, cémen
portland, sabbie classificate ed additivi specifici, Soes 1/2
cm.
malta cementizia -
Da voce n. 2 101,00 -
Davoce n. 3 -

sommano mgq. 101,00 9,86 995,86
Int. int. strato finitura calce idrat cem Port gran <0,6mmatt di
finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie
classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm
spessore minimo 3 mm -
Davoce n. 2 101,00 -
Davocen. 3 -

sommano mg. 101,00 6,43 649,43
Ripristino parti lesionate delle pignatte, ripristino plémi
controsoffitti , smontaggio, spostamento e rimontaggredire/o
attrezzature quali ad es. split, ventole , velette e rimdst
intonaco, montaggio canale di allontanamento detrithiu’uivcﬁ
coordinamento, oneri per spostamento cantiere, spostars
copertura con teli antipolvere di arredi vari, c.ec
Operaio specializzato h 210,00 36,22 7.606,20
Operaio qualificato h 210,00 33,71 7.079,10
materiali a forfeit 630,37
e/o demolizioni, misurato su autocarro in pazéeresclusi
fino alla distanza di 1 km carico a mano
da voce n. 2 m3 1,09
da voce n. me 47,7(

sommano m3 | 48,79 51,58 2.516,66

- S.I.G.E. — Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
9  |per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 amietri. m3K 195,17 1,98 386,43
10 | per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 knfilgo al decimc

km. m3K 243,96 1,30 317,14
11 per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 lerfino al

trentesimo km. m3K 975,83 0,79 770,90
12 per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 keriino al

cinquantesimo km. m3K 975,83 0,68 663,56
13 Oneri di conferimento a sito autorizzato di maiepeovenienti

da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, eszlil trasporto:

residui di demolizioni edilizie in genere mc. 48,79 29,30 1.429,59
14

costo medio per analisi chimica demoliz e scaaste medio pe

cadauna analisi relative a: terre da scavo, deaitiemolizioni,

da pavimentazioni, da controsoffitti, da materisdilanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. cad. 1,00 350,00 350,0

sommano demolizioni ed intonaci etrasporti aPPDD| € 42.481,81

15 | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antid@iamentc

eseguita con lastre in gessofibrorinforzato, armate ia

accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra d

vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm,

fissate attraverso viti autoforanti allintelaiatura mparia i

profilati sagomati C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio

zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la n

14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasssdiccanici

ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933,

con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di

connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappmgeipe

a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento & completa dirgali in

polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20,m

inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso déhie e d

guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lateg

pareti perimetrali.

La finitura € eseguita con garza adesiva, due mani di stucco

lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il

perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di

tinteggiatura.

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatpranaria viene

valutata caso per caso nella fase di progetto dedlssa in

sicurezza, valutando il rischio di sfondellamergedfico per un

coefficiente di sicurezza

Piano .......

VAP5001 mg. 52,71

VAP5002 mg. 31,95

VAP5004 mg. 43,85

VAP5005 mg. 44,20

VAP5006 mg. 44,20

VAP5007 mg. 44,01

VAP5008 mg. 28,57

VAP5009 mg. 26,72

VAP5010 mg. 44,08

VAP5011 mg. 42,95

VAP5012 mg. 43,16

VAP5013 mg. 43,12

- S.I.G.E. — Sistema Informativo
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Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
Parziali Totali Parziali Totali
VAP5018 mg. 5,99
mq.
VAP4002 mg. 41,15
VAP4004 mg. 44,07
VAP4005 mg. 43,16
VAP4008 mg. 27,50
VAP4010 mg. 132,06
VAP4016 mg. 40,72
VAP4017 mg. 42,30
VAP4020 mg. 12,07
VAP3001 mg. 81,84
VAP3002 mg. 43,76
VAP3003 mg. 43,84
VAP3004 mg. 42,93
VAP3007 mg. 22,85
VAP3019 mg. 42,77
VAP3021 mg. 7,72
VAP3023 mg. 132,81
VAP2003 mg. 43,88
VAP2011 mg. 43,58
VAP2012 mg. 43,80
VAP2020 mg. 132,02
VAP1002 mg. 43,80
VAP1006 mg. 28,01
VAP1007 mg. 5,40
VAP1010 mg. 39,96
VAP1016 mg. 134,47
VAPT004 mg. 5,40
VAPTO011 mg. 3,85
VAPTO019 mg. 4,28
VAPTO021 mg. 28,53
VAPTO023 mg. 60,07
VAP5015 mg. 132,04
VAP4010 mg. 132,06
VAP3023 mg. 132,81
VAP2020 mg. 132,02
VAP1016 mg. 134,47
VAPT004 mg. 5,40
VAP2S008 mg. 55,80
sommano mg. 2.638,75 69,00 182.073,75
- S.I.G.E. — Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
16
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfdladgento
Rei eseguita con lastre Rei in gessofibrorinforzato, aemat
mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura
fibra di vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp, 1
mm, fissate attraverso viti autoforanti all'intelaiatypmamaria i
profilati sagomati C60x27x0,7 (o similari) mm in acciaimeat
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa Epb141
ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meizaad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 — DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connassi
spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo suparide kg.
La controsoffittatura antisfondellamento € completa didg
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo legpi
perimetrali.
La finitura € eseguit cor garz: adesive due man di stucce
lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il
perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di
tinteaaiature
La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura paima viene
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento speoifper un
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificat@iRL20
per solai e dichiarazioni di legge
Piano ..........
VAP3013 mg. 52,43
VAP4015 mg. 44,08
sommano mg. 96,51 82,00 7.913,82
sommano contr osoffitti strutturali| € 189.987,57
impianti elettrici
17 | Smontaggio plafoniera esistente
Piano ...........
VAP5001 n. 1,00
VAP5002 n. 9,00
VAP5004 n. 4,00
VAP5005 n. 4,00
VAP5006 n. 4,00
VAP5007 n. 1,00
VAP5008 n. 1,00
VAP5009 n. 8,00
VAP5010 n. 4,00
VAP5011 n. 4,00
VAP5012 n. 4,00
VAP5013 n. 4,00
VAP5018 n. 1,00
VAP4002 n. 4,00
VAP4004 n. 8,00
VAP4005 n. 4,00
VAP4008 n. 5,00
VAP4010 n. 8,00
VAP4015 n. 4,00
VAP4016 n. 4,00
VAP4017 n. 4,00
VAP4020 n. 1,00
VAP3001 n. 16,00
- S.I.G.E. — Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
VAP3002 n. 4,00
VAP3003 n. 4,00
VAP3004 n. 4,00
VAP3007 n. 3,00
VAP3013 n. 6,00
VAP3019 n. 4,00
VAP3021 n. 2,00
VAP3023 n. 9,00
VAP2003 n. 4,00
VAP2011 n. 8,00
VAP2012 n. 4,00
VAP2020 n. 9,00
VAP1002 n. 4,00
VAP1006 n. 4,00
VAP1007 n. 3,00
VAP1010 n. 4,00
VAP1016 n. 8,00
VAPTO004 n. 3,00
VAPTO11 n. 2,00
VAPTO019 n. 2,00
VAPTO021 n. 1,00
VAPTO023 n. 2,00
VAP5015 mq. 6,00
VAP4010 mq. 6,00
VAP3023 mq. 6,00
VAP2020 mq. 6,00
VAP1016 mq. 6,00
VAPTO004 mq. 5,00
VAP2S008 mq. 4,00
sommano n. 240,00 3,50 840,00
18 |Posain operadi corpo illuminante
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di
emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a
controsoffitto con incassi gia predisposti, compresodigoento,
fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici, insenelampada,
sistemazione diffusore, esclusa la fornitura di lampadarpa
illuminante.
Tipo a plafoniera fino a 2x36 W 0 4x18 W 240,0(
sommano n. 240,00 25,10 6.024,00
19 Punto utenza
Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenta en
canalizzazione a giorno, compreso minicassett@valzione. 240,00
sommano n. 240,00 57,24 13.737,60
sommano impianti elettricii € 20.601,60
Coloritura
20 |Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fiho a
20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsignato
compresa la totale carteggiatura delle parti stuccateyt
limitatamente su ciascuna superficie complanare intatass
dallintervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuajuali o
superiori a 4,00 m?
Voci 13 2.638,75
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
Voci 14 96,51
camminamento adiadente palestra mg. 33,77
VAP ADIACENTE mq. 38,60
VAP1001 mq. 43,09
VAP1003 mq. 43,80
VAP1004 mq. 87,36
VAP1008 mq. 37,39
VAP1011 mg. 42,93
VAP1012 mg. 9,50
VAP1S013 mg. 48,58
VAP2002 mq. 43,98
VAP2008 mq. 27,56
VAP2010 mq. 43,30
VAP2015 mg. 42,26
VAP2016 mg. 41,45
VAP2017 mg. 42,58
VAP2021 mq. 14,27
VAP2S004 mg. 332,91
VAP2S005 mg. 38,05
VAP2S009 mq. 42,89
VAP2S011 mq. 50,84
VAP2S017 mq. 61,33
VAP3008 mq. 53,88
VAP3017 mq. 42,10
VAP3018 mg. 40,92
VAP4011 mg. 53,99
VAP4018 mq. 41,50
VAP4019 mq. 42,22
VAPTO008 mq. 19,94
VAPTO022 mq. 8,58
VAPT024 mg. 221,10
sommano mg. 4.425,93 3,21 14.207,24
21 | App. fiss. isol. sup. mur. int. pigmentato viodpigmentato
vinilico, inclusa la fornitura dello stesso.
vedi voce preceder 4.425,93
sommano mg. || 4.42593 2,89 12.790,94
22 |Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due
mani)25.A90.B20.025idropittura lavabile traspirapgs interni
(prime due mani)
vedi voce preceder 4.425,93
sommano mg. || 4.42593 6,18 27.352,25
sommano coloriture, € 54.350,42
Totaleimporto lavori 312.163,34
di cui:
oneri per la sicurezza 11.089,90
oneri per il personale 239.103,26
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