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Citta Metropolitana
di Genova
Direzione Sviluppo Economico e Sociale

Servizio Edilizia
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Oggetto : | Commessa LAP.16.00014
Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e posa di sistemi
antisfondellamento
CEA 85A CABOTO GIOVANNI via G.B. Ghio 2 Chiavari Genova

CEA 78A IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA C.so Millo 1 Chiavari Genova

PIANO DELLA MANUTENZIONE

(art..33 del d.P.R. n. 207/2010)
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MANUALE D'USO

Elementi

Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore e quella di rivestimento nelle strutture ei#li Svolge
inoltre la funzione di protezione dai fattori amiti#li € allo stesso tempo protettiva e decoratiVa.
rivestimento a intonaco &€ comunque una superflogeva rinnovata periodicamente e in condizioni radrm
esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 1&fi.d_a malta per intonaco e costituita da legésgimento,
calce idraulica, calce aerea, gesso), da inetib{age da acqua nelle giuste proporzioni a secdetltpo di
intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiatimpasto additivi che restituiscono all'intongearticolari
qualitd a secondo del tipo dimpiego. Gli intonper interni possono suddividersi in intonaci ordire
intonaci speciali. A loro volta i primi possonoeribrmente suddividersi in intonaci miscelati imtere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadditivati, intonaci a stucco o lucidi, intonadagtici o
rivestimenti plastici continui ed infine intonacomostrato.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suérdel rivestimento attraverso valutazioni visingrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollerepolature, macchie da umidita, ecc.). Comuntfirehé
tali controlli risultino efficaci affidarsi a pereale tecnico con esperienza.

Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varsecondo delle superficie e degli ambienti doweano
utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo ale si possono distinguere le pitture a calceitterp a colla, le
idropitture, le pitture ad olio; per gli ambieniitipo urbano si possono distinguere le pitturéhigiche, le
idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipgie industriali si hanno le idropitture acrilichle, pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture ikiime, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura intara comunque a vista. La vasta gamma di materéhlfagme
varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti giego. Possono essere elementi prefabbricati,dapessi,
laterizi, ecc.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suéndel rivestimento attraverso valutazioni visingrate a
riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregaaaperficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

Controsoffitti

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecnicireelementi modulari leggeri. Essi possono essigett@mente
fissati al solaio o appesi ad esso tramite elentersbstegno. Essi hanno inoltre la funzione diticiare la
definizione morfologica degli ambienti attravergopossibilita di progettare altezze e volumi e dhédv di
nascondere la distribuzione di impianti tecnologicinché da contribuire all'isolamento acustico ideg|
ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffifiossono essere composti da vari elementi i matelnadrsi
quali:
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- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, bminerale ceramizzato, fibra rinforzato, gessssge
fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lagrino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PYC)

- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilatidmierino d'acciaio, profilati in lamierino di athinio);

- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilat lamierino d'acciaio, profilati in lamierino dilluminio,
lastre metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio, elementi di allimio, elementi di legno, stampati di resine pldstie simili);
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono esseusianon ispezionabili, chiusi ispezionabili e gpe

Gli Elementi Manutenibili sono i seguenti :
Controsoffitti in lastre di gesso fibrorinforzate

Controsoffitti in lastre di gesso fibrorinforzate

| controsoffitti in fibra minerale sono costituitia lastre in gessofibrorinforzato, armate mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditufdéora di vetro, in CLASSE A2-s1,dO di reaziondwdco,

sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforantim€laiatura primaria in profilati sagomati C60x®7x mm. ( o
similari) in acciaio zincato ad elevata resistemegcanica secondo la normativa EN 14195, ancortaieetti

del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansiclasse 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 988, c
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincatocatinessione, spessore 1,2 mm, con resistenzappatr
superiore a 150 kg.

La superficie dei pannelli € liscia, a richiegtap essere con caratteristica REI 120 no resistdinienidita.

Modalita di uso corretto:

Il montaggio deve essere effettuato da person&eajzzato. Periodicamente andrebbe verificatstdo di
complanarita degli elementi dei controsoffitti, ratterso la registrazione dei pendini e delle malie
regolazione. Quando necessario sostituire gli aiindegradati.

Impianti elettrici

L’intervento previsto ha per oggetto tutte le op@m@vviste e prestazioni occorrenti per il rimaygep degli
impianti elettrici a servizio delle aule.

Gli impianti elettrici previsti nell'appalto e daalizzare sono i seguenti:

- impianti di distribuzione della illuminazione geale nelle aree oggetto di intervento;

Tutti gli impianti elettrici saranno progettati eealizzati considerando cosi come definiti dallare CEI, a
causa della potenziale densita di affollamentoepatb tempo di sfollamento; pertanto le apparetatéale
condutture elettriche ed i relativi accessori mtéiti per la realizzazione dell'impianto dovranneera
caratteristiche tali da rispettare normativameatsuddetta classificazione dei luoghi.

Modalita di uso corretto:

La Ditta che realizzera gli interventi previsti nptogetto, dovra fornire a fine dei lavori, tutta |
documentazione sui materiali installati nonché&a lmanuali d’'uso direttamente forniti dalla cassatadtrice.

La manovrabilita degli interruttori posti sui rigpei quadri sara disponibile anche al personale esperto, e
qguindi non a conoscenza di tecniche specialistithte le altre operazioni di intervento di caradte
manutentivo dovranno essere realizzate da persapgalhficato secondo il programma di manutenzione
descritto in seguito.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

Elementi

Elemento Manutenibile: Intonaco
Unita Tecnologica: Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore e quella di rivestimento nelle strutture edkli Svolge
inoltre la funzione di protezione dai fattori amiti#li € allo stesso tempo protettiva e decoratiVa.
rivestimento a intonaco &€ comunque una superfiogeva rinnovata periodicamente e in condizioni radrm
esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 1&fi.d_a malta per intonaco e costituita da legésgimento,
calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un ifsabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni arsbxdel tipo
di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiuallimpasto additivi che restituiscano allineo
particolari qualitd a secondo del tipo d'impiegellMtonaco tradizionale a tre strati il primo tierinzaffo,
svolge la funzione di aggrappo al supporto e dgsgotano livellamento; il secondo, detto arriccmstduisce il
corpo dell'intonaco la cui funzione € di resistemeccanica e di tenuta all'acqua; il terzo stidetto finitura,
rappresenta la finitura superficiale e contribuis@eeare una prima barriera la cui funzione elgagbpporsi
alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze sgjges Gli intonaci per interni possono suddivideéns
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voligorimi possono ulteriormente suddividersi in imaoi
miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelaggcondi invece in intonaci additivati, intonacstacco o
lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastiabotinui ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
Bolle d'aria
Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione

Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza
Penetrazione di umidita
Polverizzazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Pulizia delle superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad aocgdatergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozidininacchie,
o depositi superficiali mediante spazzolatura oane®ccanici.

Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti piu soggette ad usura
Sostituzione delle parti piu soggette ad usurare &rme di degrado mediante l'asportazione deke piu
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degradate, pulizia delle parti sottostanti mediapi@zzolatura e preparazione della base di sottofprevio
lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adege#ii comunque simili all'intonaco originario ponendo
particolare attenzione a non alterare l'aspettioo/isromatico delle superfici.

Elemento Manutenibile: Tinteggiature
Unita Tecnologica: Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture vari@econdo delle superficie e degli ambienti dogeano
utilizzazione. Per gli ambienti interni sono prégike idropitture.

ANOMALIE RISCONTRABILI
Bolle d'aria
Decolorazione
Deposito superficiale
Disgregazione

Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale
Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza
Penetrazione di umidita
Polverizzazione
Rigonfiamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Ritinteggiatura coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pittureypa carteggiatura e sverniciatura, stuccaturgdeimenti

e preparazione del fondo mediante applicazionenessessario, di prevernici fissanti. Le modalita di
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature vaonanomunque in funzione delle superfici e dei materi
costituenti.

Cadenza: quando occorre

Elemento Manutenibile: controsoffitti
Unita Tecnologica: Rivestimenti interni

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecnicireelementi modulari leggeri. Essi possono essigett@mente
fissati al solaio 0 appesi ad esso tramite elentiérsbstegno. Essi hanno inoltre la funzione diticdiare la
definizione morfologica degli ambienti attravergopgossibilita di progettare altezze e volumi e didv di
nascondere la distribuzione di impianti tecnologicinché da contribuire all'isolamento acustico ideg|
ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffifiossono essere composti da vari elementi i matenadrsi
guali pannelli (fibra - fibra a matrice cementizitbra minerale ceramizzato - fibra rinforzatogesso, gesso
fibrorinforzato , gesso rivestito, profilati in la@nino d'acciaio, stampati in alluminio ;

Inoltre essi possono essere chiusi hon ispezidnahilsi ispezionabili e aperti.
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REQUISITI E PRESTAZIONI

Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingoustibili costituenti i controsoffitti.

Livello minimo della prestazione: | livelli pregianali sono stabiliti da prove di laboratorio diimate dalle
normative vigenti.

Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

| controsoffitti devono avere gli strati superficia vista privi di difetti ( alterazione cromati¢non planarita,
macchie, ecc.) e/o comunque esenti da carattepassano rendere difficile la lettura formale. Sanomessi
piccoli difetti entro il 5% della superficie conswffittata.

Livello minimo della prestazione:
Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della sdijoee controsoffittata

Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

I materiali costituenti i controsoffitti, sottopostll'azione del fuoco non devono subire trasforiowiz
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi costituenti i controfinf sia dei vani scala o ascensore che deiiridltri a prova
di fumo, devono avere la resistenza al fuoco irdidaseguito, espressa in termini di tempo erntgoale la
copertura conserva stabilita, tenuta alla fiamraafami e isolamento termico:

Classe REI [min.]: 120.

ANOMALIE RISCONTRABILI
Bolla

Deformazione
Deposito superficiale
Distacco
Fessurazione
Fratturazione
Incrostazione
Lesione

Macchie

Non planarita

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
Cadenza: quando occorre
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Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonetipb di materiale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/omo@ti con elementi analoghi.

Elemento Manutenibile: impianti elettrici
Unita Tecnologica: canaline ,corpi illuminanti
Descrizione : linee di distribuzioni per illuminane dei locali oggetto di intervento , corpi illuranti

ANOMALIE RISCONTRABILI

Mancanza del servizio.

Mancata accensione del corpo illuminante.

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di nesa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi altro.
Deformazione Guasti, alterazioni ed irregolaritgibili: Modifica esteriormente apprezzabile

del componente.

Effetto degli inconvenienti: Possibile elettrocumatoccando le carcasse di

apparecchiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/omo@ti con elementi analoghi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingoustibili costituenti gli impianti.

Livello minimo della prestazione: | livelli pregianali sono stabiliti da prove di laboratorio diimate dalle
normative vigenti.

Piano della manutenzione Pagina 7 di 8



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Sottoprogramma delle prestazioni

Classe requisiti : stabilita
Elementi : intonaco, coloriture, controsoffitti, pianti elettrici
Requisiti : resistenza agli urti , resistenza aicté sospesi, resistenza meccanica.

Classe requisiti : protezione antincendio
Elementi : controsoffitti, impianti elettrici
Requisiti : reazione al fuoco, resistenza al fuoco

Classe requisiti : visiva

Elementi : intonaco, coloriture, controsoffitti, pianti elettrici

Requisiti : regolarita delle finiture

Classe di requisiti: Sicurezza d'uso

Elementi : impianti elettrici

Capacita del materiale o del componente di gamttitilizzabilita senza rischi per I'utente.

Sottoprogramma dei controlli

Rivestimenti interni

Elementi manutenibili Tipologia frequenga
Intonaco Oani
S— Controllo a vista g
Controllo generale delle parti a vista anno
Controsoffitti ) Ogni
S— Controllo avista | 4440
Controllo generale delle parti a vista
Coloriture ) Ogni
— Controllo avista | 5440
Controllo generale delle parti a vista
Impianti elettrici Controllo a vista,| Ogni 6
verifica mesi

Controllo generale delle parti a vista

: . funzionamento
Resistenza al fuoco; Sicurezza d'uso.

IL PROGETTISTA
Ing. Angelo Allodi
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