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AULA 1 AULA 2

AULA 3
AULA 4

AULA 5

UFFICIO

BAGNO 1 BAGNO 2 BAGNO3

VAP3003
VAP3004 VAP3005

VAP3007

VAP3008
VAP3009

VAP3006

1.8.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO TERZO PESSIMO
SCADENTE
NORMALE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



AULA 1 AULA 2

AULA 3 AULA 4 AULA 5

AULA 6

BAGNO 1 BAGNO 2 BAGNO3

1.9.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO SECONDO

PESSIMO
SCADENTE
NORMALE
ZONE ESCLUSE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



AULA 1
SALA INSEGNATI

AULA 3

TERRAZZO

AULA 2

UFFICIO PRESIDENZA UFFICIO SEGRETERIA

SALA DI POSA
INFERMERIASALA PER NON INSEGNANTI

BAGNO 1 BAGNO 2

VAP1001
VAP1002

VAP1003

VAP1005
VAP1004

VAP1007

VAP1008

VAP1009

VAP1010

VAP1006

1.10.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO PRIMO

PESSIMO
SCADENTE
NORMALE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



AULA 1 BIBLIOTECA

AULA 2 AULA DISEGNO AULA 3

SALA SCULTURE

LABORATORIO
BAGNO 1 BAGNO 2 BAGNO 3

VAPT001
VAPT002

VAPT003 VAPT004
VAPT005

VAPT007

1.11.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO TERRA
PESSIMO
SCADENTE
NORMALE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



VANO

LABORATORIO COMPUTER MAC

LABORATORIO COMPUTER

PALESTRA

LOCALE POMPE CENTRALE TERMICA
AULA MODELLATI 1

AULA MODELLATI 2LOCALE POMPEBAGNO 1

VA1S003 VAP1S004

VAP1S006

VAP1S013

VAP1S014

1.12.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO PRIMO INTERRATO PESSIMO
SCADENTE
NORMALE
ZONE ESCLUSE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  
LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



AULA INFORMATICA AULA VIDEO

PESSIMO
SCADENTE
NORMALE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

1.13.  MAPPATURA SONISPECT - PIANO SECONDO INTERRATO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  

LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI



AULA 1 BIBLIOTECA

AULA 2 AULA DISEGNO AULA 3

SALA SCULTURE

LABORATORIO
BAGNO 1 BAGNO 2 BAGNO 3

1.14.  VULNERABILITA' CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - PIANO TERRA

PESSIMO
SCADENTE
NORMALE

PERICOLOSO

ZONE ESCLUSE DAL MONITORAGGIO

LEGENDA  SITUAZIONE EMERSA DAL MONITORAGGIO  
LOCALI OVE E' PREVISTO UN RIFACIMENTO 
TOTALE MEDIANTE LA POSA DI 
CONTROSSOFFITTI STRUTTURALI IN LASTRE 
GESSO  FIBRORINFORZATO

NORMALI
A TENUTA UMIDITA'
REI


