muro di sostegno in c.a.

muro di sostegno in c.a.

od
-
-

A TB —+C ’K D
parapetto in pietra demolito parapetto in pietra h330 cm

anmng

\\\ = 2 | \\\\\ \LJ:}L

'58 ‘\ \‘\‘\’A/' 'M’/l I ' !
\\\\\y\\\\ L/: '/'/’MI/QW/IML\I\@\‘\‘\‘/ [y

< o AT B D

o -
\\ o C endio roccioso ///

Y
- PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE
scala 1:200

parapetto in pietra demolito parapetto in p;etra h=30 cm

- —
\ \ 447.49 447 45 447.06 44’3 0\ \ S B 445.13 » 7/
\ % St.C 447.93 g — _— —— —44557 4573 Py
’ 446.55 g N\

\ _ 2 la6.09 44583 i 445 N

.26 o - J— — Sty P

/ © \ \ 448 444.80\
47.11 \ —
. 445.01 \

443.81

=
\T/

74
44%.59 N3%s
ettometrica vecchia \

443.40 425

\g- 44336
444.9

\ A
muretto in pietra \ 4
\ 443.21
444 \
\ cunettq in cls

\ 4 441.8
3 B
\ \ RS
st.A

F N 443.00

449.19 660\0

guard-rail piantato \/
\ \\ \ l46.1\ | | lesl / I / I / ! / / \ \ \ \ \ 44&@5 I \ I42J_ |
\ / 7F4 4745 447.06 = I , 4430 / = — — + —aas3r— — '
\ e StC 447.93 =~ " —— — TR 445.32 N
o 446.55 —_—
\ \ \ ‘ ms.ss 16
\
\ 447.58 1 446.72

445.67

I\\\\\\\\’AIIIMI/' | 4636 ds 1
\y\\\\ ot L/'ML/'M’/J\/LJIMI\I\\/\‘\‘\

448.19 \ \y A
\ \ 452.27 B
S - C

W PLANIMETRIA STATO ATTUALE
scala 1:200

—+ C

ettometrica vecchia

444.9

muretto in pietra

cunetta in cls

\ st.A

F @443.00
42.91@ 442.84
~
// ~ 42.76

D

———————
+

<0 \\\\\/ | —+ C

445.57
1 +
445.83
1446.09
—— et
445.31
518 445.67 \

\\lMI\M\\W

PLANIMETRIA PROGETTO
> scala 1:200

| ‘ \\\\ \\ \LI .IJ | ‘ |._|//

+
445.37 +

pendio roccioso

cunetta

442.0 4o.05

muro in c.a. rivestito in pietra
con barriera paramassi

muro in c.a. rivestito in pietra
con barriera paramassi

in cI:\

\ st.A

F ©443.00
42.91@ 442.84
- "

muro in c.a. rivestito in pietra
con barriera paramassi

440.05

uard-rail
muretto in pietra

440.84
440.52

440.22

o ~ GATTORNA-

40.92
240.68 440.45

OO

R guard-rail
\\ muretto in pietra
441.34 \
\

440.84
440.52

440.22

GATTORNA

pendio roccioso

guard-rail

Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale, di
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in
Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.
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